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CAPITULOI-OBJETO
1.1 Descripcion

El presente llamado tiene por objeto la contratacion de Medidores Basicos
Inteligentes (MBI) y el software asociado, trabajando en una solucion AMI
(Advanced Metering Infraestructure); y el servicio de consultoria y mantenimiento
correspondiente.

La forma de implementar la comunicacion remota con los medidores se ajustara a
los esquemas presentados en el presente pliego (Capitulo III.- Generalidades), los
mismos utilizan como medio de comunicacion basico la fibra éptica (FO) FTTH
(Fiber To The Home) tendida en nuestro pais por la empresa de comunicaciones
estatal ANTEL y/o conexion via celular también provista por ANTEL

Se trata de medidores monofésicos y trifdsicos de energia activa y reactiva,
bidireccionales, directos, que cuenten con un puerto de comunicacion, un relé de corte y
reconexion interno, curva de carga horaria y sean capaces de enviar sefiales de alerta al
Centro de Recoleccion (CR) de 1a solucion AMI.

La diferencia en la forma de acceder a estos medidores estd marcada en principio por la
existencia o no de centralizaciones o concentraciones de medidores.

De existir mas de seis medidores en una misma ubicacion (tablero), los medidores se
conectaran en un BUS DE DATOS RS485 a una DCU (Data Concentrator Unit), y ésta
se conectard a la FO de ANTEL mediante el equipo que provee a tales efectos (ONT,
Optical Network Terminals).

De no existir centralizacion o agrupamiento, el acceso remoto al medidor se podréa hacer
por la red celular provista por ANTEL.

Para el caso de medidores que se alimentan de una misma sub estacion se puede recurrir
a la conexion a un concentrador con tecnologia PLC, instalado a la salida de la sub
estacion, este concentrador se conectara al CR a través de la FO o la red celular de
ANTEL.

El HES (Head End System) provisto con este sistema AMI serd capaz de enviar
comandos a los medidores y recolectar los datos de las curvas de carga, las lecturas de
facturaciéon y demds datos en forma desatendida, al menos una vez cada hora, o a
demanda, y almacenarlos en una base de datos. Dispondrd de mecanismos para la
integracion e interfaz con otros sistemas. Los detalles técnicos (inputs/outputs) de esas
interfaces se especificaran en el presente pliego.
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El HES provisto deberd ademas gestionar los cortes y reconexiones remotas del
suministro de energia eléctrica, datos de instrumentacion, alarmas, posibilidad de
realizar cambios de limitacion de potencia en el medidor y en su esquema de tarifas
siguiendo las modificaciones de contrato del suministro.

El Sistema estara en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones, el cual esta
conformado por:

Parte I - Especificaciones Particulares

Parte II — Condiciones Generales para Adquisiciones
Parte III — Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales

1.2 Materiales y cantidades

tem 1
Subite Codigo Cantidad Descripcién
m (unidades)

MBIm- Medidor Bésico Inteligente monofasicos. Medidor
monofasico electronico de energia activa y reactiva con
puerto para comunicacion remota, programable, 230V,
corriente basica menor o igual a 10A y corriente maxima
1.1 078496 mayor o igual a 60A, 50Hz, clase de precision 1. Debe ser
190.000 .

apto para conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros
medidores de este item.
Con capacidad de incorporar uno de los modulos de
comunicacion solicitados en este item.

MBIt- Medidor Basico Inteligente trifasico. Medidor trifasico
electronico energia activa y reactiva con puerto para
comunicacion remota, programable, apto para medir en redes
de tres hilos (3*230V), corriente basica menor o igual a 15A
y corriente maxima mayor o igual a 100A, 50Hz, clase de
precision 1. Debe ser apto para conectarse en un bus de datos
RS 485 junto a otros medidores de este item.

1.2.a 078497 30.000

Con capacidad de incorporar uno de los modulos de
comunicacion solicitados en este item.

MBIt- Medidor Basico Inteligente trifasico. Medidor trifasico
electronico energia activa y reactiva con puerto para
comunicacion remota, programable, apto para medir en redes
de cuatro hilos (3*230/400V), corriente basica menor o igual
a 15A y corriente maxima mayor o igual a 100A, 50Hz, clase
de precision 1. Debe ser apto para conectarse en un bus de
datos RS 485 junto a otros medidores de este item.

1.2.b 081142 7.000

Con capacidad de incorporar uno de los modulos de
comunicacion solicitados en este item.

Paquete de cursos medidores, DCU y modulos de

1.3 1 C
comunicacion.
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14.a

1000

Repuestos de tapa proteccion de bornera, seran idénticas a las
provistas en el subitem 1.1.

1.4.b

200

Repuestos de tapa proteccion de bornera, seran idénticas a las
provistas en el subitem 1.2.a

1.4.c

100

Repuestos de tapa proteccion de bornera, seran idénticas a las
provistas en el subitem 1.2.

1.5.a

320

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a
través de la red eléctrica de tres hilos de UTE. Deberan poder
comunicarse con el software provisto en subitem 2.1 a través
de IP, a través de un equipo conectado a la FO suministrada
por ANTEL.

Dispone de Last Gasp

1.5.b

30

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a
través de la red eléctrica de cuatro hilos de UTE. Deberan
poder comunicarse con el software provisto en subitem 2.1 a
través de IP, a través de un equipo conectado a la FO
suministrada por ANTEL.

Dispone de Last Gasp

1.6

078503

3.400

Fuente externa con banco de poder para alimentacion de
ONT de Antel y/o DCU provistos en subitem 1.5y 1.7

1.7

3.000

DCU a conectar a los medidores de este item por RS485.
Deberan poder comunicarse con el software provisto en
subitem 2.1 a través de IP, a través de un equipo conectado a
la FO suministrada por ANTEL.

Dispone de Last Gasp

1.8

90.000

Mobdulo comunicacién a conectar al medidor provisto en
subitem 1.1 a través de la red celular de ANTEL. Deberan
poder comunicarse con el software provisto en subitem 2.1.
Es un médulo que se incorpora al medidor.

Dispone de Last Gasp.

1.9

15.000

Moédulo comunicacién a conectar a los medidores provistos
en los subitems 1.2.a y 1.2.b a través de la red celular de
ANTEL. Deberan poder comunicarse con el software
provisto en subitem 2.1. Es un médulo que se incorpora al
medidor.

Dispone de Last Gasp

1.10

50.000

Modulo comunicacién a conectar al medidor provisto en
subitem 1.1 a través de la red eléctrica de UTE, con
tecnologia PLC. Deberan poder comunicarse con las DCU
provistas en 1.5.x. Es un moédulo que se incorpora al
medidor.

1.11

10.000

Moédulo comunicacion a conectar a los medidores provistos
en los subitems 1.2.a y 1.2.b a través de la red eléctrica de
UTE, con tecnologia PLC. Deberan poder comunicarse con
las DCU provistas en 1.5.x. Es un médulo que se incorpora al
medidor.
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item 2
Subite Codig | Cantida | Descripcion
m 0 d
(unidade
s)
21 1 () Software asociado a la solucion AMI.
) Trabajara con los medidores de items 1 y 3
29 Licenciamiento de software
) System (HES)
Consultoria para implantacion de AMI.
23 1 Comprende asesoramiento y actividades
) para la implantacion, formacion funcional y
tecnologica
23.1 24 Mantenimiento de solucion informadtica
- AMI dos afios (precio mensual)
Horas de consultoria para ajustar y realizar
tunning de servicios y componentes para
2.3.2 600 . - . .
integracion con sistemas que hoy tienen
interfaces con otras soluciones AMI
Mantenimiento de la “Puesta en Marcha”
24 1 de la solucion AMI conformada por el
’ software del subitem 2.1 y los materiales de
lositems 1y 3
Libreria o componentes para terminales
25 portatiles,  plataformas  Android en
’ cualquiera de sus versiones, puerto USB y
puerto bluetooth
ITEM MUESTRA DE PRUEBA
item 3
Subite Cédigo Cantidad Descripcion
m (unidades)
MBIm- Medidor Basico Inteligente monofasicos. Medidor
monofasico electronico de energia activa y reactiva con
puerto para comunicacion remota, programable, 230V,
corriente basica menor o igual a 10A y corriente maxima
3.1 078496 40 mayor o igual a 60A, 50Hz, clase de precision 1. Debe ser
apto para conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros
medidores de este item.
Con capacidad de incorporar uno de los modulos de
comunicacion solicitados en este item.
MBIt- Medidor Basico Inteligente trifasico. Medidor trifasico
electronico energia activa y reactiva con puerto para
comunicacion remota, programable, apto para medir en redes
32.a 078497 10 de tres hilos (3*230V), corriente basica menor o igual a 15A
y corriente maxima mayor o igual a 100A, 50Hz, clase de
precision 1. Debe ser apto para conectarse en un bus de datos
RS 485 junto a otros medidores de este item.
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Con capacidad de incorporar uno de los modulos de
comunicacion solicitados en este item.

3.2.b

081142

MBIt- Medidor Basico Inteligente trifasico. Medidor trifasico
electronico energia activa y reactiva con puerto para
comunicacion remota, programable, apto para medir en redes
de cuatro hilos (3*230/400V), corriente basica menor o igual
a 15A y corriente maxima mayor o igual a 100A, 50Hz, clase
de precision 1. Debe ser apto para conectarse en un bus de
datos RS 485 junto a otros medidores de este item.

Con capacidad de incorporar uno de los modulos de
comunicacion solicitados en este item.

3.3.a

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a
través de la red eléctrica de tres hilos de UTE. Debera poder
comunicarse hacia los medidores a través de conexién PLC.
Deberan poseer al menos un puerto Ethernet por el cual se
conectaran al equipo de comunicacion TCP/IP para poder
comunicarse con el software provisto en el sub-item 2.1.
Dispone de Last Gasp

3.3.b

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a
través de la red eléctrica de cuatro hilos de UTE. Debera
poder comunicarse hacia los medidores a través de conexion
PLC. Deberan poseer al menos un puerto Ethernet por el cual
se conectaran al equipo de comunicacion TCP/IP para poder
comunicarse con el software provisto en el sub-item 2.1.
Dispone de Last Gasp

34

078503

Fuente externa con banco de poder para alimentacion de
ONT de Antel y/o DCU provistos en subitem 3.3.a, 3.3.b y
3.5

35

DCU a conectar a los medidores de este item por RS485.
Debera poder comunicarse hacia los medidores a través de
conexion de datos serial RS485. Deberan poseer al menos un
puerto Ethernet por el cual se conectaran al equipo de
comunicacion TCP/IP para poder comunicarse con el
software provisto en el sub-item 2.1.

Dispone de Last Gasp

3.6

Modulo comunicacion a conectar al medidor provisto en
subitem 3.1 a través de la red celular de ANTEL. Deberan
poder comunicarse con el software provisto en subitem 2.1.
Es un médulo que se incorpora al medidor.

Dispone de Last Gasp.

3.7

Moédulo comunicacion a conectar a los medidores provistos
en los subitems 3.2.a y 3.2.b a través de la red celular de
ANTEL. Deberan poder comunicarse con el software
provisto en subitem 2.1. Es un mddulo que se incorpora al
medidor.

Dispone de Last Gasp

3.8

10

Modulo comunicacion a conectar al medidor provisto en
subitem 3.1 a través de la red eléctrica de UTE, con
tecnologia PLC. Deberan poder comunicarse con las DCU
provistas en 3.3.x. Es un modulo que se incorpora al
medidor.
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3.9

Moédulo comunicacion a conectar a los medidores provistos
en los subitems 3.2.a y 3.2.b a través de la red eléctrica de
UTE, con tecnologia PLC. Deberan poder comunicarse con
las DCU provistas en 3.3.x. Es un modulo que se incorpora al
medidor.

’

Items de cotizacion opcional

item 4
Subitem Cédigo Cantidad Descripciéon
(unidades)
Libreria o componentes para construir aplicaciones en
plataformas Windows o Linux que permitan comunicacion
4.1 remota con los medidores de items 1 y 3 y contemplen
todas las funciones disponibles que los mismos disponen y
se especifican en este pliego
item 5
Subitem Cadigo Cantidad Descripciéon
(unidades)
Display remoto para visualizacion de datos en medidores
5.1 5000 de item 1.
Se comunican por PLC con el medidor
item 6
Subitem Caédigo Cantidad Descripcion
(unidades)
Accesorio que entrega en forma segura una sefial de pulsos
6.1 1000 . ) . . .
proporcional al registro de energia activa del medidor
item 7
Subitem Cédigo Cantidad Descripcion
(unidades)
o Cable con conectores RJ11 o RJ12 en cada extremo, de
30 cm de longitud, con las caracteristicas:
- Poseer protecciones
71 60.000 termoplasticas sobre los
conectores.
Estar producidos y ensayados
en fabrica.

- Fabricados en color gris
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ftem 8

Subitem Cédigo Cantidad Descripciéon
(unidades)

Colocacion del SIM en el modem se haga en

8.1 105.000 .
fabrica para los subitems 1.8 y 1.9

item 9
Subitem Cédigo Cantidad Descripcion
(unidades)
Modulo celular que permite conectar hasta 6
medidores por un bus RS485. Esta comunicacion
9.1 1.000 debe realizarse desde el HES con las mismas
prestaciones que para el resto de las
configuraciones

El oferente debe cotizar todos los items del 1 al 3 0 no se tendra en cuenta la oferta.

El Oferente debera cotizar repuestos en forma obligatoria, de adjudicacion opcional y
que no forman parte del comparativo de precios.

- Antenas tipo latigo o baston articulado idénticas a las provistas en los sub items 1.8 y
1.9. Se solicita cotizacion de 1000 unidades.

- En caso de que sea posible reemplazar la pieza porta sims se solicita la cotizacion de
100 unidades.

El item 1 refiere a medidores, concentradores y equipos de comunicacion. Todos los
medidores cuentan con un puerto RS485 que les permite conectarse a un dispositivo de
comunicacion externo en forma individual, o a un concentrador formando un bus de
datos con otros medidores. Ademas tienen la capacidad de que se les incorpore un
moédulo con comunicacion celular o PLC. Para los concentradores (DCU) instalados en
centralizaciones (tableros) de hasta 40 medidores se opta por el bus de datos RS485 para
la comunicacién con los medidores, y un puerto Ethernet para conectar a la ONT o un
router celular.

En el caso de los concentradores (DCU) que se conectan a los medidores por PLC, se
los instalara en sub estaciones de piso o aéreas, y se conectaran a la FO de ANTEL a
través de una ONT o a la red celular utilizando un router, en ambos casos a través de un
puerto ethernet. Los medidores alimentados desde esa subestacion, podran ser de 50 a
300, tendran incorporado los modulos de comunicaciéon PLC adquiridos en el item 1.
Para medidores ajenos a tableros o sub estaciones conectadas a DCU con PLC, se
utilizaran modulos con comunicacion celular.

Se plantea un escenario de trabajo con dos etapas de evaluacion técnica, una previa a la
adjudicacion donde se trabajard sobre la informacion y las muestras aportadas en las

ofertas, y otra posterior a la adjudicacion llamada “Puesta en Marcha”.
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En la Puesta en Marcha se trabajara en la evaluacién de una “Muestra de Prueba” (item
3), instalada en campo y Laboratorio, y que deberd comunicarse con el HES (sub item
2.1). Esta evaluacion se divide en 3 fases como se explica en el apartado 1.5 de este
capitulo.

El éxito de la FASE I de la Puesta en Marcha determinara la continuacion de la
contratacion. No se autorizara a fabricar los materiales si la FASE I no ha concluido con
éxito. De no llegar a tener éxito esta instancia, aiin por causas ajenas al contratista, UTE
rescindira el contrato, se devolveran las licencias de software, y se pagara los materiales
entregados como “Muestra de Prueba”, no teniendo el adjudicatario derecho a otras
indemnizaciones, dafios y perjuicios, lucro cesante, ni compensaciones de naturaleza
alguna.

Para la adquisicion de un AMI, la provision del software en el subitem 2.1 incluye su
licenciamiento. En el subitem 2.3 de Consultoria se incluyen las actividades asociadas a
su implantacién en la red eléctrica y en la infraestructura informatica de UTE, asi como
la formacion tecnologica y funcional vinculada.

El Mantenimiento del AMI debe cotizarse en forma mensual y por el total de dos afios,
a iniciarse a partir de la puesta en produccion. Se podra hacer uso de hasta dos opciones
por un afio adicional cada una.

Adicionalmente en el subitem 2.3.2 se cotizaran horas de consultoria por posible
necesidad de ajustes de los servicios y componentes para la integracion con sistemas de
UTE que hoy tienen interfaces con otras soluciones AMI, regiran durante dos afios y a
partir del inicio de la FASE II de la Puesta en Marcha. UTE las utilizara en el tiempo y
cantidad que sean necesarias.

Para todos los medidores se deberd incluir la provision de un software de lectura y
programacion de los medidores, para uso en laboratorio.

Para todos los mddulos de comunicacion se debera incluir la provision de un software
de mantenimiento y configuracioén de sus pardmetros.

1.3 Formacion

Para todos los items, segun corresponda, el contratista deberd incluir los cursos de
capacitacion y entrenamiento necesario para que el personal designado por UTE sea
autosuficiente en la instalacién, mantenimiento, programacioéon y diagndstico de los
medidores y modulos, asi como el software y hardware de la solucion AMI que hacen
parte del suministro.

Estos cursos se dirigiran, segiin corresponda, a tres grupos de personas, algunas de las
cuales participaran en mas de un grupo.
El primer grupo involucra personal de Medicion y Control de Energia, responsables de
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la gestion del Centro de Recoleccion de Datos, de la configuracion de los medidores y
su dispositivo de comunicacion, seguimiento del comportamiento del AMI y
aseguramiento de la calidad de la medida.

El segundo grupo de personas esta integrado por personal de TIC, especialistas de
Telecomunicaciones, Base de Datos, Hardware y Soporte Técnico. Este grupo es
responsable del traslado de los datos hasta la red de datos de UTE, de la instalacion del
software y base de datos y de la integracion del AMI al sistema de gestion de la
empresa. El tercer grupo pertenece a personal de Desarrollo de SIS, Gestion Comercial
y Administracion del STC. Este grupo es responsable de los procesos comerciales asi
como de la integracion funcional del AMI al MDM vy al Sistema de Gestion Comercial.
La forma de distribuir los temas la propondré el oferente teniendo presente el publico al
que se dirigira.

Los cursos deberan coordinarse con UTE, en cada instancia, con una antelaciéon minima
de 10 dias corridos.

La formacion ademas debera:

e Proveer un plan de capacitacion que comprenda una descripcion detallada de los
cursos, contenidos, alcances, horas de dictado y demas condiciones del mismo.

e Los cursos de capacitacion deberan dictarse en idioma espafol y en la ciudad de
Montevideo.

e El lugar fisico y los equipos necesarios para el dictado de los cursos seran provistos
por UTE.

e Deberd incluir manuales técnicos, de administracion y de usuario, avalados por el
fabricante y de acuerdo con la naturaleza de cada curso de la capacitacion.

e El instructor deberd estar avalado por el fabricante, con una experiencia minima de
un (1) afio en el dictado de los cursos contemplados en la capacitacion.

e La designacion de los concurrentes se coordinard con UTE, considerandose la
asistencia de un maximo de veinte (20) personas.

e Los cursos de capacitacion deberan dictarse de lunes a viernes dentro del horario
laboral (9:00 a 16:30 hs.). Los dias y horarios especificos seran pautados con el
adjudicatario.

e Al finalizar el plan de capacitacion, si no se alcanzaron los objetivos
preestablecidos, se podra exigir la repeticion del mismo, parcial o total, con cargo al
adjudicatario.

1.3.1 Cursos dirigidos a medidores, DCU y mdodulos de comunicacion
En el subitem 1.3 se solicita un curso dirigido a medidores, DCU y modulos de

comunicacion. El presente subitem es de cotizacion obligatoria y adjudicacion opcional,
por parte de la Administracion.
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La capacitacion y entrenamiento al personal técnico debera cubrir al menos los
siguientes aspectos:
-Medidores y DCU. Operacion basica, caracteristicas técnicas, manejo,
configuracion.
-Procedimientos de instalacion y puesta en servicio en el HES de medidores, DCU y
dispositivos de comunicacion.
-Gestion del estado del relé de corte y reconexion y Solucion prepago si
corresponde.
-Gestion del estado de la comunicacion de los modulos de comunicacion.
-Comunicacion remota, solucioén de problemas
-Mantenimiento

Una vez finalizados los cursos UTE confirmara la configuracién a cargar en los equipos,
y a partir de alli comenzaran a correr los plazos de entrega de la “muestra de prueba”.
Para facilitar esta tarea el fabricante debera proveer a U.T.E., al momento de dictar los
cursos, medidores y modulos idénticos a los que se suministraran.

En el caso de que la Administracion no adjudique el subitem 1.3, la fabricacion de los
equipos no se autoriza hasta que UTE confirme la configuracion a cargar en los mismos,
y a partir de alli comenzaréan a correr los plazos de entrega de la “muestra de prueba”.

Los plazos de entrega se ajustaran a lo establecido en el capitulo II del presente pliego.

1.3.2 Formacion Funcional y Tecnologica de la solucion informatica provista con el
AMI

Se entiende que la solucion informética provista con el AMI comprende el HES,
software laboratorio, interfaces, WSS, etc .

Se debera brindar la Formacion Funcional y Tecnolodgica a los respectivos equipos de
U.T.E. que tendran, con posterioridad a la ejecucion del proyecto, que mantener con un
adecuado nivel de autonomia el uso y soporte del sistema informatico del AMI. La
misma incluye la formacion en todas las prestaciones que brindan los productos que
integran la solucion informatica del AMI, administracion del entorno técnico, y en la
metodologia de trabajo a utilizar y en todos aquellos otros aspectos que sean necesarios
para el mejor desarrollo del proyecto y la concrecion de los objetivos del mismo.

La transferencia de conocimiento es un objetivo basico del proyecto, en todas sus
etapas.

Debera abarcar todos los componentes de la solucion informatica AMI, funcionales y
técnicos, asi como la arquitectura general de la solucion, es decir deberan abarcar todos
los puntos necesarios para poder instalar, configurar, operar y administrar
completamente la solucion, de acuerdo con lo siguiente:

Formacion Funcional:
eNivelacion: conocimientos introductorios a la solucion.
eParametrizacion inicial.
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eOperacion: formas adecuadas de uso, interpretacion de alertas y fallas.

e Administracion: gestion de roles y perfiles.

eUtilizacion: definicidon de circuitos de aprobacion, responsabilidades y
buenas précticas de seguridad en el uso de la solucion por parte de los
usuarios.

Formacion Técnica para infraestructura de la solucion:

eInstalacion y configuracion de la solucion

eActualizacion del software (parches), procedimientos de upgrade.
e Administracion de la infraestructura implementada en UTE
eBuenas practicas de administracion

eMonitoreo, deteccion de problemas

ePerformance Tuning

La formacion ofertada debe detallarse en el formulario C7 — Formacion v transferencia
de conocimientos.

Si UTE ya dispone de toda la solucion informatica ofertada, idéntica en la version y
arquitectura presentadas, y se encuentra funcionando en produccion, no se le exigira al
adjudicatario la realizacion de esta formacion.

1.4 Particularidades del AMI

El AMI a ofertar permitira la comunicacién remota con los medidores, segun los
requerimientos del presente pliego. En el subitem 2.1 se adquieren las licencias del
software. Los trabajos de instalacion necesarios se incluyen en la consultoria
solicitada.

Los requisitos funcionales, de uso del software, web service solicitados para la
integracion del AMI con los sistemas de UTE, y los formularios que se deben
presentar completos con la oferta, se encuentran en el punto S del capitulo III.

El hardware sera provisto por UTE. Las condiciones de hardware que UTE provee
y bajo las cuales la solucion ofertada debera trabajar estan especificadas en el
capitulo III punto 5.3.1

Se valoraran caracteristicas deseables y no obligatorias de la forma descrita en el
punto 1.7.3 del capitulo I1.

En caso que para el subitem 2.1 se limite el uso de la licencia, la misma debera estar
vinculada al numero de puntos de medida, debiendo cotizarse en el sub item 2.2 una
licencia correspondiente a una cantidad equivalente a 220.000 puntos de medida.

No se aceptara que un medidor retirado contabilice como activo en la licencia, y sera
necesario mantener la informaciéon del mismo como historia del punto de medida.
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UTE requiere que el protocolo de comunicacion de los medidores se ajuste al standard
DLMS/COSEM, por tal motivo necesita verificar su funcionamiento con algin software
open source de comun acuerdo.

En el item 4 se plantea la opcion de la entrega de componente de software necesario
para el acceso remoto al medidor y la posibilidad de lectura y seteo de valores del
mismo. Este punto se refiere a la posibilidad de integrar en un software propietario de
UTE el acceso remoto a los medidores.

1.5 “Puesta en Marcha” para aceptacion de solucion AMI adquirido

La Puesta en Marcha de los items sera realizada por UTE y el proveedor, con el soporte
técnico del producto permanente del proveedor y consultores in situ. Se divide en tres
fases.

El objetivo de la FASE I es comprobar el adecuado funcionamiento de los medidores,
modulos de comunicacion, la solucion AMI instalada en un ambiente de aceptacion y
se evaluard el funcionamiento de los web service de la solucion. Se realizard sobre un
grupo reducido de unidades que conforman la primera entrega de materiales, solicitados
en el item 3, de ahora en mas nos referiremos a este grupo de materiales como muestra
de prueba. Los mismos se instalardn en 4 centralizaciones y en al menos 10 hogares
individuales.

Si UTE ya dispone de todos los modelos de medidores, DCU, modulos de
comunicacion y solucién informatica ofertados, instalados en produccion, UTE puede
optar por realizar una prueba de laboratorio sobre la muestra de prueba.

El objetivo de la FASE II es comprobar el adecuado funcionamiento de la solucion
AMI instalada en ambientes de Aceptacion y Produccion.

El objetivo de la FASE III es comprobar el adecuado funcionamiento de la solucion
AMI instalada en tres ambientes de Desarrollo, Test y Produccion con los web service
interactuando con los sistemas de UTE y una cantidad de puntos de medida que
permitan una prueba de stress de la solucion.

1. Previamente al comienzo de los trabajos de la FASE I ambas partes deberan elaborar
un documento que contenga:
a. El numero de medidores y la ubicacion geografica donde UTE decidi6
instalar los equipos, buscando la mejor forma de evaluar la solucion.
b. Plan de trabajo acordado.
c. Cronograma de colocacion de medidores con instructivos técnicos claros.
d. Formulario de aceptacion de la Puesta en Marcha de FASE 1.
e. Cronograma de formacion descrita en el punto 1.3.2 del presente capitulo.

2. Previamente al comienzo de los trabajos de la FASE II ambas partes deberan elaborar
un documento que contenga:
a. Plan de trabajo acordado.
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b. Formulario de aceptacion de la Puesta en Marcha de FASE I1.

3. Previamente al comienzo de los trabajos de la FASE III ambas partes deberan
elaborar un documento que contenga:

a. El numero de medidores y la ubicacion geografica donde UTE decidi6
instalar los equipos, buscando la mejor forma de evaluar escalabilidad de
la solucion en los tiempos disponibles.

b. Plan de trabajo acordado.

c. Cronograma de colocacion de medidores.

d. Formulario de aceptacion de la Puesta en Marcha de FASE III.

4. Los tiempos a tener presente:

a. Fecha de inicio de la Puesta en Marcha. La fecha de inicio no podra
exceder los 30 dias calendario luego de la llegada de los materiales de la
muestra de prueba, salvo expresa indicacion en contrario por parte de
UTE. Esta fecha coincide con el inicio de la FASE I de la Puesta en
Marcha.

b. La duracion total de la FASE I de la Puesta en Marcha desde la fecha de
inicio abarcara entre 30 y 120 dias calendario. Si UTE ya dispone de todos
los modelos de medidores, DCU, moddulos de comunicaciéon y soluciéon
informdtica ofertados, instalados en produccion, optando por hacer las
pruebas en el laboratorio, se reduce la duracion, abarcard entre 10 y 30
dias.

c. La instalacion en campo del primer medidor a probar no podra exceder a
los 5 dias hébiles de iniciado el periodo de Puesta en Marcha.

d. La FASE II inicia 30 dias calendario después de recibir en UTE la
segunda entrega de materiales. . Si UTE ya dispone de todos los modelos
de medidores, DCU, modulos de comunicaciéon y solucidon informatica
ofertados, instalados en produccion, optando por hacer las pruebas en el
laboratorio, se inicia inmediatamente después de recibir en UTE la
segunda entrega de materiales.

e. La FASE II durard como méximo 75 dias calendarios.
f. La FASE III iniciarad después de finalizada la FASE 11, la fecha se acordara
entre las partes, tolerando un méaximo de 30 dias de separacion entre

ambas fases.

g. El final de la FASE III determina la puesta en produccion de la solucion
AMI. La duracion de esta fase no excedera los 3 meses.

h. Se deben respetar los tiempos de respuesta establecidos en Servicio de
Mantenimiento en el punto 5.4 del capitulo III.
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1. Previo al comienzo de cada fase, se deberan haber presentado todos los
documentos e informaciéon requeridos en los puntos 1, 2 y 3
respectivamente.

El éxito de la FASE I de la Puesta en Marcha determinara la continuacion de la
contratacion. No se autorizara a fabricar los materiales si la FASE I no ha
concluido con éxito. De no llegar a tener éxito esta instancia, atin por causas ajenas
al contratista, UTE rescindira el contrato, se devolveran las licencias de software, y
se pagara los materiales entregados como “Muestra de Prueba”, no teniendo el
adjudicatario derecho a otras indemnizaciones, dafios y perjuicios, lucro cesante,
ni compensaciones de naturaleza alguna.

Las fechas de inicio y final de cada fase deberan ser comunicadas a la Subgerencia
de Compras y Contrataciones de UTE formalmente, asi como el resultado de los
trabajos.

En el subitem 2.4 se adquiere el mantenimiento de la Puesta en Marcha que se ajustara
a los establecido en el punto 5.4 del capitulo III en lo que aplica a esta instancia.

1.6 Consultoria para la implantacion

Para todos los items, el alcance de la consultoria a brindar por el Contratista,
comprende:

1) La responsabilidad en la ejecucion de las actividades y en la asesoria técnica de la
Gestion del Producto (actividades necesarias para la implantacion con éxito de la
solucion requerida, detalladas en el punto 6.4 Gestion del producto del Capitulo III
del presente Pliego).

2) La formacién funcional y tecnoldgica de solucion AMI solicitada en cada item, la
que serd dictada durante la FASE I de la Puesta en Marcha y el calendario se ajustara
a los plazos descritos en el capitulo II del presente pliego.

3) La Asesoria permanente en la configuracion e instalacion de medidores y modulos de
comunicacion.

Los requerimientos de Consultoria de todo el proyecto y las horas de consultoria para la
integracion al Sistema de Gestion Comercial estan dados en el punto 6 del capitulo III.

1.7 Otras Particularidades
1.7.1 Acerca de medidores

Previamente a la fabricacion de los medidores el fabricante deberd comunicarse con
UTE para obtener la aprobacion del disefio de la placa caracteristica y la tapa de
proteccion de bornera o tapa lineas, asi como la aprobacion de la configuracion de
software y hardware que se proveera.
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Los medidores deben cumplir con la norma IEC 62056. El adjudicatario debera proveer
a UTE la informacion de implementaciéon de la norma necesaria, para realizar
operaciones basicas sobre el medidor en forma local:

- lectura de identificadores y registros de energia y potencia

- lectura de curva de carga e instrumentacion.

- lectura de fecha y hora

- ajuste de fecha y hora

- lectura de estado de alarmas y dispositivo de corte/reconexion

- manejo de dispositivo de corte/reconexion

Esto permitird a UTE programar las rutinas necesarias en sus terminales portatiles para
actuar sobre los medidores en caso de ausencia temporal de las comunicaciones.

Previamente al intercambio de informacion se firmaran los convenios de
confidencialidad que se entiendan necesarios.

Todos los medidores seran reprogramables multitarifa con un minimo de cuatro tramos
horarios. Ademas se podran usar en micro generadores re configurando las curvas de carga
registradas de forma que se contabilice la energia activa inversa. Al momento de
fabricacion se les dara una unica configuracion basica que UTE definird, luego podra ser
modificada, localmente mediante puerto Optico o en forma remota a través del HES, a lo
largo de su vida util de forma de utilizar al maximo las posibilidades del equipo de
medicion.

1.7.2 Acerca de modulos de comunicacion

Previamente a la fabricacion de los mddulos el fabricante debera comunicarse con UTE
para obtener la aprobacion de la configuracion elegida y caracteristicas constructivas
opcionales elegidas.

Los modulos ofrecidos en los sub items 1.8 y 1.9 deben estar homologados por ANTEL
previamente a la llegada de la Primera Entrega de material (numeral 2.1 del Capitulo II).
Con este proposito el adjudicatario debera presentarse en ANTEL en la direccion y
horario que UTE indique, con los siguientes materiales:

- dos muestras del medidor con el médulo de comunicacién incorporado, con la antena
tipo latigo a proveer con el equipo. Estos equipos quedaran en poder de ANTEL.

- herramienta informdtica que permita la comunicacion con el centro de recoleccion en
UTE a través de la red celular privada provista por ANTEL a UTE.

- informacion técnica completa del modulo de comunicaciones.

- Certificados de bandas empleados por el dispositivo (modulo) emitidos por los
organismos FCC (para bandas americanas) o PTCRB (para bandas europeas) u otros
laboratorios aprobados por estos.

- Conector exterior tipo SMA hembra para conexiéon del médulo de comunicacion
celular con antena de RF exterior.
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Con el perfeccionamiento del Contrato, UTE enviara al oferente el protocolo de pruebas
de homologacion que se realizara sobre los equipos y una nota de presentacion frente a
ANTEL.

1.7.3 Red celular, fibra dptica tendida por ANTEL y su red Ethernet

UTE utilizara para la solucion celular redes privadas moéviles (VPNs), con IP fija y
SIMs industriales.

La red de fibra Optica de Antel consiste en una red FTTH. En los casos en los que la
solucion sea dada por la red FTTH de ANTEL se utilizaré el servicio IP VPN MPLS
Bridgeado en el cual la comunicacion es realizada en sitio con una ONT de Antel. La
ONT se configura con el servicio DHCP Relay que re-dirigira la consulta DHCP de las
DCU a un servidor de UTE que le entregara la IP que le corresponda a dicha DCU.

Sila DCU se conecta a un router celular, el encargado de entregarle IP sera el router.

1.7.4 Acerca de la red de Distribucion de Baja Tension de UTE y el contactor interno
al medidor inteligente

La red de Distribucion en Baja Tension de UTE tiene dos configuraciones.
eRedes de tres hilos(230V) sin neutro: Se conectan medidores monofasicos y
trifdsicos. Los medidores monofasicos se conectan entre linea y linea (230V).
eRedes de cuatro hilos (400V) con neutro: Se conectan medidores monofasicos y
trifasicos. Los medidores monofasicos se conectan entre linea y neutro (230V).

En UTE se adopto6 el sistema TN, que quiere decir que cada cliente debe tener su propio
aterramiento de seguridad local y al neutro se le da tratamiento de fase viva.
Este aspecto debe tenerse presente en todas las soluciones planteadas.

a. Acerca de contactor interno del medidor al instalarse en nuestra red de distribucion:
a.l En medidores monofasicos el corte debe realizarse en ambas fases.
a.2 En medidores trifasicos de tres hilos el corte debera realizarse en las tres fases,
seran instalados en redes de distribucion 3x230V
a.3  En medidores trifasicos de cuatro hilos el corte debera realizarse en las tres
fases y el neutro, serdn instalados en redes de distribucion 3x230/400V.
Para los medidores trifasicos de cuatro hilos no es obligatorio incluir el contactor
interno. Es deseable que la oferta lo incluya, en cuyo caso debe cumplir con todo lo
especificado en este pliego y serd bonificado como se establece en el punto 1.7.2 del
capitulo I1.”
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CAPITULO II - CONDICIONES GENERALES

1 FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

1.1 Agrupamiento de items y subitems

Soélo se admitiran ofertas que coticen los items indicados como de cotizacion obligatoria
(items 1 a 3) en forma completa, y los repuestos indicados como adicionales (que no
forman parte del comparativo de precios), cuya adjudicacion es opcional.

Los items 4 a 9 son de cotizacion opcional y no forman parte del comparativo.

1.2 Propuesta basica, alternativas, variantes o modificaciones

Las condiciones técnicas que se establecen tienen un cardcter esencialmente indicativo
para la consecucién del objeto de estas especificaciones, por lo tanto UTE aceptara
modificaciones, alternativas o variantes, inclusive sin que los oferentes presenten ofertas
basicas.

La modificacion alternativa o variante debera ser de calidad superior a lo solicitado
técnicamente por UTE.

1.3 Documentacion a presentar con la oferta

1.3.1 Informacion a suministrar con la oferta

Es obligatorio presentar la siguiente informacion.

e Antecedentes:

1) Para los medidores ofertados el oferente debera acreditar antecedentes de
suministros similares al licitado en:
- Al menos una cantidad equivalente al doble de lo solicitado (200%) en esta

licitacion en los ultimos 5 (cinco) afios.

Se entiende por medidor similar, medidores de iguales caracteristicas eléctricas
nominales, transductores de medida, conversores A/D, microprocesador y que
funcionan en telemedida con la misma tecnologia de implementacion del mismo.

Los antecedentes seran considerados como validos si corresponden a los mismos
talleres de fabricacion que los ofrecidos.

2) Para los modulos de comunicacién ofertados el oferente debera acreditar
antecedentes de suministros similares al licitado en:

Parte I - Especificaciones Particulares 17



-Al menos una cantidad equivalente al doble de lo solicitado (200%) en esta
licitacion en los tltimos 5 (cinco) afios.

Se entiende por modulo de comunicaciéon similar, modulos de iguales
caracteristicas eléctricas nominales y que funcionan en telemedida con la misma
tecnologia de implementacion del mismo.

Los antecedentes seran considerados como validos si corresponden a los mismos
talleres de fabricacion que los ofrecidos.

Debera incluirse en la oferta la ndmina de las empresas a las cuales el oferente haya
entregado suministros similares al objeto de esta licitacion, debiendo indicar:

a
b
c
d

. Tipo y modelo

. Cantidades

. fecha de entrega

. Nombre de la Empresa, direccion, teléfono, fax o e-mail, persona de contacto.

Se consideraran exclusivamente como referencia aquellos casos referidos a empresas de
distribucion de energia eléctrica.

3) Para la solucion HES ofertada en el item 2 se solicita tengan antecedentes de estar en
produccion en al menos dos companias eléctricas independientes, en las cuales el
dimensionado del AMI debe ser, por lo menos, mayor a 50000 puntos de medicion. Se
debe presentar completo el formulario O1 (punto 5.8.2.1 del capitulo III).

En caso que el oferente no acredite poseer antecedentes suficientes en las condiciones
requeridas o los mismos sean insuficientes, UTE podrd aceptar los antecedentes de
suministros del fabricante siempre que se presente documentacion que acredite la
autorizacion del fabricante para ofrecer el suministro de que se trate y manifieste en
forma expresa que presta ademas, el respaldo técnico del producto.

Presentar la informacion requerida en el capitulo III, punto 1.6
Presentar Tablas de Precios adjuntas al pliego.

Presentar  Planillas de datos Técnicos Garantizados solicitadas para
materiales.

Presentar los Formularios solicitados para la solucion AMI.
Compromiso de adjudicacion (punto 1.8.1). Compromiso escrito de entregar, si

es adjudicatario, la informacion requerida en el Capitulo III “Condiciones
Técnicas” en el punto: 1.6.2 para los items 1 y 3, de forma de colaborar en lo que
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sea necesario con UTE para integrar a sus programas de lectura en sitio, las rutinas
necesarias para bajar los datos de facturacion e identificacion del medidor.

La informacion solicitada y a presentar no debera tener mas de 5 (cinco) afios de
antigiiedad

1.3.2 Respaldo técnico de los datos garantizados

La informacion técnica garantizada, planos, etc, exigida en el pliego de condiciones, y
presentada en la oferta, deberd estar respaldada por un técnico especializado en el
suministro de que se trata.

1.3.3 Material informativo

El oferente entregard con su oferta catalogos informativos por cada tipo de material
cotizado.

Si la informacion entregada presentase diferencias menores respecto al material
cotizado, las mismas deberan ser detalladas en la oferta.

1.3.4 Muestras

El oferente entregara tres muestras por cada tipo de material ofertado en los subitems
de medidores y mdédulos de comunicacion. Si la oferta es la misma para dos sub items
se puede aceptar que se presenten las mismas muestras de alguno de estos equipos
siempre que sea posible realizar todas las pruebas descritas en el numeral 1.7.1

del presente Capitulo que correspondan con la solucion tecnoldgica planteada Para el
caso del item 2, se debera tener documentacion completa de las funcionalidades de la
solucion, caracteristicas del software y requerimientos del hardware. Se debera
presentar un demo con la oferta, se acepta el acceso via internet a una aplicacion
instalada externamente siempre que se trate del AMI ofertado. Es obligatorio
proporcionar una herramienta informatica que permita realizar las pruebas sobre las
muestras presentadas en la oferta, descritas en el punto 1.7.1 del presente capitulo.

Los software demostrativos que se presenten serdn utilizados para una mejor
comprension del producto ofertado, el alcance real y performance del mismo se
evaluaran a partir de los Formularios y planillas de datos presentadas.

Las muestras podran ser entregadas hasta el dia de apertura de la licitacion en el
Departamento de Gestion de Stock (Palacio de la Luz, 7° piso) en el horario de 9:30 a
16:00 hrs., salvo documentacion probatoria que indique que la muestra esta en viaje,
en cuyo caso se disponen de diez dias habiles para entregarlas.
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Si las muestras entregadas presentaran diferencias menores respecto al material
cotizado, las mismas deberan ser detalladas en la oferta.

Las muestras del adjudicatario quedaran en poder de UTE, para la confrontacion en el
momento de la entrega del material.

UTE podré adquirir dichas muestras al precio que figure en la oferta o devolverlas al
oferente. En este ultimo caso deberan retirarse dentro de los 5 (cinco) dias
calendarios siguientes a la adjudicacion para los no adjudicatarios. En tanto que para
los adjudicatarios, se computara a partir del dia siguiente al de la recepcion definitiva.
Vencidos los términos antes mencionados los proponentes no tendran derecho a
reclamacion alguna.

1.3.5 Idioma extranjero

Los protocolos de ensayos, catdlogos, folletos y manuales podran presentarse en los
siguientes idiomas: espafiol, portugués o inglés.

14 PROPUESTA COMERCIAL

1.4.1 Forma de cotizacion

Se aceptaran ofertas nacionales y/o extranjeras.

El oferente debera cotizar los items 1 al 3 en forma completa, de acuerdo a lo
especificado en el numeral 1.2 del Capitulo I y de acuerdo a las planillas de precios
adjuntas.

El Mantenimiento del AMI debe cotizarse en forma mensual y por el total de dos
afos, a iniciarse a partir de la puesta en produccion.

Adicionalmente en el subitem 2.3.2 se cotizaran horas de consultoria por posible
necesidad de ajustes de los servicios y componentes para la integracion con sistemas de
UTE que hoy tienen interfaces con otras soluciones AMI, regiran durante dos afios y a
partir del inicio de la FASE II de la Puesta en Marcha. UTE se reserva el derecho de
utilizarlas en el tiempo y cantidad que sean necesarias.

El oferente debera cotizar los repuestos especificados como adicionales, los mismos no
forman parte del comparativo de precios y son de adjudicacion opcional.

1.4.2 Ajuste de Precios

Los precios seran firmes en la moneda de cotizacion.
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1.4.3 3 Tratamiento Tributario

El oferente al presentar su Oferta deberd considerar el Régimen Tributario vigente a la
fecha de presentacion de la misma.

Respecto a los bienes y servicios que el Oferente cotice en Plaza, debera discriminar en
su propuesta el monto de los tributos que gravarian a los mismos.

El Oferente desglosara, cuando corresponda su aplicacion, el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) y el Impuesto a las Rentas de No Residentes (IRNR) del precio global
de su oferta. Cuando el Oferente no deje constancia expresa al respecto en su Oferta, se
considerara a todos los efectos que dicho impuesto estd incluido en su cotizacion. Sera
de responsabilidad de los oferentes el calculo de los impuestos para hacer sus ofertas.

Impuesto a las Rentas de No Residentes (IRNR)

Si el oferente es una persona fisica, juridica o entidad (con o sin personeria juridica) no
residente en la Republica de acuerdo a lo establecido en los Arts.7 y 8 del Tit.8 del
T.0O. 1996 (con las modificaciones introducidas por la Ley 18.083 del 27 de diciembre
de 2006) y no cuenta con establecimiento permanente en el territorio nacional, UTE
es designado agente de retencion de Impuesto a las Rentas de los No Residentes (IRNR)
por los siguientes conceptos:

e Actividades empresariales (que combinen capital y trabajo) desarrolladas en
territorio nacional.

e Servicios prestados fuera de la relacion de dependencia en territorio nacional.

e Servicios técnicos prestados desde el exterior (servicios de indole intelectual, en
los &mbitos de la gestion, técnica, administracion o asesoramiento de todo tipo)

e Rendimientos de capital (provenientes de bienes o derechos situados en territorio
nacional cuya titularidad corresponda al oferente del exterior)

e Incrementos patrimoniales (provenientes de enajenacion de bienes corporales e
incorporales situados en el territorio nacional cuya titularidad corresponda al
oferente del exterior)

Se entendera que existe establecimiento permanente, de acuerdo a lo definido por el
Art.10 del Tit.4 del T.0.1996 (con las modificaciones introducidas por la Ley 18.083
del 27 de diciembre de 2006), cuando un no residente realice toda o parte de su
actividad por medio de un lugar fijo de negocios en la Republica.

Estan comprendidos dentro de este concepto, entre otros, las sucursales, oficinas,
fabricas, etc., asi como también los siguientes casos:

1. Las obras o proyectos de construccion o instalacion, o las actividades de
supervision vinculadas, cuya duracion exceda 3 meses.

2. La prestacion de servicios, incluidos los de consultoria, por un no
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residente mediante empleados u otro personal contratado por la empresa para tal
fin, siempre que tales actividades se realicen (en relacion con el mismo proyecto
u otro relacionado) durante un periodo o periodos que en total excedan de 6
meses dentro de un periodo cualquiera de 12 meses.

- No configurardn establecimiento permanente las entidades no residentes que
obtengan exclusivamente rentas puras de capital.

El hecho de actuar mediante establecimiento permanente, implicard que la entidad no
residente pase a ser sujeto pasivo de Impuesto a las Rentas de las Actividades
Economicas (IRAE) debiendo designar a una persona fisica o juridica residente en la
Republica, para que la represente ante la administracion tributaria.

Los establecimientos permanentes de entidades no residentes computaran para IRAE, la
totalidad de las rentas obtenidas en el pais por la entidad del exterior.

Lo anterior no serd aplicable a aquellos establecimientos permanentes que se configuren
por cumplir con las hipotesis previstas en los numerales 1 y 2 indicados anteriormente,
quienes computaran tnicamente aquellas rentas que estén efectivamente vinculadas a su
actividad en el pais, mientras que por los servicios prestados desde el exterior tributaran
IRNR.

Las empresas oferentes del exterior que prevean actuar en territorio de la Republica
Oriental del Uruguay, a través de un establecimiento permanente, deberan manifestarlo
en su oferta, ya que no estaran comprendidas en el Impuesto a las Rentas de los No
Residentes (IRNR).

Retencion de Impuesto a las Rentas de los No Residentes (IRNR)

El porcentaje de retencién que corresponde aplicar de acuerdo a las normas nacionales,
teniendo en cuenta la tasa vigente de IRNR, es del 12 % lo que deriva en una retencion
del 13,64 % sobre el precio.

Acorde con la normativa fiscal de nuestro pais, las empresas no residentes, que no
actien mediante establecimiento permanente, deberdn declarar en su oferta la tasa
nominal de impuesto a las ganancias que tributan en su pais y en caso de ser solicitado
por UTE (a requerimiento de la Administracion Fiscal Uruguaya), deberan presentar
una certificacion de auditoria contable conteniendo dicha informacion.

Convenios para evitar la doble imposicion

Las empresas del exterior que fueran residentes de paises que cuenten con Convenios
para evitar la doble imposicion con Uruguay, deberan presentar un certificado de
residencia fiscal expedido a tal efecto por la autoridad competente de su pais. El
certificado de residencia referido serd valido por un afio desde la fecha de su emision,
salvo que el emisor le otorgue otra vigencia.

Retencion de Impuesto al Valor Agregado (IVA)
En las adquisiciones de bienes o contrataciones de servicios gravados por Impuesto al
Valor Agregado (IVA), efectuadas en territorio nacional, a contribuyentes de IRNR,

Parte I - Especificaciones Particulares 22



UTE actuard como agente de retencion de dicho impuesto. El monto de la retencion
sera del 22% sobre el precio mas el IRNR, lo que deriva en una retencion del 25% sobre
el precio.

El oferente debera indicar claramente si el precio cotizado tiene incluido o no
impuestos.

1.5 Ensayos de recepcion de materiales y pruebas de aceptacion de la
solucion AMI

1.5.1 Plazos previstos para ensayos de recepcion de materiales

En la presente licitacion, los materiales seran ensayados en fabrica segun las normas,
plazos y numeros de entregas especificados en el presente pliego.

Para la FASE I de la Puesta en Marcha se utilizardn los medidores y modulos de
comunicacion recibidos en la primera entrega, nombrada como “Muestra de Prueba”,
la cual no se ensayara en origen como el resto de los materiales. Los plazos de las
siguientes entregas de materiales del item 1 corren a partir de finalizar con éxito la
FASE I de la Puesta en Marcha.

Item 1:

Para las entregas posteriores a la “Muestra de Prueba”, la cantidad de dias prevista para
la realizacion de los Ensayos de Recepcion en fabrica del material de los subitems 1.1,
1.2.a,1.2.b,1.5.a,1.5b,1.6,1.7,1.8,1.9, 1.10 y 1.11 es de no menos de diez (10) dias
habiles, salvo decision de UTE.

No se incluyen dentro de éstos plazos los dias de traslado.

Esta estimacion se basa en plazos minimos, en el supuesto de que no se originen
inconvenientes en la realizacion de los ensayos imputables al Contratista (falta de
equipamiento, falta de instrumentos adecuados, calibracion defectuosa de los mismos,
condiciones inseguras en laboratorio del fabricante, etc.).

1.5.2 Plazos para pruebas de aceptacion de la solucion AMI

La recepcion de la solucion AMI adquirida se realizara en la ciudad de Montevideo.

La metodologia y plazos estan marcados por las diferentes etapas de la Puesta en
Marcha descrita en el punto 1.5 del capitulo I y de la Consultoria descrita en el punto
1.6 del capitulo I.

En el subitem 2.1 se adquiere el licenciamiento de la solucién, el cual se aceptara una
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vez que finalice con éxito la FASE I de la Puesta en Marcha.
La aceptacion definitiva del sistema AMI, serda dada con la puesta en produccion, al
finalizar la FASE III.
1.6 Garantia de Mantenimiento de Oferta
De acuerdo a lo establecido en el punto. 11.2 de la Parte II del Pliego de Condiciones, en

caso que el Oferente opte por depositar la garantia, el monto de la misma no debera ser
inferior a: U$S 200.000 (doscientos mil dolares americanos).

1.7 Admisibilidad y Evaluacion de las Ofertas

UTE procedera al estudio de las Propuestas atendiendo al cumplimiento de los
requisitos formales y técnicos indicados en el presente pliego de condiciones.

La Administraciéon aceptara ofertas que contengan clausulas de limitacion de
responsabilidad del contratista por lucro cesante, dafos y perjuicios por cualquier
concepto como minimo por el 100% del monto total del contrato.

Luego de efectuado el analisis de admisibilidad de las ofertas, atendiendo al

cumplimiento de todos los requisitos de este pliego, las mismas seran evaluadas de la
siguiente manera:

Formula Comparativa:

Valor Comparativo = [Precio Total bonificado Item 1+ Precio Total bonificado

Item 2+ Precio Total Item 3]

Siendo:
Precio Total bonificado= Valor de la cotizacion del item considerando todas las
bonificaciones establecidas en los numerales 1.7.2 y 1.7.3 del presente capitulo.

Para la comparacion de las ofertas se incluird el IRNR cuando corresponda y no se
tendra en cuenta el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

1.7.1 Ensayos sobre las muestras

Se realizaran los ensayos necesarios sobre las muestras solicitadas para cada uno de los
subitems. Serdn realizados por personal técnico de Telecomunicaciones y Sub Gerencia
Medicion y Control de Energia de UTE.
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Cada modulo de comunicacion y DCU de la muestra debe ser previamente configurado
por el oferente de acuerdo a la funcionalidad que sera solicitada en su momento por
técnicos de UTE. Dicha configuracion para cada dispositivo debe garantizar la
comunicacion con los medidores instalados en la red de baja tension de UTE asi como
la comunicacion con su centro de recoleccion , ya sea a través de nuestra red celular o
FTTH del Operador Antel, ambas son redes privadas TCP/IP contratadas por UTE.

A continuacion se describen los ensayos que seran realizados sobre las muestras.

Aquellas ofertas cuyas muestras no pasen exitosamente las pruebas descritas a
continuacion seran descartadas. La imposibilidad de realizar estas pruebas por no
disponer de una aplicacion del fabricante que lo permita sera una razon de rechazo de la
oferta.

1.7.1.1 Ensayo con la primera muestra

La primera muestra sera utilizada por los técnicos de UTE para realizarle los ensayos
que estimen convenientes. Entre estos se encuentran:

1. Ensayo de temperatura. El equipo sera colocado en un recinto que permite
acondicionar la temperatura en ¢l y serd llevado a 65° Celsius durante un
periodo de 3 horas. Durante este periodo el modulo de comunicacion y/o DCU
deben funcionar correctamente tanto a nivel de gestion como de datos. Para
verificar este funcionamiento se usara la aplicacién provista por el fabricante
con este fin, realizando lecturas de datos del medidor, directamente o a través de
la DCU, y se realizaran consultas a través de lineas de comando. Si durante este
ensayo la muestra presenta bloqueos o fallas de comunicacion que no permitan
la gestion del medidor, la oferta correspondiente sera automaticamente
descartada. Durante el ensayo se montiorea el estado de la comunicacién celular
con un mensaje ICMP de 32 bytes de payload.

2. Ensayo de sensibilidad y potencia de transmision de RF, cuando corresponda. El
equipo sera ubicado en un lugar con baja cobertura celular y serd comparado su
desempefio contra un modem celular patron conectado a un medidor de
propiedad de UTE. Si este desempefio no fuese mejor o igual al logrado por el
modem patron, o si durante este ensayo la muestra presenta bloqueos o fallas de
comunicacion que no permitan la gestion del medidor, la oferta correspondiente
sera automaticamente descartada. Los oferentes dispondran de 5 dias (horario de
oficina) para configurar los médems con los parametros de la red de UTE.

1.7.1.2 Ensayo de la muestra para el caso de uso de red celular

Con la segunda muestra se realizara un ensayo de 7 dias calendario de duracion. En este
ensayo se probaran en forma simultdnea todas las muestras de las ofertas que cumplan
los requisitos formales y de documentacion, en el mismo sitio y se comparard su
desempefio contra un modem celular patron provisto por UTE.

La funcion de este equipo patron es verificar la disponibilidad de la red celular asi como
el suministro de energia.
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Se ubicaran las muestras en un local de UTE donde se ensayaran en forma
ininterrumpida durante 7 dias calendario.

Acerca de la disponibilidad:

Se entiende que el sistema modem — medidor esta disponible por un periodo de tiempo
determinado si se cumplen las siguientes condiciones durante ese periodo:

a. Se pueden realizar tanto lecturas como escrituras remotas exitosas sobre el
medidor

b. Se puede gestionar correctamente al modem, es decir que se le pueden hacer
consultas ICMP (echo request de 32 bytes de payload) asi como intentos de
cambios de configuraciéon (no se le cambiard la configuracion bajo ningun
concepto)

No seran consideradas las indisponibilidades del sistema que se presenten en los
mismos periodos de tiempo que el sistema patron se encuentre indisponible.

Ubicacion de las muestras:

Los medidores - moédems de la segunda muestra serdn colocados sobre una o mas
mesas, y las antenas de estos seran colocadas en una mesa comun, de forma de asegurar
la equidad del ensayo.

Los mddems y los medidores se alimentaran de tomacorrientes multiples tipo “shuko®,
en serie, provistos por UTE y en el mas alejado del origen se conectara el modem patron
junto a su medidor.

Configuracion de las muestras:

Para este ensayo el modem suministrado por el oferente en ningun caso va a ser
configurado por personal de UTE, quedando asi su configuraciéon bajo la entera
responsabilidad del oferente. La configuracion del modem debe quedar protegida bajo
password y este no sera suministrado a UTE, garantizando asi la integridad de esta.

Ejecucion del ensayo:

La fecha de inicio de este ensayo sera fijada por UTE, y el dia del inicio debera estar
presente personal designado por las empresas oferentes para verificar el correcto
funcionamiento del sistema. La semana previa a este ensayo, los oferentes deberan
realizar junto a técnicos de Sub Gerencia de Medicion y Control de Energia de UTE las
pruebas previas del sistema, que permitan de esta forma lograr la maxima disponibilidad
posible de este en el ensayo final de 7 dias de duracion.

Una vez comenzado este ensayo bajo ningin concepto serd detenido para realizar algin
tipo de modificacion tanto a nivel de configuraciéon como de topologia, a menos que los

técnicos de UTE encuentren fallas en los equipos que UTE suministra para este ensayo.
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En caso de detenerlo se dara aviso a los oferentes y un representante de estos podra estar
presente durante el tiempo que insuma el cambio.

El ensayo sera grabado por una cdmara durante los 7 dias de su duracion y esta
grabacion serd almacenada, asegurando asi la transparencia del mismo.

Verificaciones a ser realizadas en forma diaria durante 5 dias del ensayo (dias 1 al 3y 6
al 7):

Una vez al dia se le ajusta la hora al medidor
1. Una vez al dia se realiza la lectura de la facturacion
2. Dos veces al dia se le realiza la bajada de eventos e instrumentacion del medidor

Durante 2 dias (del dia 4 al dia 5) no se realizaran ningun tipo de prueba de
disponibilidad sobre el Sistema. Esto es a los efectos de estudiar el comportamiento de
los equipos cuando no son utilizados.

Causales para determinar el fracaso de la prueba:

1. Se produce una indisponibilidad mayor a 3 horas continuas, en un periodo de 24
horas y durante esas 3 horas el sistema con el modem patron funciona
correctamente.

2. Se producen tres o mas indisponibilidades mayores a 30 minutos cada una en
forma continua en un periodo de 24 horas y durante ese periodo el sistema con el
modem patrén funciona correctamente.

3. Luego de 2 intentos, separados entre si 5 horas, no es posible bajar la curva de
carga semanal en forma completa, o no es posible ajustarle la hora, y durante ese
periodo el sistema con el modem patron funciona correctamente.

4. En un periodo de 24 horas la indisponibilidad acumulada es mayor a 200
minutos, y durante ese periodo el sistema con el modem patrén presenta una
indisponibilidad menor a 200 minutos.

Tener presente que la aplicacion entregada por el oferente debe permitir la
programacion de lecturas en forma periodica para poder realizar estas pruebas.

Una vez finalizado el ensayo de 7 dias, un representante del oferente podrd estar
presente junto a técnicos de UTE durante el desmontaje de los equipos.

Las pruebas seran automatizadas utilizando software definido por UTE y el software
provisto por el oferente. Ademas los técnicos de UTE realizaran todas las pruebas no
automatizadas que estimen convenientes.

1.7.1.3 Ensayo de la muestra del item 1 para el caso de mas de un medidor
conectados por RS485 a un router celular provisto por UTE que se
registra en la red celular de ANTEL
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Para los medidores del item 1 (monofésicos y trifasicos en conjunto), se realizard un
ensayo de 3 dias calendario de duracion. En este ensayo se probaran las muestras
presentadas por cada oferta que cumpla los requisitos formales y de documentacion. En
las pruebas realizadas se evaluard la comunicacion con el/los medidor/es cuando se
conectan a través de la interfaz RS485 a un unico router celular provisto por UTE. Se
establecera una serie de pruebas que se aplicara en forma idéntica a todas las ofertas. La
disponibilidad de la comunicacién debe ser superior al 90%. Se entiende que el sistema
router — medidor/es —red GPRS esta disponible un periodo de tiempo determinado si se
cumplen las siguientes condiciones durante ese periodo:

a. Se pueden realizar tanto lecturas como escrituras remotas exitosas sobre el
medidor.
b. Se puede gestionar correctamente el estado de comunicacioén con el moédem.

1.7.2 Caracteristicas deseables y no obligatorias solicitadas sobre los medidores y
modulos de comunicacion, y sus bonificaciones

Es conveniente que los equipos ofertados posean las caracteristicas que se detallan mas
abajo, aunque no son imprescindibles. A los efectos de comparacion de ofertas, se le
asigna a cada caracteristica un porcentaje de bonificacion sobre la oferta original. Estos

porcentajes son acumulables.

Caracteristica deseada

Bonificacion

Subitem 1.2.b y
3.2.b

Los medidores ofertados cuentan
con contactor que se ajusta a los
estipulado por a3 del punto 1.7.4
del capitulo I y ademas pueden
trabajar en modo gestion de
demanda descrito en el ANEXO II

10% de bonificacion sobre
la oferta de los items 1.2.b y
3.2.b si cumplen con la
caracteristica deseada.

Subitem 1.1, 1.2.a
y 1.2.b.

La conexion del medidor al bus de
datos RS485 se puede hacer por 2
conectores tipo RJ45, RJ11 o RJ12,
incluidos en su bornera, uno para
entrada y otro para salida

1.6 % de bonificacion sobre
la oferta en el subitem 1.1,
0.8% en los subitems 1.2.a
y 1.2.b si cumplen con la
caracteristica deseada.

Subitem 1.1, 1.2.a
y 1.2.b.

Los medidores ofertados y el HES
soportan funcionalidad de prepago
con uso de token generado por
normativa STS

0.2 % de bonificacion sobre
la oferta en el subitem 1.1,
1.2.ay 1.2.b.

Subitem 1.2.a

En el medidor trifasicos de tres
hilos se registra el valor de tension
entre fasel y fase3, adicionalmente
a los registros de fasel-fase2 y
fase3-fase2

0.2 % de bonificacion sobre
la oferta en el subitem 1.2.a
si cumple con la
caracteristica deseada.

Subitem 1.1, 1.2.a
y 1.2.b.

El medidor dispone de al menos
una salida de impulsos pasiva, de

0.2 % de bonificacion sobre
la oferta de los subitems
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dos cables configurable de forma de
ser proporcional a la energia activa
consumida y/o generada

1.1,1.2.ay 1.2.b si
cumplen con la
caracteristica deseada.

Subitem 1.8 y 1.9.

Modulos celulares soportan LTE:
El modulo de comunicacion celular
debera funcionar correctamente en
la red celular de Antel LTE (4G)
por lo que debera trabajar como
minimo en las siguientes bandas de
frecuencia: B1, B4, B3, B5 y B28.

10 % de bonificacion sobre
la oferta de los sub items
1.8y 1.9

Subitem 1.8 y 1.9.

La comunicacién entre la DCU y el
AMI utiliza protocolos seguros con
contrasefias no visibles.

10 % de bonificacion sobre
la oferta de los sub items
1.8y 1.9

1.7.3 Caracteristicas deseables y no obligatorias solicitadas sobre el

ofertado, y sus bonificaciones

AMI

Es conveniente que los AMI ofertados posean las caracteristicas que se detallan mas
abajo, aunque no son imprescindibles. A los efectos de la comparacion de ofertas, se le
asigna a cada caracteristica un porcentaje de bonificacion sobre la oferta original. Estos
porcentajes son acumulables.

| Caracteristica deseada | Bonificacion

ftem 2 AMI  soporta  soluciébn  prepago, | 0,2% de  bonificacion
incluyendo los medidores, segin lo | sobre el precio del item 2.
especificado en el presente pliego

ftem 2 La solucién informética del AMI (HES y | 5% de bonificacion sobre
WSS) soporta lectura de todos los datos y | el precio del item 2.
puesta en hora de los medidores de la
lista 1 del ANEXO I

ftem 1,2, 3 El sistema AMI ofertado esta implantado | 5% de bonificacion sobre
en dos empresas independientes con al | el precio del item 2
menos 200.000 puntos de medida
conectados.

1.7.4 Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas seran automaticamente descartadas en caso que:

El oferente no mantenga su oferta por el plazo establecido en el punto 11.1 de la

Parte II.
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e La no presentacion de los protocolos de los ensayos de tipo con los certificados
de aprobacion de dichos ensayos, de acuerdo a lo solicitado en el punto 1.6.1 del
Cap. III.

e No se presenten las muestras solicitadas, en base a lo establecido en el numeral
1.3.4 del presente capitulo

e No se cotice la totalidad de los items de acuerdo con lo establecido en el
numeral 1.4.1 del presente capitulo.

e El oferente no presente el compromiso de Adjudicacién solicitado.

e Resulte imposible la realizacion de las pruebas sobre muestras establecidas en el
numeral 1.7.1. del presente capitulo, por no disponer de una aplicacion del
fabricante que lo permita o cuando las muestras no pasen exitosamente las
pruebas descritas en el numeral 1.7.1 del presente capitulo.

e El oferente no se encuentre inscripto en el Registro Unico de Proveedores del
Estado (RUPE).

1.8 Adjudicacion

La adjudicacion de la totalidad de los items se realizara a un unico oferente.

La Administracion adjudicara aquella Oferta que cumpliendo con todos los requisitos
establecidos en el presente pliego, presente el menor valor comparativo en la Formula
Comparativa.

Reserva de Mercado: Dada las caracteristicas del objeto de la presente licitacion, no
aplica reserva de mercado.

1.8.1 Compromiso con la adjudicacion

El oferente que resulte adjudicatario, debera dejar estricta constancia en su oferta, de
estar dispuesto a cumplir con lo exigido en el punto 1.7.2 del Capitulo III
“Condiciones Técnicas de medidores” para todos los items; de forma de colaborar en lo
que sea necesario con UTE para integrar a sus programas de lectura en sitio, las rutinas
necesarias para bajar los datos de facturacion, curva de carga, hora e identificacion del
medidor, tanto en forma local como remota.
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2 CONDICIONES DE ENTREGA

2.1 Cronograma y lugar de entregas

Para todos los items se maneja un cronograma para el suministro de materiales y otro
para el suministro de software, consultoria y posterior mantenimiento del AMI.

Para cada item, previamente a la fabricacion de los materiales, se debera haber realizado
el curso establecido en el subitem 1.3. El curso antes mencionado deberd iniciar en un
plazo maximo de 20 dias calendario computados a partir del vencimiento del plazo
establecido en el numeral 18 de la parte II.

lera. ENTREGA — “MUESTRA DE PRUEBA”, item 3:

Luego de aprobado el curso respectivo, UTE debe confirmar las caracteristicas y
configuracion para la fabricacion de cada material. El tiempo que insuman estas
instancias se llama a partir de ahora Plazo c¢. El plazo ¢ tomara entre 5 y 30 dias
calendario.

Una vez finalizado el Plazo c el proveedor tendra 30 dias calendario para entregar la

“Muestra de Prueba” en el Centro Logistico de UTE en el Departamento de
Montevideo.

2DA., 3ER. Y4TA. ENTREGA:

Los plazos maximos para las entregas de materiales posteriores a la Muestra de
Prueba seran los siguientes:

Item 1:
Se realizaran en tres entregas de acuerdo al siguiente detalle:

Subitem  2daentrega  3er. Entrega 4ta. entrega

1.1 50.000 70.000 70.000
1.2.a 6.000 12.000 12.000
1.2.b 3.000 2.000 2.000
l4.a 0 1.000 0
1.4b 0 200 0
l4.c 0 100 0
1.5a 320 0 0
1.5b 30 0 0
1.6 3.400 0 0
1.7 3.000 0 0
1.8 30.000 30.000 30.000
1.9 5.000 5.000 5.000
1.10 20.000 15.000 15.000
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1.11 2.000 4.000 4.000

Los plazos seran de: 105, 135 y 180 dias, para la puesta en el Centro Logistico de
UTE, plazos computados a partir de ser aprobada la FASE I de la Puesta en Marcha.

Los mddulos de comunicacion por red celular deberan ser homologados por ANTEL
previamente a la primera entrega del material (Muestra de Prueba), y Ila
documentacién probatoria de tener la homologacion debera ser presentada a UTE al
momento de entrega de dicha Muestra de Prueba. Se prevé un plazo adicional de hasta
30 dias calendario, el que se inicia luego de vencido el plazo de entrega de dicha
muestra, en caso de ser solicitado por Antel para el proceso de homologacion.

Lugar de entrega de todos los subitems de materiales:

Centro Logistico de UTE en el Departamento de Montevideo.

UTE podra estudiar otros posibles cronogramas de entrega, reservandose el derecho
de no considerar ofertas que se desvien de lo solicitado.

Licencias de Software de la Solucion AMI, Puesta en Marcha, Consultoria y
Mantenimiento de solucion AMI

Cuando la Puesta en Marcha inicia se ajusta al calendario descrito en el punto 1.5
del capitulo I y la fecha de inicio debe ser comunicada formalmente a la Subgerencia
de Compras y Contrataciones, como el inicio de la FASE I de la Puesta en Marcha.

La consultoria adquirida en el subitem 2.3 inicia a los 10 dias corridosQ a partir del
perfeccionamiento del contrato y abarca toda la Puesta en Marcha, con un plazo post-
implantacién de 90 dias calendario.

El servicio de 600 horas de consultoria solicitadas en el subitem 2.3.2, seran a
demanda en funcidn de los requerimientos de UTE. El servicio comenzard una vez
iniciada la FASE II y se extendera por un periodo de 2 afios o hasta agotar el monto
adjudicado, lo que ocurra primero.

El Mantenimiento de la Puesta en Marcha, adquirido en el subitem 2.4 comienza con
el inicio de la Puesta en Marcha y termina con la Puesta en Produccion que coincide

con el fin de la Puesta en Marcha

El Mantenimiento de la Solucion AMI adquirido en el subitem 2.3.1 corre a partir de
la Puesta en Produccion.
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Al momento de finalizar la FASE I con éxito, el contratista debera autorizar el uso de
las licencias establecidas en el Subitem 2.2.

Al finalizar la FASE II con éxito, el contratista debera entregar las librerias
componentes solicitados en el subitem 2.5.

Entrega de Opcionales

Al finalizar la FASE III con éxito, el contratista debera entregar las librerias
componentes solicitados en el subitem 4.1.

Los subitems 5.1, 6.1, 7.1 y 9.1 se deberan entregar conjuntamente con la segunda
entrega de los materiales del item 1.

En caso de adjudicarse los repuestos adicionales, los mismos deberan entregarse
conjuntamente con la tercera entrega del item 1.

2.2 Embalaje
2.2.1 Generalidades

Estos suministros se acondicionaran perfectamente para todas las solicitaciones
derivadas del transporte y movimiento a que sean sometidos, en particular debera
soportar exigencias del transporte maritimo (humedad, salinidad agresiva, etc.).

El suministrador sera responsable por cualquier dafio que resulte de un embalaje
inapropiado.

Previo a la coordinacion de la primera recepcion en fabrica, deberan presentar el
detalle del embalaje de todos los materiales adjudicados para su aprobacion.

Los materiales correspondientes a un cddigo UTE compuestos por mas de un
elemento, deberan embalarse en todos los casos en un unico envase. Cada uno de estos
envases contendran la totalidad de elementos que componen ese codigo.

Cuando resulte necesario, las partes pesadas vendran montadas sobre lineas o
encajonadas y los materiales que puedan perderse vendran en cajones o en paquetes
armado con flejes de acero y marcados en espafiol para su facil identificacion.

Todas las partes que excedan los 100 kg. de peso bruto, se prepararan para
embarque de manera que las eslingas para izado por gria sean facilmente colocadas
cuando las partes estén en un camion, trailer o sobre cubierta.

Las partes embaladas en cajas, cuando sea peligroso colocar las eslingas a las
cajas seran enviadas con eslingas atadas al equipo para poderlas manipular facilmente.

Las partes eléctricas y las piezas mecanicas delicadas, que puedan sufrir por la
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humedad, se embalaran en envolturas selladas plasticas o de otro material apropiado
dentro de sus respectivos cajones.

Las listas de empaque que conforman la documentacion de embarque deberdn
establecer claramente:

-N° de licitacion y expediente de la compra
-N° de cajon

-Descripcion del material

-Codigo UTE del subitem

-Cantidad por subitem

El incumplimiento de las clausulas de embalaje serd pasible de la multa
correspondiente, la cual evaluard la Administracién de acuerdo a los perjuicios que su
no cumplimiento pueda ocasionar a la misma; sin perjuicio de la aplicacion de aquella
que corresponda a las listas de empaque que no cumplen con los requisitos solicitados
(0,5 % del valor de embarque).

Todo embalaje de madera utilizado, ya sean cajas, cajones, pallets, bobinas o
cualquier estructura de madera, debera estar certificado de acuerdo a lo establecido
en la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF) N°15.

Entrega en Pallets

Los pallets de madera deberan ser tipo de intercambio Mercosur tipo A, B o C:

Clase | Especie forestal segtin tablas y tacos

A Tablas de Pino y tacos de quebracho
blanco

B Tablas y tacos de Pino

C Tablas y tacos de Eucalipto

Las caracteristicas de los mismos estaran de acuerdo con la siguiente figura:
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El conjunto pallets y cajas de carton debera envolverse con nylon termocontraible o
nylon stretch (5 capas como minimo), de manera de evitar entrada de agua y flejarse
mediante 4 flejes cruzados de forma tal que no se dafien las cajas.

Deberan tener ademds una proteccion superior que cubra toda la cara, con una placa del
tipo cartonplast de 3 mm de espesor como minimo.

Si el material se entregara en cajones de madera, las caracteristicas de sus bases deben
coincidir con las caracteristicas del pallet de intercambio Mercosur tipo A, B o C.

La altura méxima del conjunto pallet-cajas 6 cajon sera 1,20 m.

Cada pallet o cajon podrd contener solamente material correspondiente a un codigo
UTE y su peso no podra exceder los 1000kg. La cantidad de materiales por pallet debera
ser la misma, aceptandose, en caso de que pudiera ocurrir, un pico de cantidades en el
pallet final

La disposicion de las cajas en el pallet y su estructura perimetral (jaula o cajon de
madera, en caso de ser necesaria para su proteccion o estiba), deberan ser tales que el
material resista sin dafio alguno las solicitaciones a las que serd sometido durante su
transporte 0 movimiento.
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En el exterior de cada bulto debera colocarsele dos etiquetas plastificadas tamafio A4
ubicadas en laterales no opuestos y en cara superior, en las cuales debera indicarse:

Codigo UTE del material

Descripcion del material

Numero de compra

Cantidad de material que contiene el bulto

Numeros de serie del primer y ultimo medidor que contiene, ademas de su codigo de
barras (tipo 39, 128 o entrelazado 2 de 5)

Cantidad de bultos que se pueden estibar

e Numero de bulto/total de bultos

e Numero de bulto/total de bultos

Entrega en contenedores

Si la entrega se realizara en contenedores y en su interior el material estuviese embalado
en estructuras de madera, cajones de madera o pallets de madera, éstos deberan
disponerse de forma tal que puedan colocarse las ufias del autoelevador en todos los
bultos para descargarlos.

En todos los casos, entre el embalaje del material y las paredes y parte superior del
contenedor debera existir una luz libre de por lo menos 30 cm.

Cada contenedor no podra pesar mas de 20 toneladas. En caso de que se exceda este
peso, todos los costos en que se incurra para la descarga del contenedor en el almacén
seran de cargo del proveedor.

1.1.1 Embalaje Particular

Medidores

Cada medidor debera entregarse en una envoltura individual preferentemente de material
plastico expandido de alta resistencia a los impactos. Las cajas individuales indicaran en
su exterior el niumero de serie del medidor. A su vez, estas envolturas individuales
deberan acondicionarse en cajas de carton corrugado de por lo menos 3 mm de espesor,
construidos en forma adecuada para que el material soporte, sin sufrir desperfectos, las
solicitaciones a que sera sometido durante su manipulacién o transporte.

Cada caja de carton debera poseer en su exterior una etiqueta plastificada en la que
consten:

Codigo UTE del material
Descripcion del material
Numero de compra
Numero del medidor
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e Numero en codigo de barra (tipo 39, 128 o entrelazado 2 de 5) a coordinar
previamente a la fabricacion.

Para la entrega en pallets se debe tener en cuenta lo siguiente:

En cada pallet se embalaran medidores correspondientes a un c6digo UTE con niimeros
de serie correlativos.

Las cajas deberan disponerse sobre los pallets en camadas iguales en cantidad y con
numeracion  ordenada en  forma  creciente de arriba  hacia  abajo.
En el exterior de cada bulto debera colocarsele dos etiquetas plastificadas tamafio A4
ubicadas en laterales no opuestos y en cara superior, en las cuales deberd indicarse:
Codigo UTE del material

Descripcion del material

Numero de compra

Cantidad de material que contiene el bulto

Numeros de serie del primer y ultimo medidor que contiene, ademas de su codigo
de barras (tipo 39, 128 o entrelazado 2 de 5), a coordinar previamente a la
fabricacion.

e Cantidad de bultos que se pueden estibar

e Numero de bulto/total de bultos

Ademas, deberan cumplirse las demas exigencias de embalaje establecidas en el presente
Pliego.

2.3 Recepcion

Existen en esta contratacion dos tipos de recepciones, una de materiales y otra de una
solucion que involucra software instalado en nuestra infraestructura que trabaja con los
materiales entregados. La recepcion de materiales se realizara en origen y la de los
items de software del AMI, su consultoria y su soporte, se probaran en Uruguay como
un proyecto y funcionando junto a los materiales como un Sistema.

Para los subitems de materiales los ensayos se realizaran en origen en laboratorio de
fabricante u otro que se proponga a consideracion de UTE, con la supervision de un
técnico designado por UTE.

La fecha de recepcion de materiales debe ser comunicada con una antelacion no inferior
a los 30 dias calendario a la Sub-Gcia. de Compras y Contrataciones, via fax ((00598)2
209-77-43).

El contratista entregara al técnico designado por UTE los protocolos de todos los
ensayos de rutina ya realizados.

Después de que el inspector designado por UTE examine los protocolos, una de las vias
serd devuelta al Contratista con la aprobacion respectiva. Posteriormente se realizaran
los ensayos de recepcion establecidos.

En caso de que a juicio de UTE los materiales o maquinas presentasen desviaciones o
defectos respecto a lo establecido en las presentes Especificaciones Técnicas, el
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Contratista debera efectuar todas las modificaciones, reparaciones o sustituciones a
satisfaccion de UTE. En esta situacion se dejara constancia de los cambios solicitados
por UTE en los respectivos protocolos de recepcion.

En todos los casos el Contratista presentara un Certificado estableciendo que los
equipos suministrados estan de acuerdo con todos los requisitos de estas
Especificaciones y conforme a las modificaciones presentadas en la oferta y aprobadas
por UTE.

Se procedera al embarque de estos suministros so6lo cuando se hayan cumplido
previamente a satisfaccion de UTE todas las verificaciones y ensayos establecidos.

El Adjudicatario debera entregar a la Sub-Gerencia de Gestion de Stock y
Aseguramiento de la Calidad (Palacio de la Luz, Paraguay 2431 7° piso ventanilla 720),
un CD que contenga las fotografias digitales necesarias como para identificar
inequivocamente el material adjudicado con y sin su embalaje individual en formato
JPG.

El nombre de los archivos JPG debera formarse con los datos y el orden
indicado a continuacion: el cédigo y una descripcion breve del material.

- Las fotografias deberan ser de buena definicion y alta calidad (no menos de 300
ppp) en tamafio 800*600 pixeles.

En las mismas se agregara:
Codigo UTE del material
Descripcion

N° de Licitacion

Marca y procedencia

La caratula del CD contendra la siguiente informacion:
Nombre del Proveedor
N° de Licitacion

Dicha informacion debera entregarse por unica vez y antes de la primera entrega.

La fecha de inicio de la “Puesta en Marcha” descrita en el punto 1.5 del capitulo I del
presente pliego, es considerada como un HITO en el proyecto de adquisicion del AMI,
por lo tanto una vez haya sido acordada debe ser comunicada a la Sub-Gcia. de
Compras y Contrataciones, via fax ((00598)2 209-77-43), o via correo electronico al
grupo de compras.

2.3.1 Condiciones de Seguridad y Medio Ambiente

Las instalaciones de los laboratorios de ensayos contaran con certificacion ISO 9000 y
deberan cumplir con requisitos minimos en materia de Seguridad y Medio Ambiente.
En este sentido los dispositivos de seguridad como por ejemplo enclavamientos en
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puertas, barreras de seguridad, alarmas luminosas, etc. aseguraran la imposibilidad de
ocurrencia de accidentes provocados por una mala maniobra o descuidos involuntarios
por parte del operador del laboratorio. Desde el punto de vista de Medio Ambiente
debera procurarse mantener un ambiente limpio y finalizados los ensayos disponer los
residuos en zonas aptas para tal fin.

En caso de que estas condiciones minimas no estén dadas, el inspector a su criterio
podra suspender la inspeccion labrandose un acta en la cual queden claramente
especificadas las omisiones en materia de Seguridad y Medio Ambiente que se han
observado.

3 FORMA DE PAGO

Items 1 y 3: El pago de los suministros correspondientes a los items 1 y 3, excepto el
subitem 1.3, se efectuard contra entrega del material, segun lo establecido en el
numeral 28 de la Parte II del Pliego de Condiciones.

Subitem 1.3: De ser adjudicado este subitem, el pago se efectuara una vez finalizado el
curso y con visto bueno de UTE, en concordancia con lo establecido en el numeral 28
de la Parte II del Pliego de Condiciones.

Items 4 al 9 (opcionales): De adjudicarse algin/os de estos items, el pago de los mismos
se efectuard contra entrega del material, segun lo establecido en el numeral 28 de la
Parte II del Pliego de Condiciones.

En caso que la FASE I no resultara exitosa, tal cual lo establecido en el numeral 1.5 del
Capitulo I de las Especificaciones Particulares, UTE solo abonara los medidores
entregados en la “Muestra de Prueba”.

Item 2:

Subitem 2.1: Software asociado a la solucion AMI — se pagara al finalizar con éxito la
FASE 1, y segin lo establecido en el numeral 28 de la Parte II del Pliego de
Condiciones.

Subitems 2.2 y 2.5: El pago del 100% de ambos subitems se pagara contra entrega del
mismo y visto bueno de UTE, segun lo establecido en el numeral 28 de la Parte II del
Pliego de Condiciones.

Consultoria:

Subitem 2.3 —

- 30% del total cotizado para este subitem, se abonara al finalizar la FASE I, por
medio de transferencia bancaria, y en concordancia con lo establecido en el numeral
28 de la Parte II del Pliego de Condiciones.

- 50% del total cotizado para este subitem, se abonara al finalizar la FASE II, por
medio de transferencia bancaria, y en concordancia con lo establecido en el numeral
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28 de la Parte II del Pliego de Condiciones.
- 20% del total cotizado para este subitem, se abonard al finalizar la fase de post-
implantacion (hasta 90 dias luego de finalizada la FASE III)

Subitem 2.3.2 — Horas de consultoria para ajustar y realizar tunning de servicios y
componentes para integracion con sistemas que hoy tienen interfaces con otras
soluciones AMI:

Se pagaran las horas efectivamente realizadas, en forma mensual, por medio de
transferencia bancaria, y en concordancia con lo establecido en el numeral 28 de la
Parte II del Pliego de Condiciones.

Mantenimiento:

- Subitem 2.3.1. — Mantenimiento de solucion AMI:

El pago del mantenimiento se realizard en forma mensual contra visto bueno del
técnico de UTE, por medio de transferencia bancaria y en concordancia con lo
establecido en el numeral 15 de la Parte II del Pliego de Condiciones.

- Subitem 2.4 — Mantenimiento de la Puesta en Marcha:

- 30% del total cotizado para este subitem, se abonara al finalizar la FASE I, por
medio de transferencia bancaria, y en concordancia con lo establecido en el numeral
28 de la Parte II del Pliego de Condiciones.

- 50% del total cotizado para este subitem, se abonara al finalizar la FASE II, por
medio de transferencia bancaria, y en concordancia con lo establecido en el numeral
28 de la Parte II del Pliego de Condiciones.

- 20% del total cotizado para este subitem, se abonara al finalizar la FASE III, y en
concordancia con lo establecido en el numeral 28 de la Parte II del Pliego de
Condiciones.

4 GARANTIA

4.1 Acerca de materiales

Los equipos del presente suministro se garantizaran por el plazo de 3 afios después de la
recepcion de la totalidad de los mismos, y habiendo finalizado la Fase II, contra
defectos o dafos surgidos durante la operaciébn y a consecuencia de vicios de
fabricacion,

defectos de ajuste en fabrica o uso de materiales inadecuados, defectos en la
programacion, etc. La recepcion sera realizada por parte del Centro Logistico de UTE.

En caso que los equipos fallen previo al comienzo de este periodo de garantia, UTE

comunicara la falla al contratista y no dard por finalizada la Fase II hasta tanto sea
subsanada la misma.
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En caso de detectarse los defectos relacionados en el primer parrafo del presente
numeral, UTE lo comunicarda por medio habil al Proveedor (Pliego Unico 1.4
Notificaciones), quedando interrumpido a partir de esa fecha el plazo de garantia hasta
que se haya subsanado la situacion. Para ello, el Contratista debera, segun corresponda,
realizar las correspondientes reparaciones al equipamiento, etc, y reintegrar el material a
UTE.

A partir del envio de la notificacion, el Contratista dispondra de un plazo de 15 dias
calendario para presentarse a UTE y comunicar la aceptacion de la reparacion. En un
plazo no mayor a 30 dias calendario el Contratista debera hacer efectivo el retiro del
material de UTE.

La reparacion deberd finalizar en un plazo maximo de 120 dias calendario contados a
partir de la presentacion del Contratista a UTE aceptando la reparacion.

Para la aceptacion de la reparacion por parte de UTE se deberan hacer los ensayos que
UTE entienda necesarios realizar de acuerdo a las reparaciones efectuadas.

La realizaciéon en tiempo y forma de los ensayos y los costos generados correran por
cuenta del Contratista. Los ensayos se realizaran con la supervision de personal técnico
de UTE y deberan contar con la aprobacion del técnico previo envio a los centros
logisticos de UTE.

Para la realizacion de estos ensayos se debera enviar la correspondiente comunicacion a
UTE con una antelacion no inferior a 15 dias, a la Sub-Gerencia de Compras y
Contrataciones, via fax (00598 2 204-01-67).

Todos los gastos de reparacion, transporte, ensayos, etc. seran a cargo del Contratista.

Si vencido el plazo el Contratista no se hubiera presentado, UTE enviaréd a reparar los
accesorios donde crea conveniente y cobrard los gastos al Contratista a través de la
garantia, si la misma correspondiese. Esto se tendra en cuenta como antecedente
negativo para proximas adquisiciones.

UTE se reserva el derecho de liberar la garantia de fiel cumplimiento del contrato
(cuando corresponda), antes del vencimiento del plazo de garantia sefialado, previa

verificacion de que se han entregado la totalidad de los equipos y que los mismos no
han presentado desperfectos luego de instalados.

4.2 Acerca del software

En el item 2 la provision incluye el mantenimiento y soporte del software con la
totalidad de los puntos de lectura. El soporte debera ajustarse a lo solicitado en el punto
5.4 del capitulo III.

5 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
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El deposito de la garantia de fiel cumplimiento de contrato se establece como obligatorio.
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CAPITULO III - CONDICIONES TECNICAS

Introduccion

En el siguiente capitulo se daran las especificaciones técnicas de los materiales, soporte
y software, separando los items segun la naturaleza del mismo. Por un lado se describen
los medidores, luego los modulos de comunicacion y finalmente el software. Se
entiende que para cada item el conjunto de medidores, dispositivos de comunicacion y
software trabajan en un mismo conjunto conformando un AMI.
e En el punto 1 se describen los requisitos para los medidores de todos los items.
e En el punto 2 las especificaciones técnicas de mddulos de comunicaciones
establecidos en los items.
e En el punto 3 refiere a los manuales requeridos
e En el punto 4 refiere a las normas de fabricacion y ensayo aplicables a los
materiales solicitados
e En el punto 5 se describen los requisitos técnicos y funcionales para la solucion
informatica del AMI.

1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MEDIDORES (items 1y 3)

1.1 Generalidades

La presente especificacion técnica se refiere a medidores electronicos bidireccionales de
energia activa y reactiva, directos, con registro de curva de carga y elemento de corte y
re conexion incorporado, para ser leidos en forma remota.

Estos medidores se comunicardn con el CR a través de redes privadas de UTE
desplegadas por Antel, en este caso celular y FTTH.

Todos los medidores deberan contar con registros totalizadores de energia activa
entrante, saliente y reactiva en cuatro cuadrantes. Todos deberan poder ser programados
hasta en cuatro tarifas horarias y podran ser configurados como un cliente consumidor,
generador o como consumidor-generador.

Debera ser posible re programar la limitacién de potencia del elemento de corte del
medidor, tanto en forma local como remota. La configuracion remota debe poder
implementarse para su ejecucion automatica y desatendida, como consecuencia de un
requerimiento del sistema de gestion comercial de UTE por el cambio de potencia
contratada de un cliente.

A lo largo de la vida de estos medidores se debera poder re configurar los mismos y el
HES debera ser capaz de automatizar esta actividad.

Los totalizadores de energia deberan ser almacenados en memoria no volatil. Esto significa
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que aun perdiendo la alimentacion y la bateria interna se mantenga esta informacion
durante la vida util del medidor.

Para todos los items, los medidores se entregaran precintados de fabrica y calibrados
dentro de los margenes garantizados en la oferta.

Antes de la fabricacion de los medidores se debera obtener la aprobacion de UTE para
la configuracion a cargar, los precintos a usar, la tapa lineas y la placa de caracteristicas.
Esto ocurrira después de haber recibido satisfactoriamente el curso solicitado en el sub
item 1.3.

En el costo unitario de todos los medidores se incluird la provision de un software de
lectura y programaciéon de los medidores, para uso en laboratorio, que se pueda instalar
en cualquier PC o notebook con Sistema operativo Windows en cualquiera de sus
versiones, posibilitando tareas de programacion y mantenimiento ademas de obtener
informacion del estado del relé mediante lector optico bajo norma IEC62056-21, que se
encuentra conectado a un puerto RS232 o USB. No se acepta limitacion en la cantidad
de licencias a una cantidad menor a 20.

Los medidores electronicos deberan contar con una vida til certificada no inferior a 10
anos. Se solicita la presentacion de un certificado emitido por laboratorio propio o uno
independiente de reconocido prestigio y deberd corresponder al modelo fabricado en los
mismos talleres que el material ofertado. El certificado emitido por el fabricante debera
detallar el método usado para el calculo.

UTE presenta especial interés en todos los aspectos asociados a la seguridad del
medidor, en particular en aquellos que contribuyan a reducir la posibilidad de robos de
energia.

Por tanto, se debera indicar claramente cudles son los precintos que se ofrecen para
sellar la tapa del medidor como oferta basica y como alternativas se ofreceran todos los
demas precintos que el fabricante disponga, presentando muestra de cada uno. Si la tapa
es sellada se debera aclarar el mecanismo y de todas formas se proveera con uno o dos
precintos extra.

En caso de no presentar alternativas o que ninguno de los precintos ofrecidos sea aceptado,
el oferente debe estar dispuesto a llegar a un acuerdo para el empleo de un precinto que
satisfaga a UTE.

Todas las aplicaciones informaticas permitiran el manejo de estos passwords en forma
segura.

Por otro lado, y de acuerdo a la normativa DLMS (IEC 62056), se solicita que cada
medidor tenga un grupo de passwords Unico, diferente para cada equipo.

El proceso de autenticacion entre el cliente y servidor (en este caso HES y medidor) debera
ser del tipo alto nivel segin norma DLMS COSEM, esto es HLS (High Level Security),
debera funcionar como minimo en nivel 5 (HLS - GMAC).
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1.1.1 Capacidad de mostrar instrumentacion o valores instantaneos.

Los medidores deberan contar con los siguientes registros accesibles en forma remota
y local:
Valores eléctricos: corriente por fase, tension por fase y factor de potencia o angulo por
cada fase. Para el caso de medidores trifasicos se acepta una limitacion en las
magnitudes a desplegar por fase cuando se instalen en la red de tres hilos descrita en el
capitulo I punto 1.7.4.
Otros: en moédem celular se debe poder obtener el nivel de sefial.
Estos valores se podran obtener desde el HES y quedaran almacenados en su base. Por
mas detalles en cuanto a estructura de datos y su gestion informatica ver ANEXO V.

1.1.2 Curva de carga

Para todos los medidores sera posible elegir entre los canales de curva de carga,
grabar las energias activa y reactiva asi como la tension en bornes del medidor. Las
energias disponibles seran las mismas que para los registros totalizadores. Se podra
programar la curva de carga cada 1, 15, 30 o 60 minutos. Se guardara para la energia el
valor del consumo en el periodo de integracion, en Wh para las energias activas (o kWh
con tres decimales), en VArh para las energias reactivas (o kVArh con tres decimales),y
para las magnitudes eléctricas la lectura de las mismas, V la tension y A la corriente.

En particular se debe cumplir con lo siguiente:

a) Los medidores monofasicos dispondran de curva de carga horaria de al menos 8
canales, permitiendo almacenar al menos 45 dias con 8 canales programados cada
15 minutos respectivamente. Seran obligatorios los siguientes canales: energia
activa entrante, energia activa saliente, energia reactiva QI, energia reactiva QII,
energia reactiva QIII, energia reactiva QIV, tension entre fases, corriente fase 1.

b) Los medidores trifasicos de tres hilos dispondran de curva de carga horaria de al
menos 10 canales, permitiendo almacenar al menos 45 dias con 10 canales
programados cada 15 minutos respectivamente. Seran obligatorios los siguientes
canales: energia activa entrante, energia activa saliente, energia reactiva QI, energia
reactiva QII, energia reactiva QIII, energia reactiva QIV, tension entre fases 1-2,
tension entre fases 3-2, corriente fase 1, corriente fase 3.Es deseable que se cuente
con el registro en curva de la tension entre fases 1 y 3, de tener esta capacidad se
bonificara como se especifica en punto 1.7.2 del capitulo II.

¢) Los medidores trifasicos de cuatro hilos dispondran de curva de carga horaria de al
menos 12 canales, permitiendo almacenar al menos 45 dias con 12 canales
programados cada 15 minutos respectivamente. Seran obligatorios los siguientes
canales: energia activa entrante, energia activa saliente, energia reactiva QI, energia
reactiva QII, energia reactiva QIII, energia reactiva QIV, tension entre fases 1y
neutro, tension entre fases 2 y neutro, tension entre fases 3 y neutro, corriente fase
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1, corriente fase 2, corriente fase 3.

La tension en estas curvas se registrara de la siguiente forma:
Voltaje promedio en los 15 minutos (*). Se toman 900 valores para calcular el
promedio.

(*) = esto es suponiendo que se configura un periodo de registro de 15 minutos.

Por mas detalles en cuanto a estructura de datos y su gestion informatica ver ANEXO
V.

1.1.3 Eventos y Alarmas

El medidor debe contar con registro y aviso de alarmas y/o eventos. Algunos de
estos seran de tipo PUSH, el HES los dejara disponibles a los sistemas de UTE segun se
describe en el capitulo 5. El medidor, cuando corresponda, debe guardar cada incidencia
como dos eventos en memoria, un evento para el inicio y otro evento para el fin.

Todos los eventos, los PUSH y los no PUSH, se guardaran en un archivo de eventos.
El archivo estara particionado por conceptos, con una capacidad maxima definida para
cada grupo, de manera de maximizar la explotacion de su informacion

Como minimo se piden estos grupos:

A.Deteccion de eventuales fraudes o estafas. Capacidad mayor o igual a 50
eventos

B.Gestion de incidencias contactor.

C.Calidad de servicio.

D.Seguimiento acciones sobre el medidor.

E.Eventos de comunicacion

A.Deteccion de eventuales fraudes o estafas, por lo que debe contar con un paquete
minimo de alarmas. Se exige que el medidor tenga:
e Alarma de apertura de tapa principal y de tapa cubre bornes.
e Deteccion de Corriente Diferencial, ver ANEXO III.
e Deteccion de presencia de campo magnético muy fuerte.
Todos estos eventos deben poder configurarse como PUSH o no PUSH. Se deben
guardar al menos los tltimos 50 eventos.

B.Gestion de incidencias contactor. Se exige que el medidor tenga:
e Apertura contactor. Debe poder configurarse como PUSH o no PUSH.Debera
diferenciar si abre por comando interno o externo.
e Cierre de contactor. Debe poder configurarse como PUSH o no PUSH. Debera
diferenciar si abre por comando interno o externo.
e Se deben guardar al menos los ultimos 50 eventos.

C.Gestion Calidad de Servicio. Se exige que el medidor tenga:
e (Cortes de energia desde la red (“power off”). Serd un evento tipo PUSH cuando la
tecnologia de comunicacion lo permita.
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e Restablecimiento de energia desde la red (“power on”). Sera un evento tipo PUSH
cuando la tecnologia de comunicacion lo permita.

e Aparicion y desaparicion de baja tension

e Aparicion y desaparicion sobre tension

e Se deben guardar al menos los ultimos 50 eventos.

D.Seguimiento acciones sobre el medidor. Se exige que el medidor tenga:
e Sincronizacion horaria. Cuando se ajusta la hora del medidor debera registrarse en
el libro de eventos.
Cambio de tarifa.
Cambio de configuracion de contactor
Cambio parametros
Se deben guardar al menos los ultimos 20 eventos.

E.Eventos de comunicaciones. El medidor deberd indicar en su log
e FElestado de la tarjeta SIM (OK o falla )
¢ Indicador del nivel de sefial celular por debajo de umbral definido en dBm

Todos estos eventos seran gestionados en el sistema atendiendo lo descrito en el
ANEXO V.

1.1.4 Registro de cierre diario y mensual

El medidor debe contar con registros de cierre mensual (programable un dia del mes)
y diario (todos los dias a las 0 horas). Estos cierres se obtendran en forma de archivos.

El formato de estos archivos es el siguiente:

- Nombre del fichero: "“<nombre>.ureg” (extensidn “ureg”)

- Tipo: ENTRADA

- Formato del contenido: En cada linea del fichero se indicaréd el
valor de una magnitud del cierre:
“<BADGE_NUMBER>; <FECHA>; <MAGNITUD>; <PERIODO>; <VALOR>;<TI PO_REGI S
TRO>;<UTILIZAR_EN_FACTURA>”

- Donde:

o BADGE NUMBER: Cédigo del equipo.

o FECHA: fecha de lectura del cierre en formato “YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS5”.

o MAGNITUD: Corresponde a la magnitud MDMuy del Registro que
se recepciona:

= AE - Energia entrante
= AS - Energia saliente
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" 0] - Reactiva

" 02 - Reactiva

" 03 - Reactiva

" 04 - Reactiva

= MPOTSAL - Maxima potencia saliente

= MPOTENT - Maxima potencia entrante

= FMPOTSAL - Fecha de mdxima potencia saliente
= FMPOTENT - Fecha de mdxima potencia entrante

o PERIODO: corresponde al cdédigo del bloque horario (punta,

valle, llano o total) de la magnitud/valor que se
recepciona; tal y como estédn estructuradas las tarifas
podrian tener los siguientes cdédigos:

= PUNTA
= LLANO
" VALLE.
» F PUNTA.
= TOTAL
o VALOR: con ‘.’ como separador decimal

o TIPO REGISTRO:

= P (Registro parcial).
= C (Registro de cierre).
" D (Registro Diario)
o UTILIZAR EN FACTURA: 0 o 1 en funcidén de si se debe

considerar asi.

- Ejemplos:
"827045;2017-01-01 00:00:00,;AE,;PUNTA;766.0000,;,C;0”
"827045;2017-01-01 00:00:00;FMPOTENT ;LLANO,;2017-01-21 13:40:11,;C;0”
"827045;2017-01-01 00:00:00,;MPOTENT,;VALLE;4.5000,C,;0”

Por mas detalles ver Anexo V

1.1.5 Last Gasp

Es necesario que la solucion AMI tenga la capacidad de avisar al CR de un corte
de energia inmediatamente después de que ocurre (“last gasp”). Esta prestacion debe
presentarse como un evento que es comunicado en el instante en el que ocurre por el
medio de comunicacion que corresponda en cada caso (red celular o FTTH de Antel).

En caso de que el mddulo de comunicacion sea celular, el propio modulo debe
enviar este mensaje de alerta indicando que perdio la alimentacion, no teniendo por qué
permanecer operativo luego de enviar el mensaje. El CR debe recibir el mensaje de
“Last Gasp”, este mensaje debe enviarse usando los protocolos de comunicacion que el
modulo utiliza habitualmente (en situaciéon normal de funcionamiento).

En el caso de centralizaciones y/o agrupamientos, con medidores conectados a bus
de datos RS485 o PLC, el aviso de pérdida de alimentacion serd enviado por la DCU.
Las DCU provistas en los sub items 1.5.a, 1.5.b y 1.7, deben soportar la capacidad de
enviar un mensaje de alerta de que perdi6 la alimentacién, no teniendo por qué
permanecer operativo luego de enviar el mensaje.
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1.1.6 Caracteristicas de la instalacion

Para una centralizacién con un bus de datos RS485 se espera que las mayores
distancias entre el medidor mas lejano y la DCU sean de 15 metros; y la distancia
media esperada 2 metros. La distancia entre la DCU y la ONT de ANTEL sera menor a
Im.

Los DCU de los subitem 1.5.a, 1.5.b y 1.7, asi como las fuentes del subitem 1.6, siempre
se instalaran dentro de cajas de plastico, ya sea dentro de edificaciones o a la intemperie.

Los medidores siempre se instalaran dentro de una caja de plastico, ya sea dentro de
edificaciones o a la intemperie.

Los médulos de comunicacion PLC o celular se incorporan al medidor en el momento de
la instalacion, por un técnico autorizado por UTE a instalar el medidor, dejando precinto
de nuestra empresa en el modulo. Para esta tarea no debe ser necesario romper los
precintos de fabricante colocados en la tapa principal del medidor. Tener presente que los
técnicos que realizan la instalacion en campo no tienen autorizacion a acceder al interior
del medidor (elementos de medida). En tareas de mantenimiento debe ser posible remover
y sustituir este médulo por otro con el medidor energizado, sin cortar el suministro al
cliente y sin necesidad de romper los precintos de la tapa del medidor.

1.1.7 El dispositivo de conexion / desconexion de la carga

“El dispositivo de conexiéon / desconexiéon de la carga, incluido en los medidores

provistos debera cumplir con lo siguiente:

a.  El dispositivo estara de acuerdo con las normas IEC vigentes que se ajusten a esta
aplicacion, IEC62055-31 UC3 o equivalente, y debe estar protegido de forma
apropiada para asegurase de que la desconexion de la carga no se altere debido a
mecanismos o influencias externas.

b.  El funcionamiento del dispositivo debera soportar el diagrama de estados de la
desconexion del relé definido en la normativa DLMS (Blue Book) y/o IEC 62056-
6-2:2013

c. En el dispositivo es obligatorio que se pueda programar la corriente de corte, esta
programacion se hard en forma remota, a demanda o en forma programada, también
en forma local a través de interfaz Optica. Debera cumplir con lo descrito en el
ANEXO II

d. El contactor abrira si la tension detectada esta por debajo de un valor Umin durante
un t1 o por encima de un valor Usup durante un tiempo t2. Estos cuatro valores son
parametrizables.

Para las funcionalidades solicitadas en c y d, si no estuviesen disponibles al momento de
adjudicacion, deberan ser desarrolladas en el proyecto. La aceptacion de la Fase I de la
Puesta en Marcha incluira la evaluacion de ambas funcionalidades.

En el punto de medida se instalara ademds un interruptor termo magnético externo que
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actuara como proteccion frente a cortocircuitos.

Ademas el mecanismo de corte debe cumplir los siguientes requerimientos.

Corte y/o reconexion de servicio por orden remota o local a través de software con
niveles de password apropiados.

Se debe contar con un boton en el frente del medidor para la conexioén y reconexion,
diferenciando el comportamiento si el corte fue por exceso de carga o por una orden de
corte enviada desde UTE.

Dicho botén debe ser configurable segun diferentes secuencias logicas, de las cuales se
podra elegir cudl es la mas apropiada para UTE. Es obligatorio que existan medidas de
seguridad suficientes para evitar que se use para re conectar el suministro sin
autorizacion expresa cuando la desconexion fue ordenada desde UTE.

Caracteristicas eléctricas

Frecuencia: 50 Hz.

Rango de voltaje de la carga: 198V hasta 424V.

Voltaje de aislamiento: 650 V a.c. entre contactos y 2 kV entre contactos y circuito de
control.

Capacidad de corte de corriente de carga: mayor o igual a la Imax del medidor a factor
de potencia unitario.

Corriente nominal: mayor o igual a la Imax del medidor a factor de potencia unitario.
Ciclo de operaciones: 5.000 operaciones bajo carga equivalente al 100% de la corriente
y 105% del voltaje nominales.

El cliente no podrd conmutar el contactor de abierto a cerrado o viceversa. Por tal
motivo deberd tener mecanismos electromecanicos y fisicos para impedir cualquier
accion de este tipo.

El medidor debera operar de forma normal bajo las siguientes condiciones:

a. A 115% del voltaje nominal

b. A 100% de la corriente maxima para el medidor

c. En condiciones de prueba se debera comprobar que el medidor trabaja de forma
exitosa con temperaturas hasta 65 °C, operando correctamente sin sufrir ningun dafio en
ciclos sucesivos de conexion/desconexion de 40 segundos por ciclo.

El contactor debera estar en capacidad de soportar una corriente de 1800 A durante
medio ciclo sin que los contactos se suelden.

1.2 Caracteristicas Constructivas Generales Medidores

Los medidores deben ser aptos para instalacion aparente sobre panel, la conexion se
realizard por debajo mediante cables rigidos que se atornillaran a la bornera en posicion
sobre plano vertical, siendo la conexidn asimétrica la unica aceptable.

Los modulos de comunicacién remota, por red celular o PLC, estaran conectados al
medidor de forma que al instalarse se vean como un Uinico equipo, o sea bajo una misma
envolvente. Siempre serd posible su sustituciéon en caso de rotura o cambio de
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tecnologia de comunicacion, sin romper los precintos de la tapa del medidor. Una vez
conectados al medidor seran precintables por UTE.

1.2.1 —Tapa.
Podra ofrecerse tanto medidores con su tapa precintada como con su tapa adherida a la
base, y se tendra en cuenta lo especificado en el numeral 1.2.2, del presente capitulo.

Para tapa precintable, la forma de precintado serd simple y segura. Se entiende por
segura a:
e contemplar la seguridad del operario al momento de instalar, verificar o retirar el
medidor.
e no permitir el acceso al interior del medidor sin romper los precintos de la tapa o
dejar marcas de manipulacion notorias.
La junta de cierre entre tapa y base estard preferentemente adherida a la tapa o a la base,
de lo contrario debera permitir su rapida y fécil colocacion.
Los pernos de sujecion de la tapa serdn de tipo imperdible. Se enviard informacion
sobre ensayos de resistencia mecénica, estatica y dinamica frente a impactos de la tapa o
del conjunto tapa-visor.

Se entiende por tapa sellada a aquella que no puede ser retirada del medidor sin
romperla o dejar marcas notorias e imborrables.

1.2.2 —Precintos de la tapa.

Los medidores se entregaran precintados de fabrica. El fabricante debera especificar
claramente cuales son los precintos de la oferta basica, asi como presentar en ofertas
alternativas otras variantes para que UTE pueda seleccionar.

No se aceptaran precintos con partes de plomo.

No se aceptaran precintos del tipo “snap seal”, como los que se muestran en las siguientes
fotos:

En caso de ofrecerse precintos seriados, al momento de la recepcion, U.T.E. exigira como
minimo la numeracion de los precintos usados en la partida fabricada. La numeracion sera
correlativa.

1.2.3 - Borneray tapa de proteccion (tapa lineas o cubre bornes).

Los bornes, tornillos y demds piezas metdlicas asociadas serdn de aleacion de cobre. Si
se usara otro material se deberan presentar ensayos que muestren sus bondades y
resistencia a la corrosion realizados en Laboratorio independiente.

Las borneras tendran preferentemente dos tornillos de apriete por borne.

El diametro de pasaje de las borneras serd tal que permita introducir y prensar el
conductor cableado rigido de la seccidon que corresponda a la intensidad méxima del
medidor. La bornera del medidor debera reunir caracteristicas minimas que permitan
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una instalacion segura y duradera. Tal como lo menciona la norma 62052-11 punto 5.4,
los bornes que en servicio trabajen a diferentes tensiones deberan aislarse por tabiques
de material aislante u otro mecanismo que disminuya el riesgo de cortocircuitos
accidentales.

La tapa de proteccion de la bornera serd de largo medio, de material aislante transparente
y precintable.

Sera de tipo cerrado pero con una ventana para permitir el acceso de los conductores desde
abajo (ver figura). Se acepta que se proponga un pre calado para la ventana siempre que
garantice su facil remocion con una terminacion prolija.

Sus pernos de fijacion seran del tipo imperdible.

El esquema de conexionado del medidor y la marca y modelo del medidor se fijara en la
cara interna de la tapa de la bornera.

La fijacion del medidor se hard mediante tornillos en tres puntos, uno superior y dos
inferiores laterales ubicados de tal forma que no sea posible alcanzarlos sin violar los
precintos de la tapa de proteccion.

=3

L]

1.2.4 - Grado de proteccion.

La clase de proteccion de la envolvente, a la penetracion de polvo y agua serd al menos
IP51, segiin norma IEC 60529. No sera posible el acceso de objetos al interior del medidor
sin remover la tapa del mismo.

Se debera contar con proteccion a los rayos ultravioletas asumiendo que se instalaran en
zonas expuestas a la radiacion solar

1.2.5 - Inalterabilidad

Todas las partes metalicas expuestas a la corrosion deberan estar protegidas en forma
eficaz y duradera.

1.2.6 - Placa de caracteristicas.

Estard ubicada en el interior del medidor o podran estar grabadas sobre el cuerpo del
medidor. En cualquier caso la placa debera ser indeleble, distinguible y legible desde el
exterior del medidor. Ademas de la informacion requerida por normas IEC vigentes,
incluird la inscripcion "Propiedad Exclusiva de UTE", “Medidor Basico Inteligente”,
“APN nn” donde nn son los ultimos digitos del APN configurado en el medidor y un
codigo de barras.

Este codigo de barras serd del tipo 39 e incluird la siguiente informacion:
- en primer lugar un cédigo de 3 cifras que identifica la marca del medidor en UTE -
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luego un niimero 2 cifras para el ano de fabricacion del medidor.
- luego un numero de 2 cifras para el tipo de material.
- por ultimo un nimero de 11 cifras para el nimero de serie del medidor.

Los numeros de serie de los medidores; el codigo de tres cifras para la marca y el de dos
cifras para el tipo de material seran coordinados con UTE previo a su fabricacion.

El ntimero de serie del medidor debera ser legible, con una altura minima de tres
milimetros en sus caracteres.

También podra contener el esquema de conexiones del medidor.

1.2.7 - Conexion

Por razones de seguridad el Sistema de conexion de los medidores serd inicamente el
asimétrico.

SUBITEM 1.1 y 3.1

linea N

SUBITEM 1.2.a vy 3.1l.a

- Medidores directos, la conexion al Sistema de 4 hilos 3*230/400V sera de acuerdo
al siguiente esquema:

O O O O O O n

S

0

Linea

SUBITEM 1.2.b y 3.1.b
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- Medidores directos, la conexion al Sistema de 3 hilos 3*230V sera de acuerdo al
siguiente esquema:

O O O O On O

R ]

Linea

1.2.8 - Dimensiones.

1.2.8.1 Medidores monofasicos

Dimensiones maximas para los monofasicos

Las dimensiones maximas del medidor deberan quedar incluidas en el siguiente
paralelepipedo:

L (mm) A (mm) P (mm)
Medidor Monotfésico 250 150 120
donde L, A y P significan:
L- largo
A- ancho

P- profundidad
Por ultimo, los tapa lineas seran de largo medio, no debiendo exceder el conjunto medidor-
tapalinea los 300 mm.

La fijacion del medidor se realizara en tres puntos, uno superior y dos inferiores. Una vez
instalado el medidor los puntos inferiores deben quedar cubiertos por el tapa lineas.

Se tendra en cuenta el resultado de las dimensiones del medidor + tapalineas + la antena
provista, de manera de no exceder los limites descritos.

1.2.8.2 Medidores trifasicos

Dimensiones maximas para los trifasicos
Las dimensiones maximas del medidor deberan quedar incluidas en la siguiente tabla:
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L (mm) A (mm) P (mm)

Medidor Trifasico 300 [ 190 [ 130

Donde L, A y P significan:

L- largo

A- ancho

P- profundidad

Por ultimo, los tapalineas seran de largo medio, no debiendo exceder el conjunto medidor-
tapalinea los 350 mm.

La fijacion del medidor se realizara en tres puntos, uno superior y dos inferiores. Una vez
instalado el medidor los puntos inferiores deben quedar cubiertos por el tapa lineas.

Se tendra en cuenta el resultado de las dimensiones del medidor + tapalineas + la antena
provista, de manera de no exceder los limites descritos.

1.2.9 - Emisor de pulsos.

Los medidores tendran incorporado dos emisores de pulsos tipo led frontal, uno para
energia activa y otro para energia reactiva permitiendo su contraste con un medidor patron.

Si el medidor dispone de al menos una salida de pulsos libre de potencial, se podra
configurar de forma de ser proporcional a la energia activa consumida y/o generada. Esta
prestacion se bonificara como se establece en el capitulo II punto 1.7.2

1.2.10 - Puerto optico.

Los medidores contaran con un puerto Optico de comunicaciéon que cumplird con las
exigencias de la Norma IEC 1107 o su actualizacion IEC 62056-21.
La velocidad de comunicacion de este puerto deberd llegar a 9.600 baudios.

1.2.11 - Display

Debera ser de cristal liquido. Contard con al menos 5 digitos (todos ellos enteros), para
indicar la energia. La unidad de medida sera el kWh.
Dicho display sera facilmente legible incluso en condiciones de luminosidad extremas y
los digitos tendrén una altura minima de 6 mm.
Se debera mostrar como minimo:
El display deberd mostrar en forma secuencial (autoscroll), y con un codigo identificador,
la siguiente informacion como minimo:

. Los registros de energia y potencia que se le programen como facturables

(maximo 14)
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o Nro. de serie del medidor con el cual estd conectado.

. Fecha y hora.
El codigo identificador del valor que se despliega en el display debe ajustarse a los codigos
OBIS.

1.2.12 Bateria.

Debera especificarse la vida util de la bateria, la que no debera ser inferior a 10 afios y
admitird conservar la hora del medidor por un periodo continuo de al menos 5 afios.
Se debera especificar marca y modelo de las baterias usadas.

Caracteristicas Eléctricas Generales Medidor Basico Inteligente monofasico de
todos los items

La frecuencia nominal sera 50 HZ

Los circuitos de tension e intensidad estaran conectados entre si de modo que el
medidor no registre la energia consumida por el circuito de tension.-

Se trata de medidores monofésicos, para red bifilar de 230V, su corriente nominal
basica sera de un valor no mayor a 10 A, su corriente maxima de un valor no menor a
60 Ay el circuito de intensidad estara constituido por un Unico elemento.

La integracion de energia sera bidireccional.

Los puentes de conexion de las bobinas de tension estardn ubicados dentro de la
envolvente principal, inaccesibles desde la bornera.

Clase de precision en medida de energia activa: se pide clase 1 segiin norma IEC 62053-
21 para todos los subitems.

El oferente debera garantizar que la clase de precision de los medidores se mantiene al
menos durante 10 afios de servicio, sin necesidad de mantenimiento ni re calibracion
alguna.

No se aceptaran medidores con bobina de Rogowski.

BATERIA.

Debera especificarse la vida 1til de la bateria, la que no debera ser inferior a 10 afios y

admitira conservar la hora del medidor por un periodo continuo de al menos 5 afios.
Se debera especificar marca y modelo de las baterias usadas.
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1.4 Caracteristicas Eléctricas Generales Medidor Basico Inteligente trifasico
de los items 1.2.a, 1.2.b, 3.2.a y 3.2.b

La frecuencia nominal sera 50 HZ

Los medidores se conectaran en forma directa a la red. Su corriente nominal sera de 15A
como maximo y la corriente maxima igual o superior a 100A. Se podra configurar en el
medidor la corriente de limitacion de carga.

Mediran energia eléctrica activa y reactiva. La energia reactiva se medira en los cuatro
cuadrantes y estard de acuerdo con la definida en la norma IEC 62052-11 como energia
reactiva en un circuito polifasico.

Los medidores trifasicos se solicitan en dos versiones, una de tres hilos y otra de cuatro
hilos.

La version de tres hilos tendré tension nominal 3x230V (entre lineas), sin neutro.
La version de cuatro hilos tendra tension nominal 3x230 /400V, con neutro.

Seran aptos para medicion de cargas equilibradas o desequilibradas y su indicacion sera
independiente del orden de sucesion de fases.

Los puentes de conexion de las bobinas de tension estardn ubicados dentro de la
envolvente principal, inaccesibles desde la bornera.

Clase de precision:la precision exigida sera la siguiente:

- Energia activa:clase 1 segun IEC 62053-21.
- Energia reactiva:al menos clase 2 segin IEC 62053-23.

El oferente debera garantizar que la clase de precision de los medidores se mantiene al
menos durante 10 afios de servicio, sin necesidad de mantenimiento ni re calibracioén

alguna.

No se aceptaran medidores con bobina de Rogowski.

1.5 Condiciones Ambientales

La atmosfera en general tiene una salinidad particularmente agresiva y caracteristica de
zona costera.

Debido al elevado contenido de humedad, pueden existir variaciones bruscas de
temperatura que provoquen condensacion en superficies.

Las caracteristicas son las siguientes:
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1.6.1

- temperatura maxima del aire : 45°C

- temperatura media diaria maxima : 35°C
- temperatura minima del aire : -10°C

- humedad relativa maxima : 90 %

1.6 Informacion Técnica a suministrar para subitems de medidores
Informacion Técnica a entregar con la oferta

El oferente suministrard por triplicado la informacién técnica minima que se

indica a continuacion:

a)
b)

d)

2)
h)

)
k)

Parte I

Planillas de datos garantizados por el fabricante completas.

Certificado de vida 1til del medidor que garantice al menos 10 afios de vida,
emitido por laboratorio propio o uno independiente de reconocido prestigio,
debera corresponder al modelo fabricado en los mismos talleres que el material
ofertado. El certificado emitido por fabricante debera detallar el método usado para
el calculo.

Los protocolos de los ensayos de tipo con los certificados de aprobacion de
dichos ensayos, se deberan entregar con la oferta. Los mismos deberan
efectuarse segun las normas especificadas en este pliego y seran aceptados
como validos si fueron realizados en un Laboratorio independiente de
reconocido prestigio y sobre materiales del mismo disefio y talleres de
fabricacion que los ofertados.

En los protocolos de ensayo se debe incluir fotografias del medidor, internas y
externas, que permitan contrastar la correspondencia del modelo aprobado con la
muestra recibida.

Informacion sobre ensayos de resistencia mecanica, estatica y dindmica frente a
impactos de la tapa o del conjunto tapa- visor.

Memoria descriptiva y lista completa del despiece de cada equipo componente
del conjunto de medicion.

[lustraciones completas del material ofrecido.

Instrucciones de utilizaciéon y montaje.

Datos estadisticos referentes a la confiabilidad del equipo propuesto.
Antecedentes de suministros similares. Se indicara un listado de referencias de
instalacion y funcionamiento en el pais de origen y fuera de €l (se consideraran
exclusivamente aquellos casos referidos a empresas de distribucion de energia
eléctrica).

Fotografias del precinto a usar en la tapa, de todas las opciones propuestas en la
oferta.

Manuales técnicos con descripcion de funcionamiento. Para los medidores
electronicos se deberd detallar la forma en que integra energia, si presenta
alarmas de inversién de energia activa, aperturas de tapa lineas o tapa del
medidor, existencia de corriente diferencial entre fases, etc.
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El oferente podra ampliar y completar esta informacion a efectos de una mejor
apreciacion de la oferta.

1.6.2 Informacion a entregar una vez adjudicada la licitacion

Una vez adjudicada la licitacion, la empresa adjudicataria se comprometera a aportar a
UTE, previo los acuerdos de confidencialidad que se estimen convenientes, la
informacion necesaria para poder integrar a nuestros programas de lectura, las rutinas
que nos permitan bajar los datos de facturacion y alarmas a través de las diferentes
interfaces de comunicacion.

e Identificadores de pardmetros del medidor, mensajes de error, palabras de estado,
manual donde se describa detalladamente la implementacion del protocolo de
comunicaciones con el medidor.

e Ejemplos de didlogo entre la Terminal de Lectura y el medidor, para lectura de datos
del medidor, datos de facturacion, curvas de carga y alarmas. Se especificard la
totalidad de los comandos que es necesario enviarle al medidor.

e Seinformara a su vez sobre lectura de alarmas y eventos que registre el medidor.

1.7 PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS

A continuacion de presentan las planillas de datos garantizados que deben ser
presentadas con la oferta.

1.7.1 PLANILLAS PARA MEDIDORES ELECTRONICOS
Planilla de Datos Garantizados I

1. Origen
2. Marca
3. Modelo seglin fabricante
4. Tension nominal (V)
5. Corriente nominal Ib (A)
6. Corriente maxima en régimen de precision (A)
7. Corriente maxima térmica (A)
8. Frecuencia nominal (Hz)
9. Temperatura, rango de operacion
10. Numero de impulsos:
imp/kWh
imp/kVArh
11. Clase de precision:
Energia activa (segiin IEC62053-22 para clase 0.5 e IEC62053-21 para clase 1)
Energia reactiva (segin normas IEC62053-23) (si corresponde)
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12. Dimensiones del medidor con y sin tapabornes (mm)

13. Peso (gr)

14. Grado de proteccion a penetracion de polvo y agua (IP), segun IEC529
15. Bornera:

Diametro (mm)

Seccion méaxima del conductor admisible (mm?2)
16. Consumos:

17. Circuito de intensidad (W y VA)
18. Circuito de tension (W y VA)
19. Display:

Tipo

Altura de caracteres

Cifras enteras

Cifras decimales
20. Garantia:

Por defectos de fabricacion (afos)

Provision de Repuestos (aios)

Mantenimiento de la clase de precision (afios)
21. Del elemento de corte y reconexion (opcional):
Origen y fabricante.

eNro fases.

Tension nominal.

eFrecuencia nominal:

eTension de aislamiento:

ePrueba de impulso de voltaje:

ePoder de corte en kA

eCorriente nominal:

oCiclo de operaciones:

oCon carga
oSin carga

Planilla de Datos Garantizados 11

Normas de fabricacion
Normas de ensayo

Certificacion de vida qtil (cantidad de afios y Laboratorio)
Procedimiento de compensacion térmica

Material de la base

Material de la tapa

WA WD~

. Material de la bornera

10. Material de los tornillos y conectores asociados de la bornera
11. Tipo de proteccion contra corrosion de partes metalicas

12. Caracteristicas dieléctricas
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13. Curvas de errores

14. Algoritmos utilizados para el calculo de energia activa, aparente (si corresponde) y
reactiva (si corresponde).

15. Velocidad de muestreo utilizada por el procesador

16. Fabricante y modelo de memoria no volatil del medidor.

17. Frecuencia de escrituras de datos de consumo en la memoria no volatil del medidor.

18. Fuente de alimentacion

19. Proteccion contra sobretensiones e interferencias externas

20. Calentamiento de los circuitos de tension y corriente.
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2 Especificaciones técnicas de mdédulos de comunicaciones y DCU adquiridos en
los items 1y 3

Cada moédulo de comunicacién y los accesorios que pudieran corresponder deberan
cumplir con las siguientes especificaciones técnicas. Cabe aclarar que para todos los
items la lectura remota de la informacion almacenada en medidores, se realizara una vez
al dia como minimo y hasta una vez cada hora, este requisito debe ser manejado
correctamente por el mddulo.

En el costo unitario de todos los mddulos de comunicacién se incluird la provision de
un software de mantenimiento y configuracion, para uso en telecomunicaciones, que se
pueda instalar en cualquier PC o notebook con Sistema operativo Windows, en
cualquiera de sus versiones, posibilitando tareas de programacion y mantenimiento
ademads de obtener informacion del estado de la sefial mediante puerto estandar. Debe
ser un software instalado en UTE, en caso de limitarse el nimero de licencias a
suministrar este limite no serd inferior a 20.

Todos los equipos cumpliran las normas de inmunidad electromagnética descriptas en
IEC 61000

Caracteristicas ambientales:
Rango minimo de temperatura de trabajo: -10 a +65 °C
Rango de humedad de trabajo: 20 a 90% sin condensacion

Seguridad de la informacion

La solucion ofertada debe considerar este aspecto en todo el trayecto de la informacion
entre el propio medidor y el Sistema AMI. Para ello el oferente presentard un estudio de
las amenazas y vulnerabilidades a que estd sometido el Sistema y de qué manera, para
cada propuesta, su solucion evita o mitiga estos riesgos. Este estudio serd evaluado por
UTE y en caso de entenderse que la solucion mantiene brechas relevantes de seguridad
se descartara la oferta.

2.1 Requerimientos técnicos DCU solicitadas en sub item 1.5.a, 1.5.b y 1.7

Los DCU solicitados trabajaran con varios medidores conectados a través de un bus de
datos estandar (RS485 o PLC).

Todas las DCU deben contar con Last Gasp. En la mayoria de los casos se conectaran a
la ONT provista por ANTEL

Para asegurar la funcionalidad de Last Gasp de la solucion AMI este mddulo debe tener
capacidad de transmitir esta sefial al ocurrir un corte de energia, el fabricante propondra
la forma de asegurar esta funcionalidad.

La funcionalidad de last gasp requiere que la fuente mantenga operativa a la unidad
ONT de ANTEL por el tiempo que requiera el envio de un mensaje de corte de energia
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("last gasp"). No se requiere que la mantenga operativa durante todo el corte de energia.

Todas las implementaciones del bus de datos deberan cumplir con un estandar
internacional.

La solucion del bus de datos (RS485 o PLC) debera posibilitar una buena velocidad de
lectura del medidor. Diariamente se leen registros y curva de carga del dia, esta accion
no debe tardar mas de 20 segundos desde que es requerida hasta que la informacion
llega al CR, siempre que el medio de comunicacion esté disponible.

El bus de datos de tecnologia PLC debe estar basada en los estandares IEEE 1901.2-
2013 o ITU-T G.9903 (también conocido como tecnologia PLC G3). En estos casos el
oferente debe entregar informacion de las precauciones que se toman en su solucion
para no generar interferencias en la red del cliente.

Gestion del equipo:

eAnte posibles problemas que puedan presentarse en la red provista por ANTEL se
solicita que el equipo sea capaz de resetearse solo, automaticamente, sin que tenga
que intervenir ningun operador. Para determinar si debe resetearse o no, por
ejemplo podrad chequear si le resulta alcanzable via ICMP un servidor central. En
caso de no contar con un reboot automatico, se admitird que cuente con un reboot
programado, es decir que se pueda programar en el equipo que se reinicie a
determinadas horas del dia o un niimero determinado de veces al dia, o cada un
numero determinado de horas.

Deberd poseer LEDs o algun tipo de sefalizacion grafica que indiquen que esta
encendido y/o existe actividad en sus interfaces, ademas deberd poseer al menos un
LED que indique el estado de la comunicacion con el sitio central.

El firmware del equipo debe poder ser actualizado, tanto en forma local como remota.

Todas las funcionalidades configuradas en el equipo deberan estar disponibles ante un
reinicio del mismo o luego de una pérdida momentanea de la conexion con el AMI ya
que los equipos conectados a €l pueden no ser capaces de enviarle a éste comandos de
configuracion (funcionamiento stand-alone).

Para las DCU se requiere que cuente con al menos un puerto Ethernet con conector
RJ45 que permita la conexién del equipo que le da comunicacion con el sitio central.

Para el BUS de datos (PLC o RS485) el oferente detallard como estd implementada la
seguridad en la comunicacion, €sta debe ser tal que asegure la integridad de los datos
intercambiados, la encripcion de los datos y un control de acceso. UTE podra rechazar
una solucién por entender que carece de la seguridad requerida y de acuerdo a las
practicas del mercado.

Respecto al encriptado de datos:
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Todos los tipos de datos que se intercambian entre los medidores y el CR o AMI deben
ser encriptados.

Es deseable que la comunicacion entre la DCU y el AMI utiliza protocolos seguros con
contrasefias no visibles. Esto se bonifica como se indica en 1.7.2 del capitulo I1

2.1.1 En caso de que el bus de datos sea RS485

El puerto serial debera soportar el siguiente protocolo:
RS-485 (2 hilos) asincrono, configurables segtn los siguientes parametros:

Velocidad: 9600 o mayor
Paridad: sin paridad
Bits de datos: 8
Bit stop:1
e Sin control de flujo
Acerca de la conexion del equipo de comunicacion y los medidores conectados al bus
de datos:

El conector en bornera de los medidores: si es tipo RJ45, RJ11 o RJ12 debe tener dos
bornes en cada medidor (para entrada y salida); o pueden ser borneras. La presentacion
de tipo RJxx se bonificard como se indica en 1.7.2 del capitulo II.

2.1.2 Alimentacion y consumo:

Junto al equipo se suministrard una fuente que alimentara a la ONT de ANTEL. La
ONT requiere de 12V DC. Si el equipo no se conecta directamente a la red de UTE 230
V, 50 Hz, entonces se alimentara de la misma fuente que la ONT. El consumo del
equipo no debe exceder los 20 VA.

La ONT de ANTEL tiene un consumo de 1.5A en 12 Vdc.

Para la entrada de alimentacion del equipo se solicita una bornera con tornillos y prensa
linea. UTE se reserva el derecho de aceptar otra propuesta.

2.1.2.1 FUENTE/S DE ALIMENTACION y banco de poder, subitem 1

Las caracteristicas de la/s fuente/s deben ser tales que aseguren su robustez y correcto
funcionamiento en ambientes industriales, y debera incluirse informacion detalla de ésta
en la oferta.

El banco de poder podra ser externo a la fuente y sus caracteristicas se ajustaran para ser
instalado junto a la misma. El proposito de este dispositivo es permitir que el conjunto
DCU y ONT envien al HES la sefial de last gasp.

Debe/n asegurar la total compatibilidad con el/los equipo tanto en voltaje y potencia
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como en cualquier otro pardmetro que pueda llegar a afectar el correcto funcionamiento
del Sistema. En particular deben ser tenidos muy en cuenta los picos de tension e
interferencia electromagnética que pudiera ser generada por esta/s fuente/s asi como lo
que pueda deberse a la alimentacion de entrada de 230V AC.

Por lo anterior se solicita que cumplan con alguna de las siguientes normas EN55022,
ENS55024, EN61000-4.

Se debe garantizar una vida util de la fuente de al menos 10 afos.

Caracteristicas fisicas de la/s fuente/s:

a) Debe poseer un LED que indique que est4 encendida.

b) Solo se admite que la ventilacion del equipo sea mediante conveccidon natural,
descartandose el uso de ventiladores.

Requisitos para la salida de la fuente externa:

c¢) Debe disponer de una salida de 12V DC para la ONT

d) Ripple y ruido maximo: 150mVp-p

Requisitos para la entrada de la fuente:

e) Rango de voltaje minimo: 100 a 260V AC
f) Frecuencia: 50 Hz
g) Eficiencia mayor al 75%

h) Contar con proteccion por sobrecarga y sobre voltaje con recuperacion
automatica luego de desaparecidas éstas condiciones.

Caracteristicas ambientales bajo las cuales debe trabajar:

1) Rango de temperatura de trabajo: -10 a +65 °C

j) Rango de humedad de trabajo: 20 a 90% sin condensacion.

2.1.3 Caracteristicas Fisicas:
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Las dimensiones del equipo ofertado y su fuente no deben superar las siguientes
medidas: 200 x 200 x 200 mm. Se podra aceptar un desvio de hasta un 10% mas en el
volumen equivalente.

En su exterior debe contar con una etiqueta metélica, firmemente adherida, que tenga la
siguiente leyenda: PROPIEDAD EXCLUSIVA DE UTE. Ejemplo:

PROPIEDAD EXCLUSIVA DE
NuTS

Esta etiqueta debe tener un tamafio de 50x10 mm.

2.2 Requerimientos técnicos médulos comunicacion celular, subitems 1.8 y
1.9

e El moddulo debera funcionar correctamente en la red celular de Antel:
HSPA+/HSDPA/UMTS (850 y 2100 MHz) y EDGE/GPRS (900 y 1800 MHz).
No debe presentar dificultades de registro ni desconexiones de la red celular en
las bandas de trabajo.

oEn caso que la localidad en donde se encuentre el equipo no cuente con servicio 3G,
automaticamente debera registrase en las redes EDGE o GPRS.

e Deberd permitir la consulta remota de su nivel de RSSI o valor equivalente, del
nivel de Ec/lo y la IP del servicio conectado.

oEl modulo debe permitir seleccionar la tecnologia de acceso preferente en la cual
trabajar (2G y/o 3G). Ante posibles problemas que puedan presentarse en la red
provista por Antel, se solicita que el MODEM sea capaz de resetearse solo,
automaticamente, sin que tenga que intervenir ningin operador. Para determinar
si debe resetearse o no, por ejemplo podra chequear si le resulta alcanzable via
ICMP un servidor central. En caso de no contar con un reboot automatico, se
admitira que cuente con un reboot programado, es decir que se pueda programar
en el equipo que se reinicie a determinadas horas del dia o un numero
determinado de veces al dia, o cada un nimero determinado de horas. La
cantidad de trafico generado por esta funcién no debe superar el 10 % del trafico
total de cada medidor en 24 horas.

¢ El firmware del equipo debe poder ser actualizado tanto en forma remota (via la red
celular) como local.

e Debera soportar el protocolo ICMP (tamafio de los datos del paquete echo 32 bytes
o superior) para poder consultar su disponibilidad via Ping. Los moddulos
consumiran como maximo 5 W-

e La funcion del “last gasp” debe ser soportada por el conjunto medidor-médem
celular dentro de toda la solucion AMI ofertada

eSe debe incluir una antena tipo latigo o baston omnidireccional de 50 Ohm, de
polarizacion vertical, compatible con las bandas de frecuencia de funcionamiento
del modulo celular ofertado. Se necesita que el conjunto medidor — mddulo
celular posea un conector externo, el conector debe ser SMA hembra, la antena
ofertada debe ser compatible con dicho conector.
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¢ En casos de baja cobertura de sefal celular y como medida excepcional se montara
una antena con instalacion externa con radomo y cable de RF, esta posibilidad
debe ser contemplada por el oferente.

oEl nivel de sefial debe superar el valor de -86 dBm para la tecnologia 2G o -76 dBm
para la tecnologia 3G en un radio de 6 km de una radio base del operador celular
cuando se utilice antena exterior omnidireccional con radomo.

eDebe poder traficar al menos 1.5 Mbps en su interfaz de RF por un tiempo no
menor a 10 minutos sin presentar pérdidas, bloqueos ni reinicios.

2.2.1 Sistema de fijacion del SIM:

El Sistema de fijacion debe asegurar la correcta sujecion del SIM industrial a la
estructura del equipo, de detectarse un Sistema que permita una libertad de
movimiento que pueda provocar pérdida de contacto del SIM con el equipo bajo
diferentes condiciones de temperatura y/o humedad se descartard la oferta.

Si la colocacion del SIM en el modem se hace en fabrica entonces el SIM debe ser
industrial, homologado por el operador Antel y de los proveedores IDEMIA o
GELMALTO. Para este caso se pedira que se documente la correspondencia entre el
nimero de SIM y el nimero serial del médem en el cual se coloco.

2.2.2 Acercadelos APNs:

Se pide pre-configurado el APN. Frecuencia de mensajes para determinacion del
estado de conexion con el sitio central e IPs del sitio a consultar. Frecuencia de
reboot programable. Tecnologia de acceso preferente.

Listado de APNs: UTE utiliza para la conexion a la red celular de Antel Redes
privadas moéviles y SIMs industriales. Estos SIMs pueden ser de 10 APNs diferentes.
Los APNs tienen la siguiente estructura: xxxxxxx2.vpnantel, xxxxxxx3.vpnantel ...
xxxxxxxa.vpnantel, xxxxxxxb.vpnantel (solo cambia el digito 8).

En los mddulos de comunicacion celular mencionados en los items 1.8 y 1.9 UTE
podra colocar un SIM aprovisionado con cualquiera de los APNs mencionados, por
esta razon dichos modulos deberan poseer la logica necesaria que les permita
conectarse a la red celular de Antel con el APN que le corresponda al SIM que
tengan colocado. Ademads deberdn tener configurado de fabrica un APN preferente
que UTE indicar4 al momento de la fabricacion, dicho APN preferente debera variar
de acuerdo al ultimo APN con el cual se conecto a la red celular dicho equipo.

El algoritmo de busqueda del APN correcto se aplica solo en caso de que la conexion
falle o sea la primera conexion desde que se enciende el medidor o modulo, pero no
se aplica para las re-conexiones, ante re-conexiones el mdédem deberd utilizar
primero el APN al que estaba conectado antes de la desconexion.

Certificaciones:

Se debe garantizar una vida 1til del equipo de al menos 10 afos.

De disponer de las mismas deben proporcionarse copias de las certificaciones de
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laboratorios reconocidos que avalen mediante ensayos las caracteristicas a continuacion:
El modem certificado bajo la norma de sustancias peligrosas RoHS.

Se solicita que el modem este certificado bajo las normas de interferencia
electromagnética y aislamiento que se detallan a continuacion, en caso de cumplir con
normas equivalentes, el oferente debera presentar la norma que el equipo cumpla e
indicar en ella la equivalencia con la norma solicitada.

IEC 61000-4-5 Surge immunity test.
EN 55022 Radio disturbance characteristics.

2.3 PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS PARA MODULOS DE
COMUNICACION (ITEMS 1y3)

Las siguientes planillas de datos garantizados deben presentarse completas con la oferta.
2.3.1 Planillas de datos garantizados para DCU
Planilla de Datos Garantizados I

1.0rigen
2.Marca
3.Modelo segun fabricante
4. Temperatura, rango de operacion
5.Dimensiones (mm)
6.Peso (gr)
7.Grado de proteccion a penetracion de polvo y agua (IP), segun IEC529
8.Consumos:
a.Maximo (W y VA)
b.Mientras no hay comunicacién (W y VA)
c.Garantia:
1.Por defectos de fabricacion (afos)
ii.Provision de Repuestos (afos)

Planilla de Datos Garantizados 11

1)Normas de fabricacion

2)Normas de ensayo

3)Certificacion de vida til (cantidad de afios y Laboratorio)
4)Material de la envolvente

5)Caracteristicas mecanicas y resistencia a los agentes atmosféricos
6)Caracteristicas dieléctricas

7)Fuente de alimentacidn, caracteristicas constructivas
8)Proteccion contra sobretensiones e interferencias externas
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Planilla de Datos Garantizados I11

1)Cantidad de puertos

2)Normas de puertos

3)Cantidad de medidores soportados

4)Protocolos de intercambio de datos implementado con los medidores

5)Protocolos de intercambio de datos implementado con el CR

6);dispone de encriptacion de datos (IPSEC) entre el equipo y los servidores del CR de
la solucion AMI?

7) (Para la encriptacion de datos (IPSEC) sigue el estandar AES128 o uno superior?

2.3.2 Planillas de datos garantizado para Médulos de comunciacion
Planilla de Datos Garantizados I

9.0rigen
10.Marca
11.Modelo segun fabricante
12. Temperatura, rango de operacion
13.Dimensiones (mm)
14.Peso (gr)
15.Grado de proteccion a penetracion de polvo y agua (IP), segiin IEC529
16.Consumos:
a.Maximo (W y VA)
b.Mientras no hay comunicacién (W y VA)
c.Garantia:
1.Por defectos de fabricacion (afos)
ii.Provision de Repuestos (afos)

Planilla de Datos Garantizados 11

1)Normas de fabricacion

2)Normas de ensayo

3)Certificacion de vida til (cantidad de afios y Laboratorio)
4)Material de la envolvente

S)Caracteristicas mecanicas y resistencia a los agentes atmosféricos
6)Caracteristicas dieléctricas

7)Fuente de alimentacidn, caracteristicas constructivas
8)Proteccion contra sobretensiones e interferencias externas

Planilla de Datos Garantizados I11
1) Protocolos de intercambio de datos implementado con el CR

2) Encriptacién de datos
3) Si es un mddulo con tecnologia celular, jsoporta LTE?
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3 MANUALES Y MANTENIMIENTO de materiales de todos los subitems

Para los medidores electronicos y modulos de comunicacion se debera proveer un
manual técnico de funcionamiento y mantenimiento de los equipos a suministrar en idioma
espafiol y/o ingles. En caso de requerirse herramientas especiales para el mantenimiento, se
deberan proveer dos juegos de los mismos.

4 NORMAS DE FABRICACION Y ENSAYOS de materiales de todos los
subitems

Los medidores electronicos cumplirdn con las recomendaciones de la Publicacion
62053-21 de IEC y en lo referido a los ensayos de recepcion se considerara la
Publicacion IEC 62058 (partes 11 y 31) en lo relacionado con la seleccion, tamafio de
las muestras y criterios de aceptacion y rechazo. Se exigira ademas un certificado de
vida util, emitido por un Laboratorio propio o uno independiente y de reconocido
prestigio. .

Todos los medidores cumpliran con los requerimientos de la norma IEC 62052-11.
Se exige el cumplimiento de las normas IEC vigentes vinculadas a la medicién a
distancia y si corresponde dispositivos de corte y reconexion en medidores.

4.1 ENSAYOS para los medidores, DCU y mddulos de comunicacion de
todos los subitems

4.1.1 Generalidades

Todos los componentes de este suministro deberan ser sometidos a ensayos de acuerdo
a las normas y procedimientos recomendados en estas especificaciones a efectos de
verificar su cumplimiento con lo especificado en el presente Pliego.

UTE se reserva el derecho de inspeccionar y/o realizar todos los ensayos previstos en
este Pliego, a los materiales cubiertos por estas Especificaciones en el periodo de
fabricacion, en la época del embarque o en cualquier otro momento que juzgue
necesario. Para ello deberan ser proporcionadas todas las facilidades para el libre acceso
a los laboratorios, dependencias donde estan siendo fabricados los equipos en cuestion,
locales de embalaje, etc., asi como proporcionar personal calificado para brindar
informacion y ejecutar los ensayos a aquellas personas que esta Administracion indique
oportunamente.

Todos los costos relativos a material de laboratorio y personal para la ejecucion de los
ensayos en fabrica correran por cuenta del contratista.

La aceptacion de los materiales por UTE, en base a los ensayos o protocolos que los
sustituyan, no eximen al contratista de su responsabilidad de suministrar los equipos en
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plena concordancia con la resolucion de adjudicacion, ni invalidar o comprometer
cualquier reclamaciéon que UTE pueda efectuar basada en la existencia de materiales
inadecuados, defectuosos o embalajes inadecuados que no se ajustan al pliego.

El costo de cualquier pieza o equipo dafiado por falla en ensayos de tipo, rutina o
aceptacion, asi como los costos por su reparacion y/o sustitucion seran de cargo del
contratista.

El rechazo de una entrega en virtud de fallas constatadas a través de inspecciones o
ensayos, o de discordancia con el material adjudicado, no eximen al contratista de su
responsabilidad en suministrar el mismo en la fecha de entrega prometida. Si el rechazo
tornara impracticable la entrega por el contratista en la fecha prometida, UTE se reserva
el derecho de rescindir todas sus obligaciones, siendo el contratista considerado en
infraccion de contrato y sujeto a las penalidades aplicables en el caso.

Todo el instrumental del laboratorio a ser utilizado para los ensayos debera contar con
certificados de contraste expedidos por un Instituto Independiente de reconocido
prestigio.

El inspector de UTE podra requerir la presentacion de los correspondientes certificados
de contraste de todos los instrumentos a utilizar, cuya fecha de expedicion no debera ser
anterior a dos afios.

4.1.2 Protocolos de ensayo

Por cada equipo o lote, segin corresponda, se presentara un protocolo completo, de
todos los ensayos efectuados, con las indicaciones (métodos, instrumentos y constantes
empleados), necesarios para su perfecta comprension. Los protocolos deberan indicar
ademas de los resultados de los ensayos, el nombre del fabricante y de esta
Administracion.

Los referidos protocolos serdn firmados por el encargado de los ensayos y por un
representante de la empresa de adecuada categoria y responsabilidad ante la misma.

4.1.3 Ensayos de tipo:

El oferente debera entregar junto con su oferta, de acuerdo a las normas IEC 62053-11y
62053-21 segun corresponda, los protocolos de los ensayos de tipo con los certificados
de aprobacion de los mismos, realizados por laboratorio independiente de reconocido
prestigio. Los mismos serdn aceptados como validos si fueron realizados por un
Laboratorio independiente de reconocido prestigio y sobre materiales del mismo disefio
y talleres de fabricacion que los ofertados.

El oferente deberd al momento de presentar su oferta detallar por escrito la
identificacion del certificado involucrado y del Laboratorio que lo expide.

En los protocolos de ensayo se debe incluir fotografias del medidor, internas y externas,
que permitan contrastar la correspondencia del modelo aprobado con la muestra
recibida..
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Sin perjuicio de ello UTE se reserva el derecho de repetir los mismos en su laboratorio u
otro que esta Administracion disponga.

4.14 Ensayos de rutina:

Todos los medidores a entregar deberan contar con sus protocolos de ensayos de rutina,
realizados bajo las normas IEC vigentes.

Estos protocolos deberan ser entregados a mas tardar en la fecha prevista para la
realizacion de los ensayos de recepcion, al técnico designado por UTE para presenciar los
mismos.

El costo de los ensayos de rutina estara incluido en el precio unitario de los materiales.

4.1.5 Ensayos de recepcion:

Para los ensayos de recepcion el Contratista deberd comunicar a UTE con una antelacion
no inferior a los 30 dias calendario la disponibilidad del lote para extraer la muestra y la
fecha de realizacion de los ensayos.

La recepcion se realizara en origen en laboratorio del fabricante, con la supervision de
un técnico designado por UTE.

El fabricante entregard al mismo los protocolos de todos los ensayos ya realizados.

Después que el inspector designado por UTE examine los protocolos, una de las vias
sera devuelta al Adjudicatario firmada en el caso de aprobacion. Posteriormente se
realizaran los ensayos de recepcion establecidos.

En caso de que a juicio de UTE los equipos presentasen desviaciones o defectos respecto a
lo establecido en las presentes Especificaciones Técnicas, UTE a su criterio podra aceptar
una segunda presentacion de este material a ensayos. En este caso el Contratista debera
efectuar todas las modificaciones, reparaciones o sustituciones a satisfaccion de UTE. En
esta situacion se dejara constancia de los cambios solicitados por UTE en los respectivos
protocolos de recepcion.

En caso que el equipo vuelva a fallar durante el segundo ensayo UTE considerara
rechazada la entrega y quedara eximida de todas sus obligaciones contractuales.

En todos los casos el Contratista presentara un Certificado estableciendo que los equipos
suministrados estan de acuerdo con todos los requisitos de estas Especificaciones y

conforme a las modificaciones presentadas en la oferta y aprobadas por UTE.

Se procedera al embarque de estos suministros so6lo cuando se hayan cumplido
previamente a satisfaccion de UTE todas las verificaciones y ensayos establecidos.

4.1.5.1 Medidores electronicos
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A los efectos de la recepcion se considerara la Publicacion IEC IEC 62058 (partes 11 y
31) en lo relacionado con la seleccion, tamafio de las muestras y criterios de aceptacion
y rechazo, debiendo el medidor cumplir las exigencias de precision establecidas en la
[EC 62053-21.

Se realizaran de acuerdo a las siguientes tablas:

Numero Limite de error
del I cos(fi) %

Ensayo Clase 1

4 0,05I, 1 +1,5

5 Iy 1 +1,0

6 Iy 0,5 +1,0

9 Lnax 1 +1,0

Si las condiciones de aceptacion son satisfechas y el lote inspeccionado es aceptado, las
unidades defectuosas que pudiese haber aparecido durante los ensayos deben repararse o
sustituirse por nuevas que satisfagan la totalidad de las condiciones establecidas en este
pliego y las pruebas de recepcion.

Los oferentes de medidores cuando su tapa sea adherida a la base, deberan tener en
cuenta que los ensayos de recepcion se realizaran una vez que la tapa ha sido sellada,
por lo cual se debera contar con mesas de ensayo que permitan trabajar con los puentes
de tension cerrados.

De no contar con este tipo de equipamiento, no serd tenida en cuenta su oferta por
entenderse que no es posible el ensayo de recepcion.

Sobre la muestra se verificaran configuraciones del medidor y funcionamiento del
dispositivo de corte y el boton de accionamiento del mismo. No se aceptaran
desviaciones en estas pruebas

4.1.5.2 Modulos de comunicacion provistos

Se suministrard informacion indicando la totalidad de los ensayos propuestos. Las
mismas se realizardn sobre los mddulos asociados a la muestra de medidores retirada
para ensayar en la recepcion o en una muestra del mismo tamafio (dependiendo de si se
embalan juntos o no)
Los ensayos deben incluir como minimo los siguientes puntos:

esensibilidad de recepcion de la sefial celular (cuando corresponda)

epotencia de transmision de RF (cuando corresponda)

erangos de temperatura y humedad de operacion

Para un equipo determinado se ensayaran todas las facilidades que este posea.
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Previo al ensayo se acordard entre el fabricante y UTE el nimero y tipo de fallas
aceptables en estos. En ningin caso se aceptaran fallas sistémicas y tampoco se
aceptaran fallas en mas de 4 equipos de la muestra.

5 Especificaciones Técnicas y Funcionales a cumplir por el Software del AMI para
todos los items

5.1 Generalidades

Llamaremos Soluciéon AMI a todos los componentes de software que conforman la
oferta: aplicativo HES (Head-end-System), web services, software de Laboratorio,
modulos complementarios.

Es obligatorio que la solucion tolere la reconfiguracion de los medidores, pudiendo
cambiar el esquema de tarifas y/o el de curvas de carga registrados por los mismos. Es
aceptable que se deban borrar los valores anteriores, previo respaldo de los mismos,
pero siempre se podrad tolerar que un cliente de UTE cambie su contrato tarifario o
ingrese a ser micro generador y no sea necesario cambiar el medidor inteligente. Los
datos recolectados deberan ser almacenados por la solucion por un periodo minimo de
seis meses.

Entre los costos de mantencion del canal de comunicaciones esta el de trafico de datos,
se solicita que el AMI optimice este punto, al momento de leer no debera solicitar al
medidor datos que ya tiene en su base. La funcion de keep alive no debera involucrar un
trafico mayor a 3 Mega-bytes (MB) mensuales.

Es obligatorio que el AMI permita actualizar el firmware de los medidores,
concentradores y modulos de comunicacién celular o PLC. Estas actualizaciones deben
poder realizarse en forma automatica y desatendida. La herramienta para esto debe ser
parte de la provision. Para la gestion de este trabajo es obligatorio tener un inventario
del firmware de cada componente en la base de datos de la solucion. Este inventario se
utilizara para la gestion de actualizaciones remotas y para la deteccion y resolucion de
anomalias.

5.2 Caracteristicas Funcionales

El oferente debera detallar claramente como cumple con cada uno de los requerimientos
funcionales, cumplimentando el Formulario F1.

Desde el punto de vista general el HES debera:

e Permitir integracion e interfaz con otros sistemas de forma similar a como hoy se
realiza. Para ello se incluyen los datos técnicos de las funcionalidades de los WS
que hoy se utilizan y deben ser provistos por la solucion AMI presentada, ver
punto 5.2 del capitulo 5 y ANEXO V.

e Ser seguro, disponiendo de los controles necesarios para la acreditacion y uso de
Roles. Debe trabajar con multiples usuarios con varios niveles de permisos.
Deberan existir al menos tres niveles de seguridad: uno sera con acceso a los datos
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y configuracion del medidor el otro con acceso Unicamente a los datos
almacenados en la base de datos y un tercero permitird leer el medidor y enviar
ordenes de corte y reconexion.

e Ser auditable.

e Ser parametrizable, que permita absorber la evolucion de los cambios
rapidamente.

e Ser amigable respecto al uso, con facilidad de acceso a las diferentes
funcionalidades,

e Presentar la totalidad de la interfaz con el usuario final en idioma espaiiol. Al
momento de presentar la oferta se aceptard que no esté adaptada al idioma
espanol pero de resultar adjudicado debera hacer este trabajo. EI cumplimiento
de este requerimiento se tendra en cuenta para la aprobacion de la FASE I de la
Puesta en Marcha.

¢ Proveer informacion para el control de gestion
Del punto de vista especifico el aplicativo HES debera:

e Permitir extraer y enviar datos a los dispositivos, almacenando la informacion en
la base de datos: lecturas, datos de instrumentacion, alarmas, aviso de cortes de
energia una vez restablecido el servicio.

¢ Entregar el estado de activo o no activo de los medidores registrados en su base. El
objeto es poder detectar en forma casi inmediata (5 y 10 minutos) cuando un
medidor se desconecta del AMI por corte de energia, mal funcionamiento de
algin componente del Sistema o manipulacion. El resultado serd entregado por el
HES a través de web service u opcion que UTE evaluara si es equivalente de
forma de poder gestionar la informacion desde nuestros sistemas.

e Realizar cortes y reconexiones a distancia.

e Debe gestionar la limitacion de potencia. En el ANEXO II se describe la
funcionalidad de “gestion de demanda”

e Es deseable contar con la implementacion de Prepago. De usarse un TOKEN o PIN
para esta funcionalidad solo se aceptaran tecnologias que trabajen con la norma STS.
Se aceptara que la solucion ofertada cumple con esta funcionalidad si estd
implementada en una empresa distribuidora de energia eléctrica, con los medidores y
software ofertados, en no menos de 5000 puntos desde al menos un afio. Se
bonificara dicha funcionalidad seglin lo descrito en el capitulo II punto 1.7

e Realizar la sincronizacion de hora de los medidores, individualmente y en grupos
definidos, a demanda y en forma programada.

eRealizar la sincronizacion de hora de los medidores en forma programada,
mediante la consulta a un servidor NTP.

e Proveer informaciéon para monitoreo y alarmas parametrizables, reportando el
estado de comunicacion de los medidores

eDebe dejar disponible para ser consultado desde los sistemas de monitoreo de UTE, el
dato de la asociacion entre IP y Budge Number de los medidores cuando estos se
comunican por celular, y de las DCU cuando se comunican por red celular o FTTH .
La red celular utilizada por UTE cuenta con IP fija para los casos mencionados..
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e Permitir reconfiguracion de los medidores pudiéndose cambiar el perfil tarifario
y/o el de curvas de carga registradas por los mismos. Es aceptable que se deban
borrar los valores anteriores, previo respaldo de los mismos, pero siempre se
podré tolerar que un cliente de UTE cambie su contrato tarifario entre uno, dos o
tres tramos horarios o ingrese a ser microgenerador y no sea necesario cambiar el
medidor inteligente.

¢ Gestionar los medidores provistos en la oferta y medidores de dos fabricantes mas,
que trabajen en la norma DLMS.

¢ Es deseable que gestione, mas medidores de los requeridos en el punto anterior.
Esto se bonificard segun lo establecido en el punto 1.7.3 del capitulo II.

e Disponer de un proceso de retoma en caso de falla de cualquier componente de la
solucion AMI.

Complementariamente, entre los componentes de software del AMI debe ofrecerse:

e Un software para uso en Laboratorio que trabajard con multiples usuarios y
diferentes niveles de seguridad, uno tendrd acceso total al medidor y su
configuracion.
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5.3 Arquitectura de Integracion del AMI a la empresa

MEDIDOR
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Parte I - Especificaciones Particulares

MEDIDOR

—~
%

HES

~
SOFTWARE
LABORATORIO

—

COLA
EVENTOS

MDM

BIG DATA

GESTION
C;’:? COMERCIAL
—

slo
(DMS)

~—

SISTEMA

R

SERVICIOS
AL CLIENTE

77



Centro Recolector del AMI
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5.4 WEB SERVICE Yy recepcion de eventos PUSH del HES para integracion
a los Sistemas de UTE

El HES provisto debera contar con los web service que permitan cubrir los siguientes
casos de uso:

Alta Medidor:
Se instala un medidor inteligente en el Sistema de gestion comercial, se debe poder
inmediatamente después:

e Verificar automaticamente que en el HES correspondiente aparezca como
instalado y activo.

e Entregar al HES los campos replicados del medidor. Por ejemplo:
SP_ID(identificador de Punto de servicio), badge number, OC (Oficina
Comercial), coordenadas, matricula.

e Recibir del HES las lecturas del medidor con energia, estado de tapa lineas,

fecha, hora, tension en bornes y corrientes.
Ver ANEXO V.

Lectura Valores de instrumentacién y registros on-line:

Se requiere desde los sistemas de UTE para la gestion de incidencias una lectura a
demanda de valores de instrumentacion y registros del medidor. El web service debe
inmediatamente después de recibir la solicitud entregar los datos segun se describe en
ANEXO V.

Lectura Registros v estado del contacto:
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Se requiere desde los sistemas de UTE una lectura de registros y/o estado de contactor
del medidor a demanda. El web service debe inmediatamente después de recibir la
solicitud entregar los datos segtin se describe en ANEXO V.

Ejecucion Orden de corte:

El Sistema de Gestion Comercial emite orden de corte. El web service debe
inmediatamente después tomarla, el HES la ejecuta devolviendo la lectura de registros y
curva de carga del medidor previo al corte y la confirmacion de haberlo realizado o no.
Ver ANEXO V.

Ejecucion Orden de conexion:

El Sistema de Gestion Comercial emite orden de conexion. El web service debe
inmediatamente después tomarla, el HES la ejecuta devolviendo la lectura de registros e
instrumentacion del medidor y la confirmacion de haber realizado o no la conexion. Ver
ANEXO V.

Retiro Medidor:

En el Sistema de gestion comercial se retira un medidor, se envia al HES notificacion
para que actualice los campos replicados del medidor. Por ejemplo: S_ID (identificador
de Punto de servicio), badge number, tarifa, matricula. E1 HES debe poder actualizar
estos datos inmediatamente después.

La lista de WS requeridos y su estructura basica estan descritos en el ANEXO V

Los WS deberan contar con una logica de reintentos y priorizacion en la cola de tareas
de los servidores de Comunicacion. Seran parametrizables, ver ANEXO V.

Para el caso de Centralizaciones también se deben disponer de WS para su gestion y
mantenimiento (instalacion/desinstalacion, asociacion a medidores).

Se debe contar con un WS de acceso a “claves de medidores” para la implementacion
de APP con funciones que actien sobre los medidores en terminales portatiles (PDA) y
permitan leer, setear valores o realizar comandos in situ

5.4.1 Caracteristicas para la recepcion de alarmas tipo PUSH

El HES recibe las alarmas (eventos) del tipo PUSH desde los medidores y DCU
instalados, en tiempo real.

Se requiere que dichos eventos sean persistidos (grabados) en una cola de mensajes
implementada con el software KAFKA (Version 3.1.1 o superior), para que luego los
sistemas de UTE puedan consumirlos.

Dada las caracteristicas de los eventos PUSH, se requiere que ni bien se reciban por el
HES, se persistan en la cola de mensajes.

5.5 Caracteristicas Tecnologicas Generales
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A continuacion se resumen los grandes lineamientos de las caracteristicas tecnoldgicas
requeridas del software de la Solucion AMI a incorporar. Se presenta un mayor detalle
en el Formulario T1 - Caracteristicas Tecnologicas del software de la Solucion AMI.

El software propuesto para la Solucion AMI deberd tener una arquitectura técnica
actualizada, flexible, abierta y adaptable a los estdndares corporativos de U.T.E., y
debera cumplir los niveles de servicio requeridos.

5.51 HARDWARE Y SOFTWARE DE BASE

U.T.E. proveera el hardware y el software de base requerido para la implantacioén de la
Solucién de AMI, con la excepcion del HW incluido en el presente pliego.

El Oferente deberd detallar y dimensionar los requerimientos de software de base y
hardware requeridos para la implantacion de la solucion. Deberd presentar dos
propuestas, una con la cantidad de medidores adquiridos y la siguiente considerando
una cantidad igual a 10 veces la adquirida en este pliego.

El dimensionado de hardware propuesto debera permitir cumplir los niveles de servicio
definidos en el presente punto 5.5.1.2 Niveles de Servicio Requerido. Adicionalmente
se debe incluir la justificacion del mismo y referencias a instalaciones de similar porte.

El Oferente deberd presentar una propuesta de configuracion de alta disponibilidad,
teniendo en cuenta la ventana horaria y niveles de disponibilidad especificados mas
adelante.

La infraestructura de la solucion debera estar instalada en forma distribuida en dos sitios
diferentes, operando en ambos al mismo tiempo.

En caso de ocurrir alguna falla en uno de los dos sitios, que deje al mismo fuera de
servicio, la operativa de la solucion HES debera poder seguir funcionando en el otro
sitio, con los equipos disponibles, sin necesidad de realizar reconfiguraciones en el
software.

No se espera que la solucion esté dimensionada en un 100% adicional de forma de que
la operativa pueda ejecutar en su totalidad en un solo sitio.

El Complejo de Procesamiento de Datos de U.T.E. esta conformado por dos sitios:
e CPA: Centro de Procesamiento de Datos Agraciada — en Montevideo
e CPO: Centro de Procesamiento de Datos Pando — en la ciudad de Pando

La conectividad entre ambos sitios es de buena calidad (100 Mbits asegurado).

Actualmente UTE dispone de 2 redes separadas en forma ldégica, una para la
comunicacion corporativa donde se ubican las aplicaciones y los usuarios y otra para
recibir las medidas, conocide como “Dmz de medidas™.
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A continuacion se adjunta un diagrama basico de los componentes de la solucion AMI
distribuidos y conectados a la red IP de UTE, que debera considerarse en la arquitectura
propuesta.
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La arquitectura propuesta debera considerar la contingencia en caso de desastre para los
dos escenarios siguientes:

* Pérdida total de CPA.
* Pérdida total de CPO.

Se debera disponer de un servidor de base de datos principal y otro de réplica, cada uno
ubicado en un sitio distinto. En caso de pérdida del servidor primario, el secundario
debera poder seguir soportando la operativa del sistema.

Los servidores destinados a la comunicacion con los medidores deberan estar ubicado
en forma balanceada en ambos sitios. Se ubicardn en la red Dmz de medidas.

Los servidores de aplicaciones y otros como servidores web o servidores de servicios,
deberan estar distribuidos en ambos sitios y contar con mecanismos que permitan ante
la pérdida de un sitio, seguir funcionando con los servidores del otro.

En cualquiera de los escenarios de contingencia, la solucion deberd poder seguir
funcionando con el equipamiento disponible en el otro centro de computos, sin que esto
implique que se deba cubrir el 100% de los medidores instalados.

Condiciones minimas de los ambientes de trabajo (entornos):

La Solucién de AMI deberéd disponer, como minimo, de los siguientes ambientes de
trabajo independientes:
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*Produccion
*Desarrollo
*Test

Ademas debera cumplir las siguientes consideraciones:

*el ambiente de produccion deberd incluir una réplica en tiempo real de la base de
datos para considerar la alta disponibilidad, que deberd implementarse con
facilidades del gestor de base de datos.

*todos los ambientes de trabajo estaran implementados en una infraestructura
aislada del resto, utilizando particiones o servidores independientes;

*el almacenamiento del ambiente de Desarrollo y Mantenimiento se debera
dimensionar en un 25% del entorno de Produccion (sin incluir duplicacién de la
base de datos para contingencia);

*el ambiente de Test se deberd dimensionar en un 5% del entorno de Produccion en
lo que respecta al almacenamiento, y tener una arquitectura técnica igual a la de
produccion (réplica de base de datos, etc.);

*Deberan proporcionarse procedimientos que permitan la gestion de cambios para
la actualizacion del software de AMI y de los cambios que se hagan de
adaptacion del software a los requerimientos de UTE.

*Para la base de datos de produccion se debera dar 2 dimensionamientos:
*- manteniendo 6 meses en linea

*_ manteniendo 1 afo en linea

5.5.1.2 Niveles de Servicio Requeridos

Se considera un Ambiente de trabajo no disponible, cuando:

*no se puede acceder a la Solucion de AMI por problemas imputables a la Solucion, al
software de base o al hardware que lo soporta;

*E] tiempo de respuesta superior a 5 segundos.

La solucion deberd contemplar alta disponibilidad a nivel de todos sus componentes,
considerando los dos sitios detallados en el punto 5.5.1 del presente pliego.

Se entiende por Horario on-line al horario en que el ambiente es accesible por el
usuario y en el cual se mide la disponibilidad y tiempo de respuesta.

Se entiende por Maxima indisponibilidad, a la cantidad de horas medidas en cualquier
periodo de 12 meses consecutivos en que el ambiente de trabajo no esta disponible.

A continuacion se detallan los requerimientos para el ambiente de produccion:
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AMBIENT TIEMPO HORARIO MAXIMA

E RESPUESTA ON-LINE INDISPONIB.
DE (seg.) (hrs.)
TRABAJO
Produccion | Tiempo de respuesta Lunes a 9
de la Soluciéon AMI: Domingo
1seg Disponibilidad:99,8%
00:00 - 24:00

5.5.1.3 Condiciones minimas con respecto a la infraestructura de los servidores
de la Solucion AMI

Los servidores de aplicacion y de base de datos de produccién deberan ejecutar en
servidores independientes.

Para el entorno de produccion los procesadores deberan ser utilizados como maximo a
un 80% promedio de su capacidad durante la hora de mayor utilizacion del Sistema.

Cada servidor podra ampliarse como minimo en un 50% de su capacidad
(almacenamiento fisico, capacidad de procesamiento, memoria RAM).

Para realizar el dimensionado se debe considerar todos los requerimientos del presente
pliego.

El dimensionado de los servidores se debera expresar en los formularios T3 —
Formulario T3 Dimensionado de hardware y T4 - Inventario delFormulario T4
software de base.

5.6 Servicio de Mantenimiento del software de la solucion AMI (subitem
4.2.1)

El servicio de mantenimiento cubrird la actualizacion de versiones y el soporte técnico
de todos los componentes de software de la solucion de AMI.
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Durante el contrato de mantenimiento, el proveedor del mantenimiento sera
responsable que se mantengan los niveles de servicio requeridos frente a los cambios
evolutivos y correctivos.

El servicio de mantenimiento, en todos los casos se contratard por hasta 2 afios,
debiendo existir dos niveles de servicios:

e El servicio de primer nivel debera ser brindado por un representante regional (empresa
establecida en el Mercosur) certificado por los fabricantes, debiendo presentar la
documentacion que avale dicha certificacion.

e El servicio de segundo nivel debera ser brindado por el fabricante. El representante
regional deberd obligatoriamente contar con este servicio de soporte. UTE podra
escalar a este segundo nivel de soporte dado por el fabricante, si lo considera
necesario, debiéndose indicar los mecanismos para hacerlo.

El mantenimiento debe contemplar atencion y asistencia via telefonica, via Correo
Electronico y On-Site a fin de solucionar problemas que surjan en las instalaciones de
UTE.

El contratista garantizard que el servicio técnico serd brindado por personal
especializado de la empresa fabricante de los productos ofrecidos, o en su defecto por el
plantel especializado del representante local que deberd estar debidamente autorizado
por los fabricantes de los productos ofrecidos.

En caso de discontinuarse alguno de los productos de software que conforman la
Solucion de AMI propuesto durante el periodo de mantenimiento, el proveedor del
mismo deberd resolver la funcionalidad cubierta por dicho software o hardware, de
modo que en ningln caso la Soluciéon AMI integre software o hardware para el que no
se cuenta con mantenimiento del fabricante ni pierda funcionalidades o caracteristicas
técnicas que tenia en el momento de la Aceptacion Final.

Todo cambio al software o hardware al que se dio la Aceptacion Final, ya sea por
actualizacion de software, correcciones, o cambio de productos, debera:

e realizarse en el marco del contrato de mantenimiento sin costo para U.T.E.,

e notificar a U.T.E. de la necesidad del o los cambios, su detalle y justificacion para
estudio de los técnicos de U.T.E.,

e contar previamente con la aceptacion de los técnicos de U.T.E. a realizarse el
cambio,

e hacerse en forma coordinada con U.T.E.

Las versiones de los productos que conformen la Solucion AMI, deberan contar con
mantenimiento o garantia por parte de los fabricantes y estar vigentes a la fecha de
implantacioén de los mismos.

En el caso de tratarse de productos incluidos en la categoria de software libre, el
servicio de mantenimiento debera ser prestado por una empresa que esté avalada por la
Organizacion que desarrolle el producto de forma de poder escalar a dicha empresa los
incidentes, o que cuente con experiencia en instalaciones del producto de porte similar
al que se propone para la solucion AMI de U.T.E. Esta experiencia deberd poder
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probarse, asi como la infraestructura con la que cuenta para dar el servicio (personal
calificado, equipamiento).

¢ Alcance del servicio de mantenimiento y condiciones del nivel de servicio

El servicio de mantenimiento debera incluir:
Actualizacion de versiones de software de la Solucion AMI:

e Nuevas versiones de los productos que conforman la Soluciéon AMI y correcciones
(“parches”) que se liberen durante el periodo de mantenimiento.

e Con cada actualizacion de cualquier producto U.T.E. tendra derecho a solicitar al
fabricante respectivo los medios magnéticos que incluyen el software y la
documentacion, que deberda cumplir con las caracteristicas exigidas para la
documentacién en este pliego, asociada tanto al producto como a otros aspectos
relacionados con la instalacion.

Soporte Técnico de la Solucion AMI:

e La correccion de errores que se detecten y se aparten de los requerimientos del nivel
de servicio establecido para la Solucion AMI, segin se detalla en el punto
Mantenimiento Correctivo”

e Asesoramiento en la instalaciéon de nuevas versiones, de correcciones en todos los
productos que componen la Solucion AMI, de reinstalacion en caso que sea
necesario para solucionar un problema, o en cambios y configuraciones, asi como de
problemas en la integracion de los productos que conforman la Solucion AMI
ofertada.

e Mantenimiento Correctivo

El mantenimiento correctivo se efectuara en forma inmediata ante aviso de U.T.E. de
mal funcionamiento o falla total de alguno de los componentes de la Solucion AMI.

El mantenimiento debe ser tal que asegure el correcto desempefio de la Solucion AMI
en todas las funcionalidades, en forma exactamente igual que antes de la falla.

Durante las fases de “Puesta en Marcha”:
e El horario de atencion debera ser de 9 a 18 horas de lunes a viernes

e El tiempo de devolucion de la llamada a soporte técnico (notificacion) debera ser
no mayor a 4 horas para incidencias criticas, y no mayor a 24 horas para incidencias
no criticas.

e Resolucion de incidentes: El oferente debera trabajar en los incidentes tratando
de resolverlos dentro de las siguientes 24 horas para las incidencias criticas o 72
horas para las incidencias no criticas, a partir de la notificacion de los mismos.
Pasado ese plazo, si aun no ha sido resuelto, el oferente debera proponer a UTE un
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plan de trabajo para lograr la resolucion o continuar la operativa en forma provisoria
(workaround). Dicho plan se ajustara de comun acuerdo con UTE. El workaround
no debera aplicarse por mas de 10 dias.

Después de la entrada en Produccion:
e El horario de atencion debera ser de 24 horas 7 dias a la semana.

e El tiempo de devolucién de la llamada a soporte técnico (notificacion) debera ser no
mayor a 1 hora para incidencias criticas, y no mayor a 24 horas para incidencias no
criticas.

e Resolucion de incidentes: El oferente deberd trabajar en los incidentes tratando
de resolverlos dentro de las siguientes 4 horas para las incidencias criticas o 12
horas para las incidencias no criticas, a partir de la notificacion de los mismos.
Pasado ese plazo, si atin no ha sido resuelto, el oferente debera proponer a UTE un
plan de trabajo para lograr la resolucion o continuar la operativa en forma provisoria
(workaround). Dicho plan se ajustara de comun acuerdo con UTE. El workaround
no debera aplicarse por mas de 10 dias.

Por incidencia critica se entiende cualquier incidencia que:
e pueda afectar los niveles de servicio requeridos en el presente pliego

e por su impacto grupal, gerencial o a nivel de empresa, a criterio de U.T.E. deba ser
resuelta en forma inmediata.

Todos los plazos con que el contratista cuenta para responder en caso de las distintas
fallas mencionadas precedentemente se computaran a partir de la notificacion de la
incidencia, por parte de UTE, al Servicio Técnico del contratista en forma telefonica o
por correo electronico.

Los responsables del servicio de mantenimiento deberdn contar con un Sistema de
registro y seguimiento de solicitudes accesible por U.T.E., para poder conocer el estado
de todas las incidencias reportadas. En el Sistema de registro de solicitudes deben
figurar al menos los siguientes datos:

. Identificacion formal del reclamo para su seguimiento y control.
J Fecha y hora de reportado el problema.

o Persona de UTE que reporto el problema.

o Descripcion del problema.

o Fecha y hora de solucionado el problema.

. Descripcion de la solucion.

En la eventualidad de que el o los responsables del servicio de mantenimiento deban
desplazarse a U.T.E. para cumplir los requerimientos del mantenimiento, los costos que
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este desplazamiento implique (traslados, alojamiento, vidticos) se consideraran
incluidos en el pago anual por este servicio.

Soélo a criterio exclusivo de U.T.E. y por cuestiones operativas del mismo, el tiempo de
resolucion de incidentes para las tareas podrd superar el maximo de horas establecido.
En tales circunstancias, el responsable asignado de UTE comunicara formalmente (fax o
correo electronico) al proveedor del mantenimiento el momento (dia y hora) en que
deberan ejecutarse las tareas y el tiempo maximo para su resolucion.

5.7 CONDICIONES DE USO DEL SOFTWARE SOLUCION AMI

A continuacion se describen los aspectos requeridos respecto a las condiciones de uso
de la Solucion AMI.

5.7.1 ADAPTABILIDAD DE LA SOLUCION AMI

En caso de que sea necesaria una adecuacion del software de AMI para cumplir los
requerimientos planteados, todas las modificaciones que el proveedor realice al software
seran parte constitutiva del mismo, por lo que cada nueva version del software liberada
al mercado, deberd mantener los cambios realizados para UTE, con el alcance funcional
definido en su momento y funcionando correctamente.

5.7.2 CANTIDAD DE LICENCIAS

En caso que el subitem 2.1 limite la licencia, ello no podra limitar el numero de
medidores a abarcar, se acepta limitar la licencia en el nimero de puntos de medida,
debiendo cotizarse una licencia correspondiente a una cantidad de 220.000 puntos de
medida.

No se aceptard que un medidor retirado contabilice como activo en la licencia, y sera
necesario mantener la informacion del mismo como historia del punto de medida.

Las licencias del software de base las provee UTE.

Si el equipo de desarrollo requiriera un tipo especial de licencias, las mismas deberan
estar incluidas en el licenciamiento ofertado.

En el caso que el Solucion AMI requiera licencias adicionales para los entornos de Test
las mismas también deberan estar incluidas en la cotizacion.

5.8 PLANILLAS Y FORMULARIOS DE DATOS GARANTIZADOS DE
LA SOLUCION AMI

A continuacion se detallan los diferentes formularios y Planillas de datos garantizados
vinculados a la solucion AMI que deben presentarse completos en la oferta.

Parte I - Especificaciones Particulares 87



5.8.1 Formulario G6 - CONDICIONES DE USO DEL SOFTWARE

A continuacion especificamos el detalle de las condiciones de uso del software ofertado,
considerando como minimo los siguientes aspectos: Suministro, Periodo de uso del
producto (derecho de uso perpetuo), Licencia Corporativa, etc.

Se deberan incluir todos los productos que se hayan integrado a la Solucion AMI

ofertada.

5.8.2 FORMULARIOS RELATIVOS ANTECEDENTES DE PRODUCTOS

5.8.2.1 Formulario O1 - ANTECEDENTES DEL PRODUCTO

Implantaciones de productos

Para cada producto ofertado se debe presentar informacion sobre implantaciones en
clientes, que tengan actualmente implantado el producto ofertado.

Para cada cliente se debe completar la siguiente tabla, teniendo en cuenta el siguiente
significado de sus columnas:

En el caso del aplicativo ofertado sdlo se consideraran las implantaciones en
empresas distribuidoras de energia eléctrica y se debe incorporar ademas la
informacion relacionada con las implantaciones en curso.

Version vigente

Version vigente del producto implantado

Nombre Nombre comercial de la empresa que tiene implantado el producto.
comercial

Razon Social Razén Social de la empresa que tiene implantado el producto.
Pais Pais de la empresa que tiene implantado el producto

Licencias Cantidad total de licencias que utiliza el producto implantado
Persona de Nombre completo, su puesto en la empresa, teléfono, fax y mail
Contacto

Fecha Fecha en que realiz6 la implantacion

implantacion

Version Version del producto implantado

RRHH Detalle de los Meses/hombre Incurridos por personal de la
EMPRESA EMPRESA para la implantacion

RRHH Detalle de los Meses/hombre Incurridos por personal de la
CONSULTORIA | CONSULTORIA para la implantacién

O1 - ANTECEDENTES DEL PRODUCTO
IMPLANTACIONES DEL PRODUCTO

VERSION VIGENTE

NOMBRE COMERCIAL

RAZON SOCIAL
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PAIS

LICENCIAS

PERSONA DE CONTACTO

FECHA IMPLANTACION

VERSION IMPLANTACION

MESES HOMBRE INCURRIDOS
EMPRESA

MESES HOMBRE INCURRIDOS
CONSULTORIA

5.8.3 FORMULARIOS RELATIVOS A FUNCIONALIDADES

A continuacion se describen las consideraciones para completar los formulario “F17:

COLUMNA DESCRIPCION

CONCEPTO Contiene la descripcion de la
funcionalidad y esta completada
por U.T.E.

CATEG Esta columna es completada por U.T.E. e indica la categoria de la
funcionalidad solicitada.

Caracteristicas Requeridas (R):

Son las caracteristicas funcionales que la solucién propuesta debe
incluir obligatoriamente, ya sea porque el Aplicativo las contempla
o van a ser desarrolladas en el marco del proyecto. No se admitiran
cotizaciones adicionales por estos conceptos.

Caracteristicas Deseables (D):

Son funcionalidades que si bien no se consideran obligatorias,
agregan valor a la calidad de la solucion propuesta. Se asume que
las funcionalidades que se marquen como incluidas en la solucion
propuesta, estan integradas en el precio de la Oferta. En caso de
requerir costos adicionales por licenciamientos por estos
conceptos, los mismos deberan cotizarse en forma independiente a
los conceptos de caracteristicas requeridas.

Caracteristicas Deseables Bonificadas (DB): idem anterior por
concepto “Deseables” con el agregado que reciben Bonificacion
para la evaluacion de la oferta.

RESPUESTA Se debe detallar como esta resuelta la caracteristica funcional
solicitada En caso que la Solucion AMI se componga de mas de
un producto, se debera indicar las caracteristicas de cada uno de
ellos.

REFERENCIAS |Si hay datos complementarios o aclaraciones adicionales de texto
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del manual, paginas y parrafos.

extensivo se deben cumplimentar y se marca ‘x’.
En caso de referirse a un Manual, se debe especificar el nombre

5.8.3.1 Formulario F1 — Funcionalidades

CONCEPTO

CATEG

RESPUESTA

REFERENCIAS

1. Generalidades Funcionales

1.1 La Aplicacion debe ser abierta y facilitar la
integracion con otros sistemas informaticos propios
de la empresa. Debe integrarse via web services,
con los Sistemas de UTE que hoy tienen interfaces
con otras soluciones AMI. Estos web services y su
documentacion, deben estar disponibles en la
provision de la muestra para la Puesta en Marcha y
se detallan en el Anexo V

1.2 La Aplicacion debe ser segura, disponiendo de
los controles necesarios para la acreditacion y uso
de Roles. Debe trabajar con multiples usuarios con
varios niveles de permisos. Deberan existir al
menos tres niveles de seguridad: uno serd con
acceso total al medidor y su configuracion, el otro
con acceso Unicamente a los datos almacenados en
la base de datos y un tercero permitira leer el
medidor y enviar 6rdenes de corte y reconexion (si
el medidor cuenta con elemento de corte y
reconexion incorporado).

1.3 La Aplicacion debe ser auditable, disponiendo
de las pistas de auditoria que permitan la
trazabilidad de los cambios. En esta trazabilidad
como minimo se debe poder identificar fecha, hora
y accion realizados.

1.4 La Aplicacién debe ser parametrizable, que
permita absorber la evolucion de los cambios
rapidamente.

1.5 La Aplicacién debe ser amigable respecto al
uso, con facilidad de acceso a las diferentes
funcionalidades, pudiendo navegar con rapidez en
las mismas. Pantallas intuitivas y amenas.

1.6 La Aplicacion debe presentar la totalidad de la
interfaz con el usuario final en idioma espaiol.

1.7 Proveer informacion para el control de gestion
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CONCEPTO

CATEG

RESPUESTA

REFERENCIAS

2 Funcionalidades Especificas

2.1 Permitir extraer y enviar datos a los
dispositivos, almacenando la informaciéon en la
base de datos: lecturas, datos de instrumentacion,
alarmas, aviso de cortes de energia una vez
restablecido el servicio.

2,2 Reconocer el estado de activo o no activo de
los medidores registrados en su base (en inglés
“Meter ping/meter status check®).

2.3 Realizar cortes y reconexiones a distancia.

2.4 Gestionar los dispositivos de limitacion de
potencia

2.5 Gestionar la implementacion de Prepago .
Aclarar si el concepto Prepago es que el medidor
interprete “codigos” asociados a la cantidad de
energia disponible, luego de la cual se corta
automaticamente.

DB

2.6 Realizar la puesta de hora de los medidores

2.7 Proveer informacion para monitoreo y alarmas
parametrizables, reportando el estado de
comunicacion de los medidores. |

2.8 Permitir reconfiguracion de los medidores
pudiéndose cambiar el esquema de tarifa y/o el de
curvas de carga registradas por los mismos. Es
aceptable que se deban borrar los valores
anteriores, previo respaldo de los mismos, pero
siempre se podra tolerar que un cliente de UTE
cambie su contrato tarifario entre uno, dos o tres
tramos horarios o ingrese a ser microgenerador y
no sea necesario cambiar el medidor inteligente.

2.9 Gestionar los medidores provistos en la oferta
y medidores de dos fabricantes mas,
pertenecientes a la lista del ANEXO I de la parte |
del Pliego de condiciones.

2.10 Gestionar, por lo menos un medidor més (a
los requeridos en el punto anterior) de los
fabricantes pertenecientes a la lista del ANEXO I
de la parte I del Pliego de condiciones

DB

2.11 Suministrar un moédulo que permita, una
version moévil a instalar en PC portatil estandar
para solucionar eventuales acciones en caso de
indisponibilidad de la red y envie la informacion
via celular. Tendra las mismas funcionalidades
que el software madre.
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CONCEPTO

CATEG

RESPUESTA

REFERENCIAS

2.12 Suministrar un moédulo web que permita que
los clientes finales accedan a informacidén de sus
consumos y curvas de carga.

DB

2.13 Disponer de un proceso de retoma en caso de
falla de cualquier componente de la solucion AMI.

3 WEB SERVICE del AMI para integracion a
los Sistemas de UTE

Servicio para Asociacién de la
Identificacidén del Medidor en el HES con
el ID de Punto de Servicio UTE

Servicio para indicar que el medidor
pasdé a estar “instalado” o “removido”

Servicio para asociacién de medidor a
planificaciédn de lectura de medidores

Servicio para desconexidén de medidor
(asincrénico)

SERVICIO PARA CONEXION DE MEDIDOR
(ASINCRONICO)

SERVICIO PARA LECTURA DE VALORES
INSTANTANEOS DEL MEDIDOR

=1 I-c ==l ) B

SERVICIO PARA LECTURA DE REGISTROS DE
CIERRE (MENSUAL/DIARIO)

Servicio para lectura de esquema de
totalizadores

Servicio para seteo de cierre mensual

Servicio para seteo de esquema de
totalizadores

Servicio para seteo de limitacidén de
potencia

5.8.4 FORMULARIOS RELATIVOS A TECNOLOGIA

5.8.4.1 Formulario T1 - CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS DE LA

SOLUCION AMI

El presente formulario deberd ser completado teniendo en cuenta el siguiente

significado de sus columnas:

capitulo III punto 5.3

COLUMNA DESCRIPCION
Caracteristica Contiene la descripcion de la caracteristica tecnologica y los
Tecnologica codigos de respuesta admitidos para cada item. Las

caracteristicas ofertadas deben contemplar lo indicado en el
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CATEG (Categoria) |Indica la categoria de la caracteristica tecnoldgica también
cumplimentada por U.T.E.

Caracteristicas Requeridas (R):

Son las caracteristicas tecnoldgicas que la solucion propuesta
debe incluir obligatoriamente.

Caracteristicas Deseables bonificada(DB):

Si bien no se consideran imprescindibles, son caracteristicas que
agregan valor a la calidad técnica de Solucion AMI. De no
tenerlo incluido en el producto basico, se debera cotizar como
opcional sin incluirlo en el precio base de la oferta.
Caracteristicas Informativa (I):

Son las caracteristicas que aportan informacion sobre la
solucion. La informacion solicitada es de presentacion
obligatoria, salvo que expresamente se indique su caracter de
OPCIONAL.

Respuesta Se debe detallar como esta resuelta la caracteristica tecnoldgica
solicitada y justificar el valor asignado.

En caso que la Solucion AMI se componga de mas de un
producto, se debera indicar las caracteristicas tecnologicas de
cada uno de ellos.

Referencias Si hay datos complementarios o aclaraciones adicionales de
texto extensivo se debe de indicar la pagina dela oferta.

En caso de referirse a un Manual, se debe especificar el nombre
del manual, paginas y parrafos.

NOTA: U.T.E., en el proceso de evaluacion podra modificar la valoracion indicada
por el Oferente en los formularios, tanto para la columna de Cumplimiento como
de Implantacion, si la misma no se adecua a lo constatado en las diferentes
instancias previstas en dicho proceso.

Caracteristica Tecnologica CATEG | Respuesta Referencias

1. CARACTERISTICAS GENERALES

1. Versiones

1.1.1.La evolucion del Aplicativo se realiza R
mediante la implantacion de nuevas
versiones.

Codigos de respuesta:
T — Si - Dispone de un RoadMap
planificado en versiones de la
aplicacion
PP - Las actualizaciones son
mediante fixes o eventuales mejoras
que surjan de solicitudes de los
clientes
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Caracteristica Tecnologica

CATEG

Respuesta

Referencias

N - No

1.1.2.Para la actualizacion de version del
producto o instalaciones de fixes, dispone
de guias para una correcta implementacion
y aseguramiento de la vuelta atrés. Las
migraciones de version o
implementaciones de fixes, se encuentran
automatizadas con una herramienta
informadtica. Se deberd indicar cuales son.

Codigos de respuesta:
T — Si, dispone de guias y
herramientas informaticas
PP — Cuenta con guias pero no con
herramientas informaticas
N - No

1.1.3.Modelo de Datos (MER) de la base
de datos o modelo de Clases y Diccionario
de Datos.

1.1.4.Indicar donde se realiza la integridad
referencial de los datos en la base de datos,
si es a nivel del motor de la base de datos o
la realiza la Aplicacion.

1.2. DOCUMENTACION

1.2.1. Dispone de manuales de:
instalacion, administracion, arquitectura
técnica en espafiol o inglés para todos los
productos que integren la solucion.

Codigos de respuesta:
T - Si
N - No

2. ARQUITECTURA TECNICA
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Caracteristica Tecnologica

Respuesta Referencias

2.1Modelo Multi capas

2.1.1. El acceso al 100% de las
funcionalidades de la Solucion AMI para
los usuarios internos de UTE es a través de
una interface WEB.

No incluye dentro del aplicativo un
desarrollo del tipo "Cliente Pesado" o
"Rich Client".

Codigos de respuesta:
T - Si
N - No

2.1.2. Debera ser multicapas. Es requisito
poder instalar en servidores distintos la
base de datos, la aplicacion (capa de
negocio) y servidor de comunicacion
(servidor que interactuara con los
medidores).

La tnica capa que interacta con el
servidor de base de datos es la de
Aplicacion, es decir el servidor de
Comunicaciones debe actualizar la base de
datos a través del servidor de aplicacion.

Cddigos de respuesta:
T-Si
N —No

2.1.3 A nivel del usuario interno de la
solucion AMI, la aplicacion, en caso de
usar "Cliente pesado" o "Rich Client", debe
instalarse en el PC del usuario.

Codigos de respuesta:
T - Si
N - No

2.1.4 La capa de negocios expondra sus
métodos como servicios para ser
consumidos, eventualmente, por otras
aplicaciones a través de los estdndares
SOAP y REST.

Codigos de respuesta:
T - Si
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Caracteristica Tecnologica

CATEG

Respuesta

Referencias

N - No

2.1.5 La capa de negocio (core) de la
solucion AMI debe de ser instalada en un
servidor de aplicacion, debera ser por lo
menos una de las siguientes opciones:

eInternet Information Services 8.5 o
superior

¢JBOSS 6.0 o superior

eTomcat 7.0 o superior

Codigos de respuesta:
T — Si, indicar cual o cuales
N —No

2.1.6 Dispone de una aplicacion de acceso
a datos de los usuarios (Clientes Finales) de
UTE a través de Internet. En caso de
disponer de esta aplicacion, el software de
interface de usuario WEB debe ubicarse en
una zona desmilitarizada (DMZ), el cual se
debera de comunicar con el Backend (capa
de negocio de la solucion) a través de
Webservices.

Cddigos de respuesta:
T-Si
N —No

2.2. Puestos de trabajo y comunicaciones

2.2.1.Es compatible 100% con Microsoft
Internet Explorer 8.0 o superior, Chrome
40 o superior o Firefox 35 o superior para
las interfaces WEB.

Codigos de respuesta:
T - Si

N - No

Parte I - Especificaciones Particulares

96



Caracteristica Tecnologica

CATEG

Respuesta

Referencias

2.2.2.El Sistema de Gestion de AMI, a
nivel de puestos de trabajo, debera poder
ejecutar con las siguiente configuracion
minima:

*CPU i5 2.0GHz

4 Gb de RAM

eWindows 7

¢300 Gb de disco

Codigos de respuesta:
T - Si
N - No

R

2.3. Almacenamiento

2.3.1. El Sistema de Gestion de AMI
debera utilizar como Gestor de Base de
datos a ORACLE en version 12 o superior
(estandar de base de datos en U.T.E. para
aplicaciones de alta criticidad) o SQL
Server version 2012 o superior o MySQL
5.6 o superior.

Codigos de respuesta:
T — Si, usa ORACLE en las version
indicada
PP — Si, usa MySQL o SQLServer
en las versiones indicadas
N —No

2.3.2 Debe de contar con un proceso
automatico o en su defecto un instructivo
que permita el archiving y/o depuracion de
informacion historica.

Estos procesos deben de permitir la
depuracion y/o el archivado de objetos en
forma consistente y segun distintos
criterios (ej. mensual) fuera de la base de
datos operativa.

Indicar el lugar (base de datos, file system)
donde se guarda la informacion archivada.

Codigos de respuesta:
T — Si, si es un proceso automatico
PP - Si es a través de instructivos
N — No
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Caracteristica Tecnologica

CATEG

Respuesta

Referencias

2.3.3 Para la funcionalidad de
administracion de informacion online e
historicas (archiving), indicar si:
eMantiene la compatibilidad del acceso
a la informacion offline al
evolucionar de versiones
ePermite la consulta de historicos de
una manera de facil acceso. Indicar
el mecanismo para resolver este
requerimiento. Se valorara que
permita la consulta de la
informacion historica offline desde
la aplicacion.

I

2.4. Backup, recuperacion e integridad de datos del Sistema AMI

2.4.1. Debe poder realizarse Backups de
forma on-line de todos los datos
almacenados sin interrupcion del servicio,
por ejemplo a través de las herramientas
del motor de Base de Datos. Indicar los
procedimientos y las herramientas
utilizadas.

Codigos de respuesta:
T-Si
N —No

R

2.4.2. Debe de disponer de un mecanismo
de recuperacion de la informacion del
Sistema de AMI a un punto en el tiempo.
Si para esto se usa productos no propios
(ademas de las herramientas
proporcionadas por el motor de base de
datos utilizado), indicarlo. Describir
procedimientos e instructivos.

Cdodigos de respuesta:
T — Depende de las herramientas
del motor de la base de datos
PP — Dispone de mecanismos
documentados y herramientas de
terceros
N - No
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Caracteristica Tecnologica

CATEG

Respuesta

Referencias

2.4.3. Debe de mantener la integridad de
datos luego de interrupciones en la
operacion (caidas de los servidores,
cancelaciones de los programas, etc.)
considerando (si aplica) las transacciones
del Aplicativo que involucran varias
transacciones de BD.

Codigos de respuesta:
T — EL aplicativo mantiene la
integridad frente a las caidas,
detallar
N —-No

R

2.4.4 La solucién de respaldos
deberéd ser compatible con
Veritas Netbackup v7.7.3 o
superior (provista por UTE)

Coédigos de respuesta:
T - S1i
N - No

3. ENTORNO DE DESARROLLO Y DE ADMINISTRACION

3.1. Herramientas de Administracion del Entorno Técnico

3.1.1. El Sistema de AMI dispone de
herramientas de deteccion y reporte de
cuellos de botella en casos de problemas de
performance, especificando por ejemplo
tiempos de delay por componente.

Cddigos de respuesta:
T — Dispone de herramientas
N — No dispone de herramientas de

I
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Caracteristica Tecnologica

CATEG

Respuesta

Referencias

este tipo

3.1.2. El Sistema de AMI dispone de I

herramientas de deteccion y reporte de
errores, que permitan definir por ejemplo
alertas y los medios de reportar errores
(correo electronico, etc.)

Codigos de respuesta:

T — Dispone de herramientas
N — No dispone de herramientas de
este tipo

4. SISTEMA DE SEGURIDAD

4.1.

Identificacion y autenticacion de usuario

4.1.1. Gestiona usuario/contrasefia para el R

ingreso a la aplicacion y roles o perfiles
para la autorizacion a las distintas
funcionalidades de la solucion.

Codigos de respuesta:

T - Si
N - No

4.1.2. Utiliza el servicio de Windows R

Active Directory para la validacion de las
credenciales de usuario.

Codigos de respuesta:

T — Si, se integra AD y también
permite Single Sign On

PP - Unicamente se integra con AD
N — No se integra

4.2.

Implementacion de directivas de seguridad
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Caracteristica Tecnologica

CATEG

Respuesta

Referencias

4.2.1. Provee directiva de timeout por
inactividad en el Sistema, que determine el
periodo de cierre de la sesion.

Codigos de respuesta:
T - Si
N - No

R

4.3. Seguridad entre AMI y los medidores

4.3.1. Debe proveer mecanismos de
seguridad para la identificacion mutua
entre la solucion AMI y medidor y para la
seguridad en la comunicacion entre la
solucion AMI y el medidor considerando
que tramos de la red pertenecen a terceros.
Describir estos mecanismos y considerar
que debe estar protegido en su totalidad.
UTE evaluara estos mecanismos para
determinar su grado de seguridad.
Codigos de respuesta:

T — Si. Describir en detalle los

mecanismos

N —-No

R

4.3.2 La comunicacioén entre el medidor y
el AMI debe estar encriptada.
Describir los mecanismos de seguridad
utilizados.
UTE evaluara estos mecanismos para
determinar su grado de seguridad.
Codigos de respuesta:

T — Si. Describir en detalle los

mecanismos

N —-No

5. INTEGRACION CON OTROS SISTEMAS

5.1. La integracion online del Sistema de
AMI desde y hacia programas remotos o
aplicaciones externas debe de realizarse
mediante Web Services (SOAP y REST),
los cuales deben poder ser customizados o
agregar nuevos

Codigos de respuesta:
T — Si, detallar
N - No

R
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Caracteristica Tecnologica

CATEG

Respuesta

Referencias

5.2. Permite exportar el resultado de una
consulta desde la aplicacion a:

« ASCllo

+ XMLo

« EXCELo

« PDF

Cddigos de respuesta:
T — Si, a alguno de los formatos
indicados
N — No permite

I

6. ALTA DISPONIBILIDAD y ESCALABILIDAD

6.1. Debe de permitir agregar servidores
para escalar horizontalmente a nivel de
todas las capas sin la necesidad de
tecnologias de terceros como por ejemplo
la virtualizacion de servidores

Codigos de respuesta:
T — Permite escalar y permite
agregar servidores sin afectar la
disponibilidad del Sistema AMI.
PP - Permite escalar pero no puede
agregarse servidores sin afectar la
disponibilidad del Sistema AMI.
N — No permite escalar.

R

6.2. Permite la tolerancia a fallas para
todos los componentes de la solucion AMI
de acuerdo a la division de funcionalidades
en distintos servidores como se especifica
en el punto 2.1.3 incluido en el cuadro “2 —
Arquitectura Técnica/2.1 Modelo
multicapas”.

Codigos de respuesta:
T -Si
N —No
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Caracteristica Tecnolégica

CATEG

Respuesta

Referencias

6.3. Permite el balanceo de carga para
todos los componentes de la solucion AMI
de acuerdo a la division de funcionalidades
en distintos servidores como se especifica
en el punto 2.1.3 incluido en el cuadro “2 —
Arquitectura Técnica/2.1 Modelo
multicapas”.

Indicar cuales son balanceadores
certificados ya sea por software o
hardware.

Codigos de respuesta:
T -Si
N —No

R

7. COMUNICACIONES

7.1. Si dispone de mecanismos para
actualizar el firmware o software de los
medidores, la solucién debe ser compatible
con los canales de comunicacion
solicitados en este pliego

7.2. El software debera evitar leer dos
veces la misma informacion de los
medidores, de forma de optimizar el ancho
de banda consumido y los costos de
comunicaciones. Detallar como se cumple
con este requerimiento.

5.8.4.2 Formulario T2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA

SOLUCION AMI

Se debe completar un formulario por cada producto que conforme la Solucion de AMI

segun lo establecido en el Formulario TS — Arquitectura de la Solucion de AMI Propuesta
y considerando el siguiente significado de sus columnas:

PRODUCTO - Nombre del producto / fabricante al que corresponden los datos

FABRICANTE detallados en las filas siguientes del formulario.

Servicio Nombre del servicio que presta la Empresa

Descripcion y Descripcion y alcance del servicio. Se debera detallar como se

Alcance cumple con cada uno de los requerimientos solicitados en el
punto 5.4 del capitulo III del presente pliego.

Ciudad Nombre de la ciudad donde es prestado el servicio

Direccion Direccion de la ciudad donde es prestado el servicio

Teléfono Numero de teléfono donde es prestado el servicio
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Fax Numero de fax donde es prestado el servicio
Dias y Horario Dias de la semana y horario de atencion del servicio
pagina Web Pagina Web de la oficina que brinda el servicio o casilla de

COrrco

persona de contacto

Nombre y apellido de la persona para contactar en caso de

utilizar el servicio

e-mail

e-mail de la persona de contacto

T2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA SOLUCION DE AMI

PRODUCTO — FABRICANTE :

SERVICIO

DESCRIPCION

y
ALCANCE

CIUDAD

DIRECCION | TELEF.

FAX

DIAS

y
HORARIO

WEB

PERSONA DE
CONTACTO

E-MAIL
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5.8.4.3 Formulario T3 - DIMENSIONADO DEL HARDWARE

El presente formulario debera ser completado teniendo en cuenta:

Justificacion y

referencias

Adjuntar justificacion de los fabricantes de los
productos que componen la Soluciéon de AMI al
dimensionado propuesto, incluyendo referencias de
instalaciones de similar porte al de U.T.E. y/o
elementos que se tuvieron en cuenta para determinarla
(certificaciones, pruebas de stress, etc.).

EQUIPO

El formulario tiene varios cuerpos, uno por cada equipo
que conforma el dimensionado del Hardware para la
Solucion de AMI. A continuacion se detallan los
distintos tipos de equipo:

Interfaz de usuario

Configuracion recomendada para los puestos de trabajo
del cliente.

Servidores

Configuracion recomendada para todos los servidores a
ser utilizados en los distintos ambientes.

En relacion a la columna “Ambiente de trabajo”, se debe considerar lo siguiente:

eservidores centrales: Produccion, Desarrollo y Test

oOtros servidores: Produccion, Desarrollo y Test

FORMULARIO T3 - DIMENSIONADO DE HARDWARE

Adjuntar justificacion de los fabricantes de los productos que componen la Solucion
de AMI al dimensionado propuesto, incluyendo referencias de instalaciones de
similar porte al de U.T.E. y/o elementos que se tuvieron en cuenta para determinarla
(pruebas de stress, etc.). Se debera contemplar lo indicado en el capitulo III punto

53

Si la Solucién de AMI esta integrada por mas de un producto se debe completar las
siguientes tablas para cada uno de ellos.

T3 - DIMENSIONADO DE HARDWARE

INTERFAZ DE USUARIO- PUESTO CLIENTE

Procesador MI?XKZM Espacio en Monitor/Pantalla
(MHz) (Mbyte) disco (Mbyte) | (Resolucion - Pulgadas)

Configuracion
Minima
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T3 - DIMENSIONADO DE HARDWARE

INTERFAZ DE USUARIO- PUESTO CLIENTE

Configuracion
recomendada
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T3 - DIMENSIONADO DE HARDWARE

SERVIDORES

FUNCION SENTRO AMBIEN | Cantidad y Cant.

(Web / COMPUT TE DE Faracterlst Cant. Slsten_1a Discos Ca!nt. Cant.

. - TRABAJ | icas de los operativo / Tarjetas =

Aplicacion / | OS RAM ) . Tarjetas FC
o Procesador / Version | Capaci | dered
BD/ Otra) | (CPA/ dad
CPO) es a

5.8.4.4 Formulario T4 - INVENTARIO DEL SOFTWARE DE BASE

El presente formulario debera ser completado teniendo en cuenta el siguiente significado
de sus columnas:

COLUMNA DESCRIPCION
Ambiente de trabajo Se indica el ambiente de trabajo o entorno donde se
instalara el software de base. Los ambientes de trabajo
seran: Produccion, Desarrollo y Test.
Nombre del software de base | Se cumplimenta con el nombre del software de base.
Por ejemplo: ORACLE.
No se debe incluir Sistema Operativo, ya que el
mismo se especifica en el Formulario T3 -
Dimensionado del Hardware
Nro. de version Se indica el nimero de version recomendada del
software de base

T4 — INVENTARIO DEL SOFTWARE DE BASE

Ambiente de Nombre del software Nro. de version
trabajo de base
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5.8.4.5 Formulario TS - ARQUITECTURA DE LA SOLUCION DE AMI

En el presente formulario se debera brindar:

¢ Diagrama de la arquitectura de la Soluciéon de AMI propuesta, detallando:

e Los componentes fisicos del Sistema (gestor de base de datos, servidores, tipos de

puestos clientes, comunicaciones, etc.), las interacciones entre ellos y si podran

ejecutarse en distintos equipos fisicos, asi como el software de base necesario en cada

componente. Se debera incluir la arquitectura para accesos remotos (desde fuera de la

red de U.T.E.).

e Los componentes logicos, detallando cada uno de los productos de software que
integren la Solucion de AMI y sus modulos, asi como las interfaces entre ellos (sin
considerar el software de base que se detalla en el punto anterior)

¢ La relacion entre componentes fisicos y componentes 16gicos.
Las caracteristicas ofertadas deben contemplar lo indicado en el capitulo III punto 5.3
e Para cada uno de los productos de software (sin incluir el software de base que

se detalla en el Formulario T4 — Inventario del Software de Base) que integran
la Solucién de AMI, se debera completar el presente formulario:

COLUMNA DESCRIPCION
Nombre del producto | Se cumplimenta con el nombre del producto.
Nro. de version Se indica el nimero de version incluida en la oferta
Fabricante Se indica el fabricante del producto

Fecha de liberacion de | Se indica la fecha de liberacion de la version recomendada
la version
Caracteristica técnica o | Se deberd indicar el motivo de la integracion del producto a la
funcional que cubre el | Solucién de AMI, detallando que funcionalidad o

producto requerimiento técnico cubre dicho producto

Cantidad total de Se debera indicar para el producto especifico la cantidad de
licencias incluidas en  |licencias que incluye la Solucion de AMI propuesta, y la

la oferta unidad de medida de las mismas (usuarios nominados,

usuarios concurrentes, cantidad de cpu del servidor, etc.).

Caracteristica Cantidad
Fecha de R
Nombre . . o técnica o Total de
Nro. de | Fabricant | liberacion . . .
del = funcional que Licencias
version e de la . .
producto oz cubre el incluidas en la
version
producto Oferta
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Caracteristica Cantidad
Fecha de P
Nombre . . by técnica o Total de
Nro. de | Fabricant | liberacion . . .
del oy funcional que Licencias
version e de la . .
producto s cubre el incluidas en la
version
producto Oferta
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6 CONSULTORIA DEL PROYECTO
6.1 CONSULTORIA PARA LA IMPLANTACION

El proyecto se desarrollard con un equipo de integracion mixta U.T.E./Contratista que
compartird la responsabilidad de llevar a cabo exitosamente la implantacion de la
Solucion AMI, en los plazos establecidos en el presente pliego.

La Direccion del proyecto se realizara en forma conjunta con U.T.E.

El alcance de la consultoria, a brindar por el Contratista, comprende:

1) La responsabilidad en la ejecucion de las actividades y en la asesoria técnica de
la Gestion del Producto (actividades necesarias para la implantacion con éxito
de la solucion requerida, detalladas en el punto 6.4 Gestion del producto del
Capitulo II1.).

2) Formacion funcional y tecnoldgica de solucion AMI solicitada en cada item sera
dictado durante la FASE I de la Puesta en Marcha y el calendario se ajustara a
los plazos descritos en el capitulo II del presente pliego.

3) Asesoria permanente en la configuracion e instalacion de medidores y modulos
de comunicacion.

U.T.E. aportaré el conocimiento funcional, conocimiento de la situacion de partida, asi
como su capacidad de desarrollo e implementacion de soluciones informaticas y de
comunicaciones.

U.T.E. se compromete a:
4) participar en todas las actividades del Proyecto;

5) proveer la infraestructura fisica y ofimatica para todo el equipo del Proyecto;

6) proveer el hardware y software de base para el funcionamiento de la Solucion
AMI ofertada, basado en las especificaciones establecidas por el Oferente en los
Formularios T3 — Dimensionado del Hardware y T4 — Inventario del Software
de Base;

7) Instalar medidores y modulos de comunicacion en los puntos de la red definidos.

El servicio de Consultoria debera ser realizado por el Contratista, en las instalaciones
que U.T.E. disponga a tales efectos, de lunes a viernes, de 9 a 17.00 horas.
Particularmente la instalacion y configuracion de los entornos para la solucion AMI se
debe realizar in-situ.

6.2 ORGANIZACION DEL PROYECTO

El Oferente deberd detallar quienes seran los Consultores que incorporard al proyecto,
durante cuanto tiempo y el rol a cumplir Formulario C4 — Personal a afectar al Proyecto;
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especificando su curriculum vitae Formulario C5 — Curriculum Vitae.

El Oferente debera conformar un equipo de trabajo con los roles y competencias que
entienda necesarios para llevar adelante exitosamente el proyecto, cubriendo las
necesidades de asesoramiento y de formacion solicitadas en el presente pliego, que
como minimo cubran las siguientes areas:

1) Conocimiento funcional de la solucion AMI propuesta

2) Conocimiento técnico de los equipos y de toda la solucion AMI propuesta

3) Implantacion (Instalacion, configuracion, Pruebas: funcionales, de
performance, volumen, etc.)

4) Soporte Técnico

5) Formacion del equipo de trabajo

6) Se pide que las personas propuestas hayan participado en la implantacion de
proyectos similares.

7) Para todo el personal a afectar se deberd detallar el periodo en que estaran
asignados, con que dedicacion, que area de conocimiento cubrirdn y que rol
cumplirdn en el Proyecto. UTE podra aceptar o no las personas propuestas en
base a la informacion provista por el oferente.

8) Todo el personal que el Oferente proponga incorporar al Proyecto debe
permanecer en ¢l, para las actividades para las que esté definido y durante el
tiempo por el que se haya asignado a ellas en la propuesta. Cuando no sea
posible cubrir un cargo o actividad con la persona propuesta, ya sea al inicio o
durante el transcurso del Proyecto, por causa de fuerza mayor debidamente
justificada, el Contratista deberd someter a la aprobacion de U.T.E. los cambios
necesarios, para lo cual deberd asignar personal con calificacién y experiencia
igual o superior a las pactadas originalmente. El periodo de adaptacion del
nuevo técnico al Proyecto correrd por cuenta del Contratista.

U.T.E. realizard una evaluacion permanente del desempeno de los consultores y podra
solicitar la sustitucion o reemplazo de aquellos cuya dedicaciéon o desempefio, no se
adecue a su juicio a los requerimientos exigidos por el servicio. El Contratista
dispondra de un plazo maximo de 10 (diez) dias habiles para incorporar un nuevo
consultor en las condiciones anteriormente especificadas.

6.3 PLAN DE TRABAJO

El Oferente debera proponer un plan de trabajo que permita la operacion consolidada de
la solucion AMI, de acuerdo a los niveles de servicio solicitados en el presente pliego.
El plan de trabajo, con el cronograma de fases-actividades, debera contener todas las
actividades a desarrollar indicando las secuencias logicas, las precedencias y
restricciones, duracion, hitos y entregables. Para cada etapa el Oferente detallara el
personal técnico y funcional necesario especificando su origen (Contratista o personal
de U.T.E.) indicando para cada caso: cantidad de personas, perfil, dedicacion horaria
requerida, la asignacion de responsabilidades, etc.
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Como primera actividad una vez iniciado el servicio de consultoria, el equipo de
proyecto deberad ajustar el plan de trabajo, la organizacion y metodologia de gestion,
generando el documento de Organizacion del Proyecto, que debera contar con la
aprobacion de U.T.E. dentro de los plazos establecidos.

En el marco del proyecto se debera definir la estrategia de implantacion.

El Oferente debera presentar una estrategia que considere las siguientes fases y
actividades como minimo:

6.3.1 FASE INICIAL o PRE - FASE 1

e Inicio de la Consultoria, como maximo a los diez (10) dias hédbiles contados a partir
del perfeccionamiento del contrato.

¢ Hito: Documento de Organizacion del Proyecto presentado dentro de los diez (10)
dias habiles contados a partir del inicio de la Consultoria.

e Hito: Cursos y Definicion de caracteristicas de fabricacion de medidores y modulos de
comunicacion

¢ Disefio de la solucidn tecnologica: arquitectura y dimensionado que cumpla con lo
requerido

e Definicion de puntos de medida para instalacion de muestra de prueba

6.3.2 Fases de IMPLEMENTACION de Funcionalidades Requeridas:
En esta fase se incluye toda la Puesta en Marcha

FASE I comprende los siguientes hitos:
e Entorno de DESARROLLO instalado
e Disefio para la parametrizacion e implementacion de las funcionalidades
requeridas
Entorno de DESARROLLO parametrizado con (todas o ciertas) funcionalidades
requeridas
e Formacion
Ensayos de la solucion AMI y medidores en ambiente desarrollo
Aprobacion adquisicion de la solucion AMI (licencias)
Aprobacion de fabricacion del resto de los materiales
Definicion de puntos de medida para prueba de estrés

FASE II comprende los siguientes Hitos:

e Entrega de documentacion requerida: procedimiento de resolucion de errores,
pasaje de objetos, politicas de actualizacion

e Entorno de DESARROLLO parametrizado con todas las funcionalidades
requeridas
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Entorno de TEST instalado y configurado
Pruebas unitarias e integradas

Pruebas de integracion con el Sistema comercial

Se instalan en campo los medidores y médulos para la prueba de estrés

FASE III comprende los siguientes Hitos:

Entorno de PRODUCCION instalado y configurado Pruebas de alta

disponibilidad y contingencia

Pruebas de estrés

Salida en PRODUCCION

Fin de la etapa "PUESTA EN MARCHA"

Debe incluir las siguientes actividades:

Definicion de la infraestructura tecnologica requerida (dimensionado) y de la

arquitectura propuesta que cumpla con lo requerido en el pliego (alta
disponibilidad, contingencia, tiempo de respuesta, ventana horaria, ambientes

requeridos).

Instalacion y administracion de los productos incluidos en el pliego incluyendo
implementacion de mejores practicas a nivel de performance y disponibilidad: ej

recomendaciones de particionamiento de tablas, configuracion de base de datos,

configuracion de instancias de servidores de aplicacion, etc.

Procedimientos basicos para la resolucion de incidentes y errores y como
escalarlos.

Implementacion y configuracion de los Web Services requeridos para la
integracion con Sistemas de UTE que se identifiquen durante el disefio.

Parametrizacion para la implantacion de todas las funcionalidades requeridas.

Definicion de procedimientos de pasajes de objetos (programas, etc.) y
cambios en la base de datos entre los distintos ambientes definidos (desarrollo,
test, produccion) manteniendo versionado de los mismos y la vuelta atras.

Definicion de la Politica de la actualizacion de software AMI que tiene el
oferente y del software de los medidores.

Especificacion y realizacion para las distintas etapas de pruebas. El ciclo de
pruebas se dard por concluido cuando las pruebas acordadas para simular el
comportamiento normal de Sistema, alcancen los niveles de servicio
especificados en el presente pliego.

Asesoramiento sobre la puesta en funcionamiento de medidores y mddulos de
comunicacion.
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e Procedimientos basicos para la resolucion de incidentes y errores,
configuraciones e instructivos de instalacion para medidores y modulos de
comunicacion.

6.33 FASE III CONSOLIDACION y ACEPTACION de Funcionalidades
Requeridas:

Hitos: Aceptacion del producto implantado, con todas las funcionalidades requeridas,

con los niveles de servicio requeridos, en los tiempos establecidos.

Hito: culminacion de transferencia funcional y técnica a todo el equipo de proyecto

6.4 GESTION DEL PRODUCTO

El Oferente debera proponer una metodologia de trabajo para la Gestion del Producto
que asegure la implantacion del mismo en tiempo y forma (calidad, tiempo, alcance).

La Gestion del Producto debe contemplar en su metodologia:

1) Definicion de la infraestructura tecnologica requerida (dimensionado) y de la
arquitectura propuesta que cumpla con lo requerido en el pliego (alta disponibilidad,
contingencia, tiempo de respuesta, ventana horaria, ambientes requeridos).

2) Instalacion y administracion de los productos incluidos en el pliego incluyendo
implementacion de mejores practicas a nivel de performance y disponibilidad: ej
recomendaciones de particionamiento de tablas, configuracion de base de datos,
configuracidon de instancias de servidores de aplicacion, configuracion de mddulos
de comunicacidn, configuracion de medidores, etc.

3) Procedimientos basicos para la resolucion de incidentes y errores y como escalarlos.

4) Implementacion y configuracion de los Web Services requeridos para la integracion
con Sistemas de UTE que se identifiquen durante el disefio.

5) Parametrizacion para la implantacion de todas las funcionalidades requeridas.

6) Definicion de procedimientos de pasajes de objetos (programas, etc.) y cambios en la
base de datos entre los distintos ambientes definidos (desarrollo, test, produccion)
manteniendo versionado de los mismos y la vuelta atras.

7) Politica de la actualizacion de software AMI que tiene el oferente y del software o
firmware de los medidores y mddulos de comunicacion.

8) Especificacion y realizacion para las distintas etapas de pruebas. El ciclo de pruebas
se dara por concluido cuando las pruebas acordadas para simular el comportamiento
normal de Sistema, alcancen los niveles de servicio especificados en el presente
pliego.
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6.5 CONSULTORIA POST-IMPLANTACION

Una vez finalizada la Puesta en Marcha se contard con tres meses adicionales para
ajustes y solucioén de problemas luego de implantada la solucion AMI en produccion.
Finalizado este periodo se dard la aceptacion final, siempre que se hayan cumplido con
los niveles de servicio y caracteristicas solicitadas en el presente pliego.

6.6 Horas de CONSULTORIA para integracién al Sistema de Gestion
Comercial

En el subitem 2.3.2 se piden horas de consultoria para la integracion de la solucion AMI
a los Sistemas Corporativos. UTE gestionard la forma de utilizar estas horas a lo largo
de dos anos. Las horas que no se utilicen no seran pagadas.

Se trata de horas de consultoria que no requieren presencia por parte del proveedor en
las instalaciones de UTE. Tampoco involucran actividades de ejecucion en las
integraciones, disefios, desarrollos e implantaciones.

El Servicio de Consultoria involucra un asesoramiento en las actividades de integracion
a los Sistemas Corporativos de UTE, debera ser realizado por el contratista, a demanda
de UTE de lunes a viernes de 9 a 17 horas (hora oficial de Uruguay).

6.7 Formularios a Presentar

6.7.1 Formulario C4 - PERSONAL A AFECTAR AL PROYECTO
El Oferente detallara el personal necesario para la ejecucion del Proyecto.
El presente formulario deberd ser completado teniendo en cuenta el siguiente
significado de sus columnas:

o DEL CONSULTOR

e ACTIVIDAD Nombre de la actividad para la cual esta propuesta la
persona

e NOMBRE Y APELLIDO Nombre y apellido de cada una de las personas que
se afectardn a esa actividad

e EMPRESA Nombre de la empresa

e ROL Funcion que desempefiara cada una de las personas
en esa actividad

e ESPECIALIDAD Espec%alidad funcional (respecto al area de negocio)
o técnica de la persona

e % de ASIGNACION Debera indicarse el % de asignacion de la persona a

esa fase / actividad
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C4- PERSONAL A AFECTAR AL PROYECTO

PERSONAL DEL CONTRATISTA

PERSONAL DEL CONTRATISTA

%
NOMBRE Y ESPECIALIDA “
APELLIDO EMPRESA ROL ASIGNACIO

ACTIVIDAD

o DE U.T.E.: EQUIPO de Proyecto

Se debera indicar las asignaciones requeridas de personal de UTE para el
Proyecto, sin considerar las actividades especificas de adecuacion de Sistemas
de UTE, si se debe considerar las interfases y otras actividades requeridas para
la integracion.

e CANTIDAD DE | Cantidad de personas a asignar al proyecto, por cada
PERSONAS funcién y especialidad solicitada
e ROL Funcién a desempenar
e ESPECIALIDAD Especialidad funcional o técnica requerida
e % ASIGANCION Debera indicarse el % de asignacion de la persona al
Proyecto, especificando por fase si es necesario

C4- PERSONAL A AFECTAR AL PROYECTO

PERSONAL DE U.T.E REQUERIDO

N° DE PERSONAS ROL ESPECIALIDAD % ASIGNACION

6.7.2 Formulario C5 - CURRICULUM VITAE

A continuacion se describe para cada Consultor, su Curriculum Vitae

C5- CURRICULUM VITAE (Formato libre)
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6.7.3 Formulario C7 - FORMACION Y TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTOS

Especificar a través de qué cursos y/o talleres se realizara la capacitacion inicial y
posterior transferencia de conocimientos al equipo de trabajo de UTE para los distintos

roles.
CURSO / TALLER I}lombre del curso / taller
TEMARIO Indice de temas a tratar en el mismo
CARGA HORARIA Cantidad de horas totales del mismo
MATERIAL Material a entregar por el Contratista en el curso

C7 - FORMACION Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS
AL EQUIPO DE TRABAJO

CURSO / CARGA
TALLER TEMARIO HORARIA MATERIAL
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ANEXO I - Listas de medidores que posee UTE con capacidad de ser incorporados a la
solucion AMI

Lista 1
No tienen dispositivo de corte y reconexidn incorporados

Marca Modelo

Iskra MT174

Iskra MT830

Itron SL7000 y ACE6000
Circutor Cirwatt

EMH LzZQJ

Siemens PSI QUAD4
Schneider 8600, 7650

Tienen dispositivo de corte y reconexidén incorporados

Marca Modelo
Itron EM420x
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ANEXO II — Modo gestion de demanda

Un medidor trabaja en modo gestion de demanda si es posible programar en el mismo que el
dispositivo de corte y re conexion actue (abra el circuito) cuando la corriente o potencia activa
supere un limite durante un tiempo, ambos valores programados en el medidor.

eSe debe contar con tres pares de valores corriente-tiempo o potencia- tiempo para definir
la actuacion del contactor

oEs obligatorio poder asociar diferentes pares de limites a diferentes tramos horarios,
desde uno hasta tres tramos horarios en el dia.
Ejemplo:
Tramo horario 1: 0 a 7 horas, pares a ajustar: (I11,t11); (Iiz,t12) 5 (I13,t13)
Tramo horario 2: 0 a 7 horas, pares a ajustar: (I51,t21); (Ina,t22) 5 (Inz,t23)
Tramo horario 3: 0 a 7 horas, pares a ajustar: (I31,t31); (Is2,t32) 5 (Is3,t33)

oEl contactor, si abre por sobre carga debe poder cerrar en forma automatica un tiempo Tc
posterior a la apertura. Debe poder hacer esto n veces consecutivas. El contado de n
veces debe re iniciar en cero una hora después de la primer apertura del contactor. Los
parametros n y Tc deben ser configurables. UTE puede aceptar otros esquemas que
brinden esta prestacion.

La programacion de estos parametros podra hacerse a distancia y en forma local, en forma
automatica y desatendida, debiendo ser necesario validar un perfil de seguridad para dicha
accion.
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ANEXO III — Deteccion de diferencia de corriente entre fases

Medidor monofasicos dos hilos

Este medidor contard con doble medicion de corriente, de forma de poder registrar la corriente
circulando por las dos fases que se conectan al medidor (fase 1 y fase 2 en red de 3 hilos o
fase 1 y neutro en red de cuatro hilos). Como se muestra en la siguiente figura:

Elemento de
medida

Red 3 hilos (3*230V principal del
sin neutro) e

N I S S S S S . .. ———\

\/

Elemento de
medida
secundario del
medidor, su fin
es detectar una
diferencia entre
la corriente de
la fase 1 y la
corriente de la
fase 2

7.

[oe)
™
[oe)
9

gom EEm Emm EEm oy,

N/
N\
\Vj
N
\V
N
\4
h T —

\——————-——————-/

Estos elementos trabajaran de tal forma que podran detectar una diferencia en el consumo
entre las fases (diferencia de corrientes o potencias). Esta deteccion debera trabajar de forma
de evitar falsas alarmas por ruidos o interferencias, se usard una diferencia en amperios. En
amperios la diferencia a detectar serd superior a 1 A. Se aceptaran planteos opcionales que
técnicamente sean viables a criterio de UTE. El método usado debera expresarse claramente
en la oferta. Bajo tales condiciones, asumiendo que se esta frente a una irregularidad,
generard una alarma visible en el display o frente del medidor.

Por otro lado se generard un evento de irregularidad (o tamper) en el medidor. Serd un evento
ON/OFF.
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Medidor trifasicos tres hilos

Este medidor contard con medicion de corriente en las tres fases, de forma de poder registrar
la corriente circulando por todas las fases que se conectan al medidor (fase 1, fase 2 y fase 3,
sin neutro).

Estos elementos trabajaran de tal forma que podran detectar una irregularidad en el consumo,
o sea que la suma vectorial de las tres corrientes de fase no sea cero. Esta deteccion debera
trabajar de forma de evitar falsas alarmas por ruidos o interferencias, se usara una diferencia
en amperios. En amperios la diferencia a detectar sera superior a 1 A. Se aceptaran planteos
opcionales que técnicamente sean viables a criterio de UTE. El método usado debera
expresarse claramente en la oferta. Bajo tales condiciones, asumiendo que se esta frente a una
irregularidad, generard una alarma visible en el display o frente del medidor.

Por otro lado se generara un evento de irregularidad (o tamper) en el medidor. Serd un evento
ON/OFF.

Medidor trifasicos cuatro hilos

Este medidor contard con medicidon de corriente en las tres fases y el neutro, de forma de
poder registrar la corriente circulando por los cuatro hilos que se conectan al medidor (fase 1,
fase 2 y fase 3 y neutro).

Estos elementos trabajaran de tal forma que podran detectar una irregularidad en el consumo,
o sea que la suma vectorial de las tres corrientes de fase no sea igual a la corriente de neutro.
Esta deteccion debera trabajar de forma de evitar falsas alarmas por ruidos o interferencias, se
usara una diferencia en amperios. En amperios la diferencia a detectar sera superiora 1 A. Se
aceptaran planteos opcionales que técnicamente sean viables a criterio de UTE. El método
usado debera expresarse claramente en la oferta. Bajo tales condiciones, asumiendo que se
esta frente a una irregularidad, generard una alarma visible en el display o frente del medidor.
Por otro lado se generara un evento de irregularidad (o tamper) en el medidor. Sera un evento
ON/OFF.
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ANEXO IV - TABLAS DE PRECIOS

TABLA DE PRECIOS NRO. 1 — Consultoria y Mantenimiento (Item 2)

TABLA DE PRECIOS NRO. 2 — Cotizacion de precios unitarios para el items 1 v 3

TABLA DE PRECIOS NRO. 3 — Cotizacion de precios unitarios para opcionales
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ANEXO V - Servicios y Datos requeridos por el sistema

Contenido
SERVICIO PARA ASOCIACION DE LA IDENTIFICACION DEL MEDIDOR EN EL HES coN EL ID DE PUNTO DE SErRVICIO UTE4
ERIPQAQ: <.ttt ettt nes 4
Respuesta sincronica: . .4
SERVICIO PARA INDICAR QUE EL MEDIDOR PASO A ESTAR “INSTALADO” O “REMOVIDO” ......cevueuiruinieienieniniinreieneeneneneens 4
EIPQAQ: <.ttt ettt nnas 4
ReSPUESIA SINCFOMICA: ... .4
SERVICIO PARA ASOCIACION DE MEDIDOR A PLANIFICACION DE LECTURA DE MEDIDORES ......ccuetvuiieiinieniniinreeenieneiennene 5
ERIPQAQ: <.ttt ettt ettt eae s 5
RESPUESIA STNCFOMICA: ...ttt ettt sttt ettt eae e 5
SERVICIO PARA DESCONEXION DE MEDIDOR (ASINCRONICO) .....veuvviieuinienieuinteieatenseutnseneesesesensesessessesenseseesensesessessesensene 5
ERIPQUA: ... ettt eaa e 5
RESPUCSIA SINCFOMICA: ...ttt ettt ettt ettt ettt e st e e eneenees 5
ReESPUESIA ASTICTOMICA: ..ottt ettt ettt e et eneenees 5
SERVICIO PARA CONEXION DE MEDIDOR (ASINCRONICO) ...uviuvitieieeueententetentestestesseesteneestensensensessessessessesseensensensensensessens 5
ERIFQUA: ...ttt ettt eaae e en 6
RESPUCSIA SIACTOMICA: ...ttt ettt ae e ene e 6
Respuesta asincronica: ................ccocueeveeioeeesceeieene .6
SERVICIO PARA LECTURA DE VALORES INSTANTANEOS DEL MEDIDOR ........cvetetetetererereneremeneseresesesesesesesesesesesesesesesesesesens 6
ERIPQUAQ: ...t ettt ettt et e e te e beeae e etbeeaaeeareen 6
RESPUCSIA SIACTOMICA: ...ttt ettt ettt e 7
Respuesta asincronica: ..............c.ccocvoeeeeeoencieeiaeeee e .7
SERVICIO PARA LECTURA DE REGISTROS DE CIERRE (MENSUAL/DIARIO) ....ccuviiuvereieseieneienieeteesieeeeesesssesssessnessaesseensenns 7
ERIPQAQ: ...ttt ettt e te et e e ta e rbeeaeestbeenaaeearean 7
RESPUCSTA STCTOTICA: ..ottt ettt et e e et e et e s sb e e st e eabeassaesaseesbaessbeenseessbeasaensseans 8
RESPUESIA ASTICTONICAL ....o.eeee ettt ete ettt e et e e sbe et e e sbeebaesabeesaeeaseeseeenseenseessseenseenens 8
SERVICIO PARA LECTURA DE ESQUEMA DE TOTALIZADORES ......cucueueueueteteteresesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesess 8
) 7 e 2 O UPSPPT PR 8
Respuesta sincronica: . .9
RESPUCSTA ASTNCTOMICA ...ttt ettt ettt et e et et e s aseenbaeesbeenseessbeeseennseans 9
SERVICIO PARA SETEO DE CIERRE MENSUAL .......cttutututttataeteteststaesasstsesessestssessesstssessessscsssssstassssesssntsssesssssnssesneesssesas 9
ETIPQAQ: <.ttt bbbttt ettt 9
Respuesta sincronica: . .9
RESPUCSIA ASTNCFONMICA. ...ttt ettt ettt et ettt e s ebe et esebeeaeesnneens 9
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EIPQAQ: ...ttt et ere e enaene s 10
RESPUCSIA SINCFOMICA: ...ttt ettt ettt ettt ese e e eneenneenee s 10
RESPUESIA ASINCIOMICA: ...ttt ettt et 10
SERVICIO PARA SETEO DE LIMITACION DE POTENCIA .....cceutiiuitenietentettntentetentestetetesessesesseseseesesessensesessesessesesessensesenee 10
Entrada:................ .10
RESPUCSIA SINCFOMICA: ..o ettt ettt ettt be e eaeeaeenee e 11
ReSPUESIA ASTICTOMICA: ..ottt ettt ettt sae e ene e 11

NECESIDAD DE ESTRUCTURAS DE ACCESO A DATOS PARA EXTRACCIONES DIARIAS DE INFORMACION DE MEDIDORES ... 11
CIERRE DIARIOS / CIERRE MENSUAL
CURVAS DE ENERGIAS ....ccooovoiiiiiiiiiiiietet ettt
EVENTOS ...ttt ettt ettt ettt
CURVAS DE INSTRUMENTACION ........ccccoooimiiiiiiniiniininiieiesteeteeet ettt
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Se exige el desarrollo de los web services conformes al standard IEC 61968-9 (2013)

6.1 Servicio para Asociacion de la Identificacion del Medidor en el HES con el ID
de Punto de Servicio UTE

6.1.1 Entrada:

Tipo de requerimiento: CREACION, BAJA

Parametro

Tipo

Descripcion

ID_MEDIDOR

String(18)

Identificador del medidor en el HES
Para UTE:

Numero de Placa
(BADGE_NUMBER)

Formato: FFFTTYYSSSSSSSSSSS,
donde:

oFFF — Cédigo del Fabricante
oTT — Tipo de Material
oYY — Ao Recepcion

¢SSSSSSSSSSS — Secuenciador

ID_SP

String(10)

Punto de Servicio asociado al
medidor. Valor obtenido del Sistema
Comercial de UTE

6.1.2 Respuesta sincronica:

Tipo de requerimiento: RESPUESTA

| Resutado

String

OK / FAILED (Cédigo)

6.2 Servicio para indicar que el medidor pasoé a estar “instalado” o “removido”

6.2.1 Entrada:

Tipo de requerimiento: CAMBIO

Parametro Tipo Descripcién

ID_MEDIDOR o ID_SP String(18) o String(10) El ID_MEDIDOR del HES como el
ID_PS identifican univocamente al
medidor

Estado String Valores “INSTALADO” o

“REMOVIDO”

fechalnstalacion

yyyy-mm-ddThh:mm:ss

Fecha de instalacion del medidor.

fechaRemocién

yyyy-mm-ddThh:mm:ss

Fecha de remocién del medidor.

6.2.2 Respuesta sincronica:

Tipo de requerimiento: RESPUESTA

| Resutado

String

OK / FAILED (Cédigo)
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6.3 Servicio para asociacion de medidor a planificacion de lectura de medidores

6.3.1 Entrada:

Tipo de requerimiento: CREACION, BAJA

Parametro Tipo Descripcion
Lista de ID_MEDIDOR o ID_SP String(18) o String(10) El ID_MEDIDOR del HES como el
ID_PS identifican univocamente al
medidor
ID_GRUPO_PLANIFICACION String Identificacion de grupo que puede
planificarse para lectura de
medidores
6.3.2 Respuesta sincronica:
Tipo de requerimiento: RESPUESTA
| Resutado String OK/ FAILED (Cadigo)

6.4 Servicio para desconexion de medidor (asincronico)

6.4.1 Entrada:

Tipo de requerimiento: CREACION

Parametro Tipo Descripcion

ID_link String(;,) Lo genera el solicitante y le proporciona la
unicidad al requerimiento. Dicho valor se
devuelve como parte de la respuesta.

Lista de ID_MEDIDOR o ID_SP String(18) o String(10) El ID_MEDIDOR del HES como el ID_PS
identifican univocamente al medidor

Parametros String Json format: CantidadReintentos,
IntervaloReintentos,
PrioridadDeEjecucionDeTarea

motivoAccion String(¢) Comentario asociado a la accién

fechaAccion yyyy-mm-ddThh:mm:ss

6.4.2 Respuesta sincronica:
Tipo de requerimiento: RESPUESTA

| Resutado String

OK / FAILED (Cédigo)

6.4.3 Respuesta asincronica:

Tipo de requerimiento: RESPUESTA
Parametro Tipo Descripcion
ID_link String(¢) Se devuelve el mismo valor de la entrada
Resutado String OK/ FAILED
Lista de ID_MEDIDOR o ID_SP String(18) o String(10) El ID_MEDIDOR del HES como el ID_PS

identifican univocamente al medidor

motivoAccion String(¢,) Comentario asociado a la accién
fechaAccion yyyy-mm-ddThh:mm:ss
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6.5 Servicio para conexion de medidor (asincrénico)

6.5.1 Entrada:

Tipo de requerimiento: CREACION

Parametro Tipo Descripcion

ID_link String(¢,) Lo genera el solicitante y le proporciona la
unicidad al requerimiento. Dicho valor se
devuelve como parte de la respuesta.

Lista de ID_MEDIDOR o ID_SP String(18) o String(10) El ID_MEDIDOR del HES como el ID_PS
identifican univocamente al medidor

Parametros String Json format: CantidadReintentos,
IntervaloReintentos,
PrioridadDeEjecucionDeTarea

motivoAccion String(;,) Comentario asociado a la acciéon

fechaAccion yyyy-mm-ddThh:mm:ss

6.5.2 Respuesta sincronica:

Tipo de requerimiento:

RESPUESTA

| Resutado

String

OK / FAILED (Cédigo)

6.5.3 Respuesta asincronica:

Tipo de requerimiento: RESPUESTA
Parametro Tipo Descripcion
ID_link String(¢,) Se devuelve el mismo valor de la entrada
Resutado String OK/ FAILED (Cddigo)
Lista de ID_MEDIDOR o ID_SP String(18) o String(10) El ID_MEDIDOR del HES como el ID_PS
identifican univocamente al medidor
fechaAccion yyyy-mm-ddThh:mm:ss

6.6 Servicio para lectura de valores instantaneos del medidor

6.6.1 Entrada:

Tipo de requerimiento: CREACION
Parametro Tipo Descripcion
ID_link String(¢,) Lo genera el solicitante y le proporciona la unicidad al
requerimiento. Dicho valor se devuelve como parte de la
respuesta.
Parametros String Json format: CantidadReintentos, IntervaloReintentos,

PrioridadDeEjecucionDeTarea

Cero o0 mas repeticiones de las siguientes filas

ID_MEDIDOR o ID_SP String(18) o El ID_MEDIDOR del HES como el ID_PS identifican
String(10) univocamente al medidor
TipoLectura String Informacién posible de solicitar por medidor (OBIS):

oV1 — Tension Fase | (monofasicos y trifasicos)
V2 — Tension Fase Il (solo trifasicos)

oV3 — Tension Fase Il (solo trifasicos)
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ol1 — Corriente Fase | (monofasicos y trifasicos)
o|2 — Corriente Fase Il (solo trifasicos)
I3 — Corriente Fase lll (s6lo trifasicos)

oFP1 — Factor de Potencia Fase | (monofasicos y
trifasicos)

oFP2 — Factor de Potencia Fase Il (sdlo trifasicos)
oFP3 — Factor de Potencia Fase Il (soélo trifasicos)

sRELAY_ON - Estado Relay devuelve “True”
(=conectado) o “False” (=desconectado)

*LIMITACION_POTENCIA
*DIA_CIERRE_MENSUAL

eAE_Ti — E.Activa Entrante acum.Ti (siendo i la
cantidad de totalizadores, minimo 3)

eAS_Ti — E.Activa Saliente acum.Ti (siendo i la
cantidad de totalizadores, minimo 3)

*Q1 — E.Reactiva Entrante cuadrante Q1
Q2 — E.Reactiva Entrante cuadrante Q2
+Q3 - E.Reactiva Entrante cuadrante Q3
*Q4 - E.Reactiva Entrante cuadrante Q4

oVALOR_PE_MAX_Ti — Pot.Max.Entrante acum.Ti
(siendo i la cantidad de totalizadores, minimo
3)

eFECHA_PE_MAX_Ti — Fecha donde se registrd
Pot.Max.Entrante

oVALOR_PS_MAX_Ti — Pot.Max.Saliente
acum.Ti(siendo i la cantidad de totalizadores,
minimo 3)

eFECHA_PS_MAX — Fecha donde se registré
Pot.Max.Saliente

¢CLOCK - Lectura del reloj del medidor

6.6.2 Respuesta sincrénica:
Tipo de requerimiento: RESPUESTA

| Resutado String OK / FAILED (Cédigo)

6.6.3 Respuesta asincronica:
Tipo de requerimiento: RESPUESTA

Parametro Tipo Descripcion
ID_link String(;,) Se devuelve el mismo valor de la entrada
Resutado String OK/ FAILED (Codigo)

Cero 0 mas repeticiones de las siguientes filas

ID_MEDIDOR o ID_SP String(18) o String(10) El ID_MEDIDOR del HES como el ID_PS
identifican univocamente al medidor

TipoLectura String Informacion solicitada en Entrada

Valor String Valor de la magnitud, Booleano (en caso de
estado de RELAY_ON), fecha/hora (en caso de
DIA_CIERRE_MENSUAL o CLOCK). Para el
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caso LIMITACION_POTENCIA indicar
estructura de la respuesta (se solicitaron 3
niveles de limitacién y sus tiempos: 11-T1, 12-T2,
13-T3)

fechaAccion

yyyy-mm-ddThh:mm:ss

Fecha/hora correspondiente a la obtencién del
dato

6.7 Servicio para lectura de Registros de Cierre (Mensual/Diario)

6.7.1 Entrada:

Tipo de requerimiento: CREACION
Parametro Tipo Descripcion
ID_link String(¢) Lo genera el solicitante y le proporciona la unicidad al
requerimiento. Dicho valor se devuelve como parte de la
respuesta.
Parametros String Json format: CantidadReintentos, IntervaloReintentos,

PrioridadDeEjecucionDeTarea

Cero 0 mas repeticiones de las siguientes filas

ID_MEDIDOR o ID_SP String(18) o El ID_MEDIDOR del HES como el ID_PS identifican
String(10) univocamente al medidor
TipoCierre String Mensual/Diario
6.7.2 Respuesta sincronica:
Tipo de requerimiento: RESPUESTA
| Resutado String OK/ FAILED (Cadigo)
6.7.3 Respuesta asincronica:
Tipo de requerimiento: RESPUESTA
Parametro Tipo Descripcion
ID_link String(¢) Se devuelve el mismo valor de la entrada
Resutado String OK/FAILED (Coddigo)

Cero 0 mas repeticiones de las siguientes filas

ID_MEDIDOR o ID_SP String(18) o El ID_MEDIDOR del HES como el ID_PS identifican
String(10) univocamente al medidor
TipoLectura / Valor Array eAE_Ti — E.Activa Entrante acum.Ti (siendo

i la cantidad de totalizadores, minimo 3)

eAS_Ti — E.Activa Saliente acum.Ti (siendo i

la cantidad de totalizadores, minimo 3)
Q1 - E.Reactiva Entrante cuadrante Q1
*Q2 - E.Reactiva Entrante cuadrante Q2
*Q3 - E.Reactiva Entrante cuadrante Q3
*Q4 — E.Reactiva Entrante cuadrante Q4

eVALOR_PE_MAX_Ti — Pot.Max.Entrante
acum.Ti (siendo i la cantidad de
totalizadores, minimo 3)

sFECHA_PE_MAX_Ti — Fecha donde se
registro Pot.Max.Entrante
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sVALOR_PS_MAX_Ti — Pot.Max.Saliente
acum.Ti(siendo i la cantidad de
totalizadores, minimo 3)

eFECHA_PS_MAX - Fecha donde se
registro Pot.Max.Saliente

fechaAccion

yyyy-mm-
ddThh:mm:ss

Fecha/hora correspondiente a la obtencién del dato

6.8 Servicio para lectura de esquema de totalizadores

6.8.1 Entrada:

Tipo de requerimiento: CREACION
Parametro Tipo Descripcion
ID_link String(¢,) Lo genera el solicitante y le proporciona la unicidad al
requerimiento. Dicho valor se devuelve como parte de la
respuesta.
Parametros String Json format: CantidadReintentos, IntervaloReintentos,

PrioridadDeEjecucionDeTarea

Cero 0 mas repeticiones de las siguientes filas

ID_MEDIDOR o ID_SP String(18) o | EI ID_MEDIDOR del HES como el ID_PS identifican
String(10) univocamente al medidor
6.8.2 Respuesta sincronica:
Tipo de requerimiento: RESPUESTA
| Resutado String OK / FAILED (Cadigo)
6.8.3 Respuesta asincronica:
Tipo de requerimiento: RESPUESTA
Parametro Tipo Descripcion
ID_link String(¢,) Se devuelve el mismo valor de la entrada
Resutado String OK/ FAILED (Codigo)

Cero o0 mas repeticiones de las siguientes filas

ID_MEDIDOR o ID_SP String(18) o El ID_MEDIDOR del HES como el ID_PS identifican
String(10) univocamente al medidor
Esquema Array Debe devolver configuracion de Totalizadores (la
configuracion identificada con un Cédigo o Nombre
Ej:DobleHorario). Se deben obtener de alguna
manera Totalizadores y Horarios en que se
acumulan las energias
fechaAccion yyyy-mm- Fecha/hora correspondiente a la obtencién del dato
ddThh:mm:ss
7
7.1 Servicio para seteo de cierre mensual

7.1.1 Entrada:

Tipo de requerimiento: CREACION
Parametro Tipo Descripcion
ID_link String(¢,) Lo genera el solicitante y le proporciona la unicidad al
requerimiento. Dicho valor se devuelve como parte de la
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respuesta.

Parametros

String

Json format: CantidadReintentos, IntervaloReintentos,
PrioridadDeEjecucionDeTarea

Cero 0 mas repeticiones de las siguientes filas

ID_MEDIDOR o ID_SP String(18) o | ElI ID_MEDIDOR del HES como el ID_PS identifican
String(10) univocamente al medidor
DIA/JHORA String Numero de dia y hora a setear
FechaActivacion Fecha en que se va a hacer efectivo el cambio
7.1.2 Respuesta sincronica:
Tipo de requerimiento: RESPUESTA
| Resutado String OK/ FAILED (Cadigo)
7.1.3 Respuesta asincronica:
Tipo de requerimiento: RESPUESTA
Parametro Tipo Descripcion
ID_link String(¢) Se devuelve el mismo valor de la entrada
Resutado String OK / FAILED (Cédigo)

Cero o mas repeticiones de las siguientes filas

ID_MEDIDOR o ID_SP String(18) o El ID_MEDIDOR del HES como el ID_PS identifican
String(10) univocamente al medidor
DIA/HORA String Numero de dia y hora

8.1 Servicio para seteo de esquema de totalizadores

8.1.1 Entrada:

Tipo de requerimiento: CREACION
Parametro Tipo Descripcion
ID_link String(¢,) Lo genera el solicitante y le proporciona la unicidad al
requerimiento. Dicho valor se devuelve como parte de la
respuesta.
Parametros String Json format: CantidadReintentos, IntervaloReintentos,

PrioridadDeEjecucionDeTarea

Cero o0 mas repeticiones de las siguientes filas

ID_MEDIDOR o ID_SP String(18) o | EI ID_MEDIDOR del HES como el ID_PS identifican
String(10) univocamente al medidor
Esquema String Indicar la configuracion de Totalizadores y los horarios en
que acumulara cada uno
FechaActivacion Fecha en que se va a hacer efectivo el cambio
8.1.2 Respuesta sincronica:
Tipo de requerimiento: RESPUESTA
| Resutado | String | OK / FAILED (Cédigo)
8.1.3 Respuesta asincronica:
Tipo de requerimiento: RESPUESTA
| Parametro | Tipo | Descripcién
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ID_link String(¢,)

Se devuelve el mismo valor de la entrada

Resutado String

OK /FAILED (Cédigo)

Cero 0 mas repeticiones de las siguientes filas

ID_MEDIDOR o ID_SP String(18) o El ID_MEDIDOR del HES como el ID_PS identifican
String(10) univocamente al medidor
Esquema Array Debe devolver configuraciéon de Totalizadores. Se
deben obtener de alguna manera Totalizadores y
Horarios en que acumulan las energias
fechaAccion yyyy-mm- Fecha/hora correspondiente a la obtencion del dato
ddThh:mm:ss

8.2 Servicio para seteo de limitacion de potencia

8.2.1 Entrada:

Tipo de requerimiento: CREACION
Parametro Tipo Descripcion
ID_link String(¢,) Lo genera el solicitante y le proporciona la unicidad al
requerimiento. Dicho valor se devuelve como parte de la
respuesta.
Parametros String Json format: CantidadReintentos, IntervaloReintentos,

PrioridadDeEjecucionDeTarea

Cero o mas repeticiones de las siguientes filas

ID_MEDIDOR o ID_SP String(18) o | EI ID_MEDIDOR del HES como el ID_PS identifican
String(10) univocamente al medidor
Maximas_corrientes String Indicar la configuracién de pares (maximas corriente,
tiempo). Se solicita en el pliego tener hasta 3 pares | - T
FechaActivacion Fecha en que se va a hacer efectivo el cambio
8.2.2 Respuesta sincronica:
Tipo de requerimiento: RESPUESTA
| Resutado String OK/ FAILED (Cadigo)
8.2.3 Respuesta asincronica:
Tipo de requerimiento: RESPUESTA
Parametro Tipo Descripcion
ID_link String(¢) Se devuelve el mismo valor de la entrada
Resutado String OK/FAILED (Codigo)

Cero 0 mas repeticiones de las siguientes filas

ID_MEDIDOR o ID_SP String(18) o El ID_MEDIDOR del HES como el ID_PS identifican
String(10) univocamente al medidor
ConfiguracionCorrientes Array Debe devolver configuracion de Corrientes. Pares
Corriente-tiempo que se logré setear: 11-T1, 11-T2,
11-T3
fechaAccion yyyy-mm- Fecha/hora correspondiente a la obtencion del dato
ddThh:mm:ss
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8.3 Necesidad de estructuras de acceso a datos para extracciones diarias de
informacion de medidores

8.3.1 CIERRE DIARIOS / CIERRE MENSUAL

Campo

Tipo

Descripcion

ID MEDIDOR

VARCHARZ2 (32)

Identificacion de medidor para UTE
(BADGE NUMBER)
Formato: FFFTTYYSSSSSSSSSSS, donde:

oFFF — Cdédigo del Fabricante
oTT — Tipo de Material

oYY — Afio Recepcion
SSSSSSSSSSS — Secuenciador

NUMERO DE SERIE

VARCHARZ2 (32)

DIAHORA CIERRE

TIMESTAMP (6)

Dia y hora del cierre diario

DIAHORA MAXIMA

TIMESTAMP (6)

Dia y hora donde ocurridé la potencia
maxima (para MAGNITUD potencia)

DIAHORA OBTENCION

TIMESTAMP (6)

Dia y hora en que se obtuvieron los
datos (se utiliza para saber dénde
continuar la prdéxima extracciodn)

MAGNITUD

VARCHARZ2 (50)

Nombre de la magnitud medida:
EnergiaEntrante (kWh) (una por cada
totalizador)

EnergiaSaliente (kWh) (una por cada
totalizador)

Reactival (varh)

Reactiva2 (varh)

Reactiva3 (varh)

Reactivad4 (varh)
PotenciaMaximakEntrante (kW) (una por
cada totalizador)
PotenciaMaximaSaliente (kW) (una por
cada totalizador)

VALOR

VARCHARZ2 (100)

Valor de la magnitud

UNIDAD

VARCHARZ2 (20)

Unidad correspondiente al valor

8.3.2 CURVAS DE ENERGIAS

Campo

Tipo

Descripcion

ID MEDIDOR

VARCHAR?2 (32)

Identificacion de medidor para UTE
(BADGE NUMBER)
Formato: FFFTTYYSSSSSSSSSSS, donde:

oFFF — Cédigo del Fabricante
oTT — Tipo de Material

oYY — Afio Recepcién
SSSSSSSSSSS — Secuenciador

NUMERO DE SERIE

VARCHARZ2 (32)

DIAHORA LECTURA

TIMESTAMP (6)

Dia y hora correspondiente a las lecturas
(cada 15 minutos)

DIAHORA OBTENCION

TIMESTAMP (6)

Dia y hora en que se obtuvieron los datos
(se utiliza para saber dénde continuar la
proxima extraccidn)

MAGNITUD

VARCHAR2 (50)

Nombre de la magnitud medida:
EnergiaEntrante (kWh)
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EnergiaSaliente (kWh)
Reactival (varh)
Reactiva?2 (varh)
Reactiva3 (varh)
Reactivad4 (varh)
VALOR VARCHAR2 (100) | Valor de la magnitude
UNIDAD VARCHAR?Z2 (20) Unidad correspondiente al valor

8.3.3 EVENTOS

Campo

Tipo

Descripcion

ID MEDIDOR

VARCHARZ2 (32)

Identificacion de medidor para UTE
(BADGE NUMBER)
Formato: FFFTTYYSSSSSSSSSSS, donde:

oFFF — Cdédigo del Fabricante
oTT — Tipo de Material

oYY — Afio Recepcién
SSSSSSSSSSS — Secuenciador

NUMERO DE SERIE

VARCHARZ2 (32)

DIAHORA EVENTO

TIMESTAMP (6)

Dia y hora en que ocurrid el evento

DIAHORA OBTENCION

TIMESTAMP (6)

Dia y hora en que se obtuvieron los datos
(se utiliza para saber dénde continuar la
proxima extraccidn)

CODIGO EVENTO

VARCHARZ2 (50)

Cédigo del evento

DESCRIPCION

VARCHAR2 (100)

Descripcién del evento

8.3.4 CURVAS DE INSTRUMENTACION

Campo

Tipo

Descripcion

ID MEDIDOR

VARCHAR? (32)

Identificacion de medidor para UTE
(BADGE NUMBER)
Formato: FFFTTYYSSSSSSSSSSS, donde:

oFFF — Cédigo del Fabricante
oTT — Tipo de Material

oYY — Afio Recepcién
SSSSSSSSSSS — Secuenciador

NUMERO DE SERIE

VARCHARZ2 (32)

DIAHORA LECTURA

TIMESTAMP (6)

Dia y hora correspondiente a las lecturas
(cada 15 minutos)

DIAHORA OBTENCION

TIMESTAMP (6)

Dia y hora en que se obtuvieron los datos
(se utiliza para saber dénde continuar la
proxima extraccidn)

MAGNITUD

VARCHAR2 (50)

Nombre de la magnitud medida:
TensionFasel (V)

TensionFase2 (V)

TensionFase3 (V)
CorrienteFasel (A)
CorrienteFase2?2 (A)
CorrienteFase3 (A)
FactorDePotencia

VALOR

VARCHAR2 (100)

Valor de la magnitude
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UNIDAD VARCHAR2 (20) |Unidad correspondiente al valor
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Anexo VI
ESPECIFICACIONES TECNICAS para libreria solicitada en el item 2.5

Se solicita la cotizacion de una libreria para comunicacion con todos los medidores provistos,
por puerto infrarrojo. Se requiere del codigo fuente de los procedimientos. Si no es posible contar

con el codigo fuente se requiere que se cotice el soporte técnico del producto ofertado por dos
afnos.

Esta libreria sera utilizada en dispositivos ANDROID de propiedad de UTE, utilizados como
Terminales Portatiles de Gestion de Trabajos (TPGT), y permiten el intercambio de informacion
y solicitud de acciones a los medidores en forma local.

UTE realiza el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones en estos dispositivos, con la
obtencion de estas librerias y con el apoyo de Consultoria (subitem 2.3) debera poder realizar las
siguientes rutinas:

1.0btencion de datos basicos de medidor (nro serie, fecha, hora)

2.0btencidn de valores de instrumentacion y registros de energias y maximas.

3.Ejecucion de Cierre de Facturacion (en inglés End Of Billing) a demanda.

4.0btencion de curvas de carga de energia y parametros eléctricos de los ultimos 45 dias.

5.0btencion de eventos del medidor.

6.Consulta de estado (abierto/cerrado) del contactor.

7.Consulta de configuracion de limitacion en contactor (tres puntos de corriente y tiempo

por tramo horario)

8.Solicitud de apertura de contactor con verificacion de resultado

9.Solicitud de cierre de contactor con verificacion de resultado

10.Solicitud de seteo de configuracion de limitacién en contactor (tres puntos de corriente y

tiempo por tramo horario) con verificacion de resultado

11.Solicitud de sincronizacion horaria

12.Modificar el tiempo de “modo de instalacion” en el medidor

13.Configuracion de tarifa en el medidor

Se debe proveer un WS de acceso a “claves de medidores” para la implementaciéon de APP
con funciones que actuen sobre los medidores en terminales portatiles (PDA).
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Anexo VII

ESPECIFICACIONES TECNICAS para RFID de materiales

Se solicita la incorporacion de identificacion RFID en todos los medidores y concentradores
adquiridos. El costo forma parte de la cotizacion de los equipos.
Los requerimientos sobre los tags son los siguientes:

1.Rango de frecuencia:
a.Son los permitidos en Uruguay por la URSEC para esta tecnologia.
PAIS FRECUENCIA | TECNICA | UNIDAD REGULADORA

en MHz
Uruguay | 916 - 928 FHSS Unidad Reguladora de
Servicios de Comunicaciones
(URSEC)

2.Rango de medicion:
a.Altura del portal: 3 a 5 mts. El ancho es menor.
b.La lectura deberia permitir que pase el pallet armado con todos los medidores por el
portal y tomar lectura del lote completo.

3.Condiciones ambientales:
a.Los medidores estaran instalados dentro de cajas. Los requerimientos estaran de
acurdo a los establecidos sobre los medidores adquiridos.

4.Ubicacion del tag:
a.Serd interior al medidor, en las condiciones que el fabricante entienda convenientes.

5.Estandares:
a.Debe cumplir el protocolo EPC Class 1 Gen2, ISO 18000.

6.Tipo de tag:

a.Pasivo con memoria:
Ademas del identificador debe disponer de mas campos en la memoria. UTE
espera en este tag cargara ademas de la informacion incorporada en el codigo de
barras de los medidores definido como nimero de placa , con los datos especificos
de su fabricacion, como ser nro de compra, afio y descripcion del material.

7.Capacidad del Tag.
Los tags con memoria deben ser de 512 bits.
se solicitan los siguientes campos y tamanos de cada campo:
Bagde N°: (18 digitos).
Numero de compra: (10 digitos)
Cod material : (6 digitos)
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Descripcion del material: (25 caracteres)

Los tags, ademads de las caracteristicas especificadas, deben ser los adecuados para una buena
lectura en funcion del tipo de medidor que se estd adquiriendo (materiales utilizados en el
mismo), considerando adicionalmente el embalaje para lecturas en los pallets.
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