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TTENT

Bl
electrinico de energia activa y reactiva con puerto para comunicacion
femota, programable, 230V, corrente bisica menor o igual a 10A y
L corriente mixime mayor o igual a 60A, S0z, clase de precisin | 190.000
Debe ser apto para conectarse en un bus de datos RS 455 juntoa otrs|

medidores de este ftem. Con capacidad de incorporar uno de los|

médulos de comunicacidn solicitados en este tem,

MBI Medidor Bisico Inteligente trifisico. Medidor tifisico
clectrinico energia activa y reactiva con puerto para comunicacion
femota, programable, apto para medir en redes de tres hilos (3%230V),
carriente bisica menor o iguala 15A y corriente mixima mayor o igual
a 100A, S0Hz, clase de precision 1. Debe ser spto para conectarse en|
un bus de datos RS 485 junto  otros medidores de este item.
Con capacidad de incorporar uno de los médulos de comunicacion

30.000

soliitados

MBI Medior Bisico Ineligente wifisico. Medidortiisio
lectrnico encrgia activa ¥ reaciva con puerto para comunicacidn
temot, programable, apto pa medir en redes de cuatr filos (3+230
400), corriente bisica menor o iguala 1A y corient méxima mayor
o iguil a 100A, 3011, clase de precison 1. Debe ser apio para
conectarse en un bus de datos RS 485 juntoa otros medidores de este 7000

Con capacidad de incorporar uno de los modulos de comunicacion
solictados e este

i3 Paguete de cursos medidores, DCU v modulos de comunicacién T

Repuestos de tapa proteceion de bomera, serin idénticas a_las
provistas en el subitem L1 1.000

Repuestos de tapa proteecion de bomera, serin idénticas a 1| N
provistas en el subltem 1.2.0 200

Repuestos de tapa proteecion de_bornera, serin idé
en el subitem 1.2

s o tay 100
provstas

DCU & conectar a los medidores d cste tem por PLC a través de o
;s red cléctrica de tres hilos de UTE. Deberin poder comunicarse con
3
software provistoen subitem 2.1 a través de IP. a través de un cquipo 20
concctado a Ia FO suministrada por ANTEL. Dispone de Last Gasp

DCU & conectar a los medidores de este ftem por PLC 4 través de Ia
red clécirica de cuatro hilosde UTE. Deberdn poder comunicarse con|
el software provisto en subitem 2.1 a través de IP, a través de un| "
cquipo concctado & la FO suministrada por  ANTEL,

Dispone de Last Gasp

Fiente externa con banco de_poder para almentacion de ONT de] N
Antel vio DCU provistosen subitem L5 v 1.7 3400

DCU 4 concctar o los medidores de este item por RS48S. Deberin
con ¢l software provisto en subitem 2.1  trav
17 1P, a través de un cquipo conectado a a FO suministrada por ANTEL 3.000
Dispon @ Last Gasp

poder comunicarse

‘Modulo comunicacion s concetar al medidor provisto e subitem 1.1 3]
ravés de a red celular de ANTEL. Debern poder comunicarse con el
s oo e sl 21 B3 sl s ¢ oo 90000
Dispon a@ Last Gasp.

Modulo comunicacion s conectar a los medidores provistos en loy|
subitems 121y 1.2b @ ravés de o red celular de A n
poder comunicarse con el software provisto en subitem 2.1, Es un| 15000
médulo  que  se  incopora medidor.

Dispone e Last G

‘Modulo comunicacion a concetar al medidor provisto on subitem 1.1 1]
ravés de l red eléetrica de UTE, con tecnologia PLC. Deberin pod:
comunicarse con las DCU provistas en 1.5.x. Es un modulo que se

50.000

incorpora al medidor

Madulo comunicacién & conectar a los medidares provistos en loy
subitems 120 y 12 a través de la red eléctrica de UTE, con|
tecnologia PLC. Debern poder comunicarse con las DCU provistas|

10.000

n 1.5.x Es un midulogue se incorpora al medidor
TTEM 3

MBlm- i Mes
electronico de energia activa y reactiva con puerto para comunicacion
Femota, programable, 230V, corrente bisica menor o igual a 104 y
3 corriente mixime mayor o igual a 604, SOz, clase de precision |
Debe ser apto para conectar

medidores de este ftem. Con capacidad de incorporar uno de los|

médulos de comunicacidn solicitados en este tem,

MBI Medidor Bisico Inteligente trifisico. Medidor tifisico
clectrinico energia activa y reactiva con puerto para comunicacion
femota, programable, apto para medir en redes de tres hilos (3%230V),

Con capacidad de incorporar uno de los médulos de comunicacion
soliitadosen cste item.

MBI Medidor Bisico Inteligente tnifisico. Medidor _tifisico

electrinico energia activa y reactiva con puerto para comunicacin

remota, programable, apto para medir en redes de cuatro hilos (3230
400V), corriente bisica menor o iguala 15A y corriente mixima mayor|
o igual a 1004, S0Hz, clase de precision 1. Debe ser apto para
concctarse en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de cste

ftem,
Con capacidad de incorporar uno de los médulos de comunicacion
soliitados e este item,

'DCU & conectar a los medidores de este ftem por PLC 3 través de I
red cléctrica de tres hilos de UTE. Deberi poder comunicarse hacial
los medidores a través de conexidn PLC. Deberdn poscar al menos un|
33a puerto Ethernet por el cual se conectaran al equipo de comunicacion 2
TCPAP para poder comunicarse con el software provisto en el sub-|

1 Last sy

tem 2 Dispone.

DCU & concetar a los medidores de este item por PLC 3 través de 1o
fed eléetrica de cutro hilos de UTE. Deberd poder comunicarse hacia|
los medidores a través de conexidn PLC. Deberdn pos

33b pucrto Ethernet por el cual se concctaran al cquipo de comunicacin
TCPAP para poder comunicarse con el software provisto en el sub-|
ftem 21 Dispone de Last Gasp
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MBIm- Medidor Basico Inteligente monofasicos. Medidor monofasico
electronico de energia activa y reactiva con puerto para comunicacion
remota, programable, 230V, corriente basica menor o igual a 10A y
corriente maxima mayor o igual a 60A, 50Hz, clase de precision 1.
Debe ser apto para conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros|
medidores de este item. Con capacidad de incorporar uno de los|
modulos de comunicacion solicitados en este item.

190.000

MBIt- Medidor Inteligente Medidor
electrénico energia activa y reactiva con puerto para comunicacion
remota, programable, apto para medir en redes de tres hilos (3*230V),
corriente basica menor o iguala 15A y corriente maxima mayor o igual
a 100A, 50Hz, clase de precision 1. Debe ser apto para conectarse en|
un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este item.

Basico trifasico. trifasico

Con capacidad de incorporar uno de los médulos de comunicacion

solicitados en este item.

30.000

MBIt- Medidor Basico Inteligente trifasico. Medidor trifasico
electrénico energia activa y reactiva con puerto para comunicacion
remota, programable, apto para medir en redes de cuatro hilos (3*230/
400V), corriente basica menor o iguala 15A y corriente maxima mayor
o igual a 100A, 50Hz, clase de precision 1. Debe ser apto para
conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este
item.

Con capacidad de incorporar uno de los médulos de comunicacion
item,|

solicitados en este

7.000

Paquete de cursos medidores, DCU y médulos de comunicacion.

Repuestos de tapa proteccion de bornera, seran idénticas a las|

provistas en el subitem 1.1.

1.000

Repuestos de tapa proteccion de bornera, seran idénticas a las|

provistas en el subitem 1.2.a

200

Repuestos de tapa proteccion de bornera, seran idénticas a las|

provistas en el subitem 1.2.

100

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de la|
red eléctrica de tres hilos de UTE. Deberan poder comunicarse con el
software provisto en subitem 2.1 a través de IP, a través de un equipg
conectado a la FO suministrada por ANTEL. Dispone de Last Gasp

320




DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de la
red eléctrica de cuatro hilos de UTE. Deberan poder comunicarse con
el software provisto en subitem 2.1 a través de IP, a través de un|
equipo conectado a la FO  suministrada por ANTEL.
Dispone de Last Gasp

30

Fuente externa con banco de poder para alimentacion de ONT de
Antel y/o DCU provistos en subitem 1.5y 1.7

3.400

DCU a conectar a los medidores de este item por RS485. Deberan
poder comunicarse con el software provisto en subitem 2.1 a través de
IP, a través de un equipo conectado a la FO suministrada por ANTEL.
Dispone de Last Gasp

3.000

Modulo comunicacion a conectar al medidor provisto en subitem 1.1 a|
través de la red celular de ANTEL. Deberan poder comunicarse con el
software provisto en subitem 2.1. Es un moédulo que se incorpora al
medidor.

Dispone de Last Gasp.

90.000

Modulo comunicacion a conectar a los medidores provistos en los
subitems 1.2.a y 1.2.b a través de la red celular de ANTEL. Deberan
poder comunicarse con el software provisto en subitem 2.1. Es un
modulo que se incorpora al medidor|
Dispone de Last Gasp

15.000

1.10

Moédulo comunicacion a conectar al medidor provisto en subitem 1.1 a
través de la red eléctrica de UTE, con tecnologia PLC. Deberan poder|
comunicarse con las DCU provistas en 1.5.x. Es un moddulo que se
incorpora al medidor.

50.000

Modulo comunicacion a conectar a los medidores provistos en los
subitems 1.2.a y 1.2.b a través de la red eléctrica de UTE, con|
tecnologia PLC. Deberan poder comunicarse con las DCU provistas|
en 1.5.x. Es un mddulo que se incorpora al medidor.

10.000

ITEM 3

3.1

MBIm- Medidor Basico Inteligente monofasicos. Medidor monofasico|
electronico de energia activa y reactiva con puerto para comunicacion
remota, programable, 230V, corriente basica menor o igual a 10A y
corriente maxima mayor o igual a 60A, 50Hz, clase de precision 1.
Debe ser apto para conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros|
medidores de este item. Con capacidad de incorporar uno de los
modulos de comunicacion solicitados en este item.

40

32.a

MBIt- Medidor Basico Inteligente trifasico. Medidor trifasico
electronico energia activa y reactiva con puerto para comunicacion
remota, programable, apto para medir en redes de tres hilos (3*230V),
corriente basica menor o iguala 15A y corriente maxima mayor o igual
a 100A, 50Hz, clase de precision 1. Debe ser apto para conectarse en|
un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este item.
Con capacidad de incorporar uno de los mddulos de comunicacion
solicitadosen este item.




MBIt- Medidor Basico Inteligente trifasico. Medidor trifasico)
electronico energia activa y reactiva con puerto para comunicacion
remota, programable, apto para medir en redes de cuatro hilos (3*230/
400V), corriente basica menor o iguala 15A y corriente maxima mayor
o igual a 100A, 50Hz, clase de precision 1. Debe ser apto para
conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este
item.

Con capacidad de incorporar uno de los mddulos de comunicacion
solicitados en este item.

33.a

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de la|
red eléctrica de tres hilos de UTE. Debera poder comunicarse hacia
los medidores a través de conexion PLC. Deberan poseer al menos un|
puerto Ethernet por el cual se conectaran al equipo de comunicacion
TCP/IP para poder comunicarse con el software provisto en el sub-|
item 2.1. Dispone de Last Gasp

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de la|
red eléctrica de cuatro hilosde UTE. Debera poder comunicarse hacia
los medidores a través de conexion PLC. Deberan poseer al menos un|
puerto Ethernet por el cual se conectaran al equipo de comunicacion
TCP/IP para poder comunicarse con el software provisto en el sub-|
item 2.1. Dispone de Last Gasp

34

Fuente externa con banco de poder para alimentacion de ONT de
Antel y/o DCU provistos en subitem 3.3.a, 3.3.by 3.5

3.5

DCU a conectar a los medidores de este item por RS485. Debera
poder comunicarse hacia los medidores a través de conexion de datos
serial RS485. Deberan poseer al menos un puerto Ethernet por el cuall
se conectaran al equipo de comunicacion TCP/IP para poder|
comunicarse con el software provisto en el sub-item 2.1.
Dispone de Last Gasp

3.6

Modulo comunicacion a conectar al medidor provisto en subitem 3.1 a
través de la red celular de ANTEL. Deberan poder comunicarse con el
software provisto en subitem 2.1. Es un moédulo que se incorpora al
medidor.

Dispone de Last Gasp.

3.7

Modulo comunicacion a conectar a los medidores provistos en los
subitems 3.2.a y 3.2.b a través de la red celular de ANTEL. Deberan
poder comunicarse con el software provisto en subitem 2.1. Es un
modulo que se incorpora al medidor,
Dispone de Last Gasp

3.8

Modulo comunicacion a conectar al medidor provisto en subitem 3.1 a|
través de la red eléctrica de UTE, con tecnologia PLC. Deberan poder
comunicarse con las DCU provistas en 3.3.x. Es un moédulo que se

incorpora al medidor.




3.9

Modulo comunicacion a conectar a los medidores provistos en los
subitems 3.2.a y 3.2.b a través de la red eléctrica de UTE, con|
tecnologia PLC. Deberan poder comunicarse con las DCU provistas|
en 3.3.x. Es un mddulo que se incorpora al medidor.

TOTAL:
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MBIm- Medidor Basico Inteligente monofasicos. Medidor monofasico|
electronico de energia activa y reactiva con puerto para comunicacion|
remota, programable, 230V, corriente basica menor o igual a 10A vy|
corriente maxima mayor o igual a 60A, 50Hz, clase de precision 1.
Debe ser apto para conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros,|
medidores de este item. Con capacidad de incorporar uno de los|
modulos de comunicacion solicitadosen este item.

190.000

MBIt- Medidor Inteligente Medidor
electronico energia activa y reactiva con puerto para comunicacion|
remota, programable, apto para medir en redes de tres hilos (3*230V),|
corriente basica menor o iguala 15A y corriente maxima mayor o igual
a 100A, 50Hz, clase de precision 1. Debe ser apto para conectarse en
un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este item.
Con capacidad de incorporar uno de los modulos de comunicacion|
solicitados en este item,

Basico trifasico. trifasico

30.000

1.2.b

MBIt- Medidor Basico Inteligente trifasico. Medidor trifasico
electronico energia activa y reactiva con puerto para comunicacion
remota, programable, apto para medir en redes de cuatro hilos (3*230/|
400V), corriente basica menor o iguala 15A y corriente maxima mayor|
o igual a 100A, 50Hz, clase de precision 1. Debe ser apto para
conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este
item.

Con capacidad de incorporar uno de los modulos de comunicacion

solicitados en este item.,

7.000

Paquete de cursos medidores, DCU y moddulos de comunicacion.

l.4.a

Repuestos de tapa proteccion de bornera, seran idénticas a

provistas en el subitem 1.1.

1.000

1.4b

Repuestos de tapa proteccion de bornera, seran idénticas a

provistas en el subitem 1.2.a

200

Repuestos de tapa proteccion de bornera, serdn idénticas a

provistas en el subitem 1.2.

100

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de la|
red eléctrica de tres hilos de UTE. Deberan poder comunicarse con el
software provisto en subitem 2.1 a través de IP, a través de un equipo|
conectado a la FO suministrada por ANTEL. Dispone de Last Gasp

320




1.5.b

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de la|
red eléctrica de cuatro hilos de UTE. Deberan poder comunicarse con|
el software provisto en subitem 2.1 a través de IP, a través de un|
equipo conectado a la FO  suministrada por ANTEL.
Dispone de Last Gasp

30

Fuente externa con banco de poder para alimentacion de ONT de
Antel y/o DCU provistos en subitem 1.5y 1.7

3.400

DCU a conectar a los medidores de este item por RS485. Deberan
poder comunicarse con el software provisto en subitem 2.1 a través de
IP, a través de un equipo conectado a la FO suministrada por ANTEL.
Dispone de Last Gasp

3.000

Modulo comunicacion a conectar al medidor provisto en subitem 1.1 a
través de la red celular de ANTEL. Deberan poder comunicarse con el
software provisto en subitem 2.1. Es un modulo que se incorpora al|
medidor.

Dispone de Last Gasp.

90.000

Modulo comunicacion a conectar a los medidores provistos en los|
subitems 1.2.a y 1.2.b a través de la red celular de ANTEL. Deberan
poder comunicarse con el software provisto en subitem 2.1. Es un
modulo que se incorpora al medidor,
Dispone de Last Gasp

15.000

1.10

Modulo comunicacion a conectar al medidor provisto en subitem 1.1 a
través de la red eléctrica de UTE, con tecnologia PLC. Deberan poder|
comunicarse con las DCU provistas en 1.5.x. Es un modulo que se
incorpora al medidor.

50.000

1.11

Modulo comunicacién a conectar a los medidores provistos en los|
subitems 1.2.a y 1.2.b a través de la red eléctrica de UTE, con|
tecnologia PLC. Deberan poder comunicarse con las DCU provistas|
en 1.5.x. Es un mddulo que se incorpora al medidor.

10.000

ITEM 3

3.1

MBIm- Medidor Bésico Inteligente monofasicos. Medidor monofésico
electronico de energia activa y reactiva con puerto para comunicacion
remota, programable, 230V, corriente basica menor o igual a 10A y|
corriente maxima mayor o igual a 60A, 50Hz, clase de precision 1.
Debe ser apto para conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros
medidores de este item. Con capacidad de incorporar uno de los|
modulos de comunicacion solicitados en este item.

40

32a

MBIt- Medidor Basico Inteligente trifasico. Medidor trifasico
electronico energia activa y reactiva con puerto para comunicacion
remota, programable, apto para medir en redes de tres hilos (3*230V),
corriente basica menor o iguala 15A y corriente maxima mayor o igual
a 100A, 50Hz, clase de precision 1. Debe ser apto para conectarse en
un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este item.

Con capacidad de incorporar uno de los médulos de comunicacion
solicitados en este item.

10




32b

MBIt- Medidor Basico Inteligente trifasico. Medidor trifasico
electronico energia activa y reactiva con puerto para comunicacion
remota, programable, apto para medir en redes de cuatro hilos (3*230/
400V), corriente basica menor o iguala 15A y corriente maxima mayor|
o igual a 100A, 50Hz, clase de precision 1. Debe ser apto para
conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este
item.

Con capacidad de incorporar uno de los médulos de comunicacion|
solicitados en este item.

33.a

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de la|
red eléctrica de tres hilos de UTE. Debera poder comunicarse hacia
los medidores a través de conexion PLC. Deberan poseer al menos un|
puerto Ethernet por el cual se conectaran al equipo de comunicacion|
TCP/IP para poder comunicarse con el software provisto en el sub-|
item 2.1. Dispone de Last Gasp

33b

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de laj
red eléctrica de cuatro hilosde UTE. Debera poder comunicarse hacia
los medidores a través de conexién PLC. Deberan poseer al menos un
puerto Ethernet por el cual se conectaran al equipo de comunicacion
TCP/IP para poder comunicarse con el software provisto en el sub-|
item 2.1. Dispone de Last Gasp

34

Fuente externa con banco de poder para alimentacion de ONT de
Antel y/o DCU provistos en subitem 3.3.a, 3.3.b y 3.5

3.5

DCU a conectar a los medidores de este item por RS485. Debera
poder comunicarse hacia los medidores a través de conexion de datos
serial RS485. Deberan poseer al menos un puerto Ethernet por el cuall
se conectaran al equipo de comunicacion TCP/IP para poder|
comunicarse con el software provisto en el sub-item 2.1.
Dispone de Last Gasp

3.6

Modulo comunicacion a conectar al medidor provisto en subitem 3.1 a
través de la red celular de ANTEL. Deberan poder comunicarse con el
software provisto en subitem 2.1. Es un modulo que se incorpora al
medidor.

Dispone de Last Gasp.

3.7

Modulo comunicaciéon a conectar a los medidores provistos en los|
subitems 3.2.a y 3.2.b a través de la red celular de ANTEL. Deberan
poder comunicarse con el software provisto en subitem 2.1. Es un|
modulo que se incorpora al medidor,
Dispone de Last Gasp

3.8

Modulo comunicacion a conectar al medidor provisto en subitem 3.1 a
través de la red eléctrica de UTE, con tecnologia PLC. Deberan poder|
comunicarse con las DCU provistas en 3.3.x. Es un moédulo que se
incorpora al medidor.

10

3.9

Modulo comunicaciéon a conectar a los medidores provistos en los|
subitems 3.2.a y 3.2.b a través de la red eléctrica de UTE, con|
tecnologia PLC. Deberan poder comunicarse con las DCU provistas
en 3.3.x. Es un mddulo que se incorpora al medidor.

TOTAL:
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MBIm- Medidor Basico monofasicos. Medidor monofésico

electronico de energia activa y reactiva con puerto para comunicacion remota,

Inteligente

programable, 230V, corriente basica menor o igual a 10A y corriente maximal
mayor o igual a 60A, 50Hz, clase de precision 1. Debe ser apto para conectarse
en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este item. Con capacidad
de incorporar uno de los médulos de comunicacion solicitadosen este item.

190.000

MBIt- Medidor Basico Inteligente trifasico. Medidor trifasico electronico energial
activa y reactiva con puerto para comunicacion remota, programable, apto para
medir en redes de tres hilos (3*230V), corriente basica menor o igual a 15A vy|
corriente maxima mayor o igual a 100A, 50Hz, clase de precision 1. Debe ser
apto para conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este
item.

Con capacidad de incorporar uno de los modulos de comunicacion solicitados en

este item,|

30.000

1.2.b

MBIt- Medidor Basico Inteligente trifasico. Medidor trifasico electronico energial
activa y reactiva con puerto para comunicacion remota, programable, apto para
medir en redes de cuatro hilos (3*230/400V), corriente basica menor o igual a
15A y corriente maxima mayor o iguala 100A, 50Hz, clase de precision 1. Debe
ser apto para conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de
este item.

Con capacidad de incorporar uno de los modulos de comunicacion solicitados en

este item.

7.000

Paquete de cursos medidores, DCU y mddulos de comunicacion.

Repuestos de tapa proteccion de bornera, seran idénticas a las provistas en el
subitem 1.1.

1.000

Repuestos de tapa proteccion de bornera, seran idénticas a las provistas en el

subitem 1.2.a

200




Repuestos de tapa proteccion de bornera, seran idénticas a las provistas en el
subitem 1.2.

100

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de la red
eléctrica de tres hilos de UTE. Deberan poder comunicarse con el software
provisto en subitem 2.1 a través de IP, a través de un equipo conectado a la FO
suministrada por ANTEL. Dispone de Last Gasp

320

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de la red
eléctrica de cuatro hilos de UTE. Deberan poder comunicarse con el software
provisto en subitem 2.1 a través de IP, a través de un equipo conectado a la FO
suministrada por ANTEL.
Dispone de Last Gasp

30

Fuente externa con banco de poder para alimentacion de ONT de Antel y/o|
DCU provistos en subitem 1.5 y 1.7

3.400

DCU a conectar a los medidores de este item por RS485. Deberan poder|
comunicarse con el software provisto en subitem 2.1 a través de IP, a través de
un  equipo  conectado a la  FO suministrada  por  ANTEL.
Dispone de Last Gasp

3.000

Moédulo comunicacion a conectar al medidor provisto en subitem 1.1 a través de
la red celular de ANTEL. Deberan poder comunicarse con el software provistq
en subitem 2.1. Es un moédulo que se incorpora al medidor|
Dispone de Last Gasp.

90.000

Moddulo comunicacion a conectar a los medidores provistos en los subitems 1.2.a
y 1.2.b a través de la red celular de ANTEL. Deberan poder comunicarse con el
software provisto en subitem 2.1. Es un moddulo que se incorpora al medidor,|
Dispone de Last Gasp

15.000

Modulo comunicacion a conectar al medidor provisto en subitem 1.1 a través de
la red eléctrica de UTE, con tecnologia PLC. Deberan poder comunicarse con|
las DCU provistas en 1.5.x. Es un mdédulo que se incorpora al medidor.

50.000

Moddulo comunicacion a conectar a los medidores provistos en los subitems 1.2.a
y 1.2.b a través de la red eléctrica de UTE, con tecnologia PLC. Deberan poder|
comunicarse con las DCU provistas en 1.5.x. Es un modulo que se incorpora al|
medidor.

10.000

ITEM 3

3.1

MBIm- Medidor Baésico Inteligente monofasicos. Medidor monofasicol
electronico de energia activa y reactiva con puerto para comunicacion remota,
programable, 230V, corriente basica menor o igual a 10A y corriente maxim
mayor o igual a 60A, S0Hz, clase de precision 1. Debe ser apto para conectarse
en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este item. Con capacidad
de incorporar uno de los modulos de comunicacion solicitados en este item.

40




32.a

MBIt- Medidor Basico Inteligente trifasico. Medidor trifasico electronico energial
activa y reactiva con puerto para comunicacion remota, programable, apto para
medir en redes de tres hilos (3*230V), corriente basica menor o igual a 15A vy|
corriente maxima mayor o igual a 100A, 50Hz, clase de precision 1. Debe ser
apto para conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este
item.

Con capacidad de incorporar uno de los modulos de comunicacion solicitados en
este item.

10

MBIt- Medidor Basico Inteligente trifasico. Medidor trifasico electronico energial
activa y reactiva con puerto para comunicacién remota, programable, apto para
medir en redes de cuatro hilos (3¥230/400V), corriente basica menor o igual aj
15A y corriente maxima mayor o iguala 100A, 50Hz, clase de precision 1. Debe
ser apto para conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de
este item.

Con capacidad de incorporar uno de los médulos de comunicacion solicitados en
este item.

33.a

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de la red|
eléctrica de tres hilosde UTE. Debera poder comunicarse hacia los medidores a
través de conexion PLC. Deberan poseer al menos un puerto Ethernet por el
cual se conectaran al equipo de comunicacion TCP/IP para poder comunicarse
con el software provisto en el sub-item 2.1. Dispone de Last Gasp

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de la red
eléctrica de cuatro hilosde UTE. Debera poder comunicarse hacia los medidores|
a través de conexion PLC. Deberan poseer al menos un puerto Ethernet por el
cual se conectaran al equipo de comunicacion TCP/IP para poder comunicarse
con el software provisto en el sub-item 2.1. Dispone de Last Gasp

3.4

Fuente externa con banco de poder para alimentacion de ONT de Antel y/o|
DCU provistos en subitem 3.3.a, 3.3.by 3.5

3.5

DCU a conectar a los medidores de este item por RS485. Debera poder|
comunicarse hacia los medidores a través de conexion de datos serial RS485.
Deberan poseer al menos un puerto Ethernet por el cual se conectaran al equip
de comunicacion TCP/IP para poder comunicarse con el software provisto en el
sub-item 2.1.
Dispone de Last Gasp

3.6

Moédulo comunicacién a conectar al medidor provisto en subitem 3.1 a través de
la red celular de ANTEL. Deberan poder comunicarse con el software provistq
en subitem 2.1. Es un moédulo que se incorpora al medidor|
Dispone de Last Gasp.




3.7

Moédulo comunicacién a conectar a los medidores provistos en los subitems 3.2.a|
y 3.2.b a través de la red celular de ANTEL. Deberan poder comunicarse con el
software provisto en subitem 2.1. Es un mddulo que se incorpora al medidor|
Dispone de Last Gasp

3.8

Moédulo comunicacion a conectar al medidor provisto en subitem 3.1 a través de|
la red eléctrica de UTE, con tecnologia PLC. Deberan poder comunicarse con
las DCU provistas en 3.3.x. Es un mdédulo que se incorpora al medidor.

10

3.9

Moédulo comunicacion a conectar a los medidores provistos en los subitems 3.2.a|
y 3.2.b a través de la red eléctrica de UTE, con tecnologia PLC. Deberan poder|
comunicarse con las DCU provistas en 3.3.x. Es un modulo que se incorpora al
medidor.

TOTAL:




Lista de Precios de los Bienes que han de ser Importados (para Proveedores nacionales) - Cotizacion Puerto Libre (puerto ¢ aeropuerto)

Nombre del Oferente: No.Licitacion: Pagina de

Tabla de Cantidades y Precios Moneda Cotizacion:

1 2 3 4 5 6

PAIS PRECIO UNITARIO TOTAL PRECIO

ITEM DESCRIPCION DE CANTIDAD PUERTO LIBRE PUERTO LIBRE

ORIGEN (LUGAR DE ACCESO)*

(columnas 4 * 5)

MBIm- Medidor Basico Inteligente monofasicos. Medidor monofasicol
electronico de energia activa y reactiva con puerto para comunicacién remota,
programable, 230V, corriente basica menor o igual a 10A y corriente maxima|
mayor o iguala 60A, 50Hz, clase de precision 1. Debe ser apto para conectarse
en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este item. Con capacidad

1.1 190.000

de incorporar uno de los médulos de comunicacion solicitados en este item.

MBIt- Medidor Basico Inteligente trifasico. Medidor trifasico electronico energial
activa y reactiva con puerto para comunicacion remota, programable, apto para
medir en redes de tres hilos (3*230V), corriente basica menor o igual a 15A y|
corriente maxima mayor o igual a 100A, 50Hz, clase de precision 1. Debe ser
apto para conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este 30.000
item.

Con capacidad de incorporar uno de los modulos de comunicacion solicitados en|
este item.

MBIt- Medidor Basico Inteligente trifasico. Medidor trifasico electronico energial
activa y reactiva con puerto para comunicaciéon remota, programable, apto para
medir en redes de cuatro hilos (3*230/400V), corriente basica menor o igual aj
15A y corriente maxima mayor o iguala 100A, S0Hz, clase de precision 1. Debe
1.2.b ser apto para conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de 7.000
este item.

Con capacidad de incorporar uno de los médulos de comunicacion solicitados en
este item.

1.3 Paquete de cursos medidores, DCU y mddulos de comunicacion. 1

14 Repuestos de tapa proteccion de bornera, seran idénticas a las provistas en el 1.000
4.a .
subitem 1.1.

L4b Repuestos de tapa proteccion de bornera, seran idénticas a las provistas en el 200

subitem 1.2.a

Repuestos de tapa proteccion de bornera, seran idénticas a las provistas en el

l4.c 100

subitem 1.2.




1.5.a

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de la red
eléctrica de tres hilos de UTE. Deberan poder comunicarse con el software
provisto en subitem 2.1 a través de IP, a través de un equipo conectado a la FO
suministrada por ANTEL. Dispone de Last Gasp

320

1.5.b

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de la red
eléctrica de cuatro hilos de UTE. Deberan poder comunicarse con el software
provisto en subitem 2.1 a través de IP, a través de un equipo conectado a la FO
suministrada por ANTEL.
Dispone de Last Gasp

30

Fuente externa con banco de poder para alimentacion de ONT de Antel y/o
DCU provistos en subitem 1.5 y 1.7

3.400

1.7

DCU a conectar a los medidores de este item por RS485. Deberan poder|
comunicarse con el software provisto en subitem 2.1 a través de IP, a través de|
un  equipo  conectado a la  FO suministrada  por  ANTEL.
Dispone de Last Gasp

3.000

1.8

Moébdulo comunicacion a conectar al medidor provisto en subitem 1.1 a través de|
la red celular de ANTEL. Deberan poder comunicarse con el software provist
en subitem 2.1. Es un modulo que se incorpora al medidor|
Dispone de Last Gasp.

90.000

1.9

Moédulo comunicacion a conectar a los medidores provistos en los subitems 1.2.a|
y 1.2.b a través de la red celular de ANTEL. Deberan poder comunicarse con el
software provisto en subitem 2.1. Es un mddulo que se incorpora al medidor|
Dispone de Last Gasp

15.000

1.10

Moébdulo comunicacion a conectar al medidor provisto en subitem 1.1 a través de|
la red eléctrica de UTE, con tecnologia PLC. Deberan poder comunicarse con
las DCU provistas en 1.5.x. Es un mddulo que se incorpora al medidor.

50.000

1.11

Moédulo comunicacion a conectar a los medidores provistos en los subitems 1.2.a|
y 1.2.b a través de la red eléctrica de UTE, con tecnologia PLC. Deberan poder|
comunicarse con las DCU provistas en 1.5.x. Es un modulo que se incorpora al
medidor.

10.000

ITEM 3

3.1

MBIm- Medidor Basico Inteligente monofasicos. Medidor monofésico
electronico de energia activa y reactiva con puerto para comunicacion remota,
programable, 230V, corriente basica menor o igual a 10A y corriente maxima
mayor o iguala 60A, 50Hz, clase de precision 1. Debe ser apto para conectarse
en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este item. Con capacidad
de incorporar uno de los médulos de comunicacion solicitados en este item.

40




32.a

MBIt- Medidor Basico Inteligente trifasico. Medidor trifasico electronico energial
activa y reactiva con puerto para comunicacion remota, programable, apto para
medir en redes de tres hilos (3*230V), corriente basica menor o igual a 15A |
corriente maxima mayor o igual a 100A, 50Hz, clase de precision 1. Debe ser
apto para conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este
item.

Con capacidad de incorporar uno de los médulos de comunicacion solicitados en
este item.

10

3.2.b

MBIt- Medidor Basico Inteligente trifasico. Medidor trifasico electronico energial
activa y reactiva con puerto para comunicacidon remota, programable, apto para
medir en redes de cuatro hilos (3*230/400V), corriente basica menor o igual a|
15A y corriente maxima mayor o iguala 100A, 50Hz, clase de precision 1. Debe
ser apto para conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de
este item.

Con capacidad de incorporar uno de los modulos de comunicacion solicitados en|
este item,

33.a

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de la red
eléctrica de tres hilosde UTE. Debera poder comunicarse hacia los medidores a
través de conexion PLC. Deberan poseer al menos un puerto Ethernet por el
cual se conectaran al equipo de comunicacion TCP/IP para poder comunicarse|
con el software provisto en el sub-item 2.1. Dispone de Last Gasp

3.3.b

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de la red
eléctrica de cuatro hilosde UTE. Debera poder comunicarse hacia los medidores|
a través de conexion PLC. Deberan poseer al menos un puerto Ethernet por el
cual se conectaran al equipo de comunicacion TCP/IP para poder comunicarse|
con el software provisto en el sub-item 2.1. Dispone de Last Gasp

3.4

Fuente externa con banco de poder para alimentacion de ONT de Antel y/o
DCU provistos en subitem 3.3.a, 3.3.b y 3.5

3.5

DCU a conectar a los medidores de este item por RS485. Deberda poder|
comunicarse hacia los medidores a través de conexion de datos serial RS485.
Deberan poseer al menos un puerto Ethernet por el cual se conectaran al equip
de comunicacion TCP/IP para poder comunicarse con el software provisto en el
sub-item 2.1.
Dispone de Last Gasp

3.6

Modulo comunicacion a conectar al medidor provisto en subitem 3.1 a través de|
la red celular de ANTEL. Deberan poder comunicarse con el software provistq
en subitem 2.1. Es un moddulo que se incorpora al medidor|
Dispone de Last Gasp.




3.7

Moédulo comunicacion a conectar a los medidores provistos en los subitems 3.2.a|
y 3.2.b a través de la red celular de ANTEL. Deberan poder comunicarse con el
software provisto en subitem 2.1. Es un moddulo que se incorpora al medidor,|
Dispone de Last Gasp|

3.8

Moédulo comunicacioén a conectar al medidor provisto en subitem 3.1 a través de|
la red eléctrica de UTE, con tecnologia PLC. Deberan poder comunicarse con
las DCU provistas en 3.3.x. Es un mddulo que se incorpora al medidor.

10

3.9

Modulo comunicacion a conectar a los medidores provistos en los subitems 3.2.a
y 3.2.b a través de la red eléctrica de UTE, con tecnologia PLC. Deberan poder|
comunicarse con las DCU provistas en 3.3.x. Es un modulo que se incorpora al
medidor.

TOTAL:




