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CAPITULO I

El procedimiento competitivo de contratacion al que refiere el presente
pliego se realiza al amparo del numeral 22 del literal C del Art. 33 del
TOCAF y se regira por lo definido en el presente pliego. En todo lo no
previsto, regiran las disposiciones del Pliego de Condiciones generales
para adquisiciones de suministros y/o servicios para instalaciéon solar
fotovoltaica conectada al sistema interconectado nacional (Parte II) y del
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales (Parte III).

1. OBJETO

1.1. Descripcion

El presente llamado tiene por objeto contratar el suministro completo de
paneles solares fotovoltaicos Categoria A, nuevos, incluyendo todos sus
accesorios, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el
presente pliego, para realizar una instalacion fotovoltaica conectada al
Sistema Interconectado Nacional en Punta del Tigre, departamento de
San José.

1.2. Material y Cantidades

Descripcién
Cantidad

ftem 1 tenga al menos 12MWp.) Especificaciones Técnicas.

NUumero de paneles

(Cantidad necesaria para | panel Solar Fotovoltaico,
que en su conjunto se | de acuerdo a las

No se aceptaran paneles refabricados (refurbished) ni usados.

La entrega de los paneles se realizard en los mismos contenedores que
fueron utilizados para su envio a sitio, no admitiéndose traspasos en el
periodo comprendido entre su salida de fabrica y su entrega en sitio.
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Los paneles deberan estar debidamente certificados por un Organismo de
Certificacion de las normas indicadas en el Capitulo III, punto 1.5 de las
Especificaciones Particulares.

Los manuales de montaje, transporte y almacenamiento, hoja de datos
técnicos, etc. indicadas en el Capitulo II punto 1.3.2, de las
Especificaciones Particulares, necesarios para la instalacion y operacion
del suministro, deben estar incluidos en el precio de éste y entregados a
UTE con la oferta. No se aceptaran cotizaciones independientes de los
mismos.
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CAPITULO II - CONDICIONES GENERALES

1. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

1.1 Agrupamiento de items y subitems
Solo se admitiran ofertas que coticen el item completo.

1.2 Propuesta basica, alternativas, variantes o
modificaciones

Las condiciones técnicas que se establecen en este pliego tienen un
caracter esencialmente indicativo para la consecucidon del objeto de estas
especificaciones, por lo tanto UTE aceptara modificaciones, alternativas o
variantes, inclusive sin que los oferentes presenten ofertas basicas.

La modificacion, alternativa o variante debera ser de calidad superior a lo
solicitado técnicamente por UTE.

La oferta basica se presentara en un sobre indicando “SOBRE
PROPUESTA BASICA N°...” y deberd incluir la propuesta técnica y
econdmica, asi como toda otra informaciéon requerida en el pliego de
condiciones.

Las ofertas alternativas se presentaran en un sobre separado de la oferta
basica indicando “SOBRE PROPUESTA ALTERNATIVA NP°...”, explicitando
claramente en qué consiste la alternativa técnica incluyendo la propuesta
econdmica correspondiente.

1.3 Documentacion a presentar con la oferta
El sobre de la oferta debera contener:
a) Identificacién del oferente.
b) Tablas de Precios completas segun el anexo II.

c) Antecedentes e idoneidad del Oferente con su correspondiente
informacion respaldante, segun lo previsto en el Capitulo II, punto
1.3.1. de las Especificaciones Particulares.
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d) Informacion del suministro ofertado, segun el Capitulo II, punto

e)

f)

9)

Sera
estudios necesarios para completar la informacién solicitada en este
pliego, para perfeccionar su oferta.

1.3.2. de las Especificaciones Particulares

La firma y sello aclaratorio del oferente en la carta de presentacion
de la propuesta, Tabla de Precios, condiciones comerciales y todas
las declaraciones y anexos que corresponda presentar con la oferta.

Lista de empresas propuestas para la resoluciéon de diferendos en
relacion a la Garantia Técnica, segun el formato indicado en ANEXO
V y de acuerdo a lo previsto en el Capitulo II punto 3.4 de las
Especificaciones Particulares.

Declaracion del oferente de que posee pleno conocimiento de las
bases de esta contratacién, las que acepta en su totalidad, segun lo
previsto en el ANEXO IV. A. CARTA DE PRESENTACION DE LA
OFERTA Y ACEPTACION DE TERMINOS DE LA CONTRATACION.

Como consecuencia de dicha aceptacién, el oferente sera
plenamente responsable por las consecuencias que cualquier
conclusién, error, omisién, etc., tenga sobre la provision del objeto
de esta contratacién. Por lo tanto, el oferente acepta renunciar en
forma previa a cualquier reclamo posterior a la apertura de ofertas,
basado en el desconocimiento de los antecedentes y condiciones
requeridas en las bases de la presente contratacion.

Asimismo el oferente asume la responsabilidad comercial, industrial,
logistica y técnica de la provision del suministro objeto de la
presente contratacion, teniendo la obligacion de comunicar en su
oferta cualquier detalle que influya en el perfecto funcionamiento de
los bienes o servicios ofertados.

exclusiva responsabilidad del oferente, realizar las investigaciones y

1.3.1 Informacién del oferente

El oferente debera acreditar que el fabricante del suministro ofertado
posee todas las certificaciones indicadas en el Capitulo III, punto 1.5.2 de
las Especificaciones Particulares.

Asimismo debera acreditar fehacientemente que, a la fecha de apertura
de ofertas, el fabricante esta incluido en la ultima lista de marcas TIER
ONE

emitida por Bloomberg.
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El oferente deberd presentar antecedentes de suministros de paneles
solares similares a los solicitados en el presente pliego, para un minimo
de 6 proyectos de al menos 1,5 MWp, en los ultimos 2 afios y financiados
por 6 instituciones diferentes que no sean bancos de desarrollo.

En todos los casos, deberd presentar la Declaracion Jurada de
Antecedentes y Declaracion Jurada de Capacidad, indicadas en el ANEXO
ITI - ANTECEDENTES siguiendo los formatos alli establecidos, incluyendo
los certificados de bondad emitidos por los titulares de los proyectos
considerados para acreditar tales antecedentes, y segun se indica a
continuacion:

a) Si el oferente es el fabricante del suministro ofertado y cuenta con
antecedentes propios, deberd completar a nombre propio dichos
documentos.

b) Si el oferente es un fabricante nuevo que no cuenta con
antecedentes propios, debera demostrar los antecedentes
solicitados, por haber adquirido, absorbido o fusionado a una
empresa fabricante que si posee los antecedentes requeridos en
este Pliego de Condiciones y que cuenta con los recursos humanos,
tecnoldgicos y de produccion requeridos. En este caso el oferente
debera suscribir la Declaracidén Jurada de Capacidad y presentar la
Declaracion Jurada de Antecedentes de la empresa fabricante
adquirida, absorbida o con quien se fusiond, ademas de acreditar la
adquisicion, fusion o absorcién mediante la documentacién notarial
correspondiente.

c) Si el oferente no es el fabricante: el oferente debera presentar los
antecedentes del fabricante del suministro que oferta, de acuerdo al
modelo Declaracién Jurada de Antecedentes del ANEXO III -
ANTECEDENTES. El oferente debera acreditar fehacientemente que
el fabricante del suministro ofertado, acepta las condiciones del
pliego (segun el modelo de carta de adhesidén indicado en el ANEXO
IV B - ACEPTACION BASES DE LA CONTRATACION, CARTA DE
ACEPTACION DEL FABRICANTE DE LOS TERMINOS DE LA
CONTRATACION), que autoriza expresamente al oferente a ofertar
sus bienes bajo el presente llamado y que brindara ademas, el
respaldo técnico del producto y las garantias requeridas en este

pliego.
En todos los casos, conjuntamente con la oferta, se deberda presentar
documentacién acreditante de los antecedentes que posea (certificados de
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empresas destinatarias, O6rdenes de provision adjudicadas vy
cumplimentadas satisfactoriamente, certificados de bondad, etc.).

UTE considerara aquella informacién que sea completa y precisa, para
comprobar la capacidad técnica de los oferentes, con amplios
conocimientos de causa.

No sera admisible una oferta que presente deficiencia en la acreditacion
de los antecedentes solicitados o ausencia de los mismos. UTE podra
realizar inspecciones en fabrica y/o contactar a las referencias, para
verificar el cumplimiento de los antecedentes requeridos.

1.3.2 Informacidon del suministro ofertado

E

oferente debera presentar la siguiente documentacion:

- Planilla de Datos Técnicos Garantizados, completa, segun el anexo I.
- Protocolos de ensayos de tipo del suministro ofertado.

- Criterios de aceptacion de ensayos de Electro Luminiscencia.

- Criterios de aceptacidon de inspecciones estéticas.

- Plan de calidad de fabricacion de paneles.

- Descripcion detallada de las caracteristicas técnicas del material
ofertado.

- Listado completo de accesorios que acompafian al panel y sus
especificaciones técnicas.

- Copias de la certificacion de las normas de fabricacién citadas en el
Capitulo III, punto 1.5.1 de las Especificaciones Particulares. UTE
aceptara certificaciones bajo normas equivalentes, las que deberan
ser acompafadas de la copia de la correspondiente norma.

- Planos de dimensiones a escala de los paneles, materiales y
elementos constitutivos, con cortes y detalles (de caja de conexion,
orificios para sujecion, etc.).

- Manuales o Procedimientos de montaje y mantenimiento

- Manual de Empaque y Transporte
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- Catdlogos del mismo tipo y modelo que los paneles ofertados.

- Curva I-V (Irradiacion y temperatura) y Curva P-V, valores de
Intensidad de Cortocircuito, Voltaje de Circuito Abierto y Potencia
Maxima, para Temperatura = 25°C e irradiaciones iguales a 100,
200, 400, 600, 800 y 1000 W/m?2, ambas con sus respectivos
valores en tablas de datos.

- Curva I-V (Irradiacion y temperatura) y Curva P-V, valores de
Intensidad de Cortocircuito, Voltaje de Circuito Abierto y Potencia
Maxima, para irradiacion igual a 1000 W/m? para diferentes
temperaturas, ambas con sus respectivos valores en tablas de datos.

Otra informacion que sea requerida en el presente pliego.

UTE solo considerara ofertas que contengan su correspondiente
informacion técnica completa, para hacer un juicio fundado sobre ella.

Se deja constancia que UTE podra realizar inspecciones en fabrica y/o
almacenes, de los suministros contratados.

1.3.2.1 Respaldo técnico de los datos garantizados

La informacion técnica garantizada, planos, etc., debera estar respaldada
por un técnico especializado en el suministro que se trata. Por
consiguiente el adjudicatario debera, previo al perfeccionamiento del
contrato, entregar a UTE la informacién antes indicada, firmada por dicho
técnico, adjuntando su curriculo.

1.3.3 Idioma

La oferta, documentacion acreditante de Antecedentes y toda otra
documentacién o comunicacién entre las partes, debera presentarse en
idioma castellano, o en su defecto venir acompafiada por la
correspondiente traduccion al idioma castellano, realizada por traductor
publico. No obstante, los protocolos de ensayos, resultados de ensayos,
catalogos, folletos y manuales podran presentarse en inglés sin necesidad
de presentar la traduccién citada.

En caso que haya discrepancia entre la informacion presentada en
castellano e inglés, primara la versién en castellano.
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1.4 Formas de cotizacion

Se aceptaran cotizaciones en condiciones plaza y/o exterior.

Para el caso de condiciones exterior solo se admitiran cotizaciones en
condiciones DAP (Incoterm 2010). En este caso, los bienes suministrados
en virtud del Contrato deberan ser entregados en Punta del Tigre, en el
departamento de San José, siendo responsabilidad del vendedor los
riesgos de pérdidas o dafios causados a la mercaderia en su trayecto
desde su salida de fabrica hasta su entrega en las instalaciones de UTE
indicadas en este Pliego. El contratista sera responsable de la contratacién
del seguro para cubrir los riesgos a que esta expuesta la mercaderia en
dicho trayecto, debiendo presentar la pdliza correspondiente en el
Departamento de Aduanas y Comercio Exterior de UTE, junto con la
documentacién requerida para el Despacho de Importacién.

En caso de cotizaciones en condiciones Puerto Libre o Zona Franca, el
contratista debera entregar la mercaderia en destino final —Punta del
Tigre, en el departamento de San José. Sera responsabilidad del
contratista todos los riesgos de pérdidas o dafios causados a la
mercaderia en su trayecto desde su salida de fabrica hasta su destino
final en Punta del Tigre, en el departamento de San José, en las
instalaciones indicadas en este Pliego. El contratista sera responsable de
la contratacién del seguro para cubrir los riesgos a que esta expuesta la
mercaderia en dicho trayecto, debiendo presentar Ila podliza
correspondiente en el Departamento de Aduanas y Comercio Exterior de
UTE, junto con la documentacidn requerida para el Despacho de
Importacion.

1.4.1 Importacion de los suministros
UTE realizara el Despacho de Importacién de los suministros provenientes del
exterior, siempre que previamente UTE haya aprobado la realizacion del

correspondiente embarque, en un todo de acuerdo con lo establecido en el punto 24
“Importacién” de la Parte Il del Pliego.

1.4.2 Precio

Los precios se deberdn presentar de acuerdo a las Tablas de Precios
definidas en el ANEXO II del presente pliego de condiciones.

Se aceptaran cotizaciones en pesos Uruguayos (UYU), Dodlares
Estadounidenses (USD) o Euros (EUR).
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Los precios cotizados seran firmes en la moneda de cotizaciéon, no
aceptandose ajuste paramétrico.

No se deberd incluir los gravamenes, tasas de importacion y demas
gastos que demande la introduccién de los bienes ofertados al pais de
destino, ya que los mismos seran de cargo de UTE.

No se admitiran exclusiones, modificaciones o condicionamientos respecto
de lo establecido en el pliego.

Se cotizard de acuerdo a las condiciones técnicas establecidas en el
pliego.

1.5 Clausula de limitacion de responsabilidad.

Las ofertas solo podran incluir clausulas de limitacion de responsabilidad
por lucro cesante y/o dafio emergente que limiten dicha responsabilidad a
un 100%, como minimo, del monto total de la contratacion.

Dicha limitacidon nunca podra operar en caso de dolo o fraude.

1.6 Garantia de Mantenimiento de Oferta

El Oferente debera obligatoriamente constituir una garantia de
mantenimiento de oferta, por USD 32.000, de acuerdo a las disposiciones
establecidas en el punto 11 de la Parte II del Pliego.

1.7 Evaluacion de ofertas

UTE evaluara si el Oferente y/o fabricante posee la experiencia y la
capacidad necesaria para brindar el suministro requerido.

UTE aceptara Ofertas que cumplan sustancialmente con lo indicado en los
documentos del presente procedimiento de contratacion.

Luego de efectuado el andlisis de admisibilidad de ofertas, atendiendo al
cumplimiento de todos los requisitos de este pliego, las ofertas seran
evaluadas teniendo en cuenta el precio cotizado.

1.7.1 Comparativa de precios

UTE procedera a la comparacion de las propuestas admisibles que
cumplan los requisitos indicados en el pliego.
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Se comparan las ofertas admisibles, considerando el precio total ofertado
para el ftem. En caso de corresponder, UTE adicionara al precio cotizado
por el Oferente, los costos de introduccién al pais que apliquen, en
funcién de lo declarado por éste en su oferta.

Se ordenaran las Ofertas, ya sean Basicas como Alternativas, en orden
creciente de precios.

Negociacion

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados
manifiestamente inconvenientes, UTE podra solicitar directamente
mejoras en las condiciones técnicas, precio, plazo o calidad.

UTE podra entablar negociaciones con los oferentes a fin de obtener
mejoras técnicas, de calidad y/o de precio en las ofertas realizadas.

1.8 Adjudicacion

La adjudicacion recaera sobre la oferta admisible (basica o alternativa)
que ajustandose sustancialmente al pliego de condiciones, resulte de
menor precio comparativo.

1.9 Perfeccionamiento del Contrato

Dentro del término de 10 dias corridos contados a partir del dia siguiente
a la fecha de recepcién de la notificacion de adjudicacion, el adjudicatario
debera perfeccionar el contrato mediante el depdsito de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, de acuerdo con lo indicado en el nhumeral 1.10
del presente capitulo.

Asimismo, UTE y el adjudicatario acordaran el listado de empresas
internacionalmente reconocidas, a las que podrd acudirse para la
resolucién de discrepancias en relacion a la Garantia Técnica de acuerdo
al punto 3.3 Garantias técnicas del capitulo II de las Especificaciones
Particulares, cuyo dictamen sera vinculante y no impugnable para ambas
partes.

1.10 Garantia de fiel cumplimiento de contrato

El adjudicatario debera constituir una garantia de fiel cumplimiento del
contrato equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto adjudicado,
incluyendo impuestos, en cualquiera de las formas y condiciones previstas
en el punto 11.5 de la Parte II del pliego.
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Plazo

Esta garantia estara vigente desde el perfeccionamiento del contrato
extendiéndose hasta los 24 meses contados a partir de la fecha de
Recepcidon Provisoria del Suministro.

UTE podra ejecutar la garantia, por vencimiento, en caso que no sea
oportunamente renovada, existiendo aun obligaciones contractuales
pendientes.

Si el adjudicatario no constituyera la garantia de fiel cumplimiento de
contrato en tiempo y forma, perdera sus derechos como adjudicatario, sin
posibilidad de accion alguna contra UTE. Asimismo, UTE ejecutara la
garantia de mantenimiento de oferta.

1.11 Forma de pago

El pago de los suministros se realizara de la siguiente manera:
Una vez perfeccionado el contrato se efectuara el pago de un anticipo.

Por este concepto se abonard al contratista el 10% del total del item,
dentro del mes siguiente a la fecha de recibida por UTE la solicitud de
pago y siempre que el contratista haya constituido una Garantia de
Contravalor a entera satisfaccion de UTE, de acuerdo a las modalidades
previstas en el punto 28.5 de la Parte II del Pliego. Esta garantia serd
devuelta dentro de los 30 (treinta) dias de otorgada la Recepcion
Provisoria.

Por concepto de Recepcién Provisoria se abonard, en forma proporcional a
la cantidad de suministro entregado, el monto restante del total del item ,
una vez que el suministro cuente con el visto bueno del técnico designado
por UTE. El pago de este concepto se efectivizard mediante cualquiera de
las formas de pago establecidas en la cldusula 28 de la parte II del pliego.

El pago se realizara a la cuenta bancaria registrada por el proveedor en
RUPE, cuya informacién y actualizaciéon es de entera responsabilidad del
contratista.

Toda demora sufrida por el Contratista en relacién a cualquier pago,
como consecuencia de que el mismo no tenga correctamente incluida su
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cuenta bancaria en RUPE de acuerdo a la reglamentacion vigente, sera
enteramente imputable al Contratista, sin que se generen recargos,
multas o intereses a su favor. UTE no incurrird en responsabilidad alguna
por dicho motivo.

1.12 Retenciones

UTE se reserva el derecho de retener de cualquier pago, sin perjuicio de las demas
acciones legales que correspondiera, las sumas que resulten necesarias para hacer
frente a:

« Pago de los tributos no efectuados por el Contratista de acuerdo a
las disposiciones legales.

« Multas segun lo dispuesto en las bases de esta contratacion.

« Otros adeudos del contratista, que surjan en la ejecucién del
contrato.

1.13 Plan de fabricacion y entregas

Dentro de los 30 dias de ocurrido el perfeccionamiento del contrato, el
contratista debera presentar ante UTE el cronograma de fabricacién del
suministro, identificando los principales hitos (inicio y fin de fabricacion,
ensayos, embarque, entregas en sitio, etc.), y comunicara a UTE el
cumplimiento de cada hito.

2. CONDICIONES DE ENTREGA

2.1 Cronograma y lugar de entregas

El material adjudicado deberd entregarse respetando los plazos que
detallamos a continuacién:

Para condiciones Plaza: entre los 120 y 180 dias calendario, plazo
computado a partir del perfeccionamiento del contrato.

Para condiciones Exterior: entre 120 y 180 dias calendario, para condicién
DAP Punta del Tigre, departamento de San José, plazo computado a partir
del perfeccionamiento del contrato.

Para condiciones Zona Franca o Puerto Libre: entre 110 y 170 dias, plazo
computado a partir del perfeccionamiento del contrato.
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En caso que la forma de pago sea mediante carta de crédito, los plazos se
computaran a partir del dia siguiente a la apertura de la carta de crédito.

El contratista debera realizar, dentro del plazo antes indicado, entregas de
aproximadamente 2 MWp por semana. El nimero de entregas no podra
ser menor a 6.

Los suministros se entregaran en Punta del Tigre, en el departamento de
San José, segun plano de localizacién (ANEXO VII).

La entrega debera ser coordinada con 30 dias de anticipacion, a través del
numero telefénico: 155 int 2820 o int 2819.

Para cualquier modalidad de cotizacion, la entrega de los paneles se
realizara en los mismos contenedores que fueron utilizados para su envio
a sitio, no admitiéndose traspasos en el periodo comprendido entre su
salida de fabrica y su entrega en sitio.

2.2 Embalaje y transporte

2.2.1 Generalidades

Estos suministros se acondicionaran perfectamente para todas las
solicitaciones derivadas del transporte y movimiento a que sean
sometidos, en particular debera soportar exigencias del transporte
maritimo (humedad, salinidad agresiva, etc.).

El suministrador debera tener su empaque certificado por una norma
internacional, ISTA (International Safe Transit Association) y/o IEC
627591.

El suministrador sera responsable por cualquier dafio que resulte de un
embalaje, transporte o manipuleo inapropiado.

El suministro se depositard en destino y a la intemperie, durante un
intervalo de tiempo que podria ser prolongado, por lo que deberan estar
protegidos adecuadamente.

Las cajas que contienen los paneles deben apoyarse sobre pallets, los
cuales deben ser de los mismos materiales que los utilizados para pallets
de intercambio Mercosur tipo A, B o C.

Especie forestal segun tablas y
Clase tacos
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Tablas de Pino y tacos de quebracho
A blanco

B Tablas y tacos de Pino

C Tablas y tacos de Eucalipto

TODO EMBALAJE DE MADERA UTILIZADO, YA SEAN CAJAS, CAJONES,
PALLETS, O CUALQUIER ESTRUCTURA DE MADERA, DEBERA ESTAR
CERTIFICADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA
INTERNACIONAL DE MEDIDAS FITOSANITARIAS (NIMF) N°15.

2.2.2 Condiciones de embalaje, etiquetado y transporte

A continuacion se lista las condiciones minimas que el Contratista debera
tener en cuenta para el embalaje y transporte.

La caja se debe armar de modo de tener paneles de la misma clase de
corriente (definido en 2.2.2.2 del presente capitulo) dispuestos
verticalmente con separadores y protectores en las esquinas, ambos de
material plastico. Los paneles deben sujetarse mediante flejado y deben
tener proteccién exterior con listones de madera y esquineros.

Las cajas de cartdn o madera estaran flejadas al pallet mediante al menos
4 flejes cruzados. El conjunto pallets y cajas debera envolverse con nylon
termocontraible o nylon strech, de manera de evitar entrada de agua.

El peso de pallet y caja no podra exceder los 1000kg.

En el manejo de los empaques con montacargas, u otros equipos de
manejo de carga, se admitird un maximo de 2 cajas. El apilamiento para
el transporte sera maximo de 1 encima de otro (Lote de 2) y el
apilamiento para el almacenamiento sera maximo de 2 encima de 1 (Lote
de 3).

Documentos que se deben adjuntar a la caja:
« Etiquetado de caja

« Lista de embalaje con los niumeros de identificacion de los Paneles
en cada caja
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Informaciéon de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que
corresponda.

Parametros medidos de voltaje-corriente de los paneles ("Flash Test
Report" de acuerdo a lo establecido en 2.2.2.2 de las
Especificaciones Particulares).

En el exterior de cada caja deberan colocarse dos etiquetas (con
codigo de barra) dentro de una bolsa resistente al agua adjunta a
dos lados no opuestos de la caja en las cuales debera indicarse:

Descripcidén del material

N° de contratacion

Cantidad de paneles que contiene el bulto

NUumero de caja

Cantidad de kilos brutos y netos por unidad de empaque.

Dimensiones de la caja (largo, ancho y altura)

Los documentos se deben enviar en paralelo por mail.

2.2.2.1 Codigo de barra y numeros de serie sobre Caja y Panel

Todos los paneles y cajas deben tener etiquetado con cédigo de barra y
numero de serie, para hacer que la gestién del almacén sea mas eficiente
en el sitio del cliente.

Se debera agregar una descripcidon del contenido y del significado de la
codificacién utilizada.

El cédigo de barra de la caja debe contener al menos la siguiente
informacion:

NUmero de serie de la caja
Fecha de empaque
Codigo de producto

Codigo de fabricante
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« NuUmero de contratacion

Los numeros de serie del panel deben estar en la esquina superior
izquierda de cada panel y ser resistente a las inclemencias del clima.

La etiqueta del panel debe tener al menos la siguiente informacion:
« STC:

o Potencia maxima (Pm) o Tension de circuito abierto (Voc) o
Corriente de cortocircuito (Isc) o Tensién de maxima potencia
(Vmp) o Corriente de maxima potencia (Imp)

« Tensién maxima admisible del sistema
« Tolerancia de potencia

- Maxima corriente de la serie de fusibles
« Temperatura de operacion normal de celda (NOCT)
« Coef. de temp. (Voc)

« Coef. de temp. (Isc)

« Coef. de temp. (Pmpp)

« Temperatura de operacion

« Tecnologia de celda

+ Peso

+ Dimensiones

* Module Application: Clase A

Las cajas y/o paneles podran tener etiquetado un cdédigo QR que
proporcione la informacién solicitada, siempre que ésta no sea editable.
En caso de utilizar un cédigo QR, el mismo debera cumplir con la norma
ISO/IEC 18004.

2.2.2.2 Clasificacion de paneles por Flash Test Report (IEC 60904)

Parte I - Capitulo II - Especificaciones Particulares
21



El Contratista propondra una clasificacion de paneles por corriente a
potencia maxima IMP, para evitar pérdida de eficiencia por missmatch e
identificara con sticker en el marco del panel. Se indica que se deben
proponer al menos 3 clases.

Ver anexo con formato de la lista de Flash Test Report.

2.2.3 Transporte estibacion y sujecion

Se deberd trabajar de acuerdo al Plan de Carga para las diferentes
unidades de transporte que se usaran, maritimo, ferroviario, camiones,
etc. y por contenedores (40 pies, 20 pies, etc.), incluido en el Manual de
Transporte.

2.2.4 Entrega en contenedores

El material embalado en cajones sobre pallets de madera dentro de
contenedores, debera disponerse de forma tal que pueda ser descargado
mediante el uso de autoelevadores con unas.

En todos los casos, entre el embalaje del material y las paredes y parte
superior del contenedor debera existir una luz libre de por lo menos 30
cm.

Cada contenedor no podra pesar mas de 20 toneladas.

2.2.5 Manual de Transporte y Empaque de Paneles

El oferente debe presentar un Manual de Transporte y Empaque de
Paneles, con la oferta, que debera cumplir las condiciones establecidas a
continuacion.

Alcance minimo del Manual de Empaque y Transporte de Paneles:
« Indicar modelos de Paneles Solares al cual referirse y su dimension.

« Definir acondicionamiento de los paneles en todos los casos.
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Definir el empaque (cajas) que se deben disponer sobre pallets de
madera su estibacion y sujecion.

Descripcidén de pasos de empaque con fotos.
Definicion y ejemplo de cdédigo de barra.

Estiba en contenedores UTC, cantidades y disposicion, al menos
definir:

o Plano de estiba

o Mecanismos para evitar que la carga se desplace dentro del
contenedor. Establecimiento del centro de gravedad de la
carga. Distribucion uniforme de la carga o Métodos de
manipulacién de la mercancia con maquinaria

Plan de Carga, al menos indicar:

o Posibles métodos de transportes admitidos (maritimo,
ferroviario, camiones, etc.).

o Plan de transportes usuales de fabrica a sitio.

Capacitacion profesional requerida y medidas de prevencion de
riesgos laborales

Normativa aplicable

2.3 Entrega

Los contenedores deberan ser entregados en Punta del Tigre, por el
Contratista en el lugar a convenir, dentro del predio establecido a tales
efectos.

Posteriormente se realizaran los ensayos de recepcion establecidos en el
Capitulo III, punto 1.4.2 de las Especificaciones Particulares.

En caso de que los materiales presenten desviaciones o defectos respecto
a lo establecido en las presentes Especificaciones Técnicas, el Contratista
debera efectuar todas las modificaciones, reparaciones o sustituciones, a
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satisfaccién de UTE. En esta situacion se dejara constancia de los cambios
solicitados por UTE.

Antes de la entrega en sitio, el Contratista presentara un Certificado de
Conformidad de Requisitos, segun ANEXO VIII estableciendo que los
equipos suministrados estan de acuerdo con todos los requisitos de estas
Especificaciones y conforme a las modificaciones presentadas en la oferta
y aprobadas por UTE, en caso de corresponder.

2.3.1 Condiciones de Seguridad y Medio Ambiente

Las instalaciones de los laboratorios de ensayos deberan cumplir con
requisitos minimos en materia de Seguridad y Medio Ambiente. En este
sentido los dispositivos de seguridad como por ejemplo enclavamientos en
puertas, barreras de seguridad, alarmas luminosas, etc. aseguraran la
imposibilidad de ocurrencia de accidentes provocados por una mala
maniobra o descuidos involuntarios por parte del operador del laboratorio.

Desde el punto de vista de Medio Ambiente debera procurarse mantener
un ambiente limpio y finalizados los ensayos disponer los residuos en
zonas aptas para tal fin.

En caso de que estas condiciones minimas no estén dadas, el inspector a
su criterio podra suspender la inspeccidén labrandose un acta en la cual
gueden claramente especificadas las omisiones en materia de Seguridad y
Medio Ambiente que se han observado.

2.4 Embarque

El aviso de embarque serd enviado a UTE - Gerencia de Sector Compras
Fax: 2209.0429

Las listas de embarque que conforman la documentacion de embarque
deberan establecer claramente:

« Descripcion del material
« N° de licitacion
« Cantidad de contenedores

« N° de contenedor
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« N° de cajéon (ID de caja)
+ Cantidad de paneles

» Clase de corriente de los paneles de la caja

3 RECEPCION DE MATERIALES

3.1 Generalidades

La aceptacion de los materiales se dara siempre que el suministro cumpla
con las especificaciones establecidas en el presente Pliego, y cuente con la
aprobacién de los ensayos en origen y en sitio, previstos en el punto 1.1.4
del capitulo III de las Especificaciones Particulares.

Dado que algunas de las pruebas y ensayos se haran sobre un lote, no
sobre la totalidad del suministro, esto no invalidara o comprometera
cualquier reclamacién que UTE pueda efectuar posteriormente, basada en
la existencia de equipo y/o material inadecuado o defectuoso, que no se
ajusta al pliego.

3.2 Recepciones

La recepcién de un lote tendra lugar cuando las inspecciones y ensayos
previstos en el Capitulo III, punto 1.4.2 de las Especificaciones
Particulares, arrojen resultados satisfactorios.

Se entiende por lote la cantidad de paneles suministrados en cada
entrega.

Los ensayos y/o inspecciones de recepcidon seran realizados dentro de los
siguientes 10 dias habiles a la entrega en sitio.

Al cumplirse 24 meses de otorgada la Recepcién Provisoria del Suministro
y siempre que no existan reclamaciones pendientes de resolucién en
relacion a las garantias otorgadas por el contratista, se liberara la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

La Recepcidon Definitiva del Suministro, sera otorgada por UTE al finalizar
el periodo de vigencia de la Garantia de Producto y siempre que no
existan reclamaciones pendientes en relacion a las garantias otorgadas
por el contratista. En caso contrario, se postergara hasta que dichas
reclamaciones hayan sido resueltas.
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Sin perjuicio del otorgamiento de la Recepcién Definitiva, el contratista
seguird siendo responsable del cumplimiento de cualquier obligacion
contraida con anterioridad a dicha Recepcién, en particular por la Garantia
de Potencia, segun lo dispuesto en los términos de la presente
contratacion.

3.3 Garantias técnicas

Con la entrega en sitio del suministro, el contratista debera otorgar a UTE
una Garantia Técnica de Buen Funcionamiento (Garantia de Producto),
contra defectos o dafios producidos como consecuencia de vicios de
fabricacion, transporte al sitio, defectos de ajuste en fabrica o uso de
materiales inadecuados, constatados incluso durante la etapa de
operacion.

Esta garantia estara vigente como minimo por 10 afios, computados a
partir de la Recepcién Provisoria.

El contratista también debera proveer una Garantia Técnica de Potencia,
para los paneles solares fotovoltaicos que provee, de acuerdo a la cual
asegura una tasa de degradacién anual a partir del primer afio, no mayor
a 0.7% vy las siguientes potencias nominales minimas que se indican a
continuacion:

Potencia nominal

Durante ano 1 > 97 %
Al ano 10 > 90 %
Al ano 25 > 80 %

El contratista podra supervisar o realizar las inspecciones que considere
pertinente en la instalacion de los paneles, para asegurar que su
instalacién se realizd de acuerdo a sus especificaciones técnicas. La no
realizacidn de tales inspecciones no modifica ninguna de las condiciones
de las garantias que debe otorgar, de acuerdo a lo dispuesto en el
presente pliego. El costo asociado a las inspecciones de la ejecucién del
montaje sera de cargo del contratista.

El contratista no podra exigir condiciones que signifiquen un apartamiento
a lo establecido en los manuales que entregé a UTE.

El contratista debera reparar o reponer, cumpliendo con las
especificaciones establecidas en este pliego, cualquier suministro que
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presente desperfecto o deficiencia, alcanzados por estas garantias. Sera
de cuenta y cargo del Contratista el transporte, la introduccion al pais,
entrega en sitio y ensayos.

El Contratista podra entregar un suministro equivalente en caso que se
haya discontinuado la fabricacion del modelo suministrado.

UTE se reserva el derecho de presenciar los ensayos a realizar.

La eventual ejecucién o liberacién de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato no exime al fabricante de sus responsabilidades en cuanto a las
garantias otorgadas.

3.4 Procedimiento de reclamo de garantia

En caso de detectar defectos de fabricacidon o vicios ocultos, UTE lo
comunicard por medio habil al contratista a través de los medios de
comunicacién que haya declarado en el RUPE.

A partir del envio de la comunicacién, el Contratista dispondra de un plazo
de 5 dias habiles para acordar con UTE si la reclamacion estd o no
comprendida en el alcance de la garantia.

a) En caso de acordar que la reclamacion esta bajo la garantia,
el Contratista debera hacer efectivo el retiro del suministro y
entregar en sitio el suministro reparado o su sustituto, en un
plazo maximo de 60 dias calendario contados a partir de
aceptacion del reclamo.

b) En caso de acordar que no esta comprendido en el alcance de
la garantia, quedara sin efecto la reclamacion.

c) En caso de desacuerdo, dentro de los 5 dias habiles
siguientes, cualquiera de las partes podra comunicar a la otra
que se debera acudir a un tercero independiente para que
resuelva el diferendo. Las partes definirdn el tercero
independiente, teniendo en cuenta la lista que a tales efectos
convengan para el contrato, cuyo dictamen serda vinculante. El
costo derivado de la intervencidon del tercero independiente
sera asumido por la parte cuya posicion no resulte acogida
por éste. Cada parte sera responsable de los costos propios
en los que incurra por éste procedimiento.
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Si habiendo enviado UTE la comunicacion de la deteccién de un defecto de
fabricaciéon o vicio oculto, el Contratista no se manifestara dentro del
plazo de 5 dias habiles previsto a tales efectos, UTE lo reparara o
sustituird y cobrara los gastos al Contratista a través de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato. Esto se tendra en cuenta como antecedente
negativo para proximas adquisiciones.

Para resolver cualquier otra discrepancia o controversia seran
competentes los tribunales de la ciudad de Montevideo (Uruguay) y sera
de aplicacién la legislacion nacional (uruguaya).

Defecto de serie

Cuando una reclamacion a la garantia haya afectado al menos al 5% del
total de paneles entregados, y UTE notificara tal hecho al Contratista en
forma escrita, éste deberd demostrar debidamente a UTE que ello no es
debido a un defecto de serie, es decir que la causa de ese incumplimiento
a la garantia no obedece ni al disefio, mano de obra, fabricacion u otro
fallo de tipo material, en los paneles.

En caso que el Contratista no pudiera demostrar debidamente este hecho,
a juicio justificado y razonable de UTE, el Contratista tendra que volver a
disefiar y sustituir el componente en cuestion, en todos paneles
suministrados a UTE.

3.5 Fuerza mayor

Las partes no seran responsables por el incumplimiento total o parcial de
sus obligaciones contractuales por causas directamente vinculadas a
eventos de caso fortuito o fuerza mayor.

Se consideraran causas de caso fortuito o fuerza mayor a todos los
efectos del Contrato las que afecten la ejecucion del mismo, cuya
ocurrencia no sea responsabilidad de ninguna de las Partes, relnan las
caracteristicas de ser inevitables, imprevisibles e irresistibles y siempre
que la parte que lo invoca haya adoptado todas las medidas razonables
para evitar o reducir los dafios consiguientes.

La ocurrencia de un evento de fuerza mayor solo podra dar lugar a un
ajuste al cronograma de entregas, en caso que el contratista demuestre
fehacientemente que tal evento afectd el camino critico del suministro.
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Las siguientes circunstancias, enunciadas a titulo no taxativo, podran ser
consideradas de fuerza mayor, siempre que reunan los requisitos exigidos
precedentemente:

a. Guerra, estado de beligerancia, invasion, guerra civil, revolucion,
rebelion, pirateria, motines, tumultos, insurrecciones o usurpacion de
poder y actos de terrorismo.

b. Huelgas generales o sectoriales con caracter general.

c. Confiscaciones, expropiaciones, danos o destruccién causados por las
Autoridades de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderias.

d. Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones
volcanicas, tifones, huracanes o inundaciones, deslizamientos de
tierras.

e. Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

3.6 Notificacion de fuerza mayor

De producirse un evento de Fuerza Mayor, la Parte afectada notificara a la
otra por escrito, dentro de las 48 horas desde que tomd conocimiento del
evento.

Dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes, la Parte que alegue
el evento de Fuerza Mayor, debera presentar a la otra parte la
documentacién probatoria que justifique la ocurrencia de la causa
alegada.

La falta de cumplimiento de los plazos establecidos, tanto de Ila
notificacion del evento como de la presentacion de la documentacién
probatoria sera considerada como renuncia a invocar esta causal. Esto no
sera de aplicacién en los casos en los en que habiéndose remitido
sustancialmente la documentacion probatoria dentro del plazo previsto, se
soliciten aclaraciones o documentacion complementaria.

Parte I - Capitulo II - Especificaciones Particulares
29



CAPITULO III-CONDICIONES TECNICAS

1. ESPECIFICACIONES GENERALES

1.1. Descripcion General

Las presentes especificaciones se refieren al suministro a esta
Administracidon de equipamiento para realizar una instalacién fotovoltaica.

1.2. Tropicalizacion

Todos los equipos suministrados de acuerdo a las presentes
Especificaciones Técnicas, seran apropiados para ser transportados,
depositados y operados bajo condiciones tropicales de alta temperatura y
humedad, lluvias abundantes y ambiente propicio a la propagacién de
hongos.

En cuanto al proceso de tropicalizacién se considerara al fabricante como
técnico responsable de su definicion.

Los dafios que pudieran producirse por éste fendmeno seran a cargo del
fabricante y tendran el mismo tratamiento que un defecto de fabricacién.

1.3. Informacion Técnica

El Contratista entregara por cada equipo suministrado la informacién
técnica actualizada minima que se indica a continuacion, en idioma
castellano, o en su defecto en inglés:

* Planos de montaje
« Manuales de instalacion, ajuste y operacion
« Manuales de mantenimiento

« Manuales de transporte y almacenamiento

Todos los manuales que no estén en idioma castellano o inglés deberan
presentarse con la traduccién correspondiente a uno de estos idiomas.

Se debera entregar un CD con la informacion solicitada.

1.4. Ensayos y verificaciones

UTE tendra derecho a inspeccionar en fabrica la produccion y armado de
los suministros asi como a asistir a la realizacion de los ensayos en origen
0, a contratar a su costo un consultor independiente que los presencie. El
costo de los traslados y estadia del representante de UTE correrd por
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cuenta de ésta (salvo en caso de repeticién de los mismos por rechazo de
la o las partidas, los cuales seran de cargo del Contratista).

El Contratista facilitara las visitas, controles e inspecciones, ya sea en sus
fabricas o fabricas de terceros, y suministrara toda la informacion
necesaria a tales efectos.

El Contratista presentara a UTE el cronograma preliminar de pruebas y
ensayos en fabrica de los suministros, dentro de los 30 (treinta) dias
posteriores a la entrada en vigencia del contrato.

El Contratista confirmara a UTE, por lo menos con 30 (treinta) dias de
antelacién, la fecha en que se realizaran los ensayos en origen y remitira
una actualizacidon de los correspondientes protocolos de prueba, en caso
de corresponder.

Los ensayos deberan ajustarse a la norma bajo la cual deben realizarse.
UTE examinara dichos protocolos, devolvera al contratista una de las vias
firmada en caso de no detectar apartamientos a lo previsto en la norma
bajo la cual seran realizados. En caso contrario, el Contratista deberd
realizar las adecuaciones que fueran necesarias.

En caso que el Contratista no respetara el plazo antedicho, serd
responsable de los atrasos que pudieran ocurrir y asumira los sobrecostos
gue se generen.

La cantidad de dias prevista para la realizacion de los Ensayos en Origen
de estos equipos es de 5 (cinco) dias habiles, para cada entrega prevista.
No se incluyen dentro de éstos los dias de traslado.

Esta estimacion se basa en plazos minimos, en el supuesto de que no se
originen inconvenientes en la realizacién de los ensayos, imputables al
Contratista (falta de equipamiento, falta de instrumentos adecuados,
calibracion defectuosa de los mismos, condiciones inseguras en
laboratorio del fabricante, etc.).

Si durante la realizacion de los ensayos, se detectaran apartamientos al
protocolo de ensayos, defectos de fabricacion o anomalias de
funcionamiento, el Contratista propondrda su reparacién o sustitucion,
requiriendo la aprobacion previa de UTE.

Los incumplimientos constatados por UTE, podran dar lugar al
requerimiento de repeticion de alguno/s de los ensayos previstos en el
Capitulo III, punto 1.4 de las Especificaciones Particulares, o al rechazo
de la partida, todo lo cual sera de cargo del contratista.

Los costos de la repeticion de los ensayos que hayan tenido resultados
negativos, seran de responsabilidad del Contratista, asi como también los
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costos relacionados con la asistencia del representante de UTE. Asimismo
los atrasos que por tal motivo se produjeran en el cronograma de
entregas, seran asumidos por el Contratista. Para los ensayos que deban
repetirse, seran de aplicacion los plazos antes mencionados.

Inmediatamente después de haber terminado los ensayos y las
verificaciones finales, el Contratista deberd enviar los resultados a UTE,
para su consideracion.

Para proceder al embarque del suministro, sera necesario que todos los
ensayos Yy verificaciones previstos en las Especificaciones Técnicas hayan
sido ejecutados y que los resultados hayan sido aprobados por UTE,
independientemente de que UTE haya o no presenciado la realizacién de
tales ensayos.

Las inspecciones realizadas por UTE o su asistencia a ensayos, no eximira
al Contratista de la responsabilidad total asumida en el Contrato.

1.4.1. Ensayos en origen

El fabricante sera responsable de realizar los ensayos en origen. El
material a ensayar seran los paneles fotovoltaicos y las pruebas a realizar
segun normas IEC61215-2 y IEC61730-2 seran como minimo:

Verificacidn de punto de maxima potencia

+ Ensayo de aislamiento

« Ensayo de resistencia a la formaciéon de puntos calientes
« Verificacion de tension de vacio

+ Ensayo de corriente de cortocircuito

Verificacion de factor de forma

UTE tendra la opcidn de realizar a su costo ensayos complementarios si lo
considerara necesario.

Si UTE tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de
fabricacion ocultos podra ordenar, en cualquier momento, los ensayos o
inspecciones que sean necesarios para comprobar su existencia.

Los gastos ocasionados, seran de cuenta del Contratista siempre que se
compruebe la existencia de tales vicios; en caso contrario seran de cuenta
de UTE. El Contratista no podrda negarse a efectuar dichos ensayos o
inspecciones.
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1.4.2. Ensayos e inspecciones en sitio

Ademas de las inspecciones y comprobaciones visuales a realizarse en
oportunidad de la entrega en sitio del suministro contratado, UTE se
reserva el derecho de hacer ensayos no destructivos incluyendo ensayos
de electroluminiscencia.

Los ensayos en sitio seran a costo de UTE.

1.5. Normas / Especificaciones Técnicas

La informacidn técnica y certificaciones sobre el fabricante y bienes
ofertados, deberan entregarse junto con la oferta.

Toda referencia a cualquier norma, se entendera realizada a la ultima
actualizacion de ésta, vigente a la fecha de apertura de ofertas.

1.5.1. Certificados de bienes

Los productos ofertados deberan ser certificados y ensayados por norma
internacional. A continuacién se mencionan las normas exigidas:

« IEC61215 para paneles con tecnologia silicio cristalino.
« IEC61730 Cualificacion de la seguridad de los paneles.

- IEC60891 Procedimiento de correccién con la temperatura y la
irradiancia de la caracteristica I-V de dispositivos fotovoltaicos.

« IEC61701 Resistencia al salitre en paneles fotovoltaicos

« IEC62716 Prueba de corrosidon por amoniaco de paneles
fotovoltaicos (PV)

« Certificado por PID (Potential induced degradation) de acuerdo a
IEC TS 62804-1

« IEC 62790 Caja de conexion

« Certificado Norma UL1703 para paneles y paneles fotovoltaicos
de placa plana

1.5.2. Certificacion del fabricante
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La empresa fabricante debera estar certificado bajo
normas:

« ISO 9001 Calidad
« ISO 14001 Medioambiente
« OHSAS 18001 SYSO
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.1 Paneles Fotovoltaicos

las siguientes

Los paneles solares fotovoltaicos ofertados deberan cumplir las siguientes

especificaciones técnicas:
- Tecnologia de silicio cristalino
- Potencia pico del panel en condiciones STC = 330 W.
- Potencia pico del panel en condiciones STC < 370 W.
- Tolerancia en potencia positiva =2 0 W
- Eficiencia del panel (STC) = 16 %
- N° de celdas: 72 0 144 (72HQC)
- Capacidad para trabajar en sistema de 1500VDC.
- Application Classification: Clase A
- Vmp (STC) = 36 Vdc
- Vmp (STC) < 40 Vdc
- Voc (STC) < 49 Vdc
- Dimensiones:
« Largo: 1960 mm +/- 10 %.
e Ancho: 992 mm +/- 10%.
+ Espesor < 45 mm
- Peso 22kg +/- 25%

- Aislacidon Clase 11
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- Caja de conexiones con protecciéon IP67 o superior - Caracteristicas
térmicas (en valores absolutos):
« Coeficiente de temperatura Pmax: < 0.41%/°C
« Coeficiente de temperatura Voc: = 0.28%/°C
« Coeficiente de temperatura Isc: < 0.06%/°C
- NOCT < 47 °C

- Potencia pico del panel en condiciones NOCT > 236 W. - Maxima Carga
estatica frontal 5400 Pa

- Maxima Carga estatica posterior 2400 Pa

- Debe proveer cables de conexién de al menos 4mm2 de seccidn,
900mm de longitud y con una aislacién de 1500VDC que cumpla con la
norma IEC62930.

- Los terminales de conexion deben ser del tipo MC4 o similar con
propiedades fisicas y mecanicas iguales o superiores a los antes
mencionados, en conformidad a la norma IEC 62852.

- Los cables o terminales de paneles fotovoltaicos deberan tener marcado
su polaridad.

- El vidrio que recubre el panel debe ser antirreflejo.

- El panel debera tener al menos un diodo de bypass cada 24 celdas en
serie en conformidad a las normas IEC 62548.

- Las diferencias entre temperaturas de celdas del mismo o de diferentes
paneles conectados en serie no podran superar bajo ninglin caso los 12
°C (Sin sombreado).

- Ni en condiciones de sombreado parcial o total la temperatura de la
celda superara los 100°C

- Los paneles fotovoltaicos tendran una etiqueta visible e indeleble, con la
informacion técnica de su certificacion y con lo solicitado en el numeral
2.2.1.1.

- Los paneles Fotovoltaicos tendran una etiqueta indicando la clase
definida en el Flash Test Report.
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3. PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

La planilla de datos técnicos garantizados sera la que se muestra en el
anexo 1 y el oferente debera completar una por cada suministro cotizado.

Salvo indicacion en contrario formulada en la oferta, se entiende que el
oferente se ajusta a todos los requisitos expuestos en la norma
correspondiente y el proponente queda comprometido al total
cumplimiento de éstos.
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ANEXO I - TABLA DE DATOS GARANTIZADOS

ESPECIFICACIONES PANELES

Generales

Tipo de Tecnologia de Celda:

Fabricante:

Pais de Origen:

Modelo de Panel:

Garantia de producto cantidad de aifos (minimo
10 anos):

Garantia de potencia de salida lineal. Potencia
primer afo / tasa de degradacién anual /
potencia a los 10 anos / potencia a los 25 afos.
(Minimo 97% / maximo 0,7% anual / minimo
90% / minimo 80%):

Datos eléctricos STC (1000W/m2; AM 1,5; Cell temp 25°C)

Potencia pico (Pmax, Wp) (330 < Pmax =< 370
W):

Tension nominal (Vmp, V) (36 < Vmp (STC) < 40
VDCQ):

Corriente nominal (Imp, A):

Tension en vacio (Voc, V) (Max. 49 VDC):

Corriente de cortocircuito (Isc, A):

Eficiencia del panel (STC) (min. 16%):

Temperaturas de operacién entre -40 a + 85 °(Q
(C/ NQC):

Tensidon maxima soportada 1500VDC (C / NC):
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Valor maximo del fusible en serie (A):

Tolerancia en Potencia positiva entre (+0 y+5W)
(C/ NQO):

Parametros eléctricos a temperatura operativa nominal de la
célula (TONC) (800W/m2; AM 1,5; Cell temp ambiente 20°C; vel
viento 1m/s)

Potencia pico (Pmax, Wp) (Min. 236W):

Tension nominal (Vmp, V):

Corriente nominal (Imp, A):

Tension en vacio (Voc, V):

Corriente de cortocircuito (Isc, A):

Datos mecanicos y materiales de construccion

Tipo de celda (Poli o Mono) y dimensiones (largo
mm / ancho mm):

N° y Arreglo de celda:

N° de BUSBAR en celda:

N° de Diodos de paso (min. 3):

Dimensiones de panel (mm) (longitud 1960mm
+/- 10%/ ancho 992mm +/-10% / espesor < 45
mm):

Peso panel (22kg +/- 25%):

Cubierta frontal (material / espesor):

Cubierta posterior (material):

Marco (material/color/color de anodizado/sellado
de bordes):
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J-Box grado de proteccion IP (min. IP 67):

Cable (mm) (longitud / seccion transversal):

Conector (tipo / grado de proteccion IP):

Caracteristicas de temperatura

Coeficiente de temperatura de Pmax (=
0.41%/°C):

Coeficiente de temperatura de Voc (=
0.28%/°C):

Coeficiente de temperatura de Isc (£ 0.06%/°C):

Temperatura operativa nominal de la célula
(TONC (°C)) (max. 47°)

Condiciones operativas

Maxima Carga estatica frontal (5400 Pa) (ej.
Nieve) (C / NC):

Maxima Carga estatica posterior (2400 Pa) (ej.
Viento) (C / NC):

Max. Impacto por granizo (diametro/vel):

Module Fire Performance (TYPE 1 (UL 1703) on
CLASS C (IEC 61730)):

Tipo de aislamiento eléctrico Clase II (C / NC)

Application Classification (Class A) (C / NC):

Certificados

Certificado IEC 61215 (C / NC):

Certificado IEC 61730 y/o UL1703 (C / NC):

Certificado IEC 60891 (C / NC):
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Certificado IEC 61701 (C / NC):

Certificado IEC 62716 (C / NC):

Certificado IEC 62804 (C / NC):

Certificado Caja de conexion IEC 62790 (C / NC):

Probado segun la norma IEC 60904 (C / NC)

Embalaje

N° de paneles por Palé:

N° de palés por contenedor de 40'":

Dimensiones de la caja de embalaje (L/A/A):

Peso de caja:

Certificado ISTA (International Safe Transit
Association) y/o IEC 62759-1. (C / NC)

Cable Solar

Pais de Origen:

Fabricante:

Material del conductor CU estafiado (C / NC):

Nivel de aislacion 1500 VDC (C / NC):

Corriente maxima:

Seccion (min. 4mm):

Longitud (min. 900mm):

Material de aislacion:

Certificado IEC 62930 (C / NC)

Terminales
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Pais de Origen:

Fabricante:

Tipo MC4 (C / NC):

Material constructivo CU estanado (C / NC):

Grado IP:

Corriente maxima:

Nivel de aislacion:

Certificado IEC 62852 (C / NC)
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ANEXO II - TABLA DE PRECIOS
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ANEXO III - ANTECEDENTES

DECLARACION JURADA DE ANTECEDENTES

Fecha:

Senores/as:

, €n representacion de

(nombre del

fabricante), presentamos a continuacién los antecedentes de suministro

solicitados en las bases de la contratacion K

Re | Tip | Mode | Cantid | Nomb Datos Fecha | Documen- | Financiador
f: |o lo del| ad re del | 4o de tacion del
de | panel| sumini | Proyec| o.iact | €Ntre | acreditante | proyecto
pan strada | to o ga (*)
el
(Proyec
to)
1 Banco:
Nombre Datos de
: Tel: contacto:
e_
mail
2

Firma del fabricante:

Aclaracion

(*) Deberd indicarse la documentacidn acreditante que se proporciona.
En particular debera presentar certificado de bondad emitido por el cliente
final, titular del proyecto donde se instalaron los paneles incluidos como
Antecedentes, e incluirlo en la oferta.
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DECLARACION JURADA DE CAPACIDAD

Fecha:

Senores/as:

, €n representacién de (nombre del
fabricante), declaramos que como fabricante poseemos la capacidad
necesaria para fabricar el suministro ofertado y que contamos con:

- Responsables de produccién, de disefio y de control de calidad, asi
como los operarios y

- Recursos tecnoldgicos: maquinas de produccidn y equipamiento de
laboratorio; necesarios para fabricar el suministro ofertado.

Se adjunta plan de calidad que demuestra que los procesos relativos a la
produccién y controles de producciéon e insumos estan debidamente
considerados.

Firma:

Aclaracion:
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ANEXO IV - ACEPTACION BASES DE LA CONTRATACION

A- CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA Y ACEPTACION DE
TERMINOS DE LA CONTRATACION

Fecha:

Senores/as:

en representacién de
, segun surge de los documentos presentados,
constituyendo domicilio a todos los efectos en esta ciudad,
calle , comparecemos ante UTE
presentando una oferta para la convocatoria K..........cccceeveeiiiveiciiecnnns ., Cuyo
objeto es el suministro completo de paneles solares fotovoltaicos nuevos,
de Categoria A, para realizar una instalacion solar fotovoltaica en Punta
del Tigre.

Nuestra oferta implica la aceptacion de la totalidad de los documentos de
la contratacion.

La oferta tendrd una validez de 120 (ciento veinte) dias a partir de la
fecha fijada por UTE para la apertura de las propuestas.

Firma/s:

Aclaracién de Firma/s:
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B - CARTA DE ACEP,TACI(')N DEL FABRICANTE DE LOS TERMINOS
DE LA CONTRATACION

Fecha:

Senores/as:

, en representacion del fabricante
, comparecemos ante UTE declarando que
aceptamos que (nombre del representante) oferte bajo la convocatoria
K ., cuyo objeto es el suministro completo de paneles
solares fotovoltaicos nuevos, de Categoria A, para realizar una instalacion
solar fotovoltaica en Punta del Tigre.

Declaramos que brindamos el respaldo técnico del producto y otorgamos
las garantias requeridas en el pliego de la presente contratacién.

Firma:

Aclaracion
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ANEXO V - LISTADO DE EMPRESAS ADMITIDAS PARA LA
RESOLUCION DE DIFERENDOS

El siguiente listado incluye las empresas a las que el
oferente/fabricante acepta recurrir para la resolucion de
diferendos técnicos que mantenga con UTE:

Empresa Teléfono e-mail

Firma:

Aclaracion:

(Previo a la formalizacion del contrato, UTE y el adjudicatario
acordaran el listado de empresas internacionalmente reconocidas
a las que podra acudirse bajo el contrato, cuyo dictamen sera
vinculante para ambas).
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ANEXO VI - MANUAL DE EMPAQUE

El Manual de Empaque debera contener al menos, la informacion listada
en las siguientes tablas:

Panel Solar

Tipo

Modelo y marca

Dimensiones (largo X
ancho x espesor (mm))

Empaque

Tipo de empaque,
material

Peso de empaque vacio
(kg)

Dimensiones de Pallet
(mm)

Foto de empaque
exterior (Foto ilustrativa)

Foto de empaque
interior (Foto ilustrativa)

Manejo de Carga (Qty.
Max.)

Apilamiento para el
transporte max. (Qty.
Max.)

Apilamiento para el
almacenamiento max.

(Qty. Max.)

Pallets en contenedores

Contenedor
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Pcs / Pallet

Peso bruto en Pallet
(kg)

Volumen / Pallet (m3)

Pallets / Container

Pcs / Container
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Lista de embarque

Descripcidon del material:

Codigo UTE del panel solar:

N° de licitacion:

Cantidad de contenedores (Qty):

N° de contenedor

N° de cajon (ID|Cantidad
de caja) paneles

Clase
corriente de
paneles de
de|caja

de
los
la

Lista de embalaje

Descripcién del material:

Codigo UTE del panel solar:

N° de licitacion:

ID de caja

Cantidad de paneles (Qty):

Qty N°

ID de panel

Clase de corriente de
panel

Parte I - Capitulo III - Especificaciones Particulares 50




Parte I - Capitulo III - Especificaciones Particulares 51




Flash Test Report

N° de Contenedor:

NO

ID de
caja

Tipo de
panel

ID Panel

PM(W)

Voc(V)

Isc(A)

Vpm(V)

Ipm(A)

FF

Fecha
ensayo

Clase
Corriente

de




ANEXO VII Plano de Localizacion
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ANEXO VIII Certificado de Conformidad de Requisitos

Fecha:

Senores/as:

, en representacién de
, segun surge de los documentos presentados,
constituyendo domicilio a todos los efectos en esta ciudad,
calle , comparecemos ante UTE
declarando que el suministro entregado cumple con las especificaciones
de la contratacidn K.........cccoeeveevieececn.




