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Escalerilla Doble          
PIERNAS
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Cada banco se arma con 
base de fundación: losa de 
HºAº de e=0.15m, laterales 
de bloques y tapa de HºAº 
e= 0.10m.

Materiales:
- Hierro 9 varillas de Ø 
tratado 12m
- 28 bloques de hormigón.
-1 y 1/2 m3 de Hº.
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Conos Slaloom       
PIERNAS

R0,10
Cada cono se arma con 
sección de columna de 
hormigón. 

Materiales:
- 5 secciones de columnas 
de 1.20m de largo o similar.3,18
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Asiento de 4 tablas de madera dura
0,12.5x0,05 m (5"x2")
sujeto con bulones 10mm x 75 mm, con 
arandela y tuerca.

Bastidor de asiento;perfiles de 
hierro L 2" x 14"

Soportes verticales en PNU 10, 
empotrado a piso 0,35 m
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Asiento de 4 tablas de madera dura
0,125x0,05 m (5"x2")
sujeto con bulones 10mm x 75 mm, con 
arandela y tuerca.

Bastidor de asiento; 
perfiles de hierro L 1 y 3/4" x 14"

Rigidizadores en chapa de hierro 
Calibre N° 14 doblada y soldada a 
perfil PNU10 y bastidor del asiento.

1,00

Soportes verticales en PNU 10, 
empotrado a piso 0,35 m

Bastidor de asiento; 
perfiles de hierro L 2" x 14"

Asiento de 4 tablas de madera dura
0,15x0,05 m (6"x2")
sujeto con bulones 10mm x 75 mm, con 
arandela y tuerca.
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Bastidor de asiento; 
hierro L 1 y 3/4" x 14"

Hierro Planchuela  1 y 1/2  x 14"
 

Bastidor de asiento; 
perfiles de hierro L 1 y 3/4" x 14"

Hierro Planchuela  1 y 1/2  x 14"

Marco de hierro planchuela
1" x 1/4" 

Marco de hierro planchuela
1" x 1/4" 

Marco de hierro planchuela
1" x 1/4" 
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Planchuela 1/4" x  2".

Perfil U 10.

Metal desplegado 
Espesor: 5mm
Ancho de nervio: 4.5 mm
Diagonal mayor: 92 mm
Diagonal menor: 27 mm
Peso m²: 9.5 kg

Planchuela 1/4" x  2".

Planchuela 1/4" x  2".
soldada a perfil U
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circuito aeróbicoRuta 7

cuneta cuneta
pend. 1% pend. 1%1.40

Límite de propiedad
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tosca compactada

carpeta asfáltica

suelo natural

pend. 1%

Pav. césped natural
circuito aeróbico
pendiente 1%
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tubo galvanizado Ø 2"

chapa galvanizada 
calibre 24

0.
10

espacio destinado 
a leyenda

planchuela 1" x 3 mm.

dados de hormigón 
ciclopeo 50x560x50

0.
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Fondo 4 Ø 12

Aro Interior 
Planchuela 1/8x1"

Aro Exterior Ø 350
Planchuela 1/4x2"

Planchuela soldada a 
Perfil U

Perfil U 10.

Taco Expansivo
Metalico 1/2"

Planchuela 1/2"
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tubo galvanizado Ø 2"

chapa galvanizada 
calibre 24

planchuela 1"x 3 mm. 

Base de hormigon 
ciclopeo 50x50x50

espacio
destinado 
a leyenda

Detalle Remate de Senda esc. 1/100

CODIGOS :

N

pv _  pavimentos a realizar

pv06 _ Carpeta asfáltica
pv01 _ hormigón peinado
            

Proyecto:

Ubicación:

VERSIÓN

PLANO :

01

Intendencia de Canelones

FECHA OBSERVACIONES

FEB/2019 Versión inicial

Senda Peatonal TALA

TALA

Detalles

Perfi Senda y Ruta esc. 1/100 Perfi Senda esc. 1/20

Detalle de Cruce de Calle esc. 1/100

Detalle elementos hormigón esc. 1/50

Detalle dr01b esc.  Ver ficha técnica

Detalle cartelería  C1
esc. 1/20

Detalle Banco b06 esc. 1/20

dr _  depósito de residuos
dr01 _ candombe
            

b _  banco
b06 _  BHM_ simple
            

IC

LAMINA:

PE/02

ETAPA :

LICITACIÓN :

LA 2019/--

Detalle cartelería  C2
esc. 1/20

Ruta 7 entre Jose antonio y Trelles 
y Calle A


