
ARBOL EXISTENTE

FRESNO

ARBOL EXISTENTE

PARAISO

volumen de aire 185 m³

volumen de aire 72 m³

volumen de aire 30 m³

Equipo central de

Aire acondicionado

Extractor de aire

Extractor de aire

REFERENCIAS

EXTRACTOR DE AIRE - ELECTRICO

ZONA DE COMEDOR - COCINA

- HORAS DE FUNCIONAMIENTO

- OCUPACION

ZONA DE ADMINISTRACION Y ATENCION AL

PÚBLICO

-  HORAS DE FUNCIONAMIENTO

- OCUPACION
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EQP1  EQUIPO  CASSETTE DE 4 VIAS
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ACOND. TERMICO ARTIFICIAL

ZONIFICACIÓN
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Extractor de aire

EL CONFORT TÉRMICO:

CONSEGUIR UNA TEMPERATURA ACORDE PARA LAS

ACTIVIDADES QUE SE GENERAN EN EL EDIFICIO.

 LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS PROPIAS DE LA ZONA

DEBEN SER TAMBIÉN LAS CONDICIONANTES PARA EL

CALCULO DEL BALANCE TERMICO EN EL INTERIOR DE LOS

AMBIENTES
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