TIPO i }
CANT. 1 UBICACION LOCAL 5- BANO - VESTUARIO
A 09 [z .
DESCRIPCION
DER.
259 150
205 73 73 73 63 63 +2,05
: r 1R Tt 1S r 1 f A 4
> K 7
> K
o
il 9l a8 = 8
i N
+0,20
| < L

ALZADO ESC.: 1/50

PLANTA ESC.:

ALZADO ESC.: 1/50

TABIQUE DIVISORIO 2
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NOTAS: LOS ALZADOS DE LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

TIPO ) .
CANT. 1 UBICACION LOCAL 5- BANO - VESTUARIO
A 10 |z .
DESCRIPCION
DER.
330
90 85 85 65 | 100
l I | I
— . v
Y
LD LD
91 | Q I~

ALZADO ESC.: 1/50

ALZADO ESC.: 1/50

TABIQUE DIVISORIO 2

NOTAS: LOS ALZADOS DE LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR
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ALZADO ESC.: 1/25

CANTIDAD DE ESTE TIPO
DOS TRABAQUERAS

ALZADO ESC.: 1/25

CANTIDAD DE ESTE TIPO
UNA FIJA

NOTAS: LOS ALZADOS DE LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR
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NOTAS: LOS ALZADOS DE LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

ALEACION

PERFILES DE ALUMINIO EXTRUIDO UNIT 6063 TEMPLE T6 ¢

RESIST. EN TRACCION

2.340 Kg/cm2 (Tipico)

ALEACION

PERFILES DE ALUMINIO EXTRUIDO UNIT 6063 TEMPLE T6 ¢

RESIST. EN TRACCION

2.340 Kg/cm2 (Tipico)

ALEACION

PERFILES DE ALUMINIO EXTRUIDO UNIT 6063 TEMPLE T6 ¢

RESIST. EN TRACCION 2.340 Kg/cm2 (Tipico)

ALEACION

PERFILES DE ALUMINIO EXTRUIDO UNIT 6063 TEMPLE T6 ¢

RESIST. EN TRACCION

2.340 Kg/cm2 (Tipico)

MATERIALES LIMITE ELASTICO 1.979 Kg/cm2 (Tipico) MATERIALES LIMITE ELASTICO 1.979 Kgfem2 (Tipico) MATERIALES LIMITE ELASTICO 1.979 Kgfcm2 (Tipico) MATERIALES LIMITE ELASTICO 1.979 Kg/cm2 (Tipico)
DUREZA ROCKWELL "F" DUREZA ROCKWELL "F" DUREZA ROCKWELL "F" DUREZA ROCKWELL "F"
ESPESOR ANODIZADO 10 MICRAS MINIMO ESPESOR ANODIZADO 10 MICRAS MINIMO ESPESOR ANODIZADO 10 MICRAS MINIMO ESPESOR ANODIZADO 10 MICRAS MINIMO
MARCO TIPO TRAMO FIJO CON TUBULAR PN 5504 MARCO TIPO TRAMO FIJO CON TUBULAR PN 5504 MARCO TIPO SERIE MECAL 25 MARCO TIPO SISTEMA SERIE 25 MECAL
PERFIL TRAMO FIJO PORTA CONTRAVIDRIO PN 5512 PERFIL TRAMO FIJO PORTA CONTRAVIDRIO PN 5512 PERFIL SERIE MECAL 25 PERFIL SISTEMA SERIE 25 MECAL
HOJA CANTIDAD 3 HOJA CANTIDAD 3 HOJA CANTIDAD 2 TABAQUERAS Y 1 FIJA HOJA CANTIDAD
TIPO PUERTA DE ALUMINIO SERIE 30 TIPO PUERTA DE ALUMINIO SERIE 30 TIPO SERIE MECAL 25 TIPO
PERFIL PUERTA PN 5614, 5618 HOJA PANEL PN 5624 PERFIL PUERTA PN 5614, 5618 HOJA PANEL PN 5624 PERFIL SERIE MECAL 25 PERFIL
HERRAJE DE MOVIMIENTO 9 POMELAS ALUMINIO A-178 HERRAJE DE MOVIMIENTO 6 POMELAS ALUMINIO A-178 HERRAJE DE MOVIMIENTO SERIE MECAL 25 HERRAJE DE MOVIMIENTO CORREDIZA CON MOSQUITERO
DE CIERRE 3 JUEGOS DE MANIJA DERECHA PARA PUERTA DE CIERRE 3 JUEGOS DE MANIJA DERECHA PARA PUERTA DE CIERRE SERIE MECAL 25 DE CIERRE TIRADOR LATERAL DE EMBUTIR Y LARA
OTRO BURLETE A-262 - TRAMO FIJO BURLETE A-2760 HOJA PANEL PN 5624 OTRO BURLETE A-262 HOJA PANEL PN 5624 - TRAMO FIJO BURLETE A-2760 HOJA PANEL PN 5624 OTRO OTRO

TERMINACIONES

ANONIZADO NATURAL

TERMINACIONES

ANONIZADO NATURAL

TERMINACIONES

ANOLOK BRONCE OSCURO

TERMINACIONES

ANOLOK BRONCE OSCURO

VIDRIO TIPO VIDRIO TIPO VIDRIO TIPO FANTASIA MIMBEREAL 4mm VIDRIO TIPO TRANSPARENTE DOBLE 6mm
CONTRAVIDRIO PN 5511, 5611 CONTRAVIDRIO PN 5511, 5611 CONTRAVIDRIO CONTRAVIDRIO
LOS MISMOS SERAN CON TACOS FISHER Y ESTARAN SEPARADOS CADA 40 CM Y EN LOS LOS MISMOS SERAN CON TACOS FISHER Y ESTARAN SEPARADOS CADA 40 CM Y EN LOS LOS MISMOS SERAN CON GRAMPAS Y ESTARAN SEPARADOS CADA 40 CM, EN LOS ANGULOS LOS MISMOS SERAN CON GRAMPAS Y ESTARAN SEPARADOS CADA 40 CM, EN LOS ANGULOS
TERCIADA'Y CEMENTO PORTLAND; DOSFICACION, 3 -1 RESPECTIVAMENTE TERCIADA'Y CEMENTO PORTLAND; DOSFICACION, 3 -1 RESPECTIVAMENTE
OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES
EL OFERENTE DEDERA SUMINISTRAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL EL OFERENTE DEDERA SUMINISTRAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL EL OFERENTE DEDERA SUMINISTRAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL EL OFERENTE DEDERA SUMINISTRAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL
NOTAS CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ABERTURAS. 1) TODAS LAS ABERTURAS SE VERIFICARAN EN NOTAS CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ABERTURAS. 1) TODAS LAS ABERTURAS SE VERIFICARAN EN NOTAS CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ABERTURAS. 1) TODAS LAS ABERTURAS SE VERIFICARAN EN NOTAS CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ABERTURAS. 1) TODAS LAS ABERTURAS SE VERIFICARAN EN

OBRA 2) SE LLEVARAN A OBRA CON PROTECCION DE NYLON AUTOADHESIVO 3) LLEVARAN TIPO
CORRESPONDIENTE EN FORMA LEGIBLE Y SEGURA PARA SU CORRECTA IDENTIFICACION Y
MANIPULACION DE OBRA

OBRA 2) SE LLEVARAN A OBRA CON PROTECCION DE NYLON AUTOADHESIVO 3) LLEVARAN TIPO
CORRESPONDIENTE EN FORMA LEGIBLE Y SEGURA PARA SU CORRECTA IDENTIFICACION Y
MANIPULACION DE OBRA

OBRA 2) SE LLEVARAN A OBRA CON PROTECCION DE NYLON AUTOADHESIVO 3) LLEVARAN TIPO
CORRESPONDIENTE EN FORMA LEGIBLE Y SEGURA PARA SU CORRECTA IDENTIFICACION Y
MANIPULACION DE OBRA

OBRA 2) SE LLEVARAN A OBRA CON PROTECCION DE NYLON AUTOADHESIVO 3) LLEVARAN TIPO
CORRESPONDIENTE EN FORMA LEGIBLE Y SEGURA PARA SU CORRECTA IDENTIFICACION Y
MANIPULACION DE OBRA
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