
TIPO

CANT.

IZQ.

DER.

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

H02

TERMINACIONES

OBSERVACIONES

AMURES

NOTAS

2 MANOS MASTIC EPOXI  TIPO PITT - GUARD Y 2 MANOS DE ESMALTE POLIURETANICO ALTO BRILLO TIPO PITT-GUARD

EL OFERENTE DEDERA  SUMINISTRAR  TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO

FUNCIONAMIENTO DE ABERTURAS. 1) TODAS LAS ABERTURAS SE VERIFICARAN EN OBRA  2) LLEVARAN

TIPO CORRESPONDIENTE EN FORMA LEGIBLE Y SEGURA PARA SU CORRECTA IDENTIFICACIÓN Y

MANIPULACIÓN DE OBRA

MARCO
PERFIL

HORIZONTALES

NOTAS: LOS  ALZADOS DE LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

 LOS MISMOS SERAN CON  GRAMPAS  Y ESTARAN SEPARADOS CADA 40 CM,  EN LOS ANGULOS

SE COLOCARÁN A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 20cm. ESTOS SE AMURARAN CON ARENA

TERCIADA Y CEMENTO  PORTLAND;   DOSFICACION, 3 -1  RESPECTIVAMENTE
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CANT.
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TIPO

CANT.

IZQ.

DER.

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

H04
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PA 208

PLANILLAS DE HIERRO

±0,00

+2,48

PLANCHUELA DE 11/4" X  1/4"

PLANCHUELA DE 11/4" X  1/4"  separadas entre ellas c/ 10cm

 VERTICALES REDONDO DE Ø 14mm  centrado en el marco

DIVISIÓNES

GRAMPAS

LARGO DE  7cm   c/ 50cm

TERMINACIONES

OBSERVACIONES

AMURES

NOTAS

2 MANOS MASTIC EPOXI  TIPO PITT - GUARD Y 2 MANOS DE ESMALTE POLIURETANICO ALTO BRILLO TIPO PITT-GUARD

EL OFERENTE DEBERA  SUMINISTRAR  TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO

FUNCIONAMIENTO DE ABERTURAS. 1) TODAS LAS ABERTURAS SE VERIFICARAN EN OBRA  2) LLEVARAN

TIPO CORRESPONDIENTE EN FORMA LEGIBLE Y SEGURA PARA SU CORRECTA IDENTIFICACIÓN Y

MANIPULACIÓN DE OBRA

MARCO
PERFIL

HORIZONTALES

NOTAS: LOS  ALZADOS DE LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

 LOS MISMOS SERAN CON  GRAMPAS  Y ESTARAN SEPARADOS CADA 40 CM,  EN LOS ANGULOS

SE COLOCARÁN A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 20cm. ESTOS SE AMURARAN CON ARENA

TERCIADA Y CEMENTO  PORTLAND;   DOSFICACION, 3 -1  RESPECTIVAMENTE

PLANCHUELA DE 11/4" X  1/4"

PLANCHUELA DE 11/4" X  1/4" separadas entre ellas c/ 12cm a eje

 VERTICALES REDONDOS DE Ø 14mm C/ 50cm

DIVISIÓNES

GRAMPAS

LARGO DE  7cm   c/ 50cm

TERMINACIONES

OBSERVACIONES

AMURES

NOTAS

2 MANOS MASTIC EPOXI  TIPO PITT - GUARD Y 2 MANOS DE ESMALTE POLIURETANICO ALTO BRILLO TIPO PITT-GUARD

EL OFERENTE DEBERA  SUMINISTRAR  TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO

FUNCIONAMIENTO DE ABERTURAS. 1) TODAS LAS ABERTURAS SE VERIFICARAN EN OBRA  2) LLEVARAN

TIPO CORRESPONDIENTE EN FORMA LEGIBLE Y SEGURA PARA SU CORRECTA IDENTIFICACIÓN Y

MANIPULACIÓN DE OBRA

MARCO
PERFIL

HORIZONTALES

NOTAS: LOS  ALZADOS DE LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

 LOS MISMOS SERAN CON  GRAMPAS  Y ESTARAN SEPARADOS CADA 40 CM,  EN LOS ANGULOS

SE COLOCARÁN A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 20cm. ESTOS SE AMURARAN CON ARENA

TERCIADA Y CEMENTO  PORTLAND;   DOSFICACION, 3 -1  RESPECTIVAMENTE

PLANCHUELA DE 11/4" X  1/4"

PLANCHUELA DE 11/4" X  1/4" separadas entre ellas c/ 10cm

 VERTICALES REDONDOS DE Ø 14mm  separadas entre ellas C/ 50cm

DIVISIÓNES

GRAMPAS

LARGO DE  7cm   c/ 50cm

PROYECCIÓN DE GUÍA SUPERIORPORTÓN CORREDIZO

1
0
4

GUIA INFERIOR PARA

PORTÓN CORREDIZO

315

150 150 150 61

PNL 16

TUBULAR 10 X10

RELLENO DE ARENA

Y CEMENTO

PORTLAND

PLANTA  ESC.: 1/50

ALZADO  ESC.: 1/50

+1,62

± 0,00

± 0,00

+1,02

+1,99

ALZADO  ESC.: 1/25

ALZADO  ESC.: 1/50

FACHADA PRINCIPAL  SOBRE VENTANAS DE BAÑOS Y VESTUARIOS

REJA DE HIERRO

316

GUIA SUPERIOR

PARA PORTÓN

CORREDIZO PERFIL U

150150 150 61

1
0
5

ALZADO  ESC.: 1/50

PNL 16

624

2 PNC 80

2 PNC 80

PLANCHUELA

6 mm x 50mm

Ø16 mm C/ 14 a EJE

Ø16 mm C/ 14 a EJE

PLANCHUELA

6 mm x 50mm

Ø16 mm C/ 14 a EJE

Ø16 C/14 A EJE

TIPO

CANT.

IZQ.

DER.

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

H05

1

TUBULAR

10cm x 10cm

RODAMIENTO DE

ACERO CON RULEMAN

TUBULAR  10cm x 10cm

TUBULAR

10cm x 10cm

TERMINACIONES

OBSERVACIONES

AMURES

NOTAS

2 MANOS MASTIC EPOXI  TIPO PITT - GUARD Y 2 MANOS DE ESMALTE POLIURETANICO ALTO BRILLO TIPO PITT-GUARD

EL OFERENTE DEBERA  SUMINISTRAR  TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO

FUNCIONAMIENTO DE ABERTURAS. 1) TODAS LAS ABERTURAS SE VERIFICARAN EN OBRA  2) LLEVARAN

TIPO CORRESPONDIENTE EN FORMA LEGIBLE Y SEGURA PARA SU CORRECTA IDENTIFICACIÓN Y

MANIPULACIÓN DE OBRA

MARCO
PERFIL

HORIZONTALES

 LOS MISMOS SERAN CON  GRAMPAS  Y ESTARAN SEPARADOS CADA 40 CM,  EN LOS ANGULOS

SE COLOCARÁN A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 20cm. ESTOS SE AMURARAN CON ARENA

TERCIADA Y CEMENTO  PORTLAND;   DOSFICACION, 3 -1  RESPECTIVAMENTE

2 PNC 80

PLANCHUELA DE 1/4" X  2"

 VERTICALES  Ø 16mm  separadas entre ellas a eje  C/ 14cm

DIVISIÓNES

NOTAS: LOS  ALZADOS DE LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

REJA

MARCO
PERFIL

HORIZONTALES

TUBULAR 10cm x 10cm

 VERTICALES  Ø 16mm  separadas entre ellas a eje  C/ 14cm

DIVISIÓNES

PORTON

RODAMIENTOS RODAMIENTOS DE ACERO CON RULEMANES

GUIAS

SUPERIOR PERFIL U

INFERIOR SUPERIOR

INFERIOR

RODAMIENTOS DE NYLON

PNL  2" x 1/16"

FACHADA PRINCIPAL

PORTON DE HIERRO CORREDIZO  Y REJA DE HIERRO

ESPESOR DE PINTURA MINÍMO 150 MICRONES

ESPESOR DE PINTURA MINÍMO 150 MICRONESESPESOR DE PINTURA MINÍMO 150 MICRONES

ESPESOR DE PINTURA MINÍMO 150 MICRONES
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