Proteccion humidica (por parte del cliente)
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Sellamiento en base a silicona neutra

Perfil Chapa Prepintada Blanca
Babeta de empotrar (c6d.6828)
embrana Asfaltica, terminacion aluminio 4 mm (cod. 7772)
Perfil angulo bajo babeta-chapa prepintada (c6d.68000)

con cordon de sellamiento o prolongacion de de la chapa
superior del isodec (50 mm)

Taco Fisher S8 (céd. 708)

Tornillo para madera 21 x 45 mm (cod. 253)

Sellamiento en base a silicona neutra

nyeccion de Poliuretano

Anclaje pasante varilla alvanizada (c6d.366)

o bulén de 3/8" galvanizado

ﬁArandela plana plastificada galvanizada 92mm (c6d.9635)

Sellamiento en base a silicona neutra

DETALLE DE ENCUENTRO ENTRE EL
PANEL AUTOPORTANTE Y EL PRETIL
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GRAL. F. RIVERA 1187

PRETIL

PANEL AUTO PORTANTE

TEJUELA CERAMICA

JUNTA ELASTICA SIKAFLEX

TERMINACION MEMBRANA LIQUIDA CON
POLIURETANICO, TIPO SIKALASTIC - 560

ALISADO DE ARENA Y PORTLAND e=1,5cm

MEMBRANA DE ASFALTO CON PROTECCION
GEOTEXTIL NORMA 1059-2000

PNC 8

) INT.

NUEVA PENDIENTES
EN AZOTEA

DETALLE B-B ESC.: 1/10

ALERO DE HORMIGON ARMADO
o PARA PRETIL

TICHOLO 12 X 17 X 25
REVOQUE GRUESO FRATAZADO

REVOQUE FINO

REVOQUE GRUESO e=1,5cm

LADRILLO DE CAMPO 5 X12 X 25

MORTERO DE TOMA
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POLIESTIRENO EXPANDIDO e= 4cm

ALISADO DE ARENA'Y
CEMENTO PORTLAND CON
HIDROFUGO e=1cm
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GERENCIA DIVISION
COMERCIAL INTERIOR
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