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NOTAS: LOS ALZADOS DE LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR
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MARCO PERFIL PLANCHUELA DE 11/4" X 1/4" MARCO PERFIL PLANCHUELA DE 11/4" X 1/4" MARCO PERFIL PLANCHUELA DE 11/4" X 1/4"
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TERMINACIONES

2 MANOS MASTIC EPOXI TIPO PITT - GUARD Y 2 MANOS DE ESMALTE POLIURETANICO ALTO BRILLO TIPO PITT-GUARD
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OBSERVACIONES

LOS MISMOS SERAN CON GRAMPAS Y ESTARAN SEPARADOS CADA 40 CM, EN LOS ANGULOS

AMURES SE COLOCARAN A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 20cm. ESTOS SE AMURARAN CON ARENA
TERCIADA Y CEMENTO PORTLAND; DOSFICACION, 3 -1 RESPECTIVAMENTE
OTAS EL OFERENTE DEDERA SUMINISTRAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO
NOTA

FUNCIONAMIENTO DE ABERTURAS. 1) TODAS LAS ABERTURAS SE VERIFICARAN EN OBRA 2) LLEVARAN
TIPO CORRESPONDIENTE EN FORMA LEGIBLE Y SEGURA PARA SU CORRECTA IDENTIFICACION Y
MANIPULACION DE OBRA
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