
PNI22

min 1m

0.05
0.05

0.97
0.95

0.05
0.95

0.05
0.95

0.05
0.95

0.05
0.95

0.05
1.01

0.05

Perfil tubular 5x5cm
e=2,5mm.

Perfil tubular 5x2.5cm
e=2,5mm.

0.05

PNC10

PNC10 soldado a platina
de e=1/4" y dimensiones
15x15cm anclado
quimicamente con 2∅10 a
base de hormigón de
25x25x15cm y armadura
de ∅8/15 en ambos
sentidos

0.15

Platina e= 12 ",12x14cm
soldada al pilar y perfil
en todo el contorno, e=6
2PNC16 soldados en toda
la longitud y a ambas
platinas con e=6

PNI18

min 1m

0.95
0.05

0.05
0.05

0.05
0.95

0.05
0.95

0.05
0.95

0.05
0.95

0.05
0.95

0.93

Platina de e= 12 " y
dimensiones 25x25cm
anclado quimicamente al
pilar existente con 4∅12.

2PNC30
PNI22

0.05

PNC18

PNC18 soldado a platina
de e=1/4" y dimensiones
15x28cm anclado
quimicamente con 2∅10 a
base de hormigón de
25x35x15cm y armadura
de ∅8/15 en ambos
sentidos

0.28

0.15

Perfil tubular 5x5cm
e=2,5mm.

Perfil tubular 5x2.5cm
e=2,5mm.

PNI18
PNI18

PNI18
PNI18

PNC18
PNC18

1.00

CORTE AA
 esc1:50

CORTE BB
 esc1:50

0.05

PNC18
PNC18

Platina e= 12 ",12x14cm
soldada al pilar y perfil
en todo el contorno, e=6

Platina de e= 12 " y
dimensiones 25x25cm
anclado quimicamente al
pilar existente con 4∅12.

2PNC16 soldados en toda
la longitud y a ambas
platinas con e=6

Nota: Incluir rodapié en
la baranda.

Nota: Incluir rodapié en
la baranda.

Rejilla electrofundida
galvanizada de 1x3m cubriendo
toda la superficie soldadas a
los perfiles correspondientes.

Rejilla electrofundida
galvanizada de 1x3m cubriendo
toda la superficie soldadas a
los perfiles correspondientes.

Rejilla electrofundida
galvanizada de 1x3m cubriendo
toda la superficie soldadas a
los perfiles correspondientes.
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NOTAS GENERALES:
Acero calidad ASTM A36
Hormigón calidad C20
ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE SEGÚN
ASTM 123, F-24  Fy=2400Kg/cm2 mínima
Soldadura: Electrodos E70
En caso de realizar soldaduras en sitio, la
zona afectada deberá ser pintada con una
pintura rica en Zinc (mayor o igual que el
95% en peso con una pureza del 99.995%)
Rectificar las medidas en obra.

Sobrecarga max admisible sobre
Plataforma 150Kg/m2


