
PLIEGO DE CONDICIONES
W92222

 SUMINISTRO DE PLUVIOMETROS SIMILAR  HELLMAN TIPO B PARA LA 
RED PLUVIOMETRICA EN LA CUENCA DEL RIO NEGRO 

DEPENDENCIA INTERESADA:

 SUB-GERENCIA INGENIERIA DE PRESAS Y EMBALSES
  GERENCIA DE DIVISION GENERACION HIDRAULICA

 GERENCIA DE AREA GENERACION
UTE
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CAPITULO I

OBJETO

Instrumento de medida de precipitación, constituido por tres piezas. El objeto de esta compra 
es la adquisición de:

 15  pluviómetros completos compuesto por depósito, parte inferior y parte superior 
(muestra disponible en Gerencia División Generación Hidráulica Piso 6 Of. 610 Paraguay 
2431 )

CAPITULO II

CONDICIONES GENERALES

FORMAS DE COTIZAR

Solo se aceptarán cotizaciones:

 en condiciones plaza
 precios firmes
 por ítem completo 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Propuesta básica, alternativas,  variantes o modificaciones
Las condiciones técnicas que se establecen tienen un carácter esencialmente indicativo para la 
consecución del objeto de estas especificaciones, por lo tanto UTE se reserva el derecho de 
aceptar, a su exclusivo criterio, modificaciones, alternativas o variantes.

La modificación, alternativa o variante deberá ser de calidad equivalente ó superior a lo 
solicitado técnicamente por UTE.

CONDICIONES DE RECHAZO DE LA OFERTA:
 No cumplir el plazo de mantenimiento de oferta (30 días) solicitado en el punto 7 de las 

Condiciones Generales para Compra Directa.-

COMPARACIÓN DE OFERTAS

Se realizara la comparación por la totalidad de objeto solicitado.

ADJUDICACIÓN

La adjudicación se llevará a cabo por el total de lo solicitado a un solo proveedor.
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CONDICIONES DE ENTREGA

En caso de fabricación en plaza, el adjudicatario presentara el prototipo para conformidad 
previa, dentro de un plazo de 20 días posterior a la adjudicación .

      Las observaciones realizadas por UTE al prototipo deberán ser subsanadas en un plazo de 7 
días, debiéndose presentar el prototipo nuevamente a UTE para aprobación
El total del suministro se entregará  en una sola partida, dentro de un plazo de 40 días a partir          
de la fecha de aprobación por parte de UTE.

UTE podrá estudiar otros posibles cronogramas de entrega, reservándose el derecho de no 
considerar ofertas que se desvíen sustancialmente de lo solicitado.

Lugar de entrega: C.H. Dr. Gabriel Terra Paso de los Toros. 

Recepción: 
En caso de inconvenientes ó existencia de condiciones de rechazo, el proveedor deberá 
reemplazar las piezas, sin costo para la Administración, si se encontrase algún desperfecto 
en los mismos, siendo de su cargo todos los atrasos en los que incurra, debiendo comunicar 
cuando el suministro se encuentre en condiciones, a los efectos de la realización de una nueva 
inspección. Si el plazo para la nueva entrega superara los 30 días, UTE se reserva el derecho 
de rescindir todas sus obligaciones y adquirir los suministros de otra fuente, y el Oferente 
considerado en infracción de contrato y estará sujeto a las penalidades aplicables en el caso.

CAPITULO III
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Pluviómetro  
1 Depósito para acumulación de precipitación, y dimensiones de acuerdo 

a muestra.
2 Parte inferior, para contener el depósito de acumulación de 

precipitación, con soporte para sujeción del instrumento a poste de 
madera y para encastre de parte superior

3 Parte superior, con superficie de captación de precipitación de área 200 
cm2, diámetro de boca de recepción 15,96 cm  0,05 cm. La superficie 
de captación definida por un aro con un ángulo de 45º. Dicho aro será 
conformado en una única pieza en material de espesor mayor a 1,0 
mm.

4 El material de fabricación de los pluviómetros debe ser hierro galvanizado 
de 1,0 mm de espesor, o material de similares características de 
durabilidad en calibre 18 el tronco - cono calibrado y calibre 22 el resto de 
las piezas constitutivas y resistencia, pintado (2 manos de esmalte 
sintético color gris o aluminio resistente a la intemperie).
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GARANTÍA
El plazo de garantía será de 6 meses a partir de la fecha del visto bueno.
En caso de detectarse defectos de fabricación ó vicios ocultos, UTE comunicará por medio hábil 
al Adjudicatario, quedando interrumpido a partir de esa fecha el plazo de garantía  hasta que se 
hayan realizado los correspondientes cambios y reintegrado el equipo en perfectas condiciones 
de funcionamiento a UTE.
A partir del envío de la comunicación, el Contratista dispondrá de un plazo de 15 días calendario 
para presentarse a UTE y comunicar la aceptación del cambio. En un plazo no mayor a 30 días 
calendario, el contratista deberá hacer efectivo el retiro del suministro defectuoso  de UTE y la 
entrega del nuevo en correctas condiciones.  

El oferente deberá reemplazar las piezas, sin costo para la Administración, si se encontrase 
algún desperfecto en las mismas.


