INGENIERIACIVILEARQUITECTURA N\ IR
Q LU=

Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles

Obra: VESTUARIOS Y COMEDOR PREDIO ABA
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Tirador con perfil de aluminio— Puerta batiente en mdf con terminacion- BanquinaJ
de embutir melaminico y marco en cedro
Estante en MDF e= 18mm———— Marco perimetral de mueble en melaminico—— Cajonera
ALZADO ESC.: 1/25
2 MDF con terminacion melaminico Espacio para termoacumulador Fondo MDF con terminacion
e total = 36mm bajo mesada 30 Its. melaminico
Cajonera
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BORDE DE MESADA

Puerta batiente en mdf con
terminacion melaminico y
marco en cedro

Marco perimetral de mueble en melaminico

PLANTA ESC.: 1/25
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Terminacion de mesada redondeada—— |
lid N
y pulica Zécalo h=10 cm
Tirador con perfil de aluminio de embutir [
Frente de puerta batiente en mdf con terminacion———| E

melaminico blanco con borde en cedro

Marco perimetral de mueble en melaminico —— Piso con terminacion en porcelanato
+0.10 de 60x60cm, asentado con adhesivo
v cementicio de un solo componente
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CORTE ESC.: 1/25 \ 4 8 A
Banquina
NOTA: LAS MEDIDAS ESTAN EN CENTIMETROS Y A NPT Interior.
CANTIDAD 1ZQ. - UBICACION Cocina i
CARPINTERIA
1 DER. - |DESCRIPCION Mueble bajo mesada co1
MATERIAL MDF con terminacién melaminico, e=18mm - bordes perimetrales en cedro.
MOVIMIENTO CANT.: 14/8 |PUERTAS: Bisagras de cazoleta - CAJONES: Rieles telescopicos
HERRAJES CIERRE CANT.: - -
MANIOBRA CANT.: 11 Tirador con perfil de aluminio de embutir
El amure debe permitir un futuro desmonte de su ubicacion.
NOTAS Se debe preveer el pase del desagiie de la pileta, y pases de abastecimiento de agua fria y caliente.
OBSERVACIONES: E| oferente debera suministrar todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento ESCALA: DET. HOJA:
del mueble y sus partes.
1 - Todas las medidas se verificaran en obra.
2 - Llevaran tipo correspondiente en forma legible y seguro para su correcta identificacion y 1/25 PD6200
manipulacién en obra.




