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_ . . . MATERIAL GRANULAR CBR>80%
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e e 2 ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO
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DETALE DE VIGAS CON ALETA INDICE 100

110

DETALE DE DINTEL Y ANTEPECHOS

DETALE DE PILARES

MATERIALES

HORMIGON fck = 250 kg/lcm?  UNIT 1050
ACERO fyk = 5000 kg/cm? UNIT 1050
RECUBRIMIENTOS

BASES 4 cm A LA ARMADURA
VIGAS 2 cm A LA ARMADURA
PILARES 2 cm A LA ARMADURA

EMPALMES DE ARMADURA
ENGENERAL 500
PILARES 400

ANCLAJES
SALVO INDICACION CONTRARIA SE TODOS LOS HIERROS SE ANCLARAN
MEDIANTE PROLONGACION RECTA O ESCUADRA SIN GANCHO.

ESTRUCTURA DE PERGOLA.

PINO ECO SEGUN NORMA UNIT 1261:2017 TRATADA CON CCA.

ACERO PLATINA.
ACERO ESTRUCTURAL - A36

TENSION DE FLUENCIA 2500 KG/CM
TENSION DE ROTURA 4100 KG/CM

SOLDADURA
MATERIAL DE APORTE ELECTRODOS TIPO E60
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HIERRO E SALVO INDICACION CONTRARIA, LAS UNIONES SERAN CON CORDON
A CONTINUO (DE ANCHO 6MM O MAYOR) EN TODO EL PERIMETRO.
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AR TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN INDICADAS EN CENTIMETROS (cm) Y LOS
ORI NIVELES DE ELEVACION EN METROS (m)
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