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Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles
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Obra: VESTUARIOS Y COMEDOR PREDIO ABA
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NOTA: LAS MEDIDAS ESTAN EN CENTIMETROS Y A NPT Interior. LOS ALZADOS DE LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

CANTIDAD 1 1ZQ. —  |UBICACION Acceso a padrén . HO6
z HERRERIA
DER. - DESCRIPCION Puerta Batiente de dos hojas
MARCO GUIA s | x [NO| - | MATERIAL | Hierro
MARCO TIPO
ANCLAJE Grapas amure 4040 | COLOCACION: Ay P c/hidréfugo 3 a1
ESTRUCTURA -
HOJA
TABLERO
Dos manos de fondo de diferente color (llegaran a obra con la primer mano de fondo aplicada) + dos manos
TERMINACION de esmalte.
VIDRIOS ESPESOR: TIPO:
MOVIMIENTO CANT.: 6 Pomelas de acero inoxidable, de 10cm
HERRAJES CIERRE CANT.: 1 Cerradura
MANIOBRA CANT.: 1 Manija Tipo avién

OBSERVACIONES: E| oferente debera suministrar todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de || ESCALA:

las aberturas.
1 - Todas las medidas se verificaran en obra.

2 - Llevaran tipo correspondiente en forma legible y seguro para su correcta identificacion y

manipulacién en obra.

1/25

DET. HOJA:

FE6222




