
0.50

Ladrillo HCCA
Ancho
Portante: 15 - 17.5 - 20 cm
Interior: 7.5 - 10 - 12.5 cm

0.
25

0.50

0.
25

0.125

Trabado ideal de medio
ladrillo, trabado mínimo de
1/4 ladrillo (12.5 cm)

0.250

Faja de nivelación
de AyP 3x1

Primera Hilada

Refuerzo en Primera hilada 2 Ø 8, en
canaletas 3x3 cm.

Relleno con mortero fijador de barras
, previo mojado con mejorador de

adherencia en la canaleta. 0.
03

0.03 0.03

Faja de nivelación
de AyP 3x1

0.15

Viga de encadenado Bloque U

Refuerzos 4 Ø 8 con
estribos c/15 cm Ø 6 mm

0.07

0.
15

En Bloque U 15 cm

mín. 0.25 mín. 0.25

Mínimo 0.50Mínimo 0.50

Dintel Bloque U con armaduras de
refuerzo. Luz Máxima 2.0 m

Refuerzo en Antepecho
2 Ø 8 en canaletas 3x3 cm.
Relleno con Arena y portland 3x1, previo mojado
con mejorador de adherencia en la canaleta.

VV

V

0.01

Capa de nivelación

Muro de ladrillo
existente Junta de dialatación con relleno de

poliuretano al interior y con fondo de
junta Roundex y SikaFlex en los bordes.

Refuerzo en primera hilada

Chapa conectora cada 50 cm o 2 hierros Ø 8.
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Detalle muro trabado
Esc. 1-20

Detalle Primera Hilada
Esc. 1-20

Detalle Bloque U
Esc. 1-10

Detalle Dinteles y Antepecho
Esc. 1-25

Detalle encuentro con muro existente
Esc. 1-20

Detalle Primera Hilada
Esc. 1-10
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