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Panel LED 60x60cm de 41W/4100lum/4000K

Panel LED 1200x60cm de 41W/4100lum/4000K

@1X19mm

@ 1X19mm
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X Ubicada en pared por encima del ropero
g Plafén LED 18W/4000k
3 =]
Plafén LED de 6W/4000K
QU =0 Luminaria doble para bafio de 41W/4100lum/3000K
X
©
g Reflector LED de 10W/4000K

Aplique de pared 4W/3000K

Adosada a techo y pegada a caja de registro en pared
Regleta LED 60cm 7W/4000K

& 2X19mm @ 1X19mm
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Tablero General
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Rack de DATOS

Tomacorriente monofasico con corte bipolar

Tomacorriente monofasico

Caja de datos de 4 médulos

WWeLXZ &

Aire acondicionado

Caflo tipo Daisa

Cafio PVC
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PAVIMENTO NUEVO SIMI
AL EXISTENTE 12m2

Comentarios
.Se hard la instalacion sol en los tramos correspondientes a techo y en el exterior de la casa

p

.Siempre que se pase de instalacién embutida a aparente se hard mediante caja de derivacion por medio

.La alimentacion del tablero general se hard directamente del medidor colocado por UTE, la ubicacion del mismo se da en plano

.La canalizacion desde el medidor al TG la deberd ejecutar la empresa, contemplando el camino mas corto hacia el mismo

.El tablero general se reacondicionara a nuevo, cumpliendo con la normativa vigenete de UTE
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.El tablero TB en sala de oficinas serd nuevo, deberd ser de 26 médulos como minimo en PVC respetando normativa vigente de UTE, el mismo ird a INGENIERIACIVILEAARQUITECTURA %\‘ ul_lg COLABORO
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.Los aires acondicionados irdn directo a tablero TEMA: e PLANO N- -
: Inst. Eléctrica de planta : SUB-GERENTE ING. ALVARO VIGNOLO
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.El ntimero de cajas estanco a colocar deberd ser tomado como minimo LOGALIDAD. DURAZNG PEL-6365 ARCHIVO: Inst Eléetrica Casa San Borjas - )
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.La potencia a contratar para el recinto serd de 23,6 KW en trifdsico 230V CONTIENE: Canalizacion fuerzas débiles v°B FECHA: ESCALAS:
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