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Comentarios
.Se hard la instalacion sol en los tramos correspondientes a techo y en el exterior de la casa

p

.Siempre que se pase de instalacién embutida a aparente se hard mediante caja de derivacion por medio

.La alimentacion del tablero general se hard directamente del medidor colocado por UTE, la ubicacion del mismo se da en plano

.La canalizacion desde el medidor al TG la deberd ejecutar la empresa, contemplando el camino mas corto hacia el mismo

.El tablero general se reacondicionara a nuevo, cumpliendo con la normativa vigenete de UTE
.El tablero TB en sala de oficinas serd nuevo, deberd ser de 26 médulos como minimo en PVC respetando normativa vigente de UTE, el mismo ird a -
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una altura de 1,5m desde nivel de piso terminado -

L et e INGENIERIACIVILE ARQUITECTURA UG  [coveore
.Los aires acondicionados irdn directo a tablero Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles N PROYECTISTA AT. FEDERICO MASSAFERRO
Bl nfmero de cai Locar deberd i » JEFE DEPARTAMENTO | ING. ALVARO VIGNOLO
.El ntimero de cajas estanco a colocar deberd ser tomado como minimo TEMA: Inst. Eléctrica de planta PLANO N° - SUB-GERENTE ING. ALVARG VIGNOLO
.La potencia a contratar para el recinto serd de 23,6 KW en trifdsico 230V DEPTO-: DURAZNO PEL-6367 ARCHIVO: Inst Eléctrica Casa San Borjas
LOCALIDAD: DURAZNO CARPETA: TRA-DURAZNO-CASA SAN BORJAS-Yxxxx-Eléctrica de planta San Borjas-PNxxxx-20{9-
" - SUSTITUYEA:  (PLANO N°: —
CONTIENE: Canalizacion de potencia VB FECHA: ESCALAS:
agosto 2019 1:50 A3
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