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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

La presente Norma tiene por objeto definir las caracteristicas de las herramientas de
conexién y desconexidn de instalaciones eléctricas mediante Trabajos con Tension (TCT)
para alta tension en redes de hasta 500 kV, 50/60 Hz.

Se definen también los ensayos que deben satisfacer y las marcas que deben llevar dichas
herramientas.

Las herramientas de conexién y desconexion son utilizadas para energizar o desenergizar
instalaciones eléctricas o parte de ellas, mediante la realizacion de Trabajos con Tension.

2.- DEFINICIONES / ABREVIATURAS / SIMBOLOS
DEFINICIONES

Trabajos con Tensién: Trabajo durante el cual un trabajador entra en contacto con un
elemento con tension o entra en la zona de trabajos con tensién ya sea con una parte de su
cuerpo o con las herramientas, equipos o dispositivos que manipule.

Conexiéon: Designa la operacién que consiste en poner a potencial de una fase, una parte
de instalacion a potencial flotante.

Desconexion: Designa la operacion que consiste en poner a potencial flotante, una parte de
instalacion con tension en vacio.

Pértiga aislante: Herramienta aislante hecha basicamente de un tubo y/o vara aislante con
extremos de pértigas (cabezales en sus extremidades).

Terminal de pértiga/ Cabezal: Parte de una pértiga aislante fijada de manera permanente a
la extremidad de un tubo o vara aislante.

Herramienta adaptable: Herramienta disefada para su fijacion en el extremo de una
pértiga manual o en el extremo de una pértiga de sujecion.

Longitud asimilada (La): La Longitud asimilada de una parte de instalacion se obtiene en
funcién de la suma de las longitudes asimiladas (La) de cada uno de los elementos de red.

Un elemento de red es asimilable, desde el punto de vista de las operaciones de conexién y
de desconexién a cierta longitud de conductor simple, desnudo, llamada longitud asimilada
(La). Cada elemento de red se caracteriza por una Longitud asimilada (La) funcién de estas
caracteristicas.
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2.2. ABREVIATURAS

TCT: trabajo con tension.

3.- CARACTERISTICAS TECNICAS

Las herramientas adaptables cumpliran los aspectos especificos solicitados con referencia a
las normas IEC 60832-1 e IEC 60832-2.

Se utilizaran en conjunto con los terminales de las pértigas aislantes categoria A segun el
punto 4.3 de la norma IEC 60832-1.

CARACTERISTICAS PARTICULARES

3.1.1.- DISPOSITIVO DE COLOCACION Y RETIRO DE BYPASS

Este dispositivo, combinado con una pértiga de 39 mm de didmetro permite la colocacién o
el retiro de una conexion flexible (chicote) de una parte de la instalacion. El conector de
agarre con polea, ubicado al final de una pértiga, se fija a un conductor préximo a la
conexion a retirar. El carro guia circula a través de la pértiga y fijado al conector actuara
como guia del mismo para la colocacion o retiro.

Caracteristicas:

Esta constituido por un carro guia y un conector de agarre con polea:

Carro guia:
- discos y poleas guia fabricados en material sintético.
- tornilleria y conector de agarre con reenvios fabricados en metal protegido ante la
corrosion.
- capacidad de fijacién del conector: cable de seccion de 116 mm? a 570 mm?,
- dimensiones: 330 mm x 330 mm x 230 mm,
- peso aproximado: 3,2 kg.

Conector de agarre con polea:
- Modelo 15/60 para cable
- conector, cardan, terminal y adaptador para polea de fabricacion en metal
protegido ante la corrosion,
- polea pivotante para cuerda aislante de 8 mm de tres torones.
- Longitud (mm): 350
- peso aproximado: 2,8kg.
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Caracteristicas mecanicas:
Esfuerzo de deslizamiento del cable en el conector combinado con el carro: 35 daN.
Torque de fijacion: 3 daN.m
Esfuerzo de traccion a la polea: 35 daN por cuerda.

El Dispositivo de colocacion y retiro de bypass debera ser totalmente compatible con la
herramienta “Pértiga universal extensible”, descrita en la ET-EST-TT-1001- Pértigas
aislantes y herramientas de tubos aislantes para trabajos con tension en alta tension

El Dispositivo de colocacién y retiro de bypass debera ser totalmente compatible con la
cuerda aislante de 8mm fabricada bajo la IEC 62132 de tres torones.

3.1.2.- MORDAZA PARA COLOCACION DE BYPASS

Empleada en conjunto con un Mango con encastre universal permite a un operario la
colocacién de un dispositivo de bypass, sin correr riesgo de ser parte del circuito eléctrico
resultante.

Caracteristicas:

La mordaza sera de metal protegido de la corrosién, disefiada para anillo de sujeciéon con
capacidad maxima de 65mm y contara con un perno de seguridad,

Poseera encastre/acople universal de tipo «dentado» en metal protegido de la corrosion,
conforme a la Norma IEC 60832-2.

Dimension total: 170 mm x 120 mm x 25 mm.

Peso aproximado: 0,5 kg.

Caracteristicas mecanicas:

Par de apriete: 1,8 daN.m

La Mordaza para colocacion de bypass debera ser totalmente compatible con la
herramienta “Mango con encastre universal’, descrita en la ET-EST-TT-1001-Pértigas
aislantes y herramientas de tubos aislantes para trabajos con tension en alta tension
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3.1.3.- DISPOSITIVO DE BYPASS

El bypass es utilizado para bypassear una parte de un circuito eléctrico. Puede asegurar la
circulacién de corriente nominal y soportar los efectos de la corriente en un eventual
cortocircuito.

Caracteristicas:

El bypass se constituira de:

- una o dos trenzas chatas y flexibles de cobre equipadas con correas de fijacién,
o de anillos que permitiran que la o las trenzas puedan deslizarse:
e Seccion: 200 mm?,
e Largo maximo:6,5m,
e Pesolineal : 2 kg/m,

- en cada extremo de la trenza contara con un conector de tipo 15/60 para cable,

- un estuche de proteccion.

Caracteristicas eléctricas
- Corriente nominal admisible: 800 A.
- Intensidad maxima de cortocircuito: 31,5kA/1s.

3.1.4.- DISPOSITIVO DE CONEXION / DESCONEXION “CARACOL”
Es utilizado para la conexion y desconexion de una parte de una instalacion de 150 kV.

Caracteristicas:

Este dispositivo comprende:
- un conjunto para enrollar/desenrollar:
o Este dispositivo estara provisto de un cable de acero de secciéon de 4 mm?y
de largo 6,20 m, con retorno automatico,

o El cable de acero estara equipado en su extremo con un contacto macho movil
sobre el cual se fija un hilo aislante. Este contacto macho esta dotado de un
descargador cuya funcion sera evitar la fusion de éste hilo aislante en caso de
arco eléctrico.

o Dimensiones totales: 290 mm x 230 mm x 240 mm.

o Peso aproximado: 3 kg.

- Conectores adaptables sobre un conjunto para enrollar/desenrollar:

Conector 30/80 15/60 Para placa

Capacidad de

Dimension total (mm) 275x 190 x 65 280 x 200 x 60 300 x 260 x 120
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Peso aproximado (kg) 1,5 1,8 2,2

- Un contacto guia hembra con
o encastre/acople universal de tipo «dentado» en metal protegido de la
corrosiéon
o un dispositivo con anillos de tranca y destranca del contacto macho
movil.
o Dimensiones totales: 200 mm x 160 mm x 40 mm.
o Peso aproximado: 0,5 kg.

- Conectores adaptables sobre el contacto guia hembra:

Conector Modelo 15/60 Modelo 70/130 Modelo 0/60
Utilizacion del conector sujecion sobre Sujecion de Sujecioén plana
conductor canto
Capacidad de sujecion 15 - 60 70 - 130 0-60

(mm)

Dimensiones totales

260 x 250 x 60 300 x 290 x 95 300 x 280 x 120
(mm)

Peso aproximado (kg) 2,3 1,3 2,2

- Accesorio plano con toma de conexién para la utilizacién de conectores 15/60
sobre placas de conexion.

- Encastres:

o Un encastre de adaptacion que permita fijar el enrollador
perpendicularmente a los diferentes conectores.

o Un encastre universal que permita fijar el contacto guia hembra sobre los
diferentes conectores. Este empalme universal provisto de un empalme
de adaptacion permite fijar el contacto guia hembra perpendicularmente a
los diferentes conectores.

o Un encastre universal excéntrico que permita fijar el contacto guia hembra
perpendicularmente a los diferentes conectores.

3.1.5.- BYPASS EXTENSIBLE 800 A

Es utilizado para bypasear una parte del circuito eléctrico, asegurando la circulacion de
corriente y soportando los efectos de un eventual cortocircuito. Se utiliza cuando | y cuando
la circulacion permanente, durante el trabajo con tension, se limita a una corriente maxima
de 800A.

Caracteristicas:
El bypass estara compuesto por:
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- Dos trenzas de cobre flexible con revestimiento de estafio de 100 mm? de una
longitud extensible maxima de 2,30 m. Estas son guiadas con la ayuda de
espaciadores y de reenvios hacia el interior de dos bobinas.

- Un dispositivo de retencién mediante bridas.

- Dos perchas @ 45 mm para ubicar los conectores del extremo de la trenza.

- Un dispositivo de sostén del puente para pértiga de @ 64 mm constituida:

e Por un eje de prension @ 55 mm que permite la implementacion y
colocacion del bypass.
e Poruna abrazadera @ 64 mm que impide la rotacion de la pértiga.
- Dimensiones: 750 mm x 300 mm x 250 mm.
- Peso aproximado: 14 kg.

Conectores en aleacion ligera:

Modelo 15/60 Modelo 40/120
Capacidad de ajuste (mm) 15a 60 40a80y90a120
Dimensiones 260 x 180 x 60 300 x 240 x 45
(mm)
Peso aproximado (kg) 1,2 1,5

Caracteristicas eléctricas:
Intensidad admisible: 800A

Tension de utilizacion: 150kV

Caracteristicas mecanicas:

Torque de ajuste: 1,8 daN.m

3.1.6.- EQUIPO DE BYPASS

Es utilizado para bypassear una parte de un circuito eléctrico, asegurando la circulacion de
corriente y soportando los efectos de un eventual cortocircuito.

Caracteristicas:
Un circuito de Bypass estara constituido por:
e Tubo de bypass equipado con conexiones en sus extremos para las trenzas
o Compuesto de una aleacion ligera
e Trenzas de bypass
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o Trenzas de Bypass 400 A (una trenza de largo 800 mm y una trenza de largo
1200)

o Trenzas de Bypass1200 A (una trenza de largo 800 mm y una trenza de largo
1200)

e Conectores de bypass.

o Conector 20/120

o Conector 15/60 para cable (placa fija)

o Conector 15/60 para cable horizontal o vertical
e Placas:

o Placa orientable 800 A

o Placa orientable 1600 A

Los conectores podran estar equipados con un empalme con bayoneta, o con un empalme
hexagonal hembra.

El adaptador con bayoneta permitira el montaje de un conector en el extremo de la pértiga
extensible, con un empalme hexagonal.

Caracteristicas mecanicas:

Conectores:
Torque
Capacid de Peso
Denominacion ad de apriete Dimensién aproxim
sujecio nominal total (mm) ado
n (mm) TN (kg)
(daN.m)
Conector 20/120 D0 3 120 320 X51090 X 18
Conecto- Conector 15/60 para \ 260 x 220 x
res de cable (placa fija) 15260 1,8 120 1.8
bypass Conector 15/60
para
cable horizontalo |15 a 60 00 x 180 x 2,4
. 130
vertical

Placas orientables:

Torque de apriete nominal TN de fijacidon de placa orientable sobre el conector: 4,5
- daN.m. Kg.m
- Diametro de los agujeros: 16 mm.
- Distancia entre ejes de agujeros: 45 mm.
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Trenzas:

Caracteristicas Trenza de bypass |Trenza de bypass

400 A 1200 A
Largo disponible (mm) 800 y 1200
Seccion
(mm?) 100 300
Peso aproximado segun longitud (kg) 1 kg (800 mm) 3,3 kg (800 mm)
1,5 kg (1200 mm) 5 kg (1200 mm)

Distancia entre ejes de agujeros (mm) 45
Diametro de los agujeros (mm) 16
Torque de apriete nominal TN de sujecién 45

sobre la placa (daN.m) ’

Trenzas de conexidn de cobre flexibles, prensadas en sus extremos.

Caracteristicas eléctricas:

inacio Corriente nominal Intensidad maxima
Denominacion de corto circuito
Conector 20/120 1600 A 31,5 kA/1s
Conectores Conector 15/60 para cable 1600 A 31,5 kA/1s
(placa fija)
de bypass
Conectqr 15/60 para.cable 800 A 315 kA/1s
horizontal o vertical
Placa orientable 800 A 800 A 31,5 kA/1s
Placas
orientables Placa orientable 1600 A 1600 A 31,5 kA/1s
Trenzas de Trenza de shunt 400 A 400 A 20 kA/1s
bypass Trenza de shunt 1200 A 1200 A 31,5 kA/1s

3.1.7.- DISPOSITIVO DE CONEXION/DESCONEXION "GUIA DE ARCO" 150 KV

Es utilizado para realizar la conexion o desconexion de una parte de la instalacién con

tension, en vacio, de longitud asimilada inferior o igual a LR”.

Conformado por una estructura triangular compuesta de tubos aislantes de material
sintético de color anaranjado, rellenos de espuma, conforme a la Norma IEC 60855-1,

Sobre los tubos deslizaran dos electrodos (electrodo inferior y electrodo superior). Estaran

equipados de un estribo en cada extremo. Es maniobrado a distancia
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Los dos electrodos deberan deslizarse libremente por la estructura de la herramienta
cuando la misma es posicionada verticalmente

Dimensiones:
- Largo aproximado: 2500 mm,
- Ancho aproximado: 600 mm,
- Peso aproximado: 30 kg.

Poseera una horquilla de anclaje con capacidad de apertura: @ 60 mm.

Caracteristicas Eléctricas:

Los tubos que componen la estructura seran eléctricamente aislantes
Distancia aislante en posicion abierta (1): 1600 mm.

Longitud asimilada maximo Lr” que puede ser conectado o desconectado:

Tensiéon nominal (kV) Longitud asimilada maxima Lg”’ (m)
150 kV 2200

El Dispositivo provisorio de sujecién de bypass debera ser totalmente compatible con las
herramientas “Dispositivo de conexién/desconexion "caracol", descrita en la presente
norma.

IMAGENES

A modo de referencia y solo a efectos ilustrativos, se adjunta imagenes de los equipos y
accesorios requeridos. No deberan ser tomados como la unica opcién, ni la definitiva.

S
-
ﬂ'.-’-

Concctor de prensidn de poloa

Carro gula para cakBkle Modeslo 156M680

Fig. 1 Dispositivo de colocacién y retiro de bypass
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Fig-2 Mordaza para colocacion de bypass

Fig. 3 Dispositivo de bypass

c Ppre— Errcladier - Deenioladst

- ’}“ . ? -

.

Encaxire snrcarasl pxcamincs Encasire da sdnpiscion Encaaire srraranl

Fig. 4 Dispositivo de conexion/desconexion “caracol”
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Eje de agarre

\m..., /‘H

Fig. 5 Bypass extensible 800A

P —
L
[ul " i _"
o —

Fig. 6 Equipo de bypass

L—-ab— Electrodo superior

Herguilla de anclaje

|~ Electrodo inferior

Fig. 7 Dispositivo de conexiéon/desconexion "Guia de arco™ 150 kV
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4.- IDENTIFICACION

Cada pértiga en sus diferentes tramos, debe tener los datos que se indican a continuacion,
en la proximidad del limite superior de la empufiadura o del acople. Las marcas deben ser
durables, claramente visibles legibles, en idioma espafol y que no afecte las caracteristicas
técnicas de la misma.

- Nombre o marca del fabricante.
-Tipo de referencia
-Ano y mes de fabricacion

-ldentificacion de la categoria eléctrica del terminal

5.- ENSAYOS

5.1.- ENSAYOS DE TIPO.

Se entregaran junto con la oferta:
Tubos utilizados en herramientas aisladas:

Certificados de ensayos de tipo, especificados de acuerdo a normas |IEC 60855 para tubos
(o similares como ASTM F711, ASTM F3121, etc.) realizados sobre materiales similares,
fabricados en los mismos talleres que los propuestos, para cada uno de los subitems
cotizados (que correspondan), los que se listan a continuacion:

e Ensayos dimensionales
e Ensayos eléctricos
e Ensayos mecanicos

Dispositivo Guia de Arco:
Ensayo de Tipo o memoria de calculo que demuestren los valores de Longitud asimilada

garantizados. De no presentarse con la oferta podran presentarse durante la realizacion de
los ensayos de recepcion.

5.2.- ENSAYOS DE RUTINA

No se solicita

5.3.- ENSAYOS DE RECEPCION O ACEPTACION EN FABRICA
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Estos ensayos se llevaran a cabo en presencia de un inspector representante de UTE en
los laboratorios de la fabrica sobre los elementos fabricados y antes de su embarque. Para
todos los destructivos se debera prever la fabricacion extra de especimenes los que
formaran parte del precio de los materiales.

Ensayos a realizar:
e Inspeccidn visual
e Verificacion dimensional
e Ensayos funcional y de compatibilidad de los componentes de las herramientas.

Dispositivo de bypass, Bypass extensible 800? y Equipo de by pass

Inspeccion visual

Verificacion dimensional

Ensayos funcional y de compatibilidad de los componentes de las herramientas.
Ensayo de temperatura: Se realizara para al menos un elemento de cada equipo, un
ensayo de aumento de temperatura. El mismo se realizara sobre cada herramienta
armada en su configuracién de uso y se sometera a un valor de corriente igual a
1*25% la corriente nominal por media hora y se toma una medida. Luego se toman 2
medidas adicionales a intervalos de una hora en las mismas condiciones. Criterio de
aceptacioén: Las 3 medidas no deberan tener una diferencia de temperatura mayor a
1°C

Guia de arco

Tubos:

e Inspeccioén visual y dimensional (segun el punto 5.3 de la norma IEC
60855-1).

e Ensayo de rigidez dieléctrica en general para todas las pértigas Se debe
efectuar de la siguiente manera para todas las pértigas o tubos, segun
la norma IEC 60855-1 punto 5.4.2.2.2

i. Inmersién en agua 24 hs,
ii. Ensayo dieléctrico, 100 kV, 30 cm

e Inspeccidn visual
o Verificacion dimensional
e Ensayos funcional y de compatibilidad de los componentes de las herramientas.

Disp colocacioén by pass, Mordaza para by pass y conexion /desconexiéon” caracol”
e Inspeccidn visual
¢ Verificacién dimensional
e Ensayos funcional y de compatibilidad de los componentes de las herramientas.
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6.- EMBALAJE PARTICULAR

Las herramientas deben disponerse en cajones de madera de forma tal que el material
resista sin dafo alguno las solicitaciones a las que sera sometido durante su transporte o
movimiento. Estos cajones deben confeccionarse de forma tal que no se desarmen o
deformen por las solicitaciones mencionadas.

Cada cajon de madera debe tener 3 tacos de apoyo, paralelos y equidistantes, de 10cm
de altura libre y de entre 10 y 14cm de ancho.

A cada cajon debe colocarsele 2 etiquetas plastificadas tamafio A4 ubicadas en lados
no opuestos, en las cuales debera constar:

Cddigo UTE del material

Descripcion del material

Numero de compra

Cantidad de unidades que contiene el cajon.

El peso de cada cajon no podra ser superior a 1000kg.

Este embalaje debe cumplirse, aun en el caso de que la entrega del material se efectiue
en contenedores.
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HERRAMIENTAS PARA CONEXI’ON Y DESCONEXION EN
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7.- CODIGOS UTE

Material Cdédigo UTE | Cddigo 40 caracteres

Dispositivo de colocacién vy retiro de by TCT-conexion-Disp colocacién by

pass 86654 pass

Mordaza para colocacién de bypass TCT-conexion-Mordaza para by
86655 pass

Dispositivo de bypass TCT-conexion-Dispositivo de
86656 bypass

Dispositivo de conexién/desconexion TCT-  conexién  /desconexion”

"caracol" 86657 caracol"

Bypass extensible 800 A TCT-conexion-Bypass  extensible
86658 800A

Dispositivo de conexién/desconexion TCT- conexion/desconexién "guia

"Guia de arco" 150 kV 86767 de arco"

Equipo de bypass 86659 TCT- conexion-equipo by pass

8.- NORMAS DE REFERENCIA

¢ |EC 60038 Edition 7.0 2009-06 “IEC standard voltages”.

e |EC 60832-1 Edition 1.0 2010-02 “Live working-Insulating sticks and attachable

devices-Part 1: Insulating sticks”.

e |EC 60832-2 Edition 2010-02 “Live working-Insulating sticks and attachable devices-

Part 2: Attachable devices”.

e |EC 60855-1 Edition 2009-10 “Live working-Insulating foam-filled tubes and solid

rods-Part 1: Tubes and rods of a circular cross-section”.
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9.- PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Descripcion Solicitado Garantizado

1.

ftem:

Fabricante:

Modelo:

Cddigo UTE:

Pais de origen:

2 L Ll N

Dimensiones
(mm*mm*mm)

Carga de trabajo (daN)

Corriente maxima de
utilizacion (A)

Longitud asimilada a
conectar (si aplica)

10.

Plazo de Garantia:

11.

Normas de Fabricacion y
ensayos:

12.

Cumple con los ensayos
de tipo solicitados en la
norma UTE que aplica:

10.- INFORMACION A SER SUMINISTRADA

Cada herramienta debe acompafarse con las instrucciones del fabricante para uso vy
mantenimiento. Estas instrucciones deben incluir, cuando se aplicable, como minimo, la
siguiente informacion:

Notas sobre la posicion de almacenamiento, la temperatura y la proteccion del
elemento

Instrucciones para el transporte

Explicacion de las etiquetas

Instrucciones y consideraciones para el ensamblaje

Instrucciones sobre la tension de la herramienta y los limites de la instalacion donde
se pueda utilizar

Notas sobre el posible uso en conjunto de otros accesorios/herramientas
Indicaciones sobre la inspeccion visual antes de su utilizacion

Notas sobre el posible uso de otras medidas de proteccion

Instrucciones para el mantenimiento perioddico

Valores maximos de las caracteristicas mecanicas

Valores maximos de las caracteristicas eléctricas

Certificados de ensayos
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e Planilla de datos garantizados

11.- ANEXOS

No aplica
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