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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

La presente Norma tiene por objeto definir las caracteristicas de las herramientas que
permiten el acceso a instalaciones con tension, para Trabajos con Tensién (TCT) en Alta
tension en redes hasta 500 kV, 50/60 Hz.

Se definen también los ensayos que deben satisfacer y las marcas que deben llevar dichas
herramientas.

Estas herramientas permiten realizar una variedad de tareas tales como:
e Acceder a una parte de la instalacién con tensién
¢ Posicionar al operario en el lugar de trabajo

2.- DEFINICIONES / ABREVIATURAS / SIMBOLOS
2.1.- DEFINICIONES

Alta Tension: instalaciones de tension nominal mayores a 63 kV.

Trabajos con Tensién: Trabajo durante el cual un trabajador entra en contacto con un
elemento con tensién o entra en la zona de trabajos con tensién ya sea con una parte de su
cuerpo o con las herramientas, equipos o dispositivos que manipule.

Herramienta TCT: Elemento material destinado a una tarea definida que ha sido
especificamente disefiada o adaptada, ensayada y mantenida para trabajos con tension.

2.2.- ABREVIATURAS

TCT: trabajo con tensién

3.- CARACTERISTICAS TECNICAS

Las herramientas cumpliran con la definicion de Herramienta TCT del punto 2 de la presente
norma.

Las partes metdlicas estaran protegidas contra la corrosién, ya sea por su propia
composicion o a través de un tratamiento superficial adecuado.

Los yugos, silletas y herramientas que correspondan deberan cumplir con la norma IEC
61236:2010 "Live working - Saddles, stick clamps and their accessories"
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Todos los elementos realizados con metales ferrosos seran galvanizados en caliente, y
cumpliran las exigencias de las normas ASTM A143, A153, y A239 o alguna otra norma
internacional que demuestre ser al menos equivalente

Las roscas seran realizadas antes del zincado, y se debera remover el exceso de zinc de los
filetes luego del zincado.

Las roscas de las tuercas y contratuercas ferrosos seran repasadas luego del galvanizado.

En todos los elementos de la buloneria se deberan asegurar la intercambiabilidad, y
acoplamiento.

En caso de existir contacto entre aluminio y acero se debera disponer de arandelas.

3.1.- CARACTERISTICAS PARTICULARES

3.1.1.- ESCALERA IZADA CON APAREJO

Funcién/utilizacion: Utilizada para transferir a un operario desde el suelo a los conductores,
para lineas con fases de un conductor o de un haz de conductores.

Caracteristicas:

Constituida por elementos que permiten la elevacion de una persona y su acceso a los
conductores:
¢ Un sistema de enganche a conductor o conductores, compuesto de
o dos horquillas que permitan bloqueo y desbloqueo y que sean orientables,
= La orientacion de las dos horquillas permitira el posicionamiento del
conjunto en la instalacion:
e en un conductor unico,
¢ enun haz de conductores (espaciados 400mm y 450mm).
e Seccion del conductor: 1600 mm?.
e Peso aproximado: 7 kg.
o Dos roldanas con freno,
o Un eje de enganche a la escalera rigida
o Un punto de anclaje que permita fijar el soporte de sujecion flexible (linea
de vida
e Una escalera metalica rigida con longitud aproximada de 2,20m.
o Peso aproximado de la escalera: 9 kg.
e Un aparejo con 3 o 5 sogas aislantes de 14 mm de diametro, dotada de un sistema
de bloqueo.
o Peso del aparejo sin equipamiento: 6 kg.

<Vigencia:> 18/10/2019 es necesario. Un arbol le agradecera. > Pagina 6 de 13



ET-EST-TT-1004-1.0
\\\‘ | | | I E HERRAMIENTAS DE ACCESO A INSTALACIONES CON
N Ll TENSION PARA ALTA TENSION

TRASMISION

e Un espaciador con gancho dotado de una roldana para la colocacién de un haz de
conductores con separacion de 400mm y 450mm.

e Un gancho con una roldana para conductor simple.

e Un sistema de sujecién anti caidas

Carga de utilizacion del conjunto: 120Kg.

3.1.2.- SILLA DE TRANSFERENCIA

Funcion/utilizacion: La silla de transferencia permite transferir a un operario de una zona sin
tension a una con tension y viceversa, de manera de posicionarlo en su lugar de trabajo.

Caracteristicas:

La silla de transferencia esta constituida por:
o un asiento de caucho con estructura de aleacion de acero protegida de
la corrosion : ancho : 0,50 m
o profundidad: 0,40 m
o altura: 0,30 m
¢ un tubo de suspension con apoya-pies de aleacién ligera:
o largo: 1,50 m
o ancho: 0,50 m
e accesorios de aleacion ligera y acero protegido de la corrosion:
o unién con dos pernos de masa aproximada: 0,7 kg,
o Grillete de masa aproximada: 1,5 kg. Este sirve como punto de anclaje
que permite la sujecion del operario.
o Accesorio horquilla-horquilla 90° con peso aproximado : 1Kg

Peso aproximado del conjunto de asiento en caucho y tubo de suspension: 20 kg.

La silla debera ser totalmente compatible con las herramientas “Conjunto soporte para
transferencia con silleta en C” de la presente especificacion.

La silla debera ser totalmente compatible con la herramienta “pértiga de suspension para
transferencia”, descrita en ET-EST-TT-1004-Herramientas de acceso a instalaciones con
tension para alta tension.

Carga de utilizacion: 120Kg.
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3.1.3.- CONJUNTO SOPORTE PARA TRANSFERENCIA CON SILLETA EN C

Funcién/utilizacion: Conjunto que permite vincular a la instalacion (torres reticuladas de alta
tension) los siguientes dispositivos de transferencia:

- Silla de transferencia

- Escalera de suspension

Caracteristicas:
Este dispositivo esta constituido por dos silletas en C asociadas a un riel con deslizadores.

El riel con deslizadores estara equipado:
- con un estribo de tres tuercas 20-70-150 provisto de un grillete de eje de @ 20

mm,
- con un riel pivotante de dos ganchos
Silleta en C:
Capacid?rcrj]r?s fijacion Peso aproximado (kg)
Silleta en C modelo pequeno 50 a 100 2,5
Silleta en C modelo grande 100 a 200 3,0

Rieles con deslizadores:

Ancho de los Peso aproximado
Largo (en mm) deslizadores P
(kg)
(mm)
Modelo 1 600 205 6
Modelo 2 900 300 6

Peso aproximado:
- Riel pivotante con dos ganchos: 8 kg.
- Estribos con tres tuercas: 3 kg.

El conjunto debera ser totalmente compatible con las herramientas “Silla de transferencia”
y “Escalera de suspension” de la presente norma.

Fuerza nominal de traccion: 160 daN.
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IMAGENES

A modo de referencia y solo a efectos ilustrativos, se adjunta imagenes de los equipos y
accesorios requeridos. No deberan ser tomados como la Unica opcioén, ni la definitiva.

ﬂ'/ Espaciador con ganchos
(O

Gancho

P

Siatema de enganche

Escalera rigida metalica /l

2

Fig-1 Escalera izada con aparejo

Tubo de
suspensidn

i

Unign con dos pernos C

“ Grillete
Apoya pies ! Pieza con dos chapas
\\ reviradas

Fig. 2 Silla de transferencia

SilletaenC Riel pivotante con
2 ganchos
Estribo de 3 tuercas
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Fig. 3 Conjunto soporte para transferencia con silletas en C

4.- IDENTIFICACION

Cada herramienta debe tener los datos que se indican a continuacion. Las marcas deben
ser durables, claramente visibles legibles, en idioma espafol y que no afecte las
caracteristicas técnicas de la misma.

- Nombre o marca del fabricante.
-Tipo de referencia

-Aflo y mes de fabricacion

5.- ENSAYOS

ENSAYOS DE TIPO.

No se solicita

5.2.ENSAYOS DE RECEPCION O ACEPTACION

Sobre una herramienta de cada tipo, se realizan segun la norma IEC 61236:

Ensayos visual y funcional segun punto 5.2, si corresponde
Control dimensional segun punto 5.3, si corresponde
Durabilidad del marcado, segun punto 5.4, si corresponde
Ensayos mecanicos segun punto 5.5, si corresponde

Adicionalmente se realizara:
sensayo de compatibilidad con las herramientas que correspondan, en donde se
verificara el correcto funcionamiento en conjunto de las herramientas en conjunto.

6.- EMBALAJE PARTICULAR

Las herramientas embaladas deben disponerse en cajones de madera de forma tal que
el material resista sin dafo alguno las solicitaciones a las que sera sometido durante su
transporte o movimiento. Estos cajones deben confeccionarse de forma tal que no se
desarmen o deformen por las solicitaciones mencionadas.
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Cada cajon de madera debe tener 3 tacos de apoyo, paralelos y equidistantes, de 10cm
de altura libre y de entre 10 y 14cm de ancho.

A cada cajon debe colocarsele 2 etiquetas plastificadas tamafio A4 ubicadas en lados
no opuestos, en las cuales debera constar:

Cddigo UTE del material

Descripcion del material

Numero de compra

Cantidad de unidades que contiene el cajon.

El peso de cada cajon no podra ser superior a 1000kg.

Este embalaje debe cumplirse, aun en el caso de que la entrega del material se efectue
en contenedores.
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7.- CODIGOS UTE

Material Cadigo UTE | Cadigo 40 caracteres

Escalera de suspension 86650 TCT-acceso-Escalera de suspension
Escalera izada con aparejo 86651 TCT-acceso-Escalera izada con aparejo
Silla de transferencia 86652 TCT-acceso-Silla de transferencia
Conjunto soporte para TCT-Acceso-C transferencia silletas C
transferencia con silletas en C 86653

8.- NORMAS DE REFERENCIA

IEC 60038 Edition 7.0 2009-06 “IEC standard voltages”.

IEC 61236: 2010 Live working - Saddles, stick clamps and their accessories

9.- PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Descripcion

Solicitado

Garantizado

1.

ftem:

Fabricante:

Modelo:

Cddigo UTE:

Pais de origen:

2 R e N

Dimensiones
(mm*mm*mm)

Carga de trabajo (daN)

Plazo de Garantia:

Normas de Fabricacion y

ensayos:

10.

Cumple con los ensayos
de tipo solicitados en la

norma UTE que aplica:
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10.- INFORMACION A SER SUMINISTRADA

Cada herramienta debe acompafarse con las instrucciones del fabricante para uso vy
mantenimiento. Estas instrucciones deben incluir, cuando se aplicable, como minimo, la
siguiente informacion:
e Notas sobre la posicion de almacenamiento, la temperatura y la proteccion de la
herramienta

e Instrucciones para el transporte
e Instrucciones para el ensamblaje de las herramientas
e Instrucciones sobre los limites de la instalacion donde se pueda utilizar
¢ Indicaciones sobre la inspeccion visual antes de su utilizacion
e Notas sobre el posible uso de otras medidas de proteccion
¢ Instrucciones para el mantenimiento periddico
e Valores maximos de las caracteristicas mecanicas
o Certificados de ensayos
e Planilla de datos garantizados
11.- ANEXOS
No aplica
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