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1 CAPITULO |-OBJETO

1.1 Descripcion.

El objeto del presente llamado es el suministro de 14 plataformas elevadoras
autopropulsadas aptas para trabajos en la intemperie sobre terrenos constituidos por
pasto o piedra partida.

Estas plataformas se utilizaran para trabajos de mantenimiento en SSEE de
Trasmision en espacios reducidos y terrenos irregulares.

El suministro estara en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones y
Especificaciones Técnicas (Parte ) y con las Condiciones Generales para
Adquisiciones de Suministros y Servicios (Parte 1l) y Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales (Parte lll), que se anexan, y con las circulares relativas a
esta licitacion que puedan emitirse en el futuro.

UTE se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitacién en cualquier instancia del
procedimiento previo a la adjudicacion, sin incurrir en responsabilidad alguna.

1.2 Ordenamiento de items y detalle de cantidades.

ITEM 1 - Plataforma autopropulsada.
Corresponde al suministro de 14 (catorce) plataformas autopropulsadas para
trabajos a una altura maxima de 10 metros.
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2 CAPITULO Il - CONDICIONES GENERALES

2.1 Forma de presentacion de la propuesta.

2.1.1 Propuesta basica y alternativa y variantes o modificaciones

Los oferentes deberan presentar obligatoriamente una oferta basica por el objeto
licitado, sin perjuicio de presentar, ademas, soluciones alternativas y/o variantes o
modificaciones de acuerdo a la definicion dada en el Punto 9.2 de la Parte Il
Podran ofrecerse en forma alternativa a la oferta basica, productos de caracteristicas
diferentes a las mencionadas en el presente Pliego de Condiciones, de entenderse
que se ofrece de esta manera un producto de mayor calidad y que se adapta mejor a
las necesidades de la Administracién, reservandose ésta el derecho de aceptar o no
estas ofertas alternativas.

2.1.2 Antecedentes del oferente

A efectos de evaluar la capacidad de prestacion del suministro licitado de los
oferentes, los mismos deberan acreditar notoria capacidad técnica y de equipamiento,
para ejecutar el suministro objeto de la presente licitacion.

Deberan haber realizado satisfactoriamente por lo menos 2 suministros en los
ultimos 5 afos de plataformas autopropulsadas de similar porte al item cotizado.

Deberan presentar la informacién del Taller de referencia para los mantenimientos,
debiendo este ser especializado en la materia con mas de 10 afios demostrables de
experiencia.

En la oferta se detallara una ndmina de suministros similares, indicando lugar donde
fueron suministrados, asi como direccion, teléfono y nombre de la persona a
consultar en cada referencia.

Debera acreditar antecedentes comerciales como proveedor estatal.

2.1.3 Antecedentes del fabricante

A efectos de evaluar la capacidad de los fabricantes, los mismos deberan acreditar
notoria capacidad técnica y de equipamiento, para ejecutar el suministro objeto de la
presente licitacion.
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Deberan haber suministrado en el mundo satisfactoriamente por lo menos 10
suministros en el ultimo afo del mismo tipo ofertado.

En la oferta se detallara una ndmina de suministros iguales, indicando lugar donde

fueron suministrados, asi como direccion, teléfono y nombre de la persona a
consultar en cada referencia.

2.1.4 Precio y cotizacion
2.1.4.1 Forma de cotizar

Se aceptaran unicamente cotizaciones en condiciones plaza.

Los oferentes deberan cotizar completando la Tabla de Precios anexa al presente
Pliego de Condiciones (Anexo 1).

2.1.4.2 Actualizacion de Precios

Los precios cotizados seran firmes, no admitiéndose ajuste paramétrico.

2.1.4.3 Idioma

La oferta debera presentarse en idioma espafol. Se aceptara -en la misma- la
presentacion de los catalogos o folletos en idioma espanol y/o inglés.

2.1.5 Informacion a suministrar

El proveedor debera suministrar junto con la oferta, la siguiente informacion:

e Lista de usuarios de suministros similares al ofertado, en la que se detallara:
nombre, domicilio, teléfono y fecha de adquisicion.

e Folletos, catalogos, manuales, etc. de los equipos y accesorios cotizados.

e Caracteristicas técnicas de los equipos ofertados.

e Planilla de datos garantizados detallada en el Anexo 2 del presente pliego
(incluyendo normas de fabricacion).

¢ Plazo de entrega del suministro.
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2.2 Estudio de las ofertas

2.2.1 Factores cualitativos de evaluacion de las ofertas

Se tendra en cuenta a los efectos de la evaluacion de las ofertas:

Antecedentes solicitados en el Punto 2.1.2 del presente Capitulo.

Garantia ofrecida.

Sistemas de seguridad de los equipos.

Datos suministrados (pesos, dimensiones, esquemas hidraulicos, diagramas,
costos de mantenimiento, rendimientos, etc.).

2.2.2.2 Condiciones que determinaran el rechazo de las ofertas.

UTE rechazara automaticamente las ofertas cuando:

A. El oferente no mantenga su oferta por el plazo de 120 dias, de acuerdo a lo
establecido en el Punto 11.1 de la Parte Il del Pliego de Condiciones

B. El oferente no posea los antecedentes exigidos para el cumplimiento del
suministro licitado de acuerdo a lo establecido en el Punto 2.1.2 del presente
Capitulo.

C. El fabricante no posea los antecedentes exigidos para el cumplimiento del
suministro licitado de acuerdo a lo establecido en el Punto 2.1.3 del presente

Capitulo.

2.3 Comparacion de ofertas

La comparacion de ofertas se realizara tomando en cuenta el precio ofertado.

2.4 - Garantia de Mantenimiento de Ofertas

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la suma de los items
cotizados en la oferta, por la totalidad del contrato, por todo concepto, incluyendo
impuestos, resultara inferior a $ 9:416.000 (monto de la licitacién Abreviada sin
ampliar), no corresponde depositar garantia de mantenimiento de oferta.

En caso de que la totalidad de su oferta supere el monto indicado precedentemente
(impuestos incluidos), el proponente podra optar por depositar una garantia de
mantenimiento de oferta por un monto de $ 243.100,00 o ampararse en lo dispuesto
en el literal B2) del Punto 6.2 de la Parte Il del Pliego de Condiciones.
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2.5 Adjudicacion.

La adjudicacion, en caso de realizarse, se hara a un unico oferente.

Asimismo UTE se reserva el derecho de a su solo juicio desestimar cotizaciones que
no se ajusten al presente Pliego de Condiciones, sin que sea preciso hacer la
adjudicacion a favor de la de menor precio, salvo en identidad de circunstancia y
calidad. También se reserva el derecho de rechazarlas todas, si no las considera
convenientes para la Administracion.

2.6 Plazo de entrega y Penalizaciones

2.5.1 Plazo de entrega

El plazo de entrega en ningun caso puede superar los 180 dias, los mismos se
cuentan a partir del vencimiento del plazo establecido en el Punto 18 de la Parte II.
Si la forma de pago seleccionada fuese Carta de Crédito Doméstica, los plazos son
computados a partir de la apertura de la Carta de Crédito.

2.5.2 Penalizaciones

Si por cualquier motivo ajeno a UTE el proveedor no pueda cumplir con el plazo de
entrega establecido en la oferta adjudicada se incurrira en penalizaciéon por
incumplimiento de plazo.

Las penalizaciones aplicaran a partir del vencimiento de la fecha establecida en la
oferta adjudicada y segun lo dispuesto en el punto 23.3 de la Parte Il.

En todos los plazos mencionados anteriormente se habla de dias corridos y los
importes seran sin IVA.

2.5.3 Lugar de entrega

Los suministros (Plataformas) deberan entregarse en cada una de las siguientes
direcciones.

e Subestacion Durazno, Cno. San Borja s/n (Durazno - Durazno)
Una plataforma (1)

e Subestacion Bonete. Rincdn del bonete s/n (Tacuarembo).
Una plataforma (1)
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e Subestacion Maldonado. Atanasio Sierra s/n (Maldonado - Maldonado)
Una plataforma (1)

e Subestacion Pan de Azucar, Ruta 9 Km. 108 s/n. (Maldonado)
Una plataforma (1)

e Subestacion Treinta y tres. Ruta 8 y ruta 19 (Villa Sara - Treinta y tres)
Una plataforma (1)

e Subestacion Montevideo B. Cno. Peixoto s/n (Melilla — Montevideo)
Cuatro plataformas (3)

e Subestacion Montevideo A. Cno. Paso del Sauce s/n (Montevideo —
Montevideo)
Cuatro plataformas (1)

e Subestacion Mercedes. Cno. Pence s/n (Mercedes - Soriano).
Una plataforma (1)

e Subestacion Salto. Ruta 3 Km. 484 s/n (Salto - Salto)
Una plataforma (1)

e Subestacion Colonia. Ruta 21 Km 8 s/n (Colonia - Colonia).
Una plataforma (1)

e Subestacion Punta del Tigre. Ruta 1 Km 45 (Col. Wilson - San Jose).
Una plataforma (1)

e Subestacion Rivera. Ruta 5 - Km 495 (Rivera - Rivera)
Una plataforma (1)
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3 CAPITULO lll - CONDICIONES TECNICAS

3.1 Especificaciones técnicas del suministro.

Se describen en los siguientes puntos el detalle de las especificaciones técnicas
minimas que deben tener los equipos objeto de esta compra.

El proveedor debera declarar en el anexo 2 “TABLA DE DATOS GARANTIZADOS”,
todas las especificaciones técnicas solicitadas en la misma.

3.2 Plataforma autopropulsada.

3.2.1 Traccioén

Las plataformas seran del tipo autopropulsada, montada sobre dos orugas de goma,
adecuadas para trabajos en terreno irregular constituidos tanto por piedra partida
como por pasto, tipicamente presentes en las subestaciones de trasmision. Esta
plataforma debera poder realizar los siguientes movimientos:

Avance

Retroceso

Rotar hacia ambos lados
Rotar sobre su propio eje

Se entiende por adecuadas para el terreno, que las mismas puedan desplazarse a
sus velocidades medias declaradas en la tabla de datos garantizados en el anexo 2.

3.2.2 Brazo elevador.

Los tramos que componen el brazo, encargado de elevar el canasto para personal,
deberan trabajar en forma vertical, a excepcion de la articulacion que lo vincula con
dicho canasto, la cual debera permitir al personal poder desplazarse horizontalmente
cuando se encuentre en altura.

El sistema de elevacion del brazo debe ser hidraulico.

Contara ademas con un sistema de rotacién montado en la base que permita rotar el
brazo al menos 90° hacia ambos lados (180° en total).

3.2.3 Canasto para personal

Se suministrara un canasto con capacidad para poder elevar en la intemperie, a su
maxima altura de trabajo, una persona y sus herramientas.

La capacidad maxima de carga del canasto no sera menor a 200 kg y las
dimensiones aproximadas seran 80 cm largo x 90 cm ancho y 90 cm minimo de
altura de baranda.

Dispondra de una toma de energia 220 V AC accesible en el canasto.
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Debera ser robusto, resistente a golpes, apto para estar a la intemperie, en particular
si tiene componentes plasticos estos deberan ser resistentes a los rayos
ultravioletas.

Dispondra de un sistema mecanico automatico que mantenga el canasto en posicion
vertical, no basculando el mismo por su peso propio sino determinado por este
sistema. O sea, no se aceptaran canastos que mantengan su posicion Unicamente
por accion de la fuerza de gravedad.

Se debera suministrar informacion de detalles constructivos del canasto, de los
materiales de que esta construido y de su sistema de posicionamiento vertical.

La caja de control ubicada en el mismo, debe contar con algun tipo de cubierta del
tipo impermeable para proteccion contra la intemperie.

La baranda debe tener una resistencia a fuerzas especificas de 50 kg por persona
aplicadas en los puntos y en la direccion mas desfavorable, sin producir una
deformacion permanente.

Se suministrara una cobertura impermeable para cubrir toda la canasta cuando el
equipo no esté en uso.

Los distintos elementos de las barandas de seguridad no deben ser extraibles salvo
por una accion directa intencionada.

El piso debe ser antideslizante y permitir la salida del agua (por €j. enrejado o metal
perforado). Las aberturas deben estar dimensionadas para impedir el paso de una
esfera de 15 mm de diametro.

Debera disponer de puntos de enganche para poder anclar los cinturones de
seguridad o arneses para cada persona que ocupe la plataforma.

3.2.4 Sistema de posicionamiento

El oferente debera indicar las velocidades maxima y minima de elevacién, descenso
y rotacion con carga maxima.

Se suministrara hoja técnica sobre el sistema de aproximacion y posicionamiento.
Los controles seran del tipo proporcional.

3.2.5 Estabilidad y Operacion

El equipo debera poder operar y trasladarse por sus propios medios con carga en
todos los puntos de su diagrama de trabajo, sin ningun equipo auxiliar, ni
contrapesos adicionales.

El equipo debera ser apto para poder operar en la intemperie en superficies tanto de
piedra partida como de pasto y el mismo no necesitarla colocacion de patas
auxiliares estabilizadoras.

La cesta dispondra de un sistema de nivelacién automatica.

La conduccion se podra realizar desde la cesta en cualquier posicion, respetando un
sistema que valide la traslacion con la orientacién del brazo.
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3.2.6 Sistema hidraulico

El sistema hidraulico dispondra de depdsito, filtro, valvula de sobrepresion y valvulas
de seguridad pilotas para evitar caida libre en caso de roturas de mangueras.

3.2.7 Sistema de propulsién

El equipo podra ser propulsado tanto por motores a combustidn (nafta o diésel) o por
motores eléctricos.

En el caso de motores a combustion debera poseer una bomba de emergencia
eléctrica de 12 0 24 VDC

En caso de ser propulsado por motores eléctricos las baterias deberan garantizar
minimamente una autonomia media de 8 horas.

La bateria debera garantizar 2000 ciclos carga-descarga

Todos los elementos de carga de las baterias deberan ser monofasicos y deberan
poder cargar dichas baterias en el lugar de trabajo en tomacorrientes monofasicos
comunes (220V CA y 50Hz).

3.2.8 Comandos del equipo

La plataforma debe tener dos sistemas de mando, un primario y un secundario. El
primario debe estar sobre la plataforma y accesible para el operador. Los mandos
secundarios deben estar disefiados para sustituir los primarios y deben estar
situados para ser accesibles desde el suelo.

Los sistemas de mando deben estar perfectamente marcados de forma indeleble de
facil comprension segun cédigos normalizados.

Todos los mandos direccionales deben activarse en la direccion de la funcion
volviendo a la posicion de paro o neutra automaticamente cuando se deje de actuar
sobre ellos. Los mandos deben estar disefiados de forma que no puedan ser
accionados de forma inadvertida o por personal no autorizado (por €j. un interruptor
bloqueable).

3.2.9 Elementos de seguridad
Los equipos contaran como minimo con los siguientes elementos de seguridad:

Indicacién luminosa y sonora de falta de nivelacién.
Enganche para cinturén de seguridad en la plataforma.
Sistema de proteccidn por sobrecarga.

Alarma de descenso y movimiento (luminosa y auditiva).
Sistemas de seguridad de inclinacion maxima

La inclinacion de la plataforma de trabajo no debe variar mas de 5° respecto a
la horizontal o al plano del chasis durante los movimientos de la estructura
extensible o bajo el efecto de las cargas y fuerzas de servicio. En caso de



M 1 UTL
uug PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

fallo del sistema de mantenimiento de la horizontalidad, debe existir un
dispositivo de seguridad que mantenga el nivel de la plataforma con una
tolerancia suplementaria de 5°.

Sistema de bajada auxiliar.

La plataforma de trabajo debe estar equipada con sistemas auxiliares de
descenso, sistema retractil o de rotacion en caso de fallo del sistema primario.

Sistema de paro de emergencia.

La plataforma de trabajo debe estar equipada con un sistema de paro de
emergencia facilmente accesible que desactive todos los sistemas de
accionamiento de una forma efectiva, conforme a la norma UNE-EN 418
Seguridad de las maquinas. Equipo de parada de emergencia, aspectos
funcionales.

Sistemas de advertencia.

La plataforma de trabajo debe estar equipada con una alarma u otro sistema
de advertencia que se active automaticamente cuando la base de la
plataforma se inclina mas de 5° de la inclinacion maxima permitida en
cualquier direccion.

3.2.10 Varios
Los equipos ofertados deberan contar con los siguientes accesorios:

Senalizaciones adhesivas para indicaciones de seguridad e instrucciones de
uso, ubicadas convenientemente.

Bocina.

Energia 220 V AC accesible en el canasto.

Contador de tiempo de uso del equipo (Horometro).

3.2.11 Especificaciones particulares
Caracteristica Valor

Minima altura con el brazo desplegado (desde fondo | 8
cesta), mts
Minimo alcance max. Horizontal (desde el centro de giro) | 3
mts
Altura replegada ( maximo) mts 2,5
Longitud replegada (maximo) mts 3
Ancho maximo, mts 1,3
Maxima capacidad de carga de elevacion (mayor a), kg 200
Minima rotacion torreta, ° 180
Pendiente superable, % 30




M 1 UTL
uug PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Velocidad de traslacion minima replegado, km/h 1,5

Velocidad de traslacion minima desplegado, km/h 0,5

Peso maximo, kg 3000
3.2.12 Permisos y habilitaciones.

Se deberan obtener los permisos y/o habilitaciones que apliquen al tipo de vehiculo
ofertado, para lo que el proveedor debera suministrar toda la informacion necesaria y
requerida por UTE para estos efectos.

El oferente debera proporcionarle a UTE, por cada una de las plataformas, carta
dirigida al banco de seguros del estado (BSE) informando marca, modelo,
caracteristicas, numero de serie o chasis y valor de los mismos. Dichas cartas se
deberan entregar siempre antes de la recepcion de los equipos.

3.2.13 Mantenimiento del equipo
El costo del equipo ofertado debera incluir el mantenimiento de los 2 primeros afos.

3.2.14 Garantia de funcionamiento y defectos de montaje

La garantia que ofrecera el Oferente debe tener una validez minima de 2 (dos) afios
y, comenzando a contar una vez realizada y aprobada la prueba de recepcion,
segun lo establecido en el Punto 3.2.5 del presente Capitulo.

La garantia sera por el suministro del equipo en cuestion y sus accesorios.
Durante el transcurso de esos afios la garantia debe cubrir al menos:

e cualquier defecto de materiales o fabricacién de los equipos.

e el cumplimiento de las condiciones de desempefio establecidas en el
presente Pliego de Condiciones.

e Estructura metdlica (en particular, la pintura de todos los componentes
también estara cubierta por esta garantia).

e Sistema hidraulico.

3.2.15 Ensayos

Se verificard la actuacion de los equipos en las situaciones de carga y
especificaciones estipuladas en este Capitulo, en particular se verificara la
estabilidad.

En caso que se entienda conveniente, se realizara un ensayo de acuerdo a la Norma
UNE 58921, UNE EN 280, para demostrar la capacidad estructural y estabilidad de
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la plataforma y sus componentes, asi como el correcto funcionamiento de los
mismos.

Todos los ensayos seran de responsabilidad del proveedor, quien establecera con
una antelacion de 15 dias la fecha y lugar donde se realizaran, lo que sera
comunicado a UTE, la que designara €l o los inspectores que concurriran a realizar
los mismos.

Todos los ensayos seran responsabilidad del proveedor y seran realizados en un
lugar de mutuo acuerdo.

Dentro de los 10 dias luego de realizada la recepcion de los equipos los mismos
seran probados por personal de UTE y se evaluara su desempefio, en particular su
adecuacion al punto 3.2.1. No se liberara el pago del suministro hasta que se hayan
realizado las pruebas y sus resultados sean satisfactorios.

3.2.16 Manuales
Al momento de la entrega de los equipos, el proveedor debera suministrar:
e manual de operacion y mantenimiento de la plataforma

e manual de repuestos y de reparaciones (manual de taller) de la plataforma

e manual de taller de todos los accesorios

Todos los manuales estaran en idioma espafiol.

3.2.17 Capacitacion sobre los equipos

Se deberan realizar antes de los 15 dias, contados a partir de la fecha de recepcion
y ensayo de los equipos.

Dicha capacitacidon exclusiva para el uso y mantenimiento de los equipos se dictara
en acuerdo con el Oferente en un lugar a coordinar. Todo el material logistico, de
apoyo y equipamiento necesario para realizar la capacitacion sera brindado por
parte del adjudicatario, sin que eso genere costo adicional para UTE.

La capacitacién debera ser dictada por personal con experiencia en la operacién y el
mantenimiento de equipos idénticos o similares, avalados por los fabricantes
respectivos.

La capacitacion sera tedrico-practica de operacion, mantenimiento y uso del equipo
y todos sus accesorios, de duracion minima 12 hs, para 3 grupos de 10 personas
cada uno, con la entrega de sus correspondientes manuales de operacion y
mantenimiento, escritos en espanol.
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4 ANEXO 1
TABLA DE PRECIOS
1 2 3 4 5 6=3*5 7 8=6+7
ftem Descripcion Cantidad Moneda Pr:unlt. P'f'tOt' IVA Pre_C|o ftotal
s/imp. s/imp. con impuesto
Plataforma
1 14
autopropulsada
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5 ANEXO 2

Tabla de Datos Garantizados

Altura maxima (desde fondo cesta), (m)

Alcance max. Horizontal (desde el centro de giro), (m)

Altura replegada ( maximo), (m)

Longitud replegada (maximo), (m)

Ancho maximo, (m)

Altura articulacion y brazo, (m)

Particulares | Capacidad maxima de elevacion, (kg)

Rotacion torreta, (°)

Rotacion cesta, (°)

Pendiente superable, (%)

Velocidad de traslacién minima replegado, (km/h)

Velocidad de traslacién minima desplegado, (km/h)

Peso maximo, (kg)

Brazo Posee brazo hidraulico

Tipo de propulsidon

Traccidn -
Terrenos en que puede trabajarse

Capacidad (n° de personas)

Capacidad (Kg que soporta)

Dimensiones en cm

Toma corriente (V)

Rotacioén (en Grados)

Canasto para | Posee sistema mecénico automético (si/no)

personal Materiales constructivos

Posee cubierta de tipo impermeable (si/no)

Resistencia de fuerza especifica en la baranda (kg/persona)

Tipo de piso

Puntos de enganche (N° de enganches)

Tipo de puerta

Velocidad maxima - minima de elevacién

Sistema de Velocidad maxima - minima de descenso

posicionamiento | Velocidad maxima - minima de rotacién con carga

Tipo de controles

Estabilidady |La operaciony traslado con carga requiere equipo auxiliar, contrapeso

Operacion adicionales, patas estabilizadoras etc (Si/no)
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Tipo de sistema de nivelaciéon

Posee depdsito (si/no)

Sistema Posee filtro (si/no)

hidraulico Posee valvula de supresion (si/no)

Posee valvulas de seguridad pilotas (si/no)
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Sistema de
propulsién

Tipo de motor

Posee bomba de emergencia eléctrica de 12 0 24 VDC (si/no)

Comandos del
equipo

N° de comandos del equipo

Tipos de sistemas de mando

Elementos de
seguridad

Posee Interruptor bloqueable (si/no)

Posee Indicacion luminosa y sonora de falta de nivelacion (si/no)

Posee sistema de proteccidn por sobrecarga (si/no)

Posee alarma de descenso y movimiento (luminosa y auditiva) (si/no)

Posee Sistemas de seguridad de inclinacién maxima(si/no)

Inclinacién de la plataforma de trabajo respecto al horizontal, o al plano
del chasis en movimiento o bajo el efecto de carga o fuerza (en Grados)

Posee dispositivo de seguridad que mantenga el nivel de la plataforma

Posee sistema auxiliar de descenso

Posee sistema auxiliar retractil del brazo/canasto

Posee sistema auxiliar de rotacion

Sistema de paro de emergencia

Sistema de advertencia de inclinacién (si/no)

Posee sefializaciones adhesivas para indicaciones de seguridad e
instrucciones de uso (si/no)

Posee Bocina (si/no)

Varios

Posee Contador de tiempo de uso del equipo (Horometro) (si/no)

Normas de fabricacion
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