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NOTA: Todas las medidas, cantidades y ejes de giro deberan ser rectificados y verificados en

obra.

Los marcos se amuraran sin sus hojas correspondientes y debran entregarse en obra protegidos

contra eventuales manchas producidas por morteros de cal y cemento.
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OBSERVACIONES Las puertas se forraran con membrana Barrier (membrana densa de PVC mineralizado, color blanco, de
espesor 2mm) pegadas con cemento de contacto. Ademas se colocara burletes de goma, en el
perimetro de contacto entre la puerta y el marco, y escobilla de goma contra el piso.
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NOTA: Todas las medidas, cantidades y ejes de giro deberan ser rectificados y verificados en

obra.

Los marcos se amuraran sin sus hojas correspondientes y debran entregarse en obra protegidos

contra eventuales manchas producidas por morteros de cal y cemento.
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Los marcos se amuraran sin sus hojas correspondientes y debran entregarse en obra protegidos
contra eventuales manchas producidas por morteros de cal y cemento.
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= ANCLAJE Espuma Poliuretanica
TERMINACION LACA POLIURETANICA color blanco
VIDRIO TIPO LAMINADO ESPESOR 3-3, camara 3cm, 4-4, camara 3cm
OBSERVACIONES  Sellar toda junta, perimetro y soporte de marcos con Silica Gel.
Colocar caucho de 2mm entre marco cristal y marco exterior.
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TERMINACION Placa
CUBRECANTO Cedro macizo machiembrado a bastidor c/bufia 2 mm SECCION ‘ 15 x 45 mm
TERMINACION Laca Poliuretanica color blanco
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OBSERVACIONES Las puertas se forraran con membrana Barrier (membrana densa de PVC mineralizado, color blanco, de
espesor 2mm) pegadas con cemento de contacto. Ademas se colocara burletes de goma, en el
perimetro de contacto entre la puerta y el marco, y escobilla de goma contra el piso.
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NOTA: Todas las medidas y cantidades deberan ser rectificados y verificados en obra. ESCALA 1:30

Los marcos se amuraran sin sus hojas correspondientes y debran entregarse en obra protegidos
contra eventuales manchas producidas por morteros de cal y cemento.

8 TIPO Marco de cedro, 1"x1"
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= ANCLAJE Espuma Poliuretanica
TERMINACION LACA POLIURETANICA color blanco
VIDRIO TIPO LAMINADO ESPESOR 3-3, camara 3cm, 4-4, camara 3cm
OBSERVACIONES  Sellar toda junta, perimetro y soporte de marcos con Silica Gel.
Colocar caucho de 2mm entre marco cristal y marco exterior.
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