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CAPITULO | - OBJETO
1.  OBJETO

1.1. Descripcion

Las presentes especificaciones técnicas se refieren al suministro a esta Administracion de
linternas recargables.

El suministro estara en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones, el cual
esta conformado por:
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1.2. Materiales y Cantidades

ftem 1
. - . Cantidad
Sub-item Cadigo Descripcion (unidades)
1.1 056499 LINTERNA RECARGABLE 180
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CAPITULO Il - CONDICIONES GENERALES
1. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

1.1. Agrupamiento de items y subitems
Solo se admitiran ofertas que coticen el item completo.
1.2. Documentacion a presentar con la oferta
1.2.1. Informacién a suministrar con la oferta
El oferente debera presentar con su oferta:
a) Toda la informacion solicitada en el Capitulo Il numeral 1.4.1
1.2.2. Respaldo técnico de los datos garantizados
Todos los documentos de la oferta que contengan informacién técnica garantizada, planos,
etc., exigidos en el pliego de condiciones, deberan presentarse con la firma y contrafirma de
un técnico especializado en el suministro de que se trata.
1.2.3. Material informativo

El oferente entregara con su oferta catalogos informativos por cada tipo de material cotizado.

Si la informacién entregada presentase diferencias menores respecto al material cotizado, las
mismas deberan ser detalladas en la oferta.

1.2.4. Muestras

El oferente entregara muestras, segun lo solicitado en Capitulo Il - punto 1.4.1 — Informacién
a ser suministrada por el oferente.

Las muestras deberan ser entregadas en el Departamento de Aseguramiento de la Calidad
(Palacio de la Luz 7mo piso, ventanilla 720), en dias habiles entre las 9:30 y 15:00 horas
hasta una hora antes de la apertura.

Dado el régimen de trabajo actual, debido a la situaciéon sanitaria del pais, se solicita
que se realice una coordinacion de entrega (o de revalida de muestras) con la debida
antelacion previa a la apertura, mediante comunicacion telefénica al teléfono 155,
interno 1137.

Si las muestras entregadas presentaran diferencias menores respecto al material cotizado, las
mismas deberan ser detalladas en la oferta.
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La muestra debe estar perfectamente identificada con el nombre del proveedor y el numero
de compra, quedando en poder de la Administracion en caso de ser adjudicado, hasta la
aceptacion definitiva de la partida.

Se aceptaran muestras de otras compras que estén en custodia de este Departamento,
previo consentimiento expreso de la empresa, mediante remito debidamente revalidado por el
Departamento de Aseguramiento de la Calidad.

En caso de presentar muestras adicionales (segun se coticen una o varias opciones), estas
deberan tener como informacién adicional en las etiquetas exigidas el numero de opcion
correspondiente.

Las muestras del adjudicatario quedaran en poder de la Administraciéon para la
confrontaciéon en el momento de la entrega.

Las muestras de los no adjudicatarios deberan retirarse dentro de los 30 dias siguientes a la
comunicacion de la adjudicacién, en tanto que para los adjudicatarios, dicho plazo se
computara a partir del dia siguiente al de la recepcion definitiva del material en Almacenes de
UTE. Vencidos los términos antes mencionados, los proponentes no tendran derecho a
reclamacion alguna.

La Administracion se reserva el derecho de efectuar sobre las muestras presentadas, todos
los ensayos que sean necesarios a efectos de comprobar la calidad del material a adquirirse.

La Administracion se reserva el derecho de no considerar ofertas de aquellos proveedores
que hayan presentado muestras fuera del plazo estipulado.

1.3. Formas de cotizaciéon
Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones plaza.
Los precios cotizados seran firmes.

Los precios se deberan presentar de acuerdo a la Tabla de Precios adjunta al pliego de
condiciones en el Anexo.

En caso de cotizacion en dodlares, el monto a adjudicar en esa moneda se determinara con el
tipo de cambio del dia habil anterior a la fecha de apertura.

14. Adjudicacion

La adjudicacion se realizara por item completo.
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2, CONDICIONES DE ENTREGA

21. Plazo de entrega

El plazo de entrega sera de 30 dias.

2.2. Lugar de entrega

Las entregas se realizaran en Almacenes de UTE (Almacén Central P/001, sito en Gral.
Aguilar 1079, Montevideo).

2.3. Embalaje

2.3.1. Generalidades

Estos suministros se acondicionaran perfectamente para todas las solicitaciones derivadas
del transporte y movimiento a que sean sometidos.

El suministrador sera responsable por cualquier dafio que resulte de un embalaje inapropiado.
El incumplimiento de las condiciones establecidas de embalaje sera pasible de multa, la cual
evaluara la Administracién de acuerdo a los perjuicios que le pueda ocasionar dicho
incumplimiento.

2.3.2. Entrega en Pallets

Los pallets de madera deberan ser tipo de intercambio Mercosur tipo A, B o C:

Clase Especie forestal segun tablas y tacos
A Tablas de Pino y tacos de quebracho blanco
B Tablas y tacos de Pino
C Tablas y tacos de Eucalipto

Las caracteristicas de los mismos estaran de acuerdo con la siguiente figura:
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Si el material se solicita embalado en cajas, el conjunto pallet-cajas debera envolverse con
nylon termocontraible o nylon stretch y flejarse mediante 4 flejes cruzados de forma tal que no
se dafien las cajas.

Si el material se solicita embalado en bolsas o no se especifica embalaje primario, el conjunto
pallet-bolsas o pallet-material debera rigidizarse de forma tal que no se produzca
desplazamiento de la carga durante su manipulacion o transporte.

La altura maxima del conjunto pallet-cajas o pallet-material sera 1,20m.

En caso que los materiales puedan sufrir dafios por la estiba de pallets, se debera agregar a
los mismos una estructura perimetral (jaula o cajon de madera).

Si el material se entregara en cajones de madera, las caracteristicas de sus bases deben
coincidir con las caracteristicas del pallet de intercambio Mercosur tipo A, B o C y la altura
maxima del cajén sera 1,20m.

A cada pallet o cajon debera colocarsele 2 etiquetas tamafio A4 ubicadas en lados no
opuestos, en las cuales debera constar:
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- Cdbdigo UTE del material

- Descripcién del material

- Numero de compra (y numero de pedido contra compra concertada, en caso que
correspondiera)

- Cantidad de material que contiene el pallet

- Cantidad de pallets que se pueden estibar

- Numero de pallet/total de pallets

Cada pallet o cajén podra contener solamente material correspondiente a un cédigo UTE y su
peso no podra exceder los 1000 kg.

La cantidad de materiales por pallet debera ser la misma, aceptandose, en caso que
pudiera ocurrir, un pico de cantidades en el pallet final.

Todo embalaje de madera utilizado, ya sean cajas, cajones, pallets, bobinas o cualquier
estructura de madera, debera estar certificado de acuerdo a lo establecido en la Norma
Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF) N°15.

2.3.3. Embalaje Particular

Las linternas deberan disponerse en cajas individuales. En el exterior de cada caja debera
colocarse una etiqueta en la que conste:

- cédigo UTE del material
- descripcion del material
- numero de compra

En caso de materiales fragiles, se debera interponer entre la caja y el material elementos
destinados a evitar desplazamientos y que proteja al material contra impactos.

Los envases individuales deberan acondicionarse en cajas de cartén corrugado de por lo
menos 3mm de espesor, construidas en forma adecuada para que el material soporte, sin
sufrir deterioros, las solicitaciones a que sera sometido durante su manipulacién o transporte.

Cada caja podra contener material correspondiente a un solo cédigo UTE. En el exterior de
cada una de ellas se dispondra una etiqueta plastificada en la que conste:

- cédigo UTE del material

- descripcion del material

- cantidad de unidades que contiene la caja
- numero de compra

El material acondicionado debera disponerse sobre pallets de madera, cuyas caracteristicas
se detallan en el Pliego de Condiciones respectivo.
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Ademas, deberan cumplirse las demas exigencias de embalaje establecidas en el Pliego
Particular.

3. GARANTIA

Los componentes del presente suministro se garantizaran por el plazo de 1 aiho después de
su recepcidn por parte de Almacenes de UTE contra dafios producidos durante la operacion
y a consecuencia de vicios de fabricacion, defectos de ajuste en fabrica o uso de materiales
inadecuados.

En caso de detectarse defectos de fabricacion o vicios ocultos, UTE lo comunicara por medio
habil al Proveedor, quedando interrumpido a partir de esa fecha el plazo de garantia hasta
que se hayan realizado las correspondientes reparaciones y reintegrado el material a UTE.

A partir del envio de la comunicacion, el Contratista dispondra de un plazo de 15 dias
calendario para presentarse a UTE y comunicar la aceptacion de la reparacion. En un plazo
no mayor a 30 dias calendario el Contratista debera hacer efectivo el retiro del material de
UTE. Si vencido el plazo el Contratista no se hubiera presentado, UTE enviara a reparar los
accesorios donde crea conveniente y cobrara los gastos al Contratista.

Esto se tendra en cuenta como antecedente negativo para préximas adquisiciones.

La reparacion debera finalizar en un plazo maximo de 120 dias calendario contados a partir
de la presentacion del Contratista a UTE aceptando la reparacion.

Para la aceptacién de la reparacién por parte de UTE se deberan hacer los ensayos que UTE
entienda necesarios realizar de acuerdo a las reparaciones realizadas.

La realizacion en tiempo y forma de los ensayos y los costos generados correran por cuenta
del Contratista. Los ensayos se realizaran con la supervision de personal técnico de UTE vy
deberan contar con la aprobacion del técnico previo envio a los almacenes de UTE.

Para la realizacion de estos ensayos se debera enviar la correspondiente comunicacion a
UTE con una antelacion no inferior a 15 dias, a la Gerencia de Sector Compras y Contratos,
via fax (00598 2209 0429).

Todos los gastos de reparacion, transporte, ensayos, etc. seran a cargo del Contratista.
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CAPITULO Il - CONDICIONES TECNICAS
1. ESPECIFICACIONES GENERALES

1.1. Caracteristicas generales

Las presentes especificaciones se refieren al suministro a esta Administracion linternas
recargables.

1.2. Condiciones ambientales

No aplica a esta compra.

1.3. Tropicalizaciéon

No aplica a esta compra.

1.4. Informacién técnica

1.4.1. Informacidn a ser suministrada por el Oferente
1.4.1.1. Muestras

El oferente debera presentar una muestra del material ofertado, en las condiciones
establecidas en el punto 1.3.4 del Capitulo II.

1.4.1.2. Planilla de datos garantizados

El oferente debera completar la planilla de datos garantizados adjunta al presente pliego.

1.5. Normas / Especificaciones Técnicas

En todo lo que no sea especificado en el presente pliego, se podra admitir a solo criterio de
UTE otras normas que garanticen calidad igual o superior a las antes citadas. En este caso
debera adjuntarse copia de dichas normas.

1.6. Ensayos y recepcion

1.6.1. Generalidades

UTE se reserva el derecho de inspeccionar y/o ensayar los equipos y/o materiales cubiertos
por estas Especificaciones en el periodo de fabricacion, o en cualquier otro momento que

juzgue necesario. Para ello deberan ser proporcionadas todas las facilidades para el libre
acceso a los laboratorios, dependencias donde estan siendo fabricados los equipos y/o
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materiales en cuestion, locales de embalaje, etc., asi como proporcionar personal calificado
para brindar informacién y ejecutar los ensayos.

Todos los costos relativos a material de laboratorio y personal para la ejecucion de los
ensayos correran por cuenta del Proveedor.

El proveedor debera proporcionar personal para colaborar con el inspector durante la
inspeccion.

La aceptacion de los equipos y/o materiales por UTE, en base a los ensayos o protocolos que
los sustituyan no eximen al Contratista de su responsabilidad de suministrar los equipos y/o
materiales en plena concordancia con la resolucion de adjudicacion, ni invalidar o
comprometer cualquier reclamacion que UTE pueda efectuar basada en la existencia de
equipo y/o material inadecuado, defectuoso o embalajes inadecuados que no se ajustan al

pliego.

El rechazo de los equipos y/o materiales en virtud de fallas constatadas a través de
inspecciones o ensayos, o de discordancia con el material adjudicado, no eximen al
Contratista de su responsabilidad en suministrar el mismo en la fecha de entrega prometida.
Si el rechazo tornara impracticable la entrega por el fabricante en la fecha prometida UTE se
reserva el derecho de rescindir todas sus obligaciones y adquirir los equipos y/o materiales a
otra fuente, siendo el Contratista considerado en infraccién de contrato y sujeto a las
penalidades aplicables en el caso.

1.6.2. Protocolos de ensayo

Por cada equipo, material o lote, segun corresponda, se presentara un protocolo completo, en
2 vias de todos los ensayos efectuados, con las indicaciones (métodos, instrumentos y
constantes empleados), necesarios para su perfecta comprension. Los protocolos deberan

indicar ademas de los resultados de los ensayos, los nombres del fabricante y del comprador.

Todas las vias de los referidos protocolos seran firmadas por el encargado de los ensayos y
por un funcionario de adecuada categoria y responsabilidad del fabricante.

1.6.3. Ensayos de tipo
No aplica a esta compra
1.6.4. Ensayos de rutina

No aplica a esta compra
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1.6.5. Ensayos de recepcion

Los ensayos de recepcion seran de acuerdo a las normas y procedimientos recomendados en
las Especificaciones, a efectos de verificar que los componentes de este suministro cumplan
lo especificado en el presente Pliego.

2, ESPECIFICACIONES TECNICAS

21. Linterna recargable

Debera estar fabricada en material resistente a impactos (plastico o similar), con cargador
incorporado; la bateria tendra una autonomia de por lo menos 6 horas.

Las lamparas seran tipo LED de alta luminosidad, 220/12 V.

Vendra provista de un cable de conexién a 220 V de por lo menos 2,5m de largo.
El alcance del foco luminoso sera de aproximadamente 200 m.

El peso del equipo completo no sera superior a 1,2 kg.

Las baterias deberan permitir ser recargadas sin necesidad que las mismas se hayan
agotado totalmente.
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ANEXO 1

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Linterna para casco

Descripcion

Requerido

Garantizado

item/subitem

Informacion basica

-Fabricante

-Pais de origen

-Normas de fabricacién y de ensayo

-Modelo fabricante

-Fecha de la informacién

Informacion constructiva

-Material

-Color

-Dimensiones aprox. (mm)

180 x 120 x 60

-Peso aproximado (g) 115
Informacion técnica

-Tipo de lampara LED
-Alcance del foco luminoso (m)

-Autonomia de la bateria (h)

-Optica direccionable Si
Marcas

-Nombre o marca del fabricante Si
-Sigla UTE Si
-Mes y ano de fabricacion Si

En caso de apartamientos de estas especificaciones,
ellos son:
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ANEXO 2

ANTECEDENTES DE SUMINISTROS

Concurso de Precios:

Oferente:

Tipo y Modelo

Cantidades

Fecha de
entrega

Empresa

Teléfono-email
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ANEXO 3

PLANILLA DE PRECIOS

Subliem | Godigo Descripelén nidades) | unitario
11 | 056499 LINTERNA RECARGABLE 180
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