" ESPECIFICACION TECNICA ET. MV.192

1= = Version Vigente
- FILTROS JERINGA PARA APLICACIONES N° 01
L GENERALES o
Obras Sanitarias del Estado Paginalde1

Sistema Integrado de Gestion
de Laboratorios (SIGLA)

1. Descripcion del producto/servicio

La presente especificacion establece los requisitos para filtros jeringa para
aplicaciones generales.

2. Caracteristicas a cumplir - Requisitos

Filtros jeringa con filtro de membrana de 0,45 pm
Carcasa de polipropileno

Diametro de membrana: 25 mm

Material del elemento filtrante: acetate de celulosa o nylon
Hidrofilicos

Conecciones:Inlet: Female Luer-Lok/Outlet: Male Luer slip

3. Condiciones de entrega

Embalaje adecuado para la proteccion del producto.

4. Vida util

No aplica.

5. Informacién a remitir junto con el producto o servicio

Marca, codigo y niumero de lote.

6. Anexos

No aplica.

7. Muestreo

Se realizara el 100 % de verificacion de cumplimiento de los requisitos solicitados en la
presente especificacion técnica.

8. Ensayos y criterio de aceptacién/rechazo

El no cumplimiento de los requisitos detallados genera rechazo del material.

9. Naturaleza de la revision

No-aplica, es la primera version.
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