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REFERENCIAS

INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA (MCCB)

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO MCB

FUSIBLE SECCIONABLE

PILOTO PRESENCIA DE TENSION LED

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TOROIDAL

MULTIMEDIDOR

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

- EL PODER DE CORTE ASIGNADO A LOS INTERRUPTORES ES REFERENCIAL Y SERA
AJUSTADO DURANTE LA ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO.

- SE DEBE PREVER EL ESTUDIO DE COORDINACION DE PROTECCIONES, MEDIANTE
SELECTIVIDAD Y/O BACKUP DURANTE LA ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO.

- SE DEBE PREVER PARA EL INTERRUPTOR GENERAL RELE ELECTRONICO.

- SE DEBE PREVER EN EL DISENO DEFINITIVO AL MENOS UN 30% DE INTERRUPTORES
DE RESERVAADICIONALES, NO INDICADOS EN LOS UNIFILARES DE ANTEPROYECTO.

- EN CASO DE ESTAR UBICADA EN EL PREDIO LA BOMBA DE PERFORACION, SE DEBE

PREVER UN INTERRUPTOR ADICIONAL PARA LA ALIMENTACION DE LA MISMA, A
DEFINIR DURANTE LA ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO.
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