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Badén Hormigón Armado 

Material Granular Cementado 
CBR > 60% 
Material granular CBR > 60% 
Capa de forma   

Subrasante compactada  
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Armadura

PADRON 94

PADRON 95

fondo cuneta

borde pavimento

borde pavimento

ACCESO A PLANTA DE TRATAMIENTO  

CAMINERIA BALASTO
a= 5 metros
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BADÉN (Ver detalle) 
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TRAMO DE CERRAMIENTO 
PERIMETRAL EXISTENTE A 
MODIFICAR

4,85

PORTÓN VEHICULAR 
(Ver plano tipo OSE N°38.297)

PERFORACIÓN 
83.1.002 

CASETA ACTUAL 
A DEMOLER

PADRÓN 19

CÉSPED

CÉSPED

CERRAMIENTO PERIMETRAL 
EXISTENTE A MANTENER

CERRAMIENTO PERIMETRAL 
EXISTENTE A MANTENER

CERRAMIENTO PERIMETRAL 
EXISTENTE A MANTENER
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TANQUE PRFV 
20 m3 

AGUA POTABLE

COLUMNA DE 
ILUMINACIÓN

COLUMNA DE 
ILUMINACIÓN

COLUMNA DE 
ILUMINACIÓN

TANQUE PRFV 
20 m3 

AGUA POTABLE

TANQUE PRFV 
20 m3 

AGUA BRUTA
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CAMINERIA BALASTO
a= 5 metros

ESPACIO RESERVADO PARA 
TARRINA DE CENIZA DE SODA 
Vmin = 1000 litros2,

6

CASETA PARA PRODUCTOS 
QUÍMICOS
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PLANTA DE TRATAMIENTO 
LAYOUT GENERAL - ACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO
ESC 1:100

BADÉN
DETALLE
ESC. 1:30

CAMINERÍA DE BALASTO
DETALLE TIPO
ESC. 1:30

NOTAS

* Cotas altimétricas referidas al cero oficial . 

N

ZONA DE VEGETACIÓN

CONSTRUCCIONES EXISTENTES A DEMOLER

CAMINERÍA DE BALASTO

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

GERENCIA DE AGUA 
POTABLE

ING. MARGARITA PINTOS
GERENTE 

OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

USINA POTABILIZADORA Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

CP-PT-02

ESCALA: 1:100

DEPARTAMENTO: COLONIA LOCALIDAD: CAMPANA ANTEPROYECTO

PLANO N°.

SISTEMA POTABILIZACIÓN PARA REMOCIÓN DE ARSÉNICO 
PLANTA DE TRATAMIENTO - LAYOUT GENERAL-

ACONDICIONAMEINTO DEL PREDIO

ESTE PLANO CONSTA DE 17 PLANCHAS

ING. JUAN SANGUINETTI
COORDINADOR

FECHA: OCT. 2023
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CONTRAPARTE DE PROYECTO  

CONTRAPARTE DE PROYECTO  

CONTRAPARTE DE PROYECTO  
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JEFE DIVISIÓN
ESTUDIOS Y PROYECTOS


