IMPRESO EL: 3/14/2024

ESQUEMA DE TRATAMIENTO

UBICACION
Q%
INGRESO DE AGUA BRUTA PRETRATAMIENTO /
DESDE
PERFORACION TABLERO FILTROS
83.1.002 BOMBEO DE BAJA DE ARENA
BOOSTER CON 5m3/h () DOSIFICADOR
VARIADOR DE , X
FRECUENCIA 8T(|)_|L MANOMETRO SEGUN MEMORIA ——
(Presion cte.) DIFERENCIAL @ —
DESDE Q=9.3m3/h
PERFORACION L2 h=45mca MEDIDOR PPTF &50 ‘
83.1.003 i Pa =35 ()
4.7m3/h MM
TANQUE DE kg/em2 <A m Y
PRFV & X 4 PO PPTF 250 N 7 >
vol: 20 m3 Bypass \ 8.2 m3/h
@ PPTF @50 ,
1 PPTF @50 9.3 m3/h PPTF @50 /_\ Y LANZA DE SUCCION
Cr SEGUN MEMORIA
cF - 4.7m3/h ‘ U REFERENCIAS
PURGA A NV
DESAGUE MANOMETRO ‘ TENDIDO AGUA BRUTA
DIFERENCIAL PURGA A J/ e TENDIDO AGUA FILTRADA
: TARRINA DE ANTIINCRUSTRANTE
DESAGUE Vimin = 50 litros mm==  TENDIDO AGUA FILTRADA PARA MEZCLA
s TENDIDO AGUA OSMOTIZADA
< PPTF @25 mmm=  TENDIDO AGUA POTABLE
1.1 m3/h m===  TENDIDO A DESAGUE
PPTF @50 < p % VA < PPTF @50
8.2 m3/h ) 8.2 m3/h
RACK DE LA OSMOSIS - (TRATAMIENTO) MM S TABLERO DOSIFICACION DE QUIMICOS e
p * La capacidad de las tarrinas esta dimensionada para 30 dias de duracion.
$ CAUDALIMETRO @D }%ﬂ ALVULA DOSIFICADOR DOSIFICADOR GRIEO DE
VALVULA DE AGUJA %{ AE(;JFL)J/QEA[\)EVA) SEGUN MEMORIA SEGUN MEMORIA SERVICIO
REGULACION EI\/IERGENCIA EXTERIOR
FILTRO FINO 0(0%)=Q =2.5m3/h(100%) WV HG 1"
(50 micras) MM
OSMOSIS PPTF @150 Y PPTF 50 % VA 7 N }F
DX 'gvrigth 4.1 m3/h 5.2 m3/h T T T X
N ™ ™ ™
Y GRIFO DE
SERVICIO
LANZA DE SUCCION LANZA DE SUCCION 'NFTF??F'%
SEGUN MEMORIA SEGUN MEMORIA
PURGA A
DESAGUE
4.1m3/h TARRINA DE CLORO TARRINA DE SODA V/
Vmin = 100 litros Vmin = 100 litros
Control de nivel de tanques AGUA POTABLE TABLERO
En los tanques se instalaran los sensores necesarios para identificar tres
- L3: correspondiente al nivel de tanque lleno que se ubicara 5cm por debajo ( (
del rebose % 4.5 m3/h
- L2: nivel de comienzo de llenado ubicado 50cm por debajo del nivel de
tanque lleno GRIFO DE MEDIDOR TH
- L1: que indicard cuando el nivel de agua sea inferior a 1.0m de altura. L3 SERVICIO Pa =215 50L
- L4: indicara nivel bajo inferior para activacion del bypass de emergencia L S HG 1" kg/cm?2
N o TANQUE DE TANQUE DE TRONCAL
Adicionalmente se colocaran las siguientes sefales las cuales seran RESERVA RESERVA A4 >
transmitidas por radiofrecuencia.
- Cuando el nivel de agua este por encima de L3. g 20 m3 20 m3 BOMBEO DE ALTA
("Tanque lleno™) -r(
- Cuando el nivel de agua este ente L3y L2. ¥ r| 52%2}5&589 PURGA A R | \_E—
("Nivel en zona de trabajp") | FRECUENCIA DESAGUE ING. JUN SANGUINERTH
- Cuando el mvel_ este por debajo de Il_2. Q=5.2m3/h T PLANG CONSTADE T PGS
("Agua bajo el nivel de encendido") = <] P P h=21mca
- Cuando el nivel este por debajo de L1. .:. OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO
- Cuan(dg é2|Oi’1ri]\|/\§|ac|icea2?: ?_4) m DEPARTAMENTO: COLONIA LOCALIDAD: CAMPANA ANTEPROYECTO
("Bypass de emergencia activado") USINA POTABILIZADORA Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
GERENCIA DE AGUA
POTABLE . . ,
, SISTEMA POTABILIZACION PARA REMOCION DE ARSENICO

L/

PLANTA DE TRATAMIENTO - ESQUEMA DE PROCESOS

pana Arsenico.dwg

20240312_2271_Cam|

ING. MARGARITA PINTOS
GERENTE

—
/

CONTRAPARTE DE PROYECTO

CONTRAPARTE DE PROYECTO

ESCALA: S/E

FECHA: OCT. 2023

CONTRAPARTE DE PROYECTO

ING. ALEJANDO IRIBURO
JEFE DIVISION
ESTUDIOS Y

PROYECTOS

CONTRAPARTE DE PROYECTO

PLANO N°.
CP-PT-03




