
ACCESO A PLANTA DE TRATAMIENTO  

Hacia predio de planta de tratamiento de Mevir 
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BOMBEO DE ALTA BOOSTER CON 
VARIADOR DE FRECUENCIA 
Q=5.2m3/h
h=21mca

Perforación 83.1.002 

BOMBEO DE BAJA
BOOSTER CON VARIADOR 
DE FRECUENCIA (Presión cte.)
Q=9.3m3/h  -  h=45mca
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Refuerzo tosca cemento
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AGUA POTABLE
MATERIAL: PRFV

20 m3
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MATERIAL: PRFV

20 m3

TANQUE DE CABECERA 
DE AGUA BRUTA
MATERIAL: PRFV

20 m3
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Tendido Perforación: PEAD Ø50  L=9.56m 
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Ø620mm

altura 2100mm
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GRIFO DE SERVICIO 
EXTERIOR HG 1"

GRIFO DE 
SERVICIO 
INTERIOR 
PPTF 1"

GRIFO DE 
SERVICIO HG 1"

TARRINA DE CLORO 
Vmin = 200 litros ESPACIO RESERVADO PARA 

TARRINA DE SODA 
Vmin = 50 litros
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TARRINA DE CENIZA DE SODA 
Vmin = 1000 litros
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TENDIDO AGUA BRUTA 

TENDIDO AGUA FILTRADA 

TENDIDO AGUA OSMOTIZADA

TENDIDO AGUA POTABLE

LLAVE DE PASO 

MANÓMETRO 

CAUDALÍMETRO 

DOSIFICADOR 

DEPÓSITO DE SOLUCIONES

TANQUE HIDRONEUMÁTICO 

OSMOSIS 

TENDIDO AGUA FILTRADA PARA MEZCLA

PLANTA DE TRATAMIENTO 
PLANTA
ESC 1:50

* Cotas altimétricas referidas al cero oficial . 

DETALLE INTERCONEXIÓN
PLANTA

N

GERENCIA DE AGUA 
POTABLE

ING. MARGARITA PINTOS
GERENTE 

OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

USINA POTABILIZADORA Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

CP-PT-04

ESCALA: 1:50

DEPARTAMENTO: COLONIA LOCALIDAD: CAMPANA ANTEPROYECTO

PLANO N°.

SISTEMA POTABILIZACIÓN PARA REMOCIÓN DE ARSÉNICO 
PLANTA DE TRATAMIENTO - 

PRETRATAMIENTO / TRATAMEINTO

ESTE PLANO CONSTA DE 17 PLANCHAS

ING. JUAN SANGUINETTI
COORDINADOR

FECHA: OCT. 2023

CONTRAPARTE DE PROYECTO  

CONTRAPARTE DE PROYECTO  

CONTRAPARTE DE PROYECTO  

CONTRAPARTE DE PROYECTO  
ING. ALEJANDO IRIBURO

JEFE DIVISIÓN
ESTUDIOS Y PROYECTOS


