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TANQUE DE 
PRFV

vol: 20 m3

TH
80L

MM 

DOSIFICADOR
SEGÚN MEMORIA

TARRINA DE ANTIINCRUSTRANTE
Vmin = 50 litros

ÓSMOSIS
INVERSA
6 m3/h

MM 

TM 

TRONCAL

BOMBEO DE BAJA
BOOSTER CON 
VARIADOR DE 
FRECUENCIA 
(Presión cte.)
Q=9.3m3/h
h=45mca

PURGA A 
DESAGÜE
4.1m3/h

1.1 m3/h 

9.3 m3/h 

4.1 m3/h 5.2 m3/h 

INGRESO DE AGUA BRUTA PRETRATAMIENTO

 RACK DE LA OSMOSIS - (TRATAMIENTO)

FILTROS 
DE ARENA
5m3/h (c/u)

DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS

MM 

VALVULA DE AGUJA 
REGULACIÓN 

0(0%)≤Q ≤2.5m3/h(100%)

TM TM 

4.5 m3/h 

8.2 m3/h 

TANQUE DE 
RESERVA

20 m3 BOMBEO DE ALTA
BOOSTER CON 
VARIADOR DE 
FRECUENCIA 
Q=5.2m3/h
h=21mca

PURGA A 
DESAGÜE

PPTF Ø50 
PPTF Ø50 

PPTF Ø50 

PPTF Ø50 

4.7m3/h 

PPTF Ø50 

4.7m3/h 

8.2 m3/h 

PPTF Ø50 

PPTF Ø25 

8.2 m3/h 

PPTF Ø50 

PPTF Ø50 PPTF Ø50 

PPTF Ø50 

AGUA POTABLE

L2

L1

L3

CF

1
0,

5

DESDE 
PERFORACIÓN 

83.1.002

DESDE 
PERFORACIÓN 

83.1.003

L3

L2

L1

CF

1
0,

5

TANQUE DE 
RESERVA

20 m3

Control de nivel de tanques

En los tanques se instalarán los sensores necesarios para identificar tres 
niveles.
- L3: correspondiente al nivel de tanque lleno que se ubicará 5cm por debajo 
del rebose
- L2: nivel de comienzo de llenado ubicado 50cm por debajo del nivel de 
tanque lleno
- L1: que indicará cuando el nivel de agua sea inferior a 1.0m de altura. 
- L4: indicará nivel bajo inferior para activación del bypass de emergencia

Adicionalmente se colocarán las siguientes señales las cuales serán 
transmitidas por radiofrecuencia.
- Cuando el nivel de agua este por encima de L3. 

("Tanque lleno")
- Cuando el nivel de agua este ente L3 y L2. 

("Nivel en zona de trabajo") 
- Cuando el nivel este por debajo de L2. 

("Agua bajo el nivel de encendido")
- Cuando el nivel este por debajo de L1. 

("Bajo nivel de agua")
- Cuando el nivel alcance L4. 

("Bypass de emergencia activado")

PURGA A 
DESAGÜE

MEDIDOR
Pa = 3.5 
kg/cm2 

TABLERO

TABLERO

MANÓMETRO 
DIFERENCIAL 

MANÓMETRO 
DIFERENCIAL 

LANZA DE SUCCIÓN 
SEGÚN MEMORIA

LANZA DE SUCCIÓN 
SEGÚN MEMORIA

LANZA DE SUCCIÓN 
SEGÚN MEMORIA

TARRINA DE CLORO
Vmin = 100 litros

TARRINA DE SODA
Vmin = 100 litros

DOSIFICADOR
SEGÚN MEMORIA

DOSIFICADOR
SEGÚN MEMORIA

TH
50L

MEDIDOR
Pa = 2.15 
kg/cm2 

PURGA A 
DESAGÜE

CAUDALÍMETRO
ALVULA 
ACTUADA (VA)
- BYPASS DE 
EMERGENCIA

TABLERO

FILTRO FINO 
(50 micras)

VA 

VA 

Bypass 

PPTF Ø50 

L4

GRIFO DE 
SERVICIO
EXTERIOR

HG 1"

GRIFO DE 
SERVICIO 
INTERIOR

PPTF 1"

GRIFO DE 
SERVICIO 

HG 1"
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ESQUEMA DE TRATAMIENTO 

TENDIDO AGUA BRUTA 

TENDIDO AGUA FILTRADA 

TENDIDO AGUA OSMOTIZADA

TENDIDO AGUA POTABLE

TENDIDO AGUA FILTRADA PARA MEZCLA

TENDIDO A DESAGÜE

* La capacidad de las tarrinas esta dimensionada para 30 días de duración. 

GERENCIA DE AGUA 
POTABLE

ING. MARGARITA PINTOS
GERENTE 

OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

USINA POTABILIZADORA Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

CP-PT-03

SISTEMA POTABILIZACIÓN PARA REMOCIÓN DE ARSÉNICO  
PLANTA DE TRATAMIENTO - ESQUEMA DE PROCESOS

ESCALA: S/E

DEPARTAMENTO: COLONIA LOCALIDAD: CAMPANA ANTEPROYECTO

PLANO N°.

ESTE PLANO CONSTA DE 17 PLANCHAS

ING. JUAN SANGUINETTI
COORDINADOR

FECHA: OCT. 2023

CONTRAPARTE DE PROYECTO  

CONTRAPARTE DE PROYECTO  

CONTRAPARTE DE PROYECTO  

CONTRAPARTE DE PROYECTO  
ING. ALEJANDO IRIBURO

JEFE DIVISIÓN
ESTUDIOS Y PROYECTOS


