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Mampostería de bloque de 
hormigón celular (HCCA)

               e= 20cm

Revoque a tres capas 
con color incorporado

Revoque interior
 a dos capas 

Reguera central
pend. 1% pend. 1%
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A1 A2A2 Cortina de enrollar microperforada 
según memoria - 4.78 x 2.40 m 

A4 A4

Línea de proyección de cubierta

pend. 1%

Ingreso 

pend. 1%

±0.00
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Vereda perimetral de h.a.
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A4 A4

Mampostería de bloque de 
hormigón celular (HCCA)

               e= 20cm

-0.11-0.11

Dintel perfil laminado
+2.96

Pavimento de Hormigón 
según detalle

±0.00

A6 A6 A6

+2.60
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0,2 0,20,8 0,8

Ángulo 1 1/2x 1/8"

Fundación

-0.11
pend. 1% pend. 1%

Cubierta Isodec color Gris
 Pend. 11% - e= 20cm

±0.00

Reguera

Pavimento de Hormigón 
según detalle

Mampostería de bloque de 
hormigón celular (HCCA)

               e= 20cm

Revoque a tres capas 
con color incorporado

Revoque interior
 a dos capas 

+3.85

+2.96

A6

0,2 6 0,2

Goterón

Mampostería de bloque de 
hormigón celular (HCCA)

               e= 20cm

+2.96

0,4 7,4 0,4

Cubierta Isodec color Gris
 Pend. 11% - e= 20cm

Revoque a tres capas 
con color incorporado

-0.11
±0.00

+3.85

-0.11
+0.00

0,8 7,4 0,8

Logo institucional
(ubicación a definir en

proyecto ejecutivo)

Goterón

Isodec color Gris
e= 20cm

A6

Mampostería de bloque de 
hormigón celular (HCCA)

               e= 20cm

Revoque a tres capas 
con color incorporado

A4 A4

A6 A6

Dintel perfil laminado

-0.11

+2.96

±0.00

+2.60

+3.85

0,2 0,5 2,25 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 2,25 0,5 0,2

Hormigón e = 15 cm c/malla Ø6/15x15

Sub-base de tosca compactada al 98% PUSM 
espesor mín. : 2 capas de 15 cm

Terreno natural   

Pintura poliuretánica 
4 capas e min. = 400 micras 

Membrana de polietileno e ≥ 200 micras 

Capa de Forma 10 cm compactado al 95% 
CBR ≤ 30%

-0.11
±0.00

Cortina de enrollar 
microperforada según 

memoria - 4.50 x 2.40 m 

A2 A2

A1

A3 A3
Dintel perfil laminado

Isodec color Gris
e= 20cm

A7

+2.60

+3.34
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REFERENCIAS

N
LOCAL 
PLANTA 
ESC 1:50

LOCAL 
CORTE AA 
ESC 1:50

LOCAL 
CORTE BB 
ESC 1:50

LOCAL 
FACHADA POSTERIOR
ESC 1:50

LOCAL 
FACHADA LATERAL 
ESC 1:50

LOCAL 
FACHADA PRINCIPAL
ESC 1:50

PAVIMENTO DE HORMIGÓN 
DETALLE
ESC. 1:30

NOTAS

* El cero altimétrico corresponde a la cota +91.30 según cero oficial . 

GERENCIA DE AGUA 
POTABLE

ING. MARGARITA PINTOS
GERENTE 

OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

USINA POTABILIZADORA Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

CP-AR-01

SISTEMA POTABILIZACIÓN PARA REMOCIÓN DE ARSÉNICO  
LOCAL - PLANTA, CORTE Y FACHADAS

ESCALA: 1:50

DEPARTAMENTO: COLONIA LOCALIDAD: CAMPANA ANTEPROYECTO

PLANO N°.

ESTE PLANO CONSTA DE 17 PLANCHAS

ING. JUAN SANGUINETTI
COORDINADOR

FECHA: OCT. 2023

CONTRAPARTE DE PROYECTO  

CONTRAPARTE DE PROYECTO  

CONTRAPARTE DE PROYECTO  

CONTRAPARTE DE PROYECTO  
ING. ALEJANDO IRIBURO

JEFE DIVISIÓN
ESTUDIOS Y PROYECTOS


