IMPRESO EL: 3/14/2024

pana Arsenico.dwg

20240312_2271_Cam|

PLANTA DE TRATAMIENTO
CORTE AA
ESC 1:50

CALLE PUBLICA s/n

PLANTA DE TRATAMIENTO
CORTE BB
ESC 1:50

CERRAMIENTO PERIMETRAL
CERCO OLIMPICO

CERRAMIENTO

PERIMETRAL/CERCO OLIMPIC
A CONSTRUIR SEGUN PLANO
TIPO N° 27699/A
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CAMINERIA BALASTO

Refuerzo tosca cemento
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TANQUE DE CABECERA DE
AGUA BRUTA
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CERCO OLIMPICO
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A CONSTRUIR SEGUN PLANO

TIPO N° 27699/A

Desde Perforacion 83.1.002
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AGUA POTABLE
MATERIAL: PRFV

NUEVAADUCTORA

VICIO

PEAD 75mm SDR17 PN10

CERRAMIENTO PERIMETRAL

CERCO OLIMPICO

A CONSTRUIR SEGUN PLANO

TIPO N° 27699/A

UBICACION

REFERENCIAS

TENDIDO AGUA BRUTA

TENDIDO AGUA FILTRADA

TENDIDO AGUA FILTRADA PARA MEZCLA
TENDIDO AGUA OSMOTIZADA

TENDIDO AGUA POTABLE
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MANOMETRO

CAUDALIMETRO
DOSIFICADOR

DEPOSITO DE SOLUCIONES

TANQUE HIDRONEUMATICO

OSMOSIS

NOTAS

* Cotas altimétricas referidas al cero oficial.
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ING. JUAN SANGUINETTI
COORDINADOR

ESTE PLANO CONSTA DE 17 PLANCHAS
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NUEVAADUCTORA

PEAD 75mm SDR17 PN10

OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

DEPARTAMENTO: COLONIA

LOCALIDAD: CAMPANA

ANTEPROYECTO

OETS

USINA POTABILIZADORAY SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

GERENCIA DE AGUA

POTABLE
|

-
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ING. MARC‘ARITA PINTOS
GERENTE

SISTEMA POTABILIZACION PARA REMOCION DE ARSENICO
PLANTA DE TRATAMIENTO -
PRETRATAMIENTO / TRATAMEINTO
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CONTRAPARTE DE PROYECTO

ING. ALEJANDO IRIBURO
JEFE DIVISION
ESTUDIOS Y PROYECTOS

CONTRAPARTE DE PROYECTO
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