
                              

CONDICIONES PARTICULARES
LICITACIÓN 2026 26

COMPRAS ESTATALES 26
Mantenimiento de áreas verdes: Parque Senderos del Río. 

1. OBJETO

La Intendencia de Paysandú llama a �rmas interesadas a co�zar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

Lo ofrecido deberá ajustarse a las caracterís�cas técnicas solicitadas en el ar�culo 2 del presente Pliego.

2. ALCANCE
En el  presente  pliego se solicita las tareas de mantenimiento de toda  la vegetación en los  parques,  obras

recientemente  ejecutadas  por  la  Intendencia  de  Paysandú,  Senderos  del  Río  y Parque  Accesos  Residencia

Universitaria. Se adjuntan planos con la zona de intervención. 

Parque  Lineal  Senderos  del  Río,  por  Calle  Presbiterio  Baldomero  Vidal  desde  Obelisco  hasta

Henderson. 
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Parque Lineal por Calle Presbiterio Baldomero Vidal desde Henderson Hasta Éxodo . 

  Parque Accesos Residencia Universitaria 
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El mantenimiento debe incluir: 

1. Corte de césped. 

2. Recorte de bordes de canteros con el césped y con la infraestructura.

3. Limpieza de canteros.

4. Manejo integrado de plagas. 

5. Control de insectos.

6. Control de enfermedades.

7. Riego Manual con canillas existentes.

8. Control de malezas en césped.

9. Fer�lización en césped. 

10. Fer�lización foliar en plantas.

11. Fer�lización del suelo para plantas y árboles

12. Recolección de residuos.

13. Mul�plicación de matas por subdivisión y replantación 

14. Re germinación de semillas recolectadas del parque. 

15. Mantenimiento y recarga de chip o munch en canteros

16. Plantación de pasto de invierno (raigrás)

17. Mantenimiento de tutores y reposición por robos o vandalismo. 

18. Poda de plantas y árboles hasta 4m. 

19. Plantación de plantas,  árboles, palmeras, arbustos o enredaderas suministradas por la IDP. 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERALIDADES
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La empresa deberá encargarse del mantenimiento de la vegetación a plantar en toda la zona de intervención
detallada en el alcance. Este punto es fundamental para preservar la belleza, funcionalidad y salud del paisaje.
Cada �po de planta como las gramíneas, �ores, arbustos, herbáceas, arboles, etc. �ene necesidades especí�cas
de mantenimiento las cuales deberán cumplirse por parte de la empresa y serán supervisadas por los técnicos
correspondientes de la IDP.

El mantenimiento involucra todas las tareas anteriormente explicadas y las que se encuentran a con�nuación.
Es decir, se deberá preservar el buen estado de la vegetación por completo, tanto de las ya existentes como de
las plantadas nuevas:

 Arboles 
 Palmeras 
 Arbustos
 Enredaderas
 Plantas (varios �pos)
 Césped 

La empresa deberá realizar mantenimiento de riego con los requisitos correspondientes, el control adecuado de
los tutores, etc.

Las canillas son para el uso de riego. La empresa debe dejar en las mismas condiciones de recibo la instalación
de abastecimiento. 
Es responsabilidad de la empresa el re�ro de toda poda o material de desecho vegetal. 
Respuesta inmediata ante factores climá�cos
Limpieza de objetos extraños y/o basura en el parque y depositarlos en los vertederos correspondientes
Informes mensuales de tareas e intervenciones futuras, descripto por técnico responsable.
Vehículo  u�litario  a  disposición  de  la  intendencia  para  traslados  de  plantas,  insumos  y  residuos  con  una
capacidad mínima de 1000 kg de carga.

- Mantenimiento de arbustos y árboles:

La  empresa  deberá  podar  y  dar  forma a  los  arbustos  y  árboles  para  mantener  una  apariencia  natural  y
equilibrada. Será necesario eliminar ramas secas, enfermas o mal formadas. También, deberán tener en cuenta
en caso que se detecten plagas o enfermedades, aplicar un tratamiento �tosanitarios.
Los árboles deberán ser podados de tal manera que al ser árboles adultos permitan el pasaje de una persona. 
Mantenimiento permanente del área absorbente de los arboles a un 1m de diámetro alrededor del tallo.
Podas estacionales según calendario diseñado por los profesionales de la empresa
 o Podas sanitarias
 o Podas de formación
 o Podas de rejuvenecimiento
 o podas de limpieza
 o podas de es�mulación

Mantenimiento y ajuste de los tutores:
Se deberá inspeccionar periódicamente los tutores y los amarres, ajustándolos según el crecimiento del árbol.
Evitar que los amarres aprieten demasiado el tronco y limiten su desarrollo. Re�rar los tutores gradualmente a
medida que el árbol gane estabilidad y fortaleza, generalmente entre 2 y 3 años después de la plantación.

4



- Mantenimiento de las gramíneas:

Las  gramíneas  requieren  un  corte  periódico  para  mantener  una  apariencia  ordenada  y  evitar  el
sobrecrecimiento. Los cortes deberán realizarse a una altura de 10 o 15cm, dejando intacta la base de la planta.
Se deberá ajustar la frecuencia de corte según el crecimiento de las gramíneas, generalmente cada 4-6 semanas
durante la temporada de crecimiento. Luego de realizar los recortes, se deberán re�rar de allí para evitar el
acumulo de materia orgánica muerta.
Podas estacionales según calendario diseñado por los profesionales de la empresa
 o Podas sanitarias
 o Podas de formación
 o Podas de rejuvenecimiento
 o podas de limpieza
 o podas de es�mulación

- Mantenimiento de �ores:

La empresa deberá realizar un deshojado y poda de �ores marchitas de  forma regular.  Esto  es�mulará la
�oración  con�nua y  mantendrá  un aspecto  ornamental  atrac�vo.  También,  se  deberá  aplicar  fer�lizantes
orgánicos  o  bioes�mulantes  de  forma  estacional  para  mantener  la  vitalidad  de  las  plantas.  Controlar  la
aparición de malezas que puedan compe�r con las �ores.
Podas estacionales según calendario diseñado por los profesionales de la empresa
 o Podas sanitarias
 o Podas de formación
 o Podas de rejuvenecimiento
 o podas de limpieza
 o podas de es�mulación

- Mantenimiento del césped 

Además corte de césped de forma mensual, (en verano y primavera una vez por semana, en otoño e invierno
cada 15 días). Remarcación de bordes a 90 º en canteros, cazuelas, caminos. Corte de césped mediante
maquina cuatro ruedas con bolsa recolectora y bordeadora.
Mantenimiento del límite del cantero, para evitar el avance del césped sobre canteros o infraestructura. El corte
deberá ser de 90°. 
Riego del césped en verano, e invierno, según exigencias, para mantener verde el césped. 

-  Incorporación de mulch:

Aplicar y mantener  mensualmente  una  capa de mulch (siendo corteza de pino,  hojas trituradas,  chip  etc.)
alrededor de las plantas.  Esto ayudará a conservar la humedad del suelo, suprimir el crecimiento de malezas y
mejorar la apariencia general del paisaje.

- Control de plagas 

Se realizará un control  sanitario de toda  la vegetación plantada.  En caso de detectar una plaga, se actuará
inmediatamente  con  el  producto  sanitario  adecuado,  siguiendo  las  indicaciones  del  técnico  y  del  envase
correspondiente.
En la zona se encuentran en par�cular loros que afectan las plantas, por lo que se deberá tener en cuenta esta
afectación para evitar que los mismos rompan las plantas. 
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Implementación de sistemas especí�cos para controles de hormigas (cebo en capsulas, polvo intrahormiguero,
aplicación de liquido de amplio espectro)

- Control de insectos 

Se  deberá  tener  un  exhaus�vo  control  sobre  insectos  como  hormigas,  termitas,  etc.  Que  dañen el  buen
desarrollo  de  la vegetación.  Deberá  suministrarse  mediante  elementos  que  no  afecten  otros  insectos
bene�ciosos para la polinización o contacto con los usuarios. 

- Limpieza de canteros y pavimentos

Se deberá limpiar los canteros de todo elemento ajeno al jardín, pavimentos de vereda y calle, como elementos 
de las podas, basura, plantas que no pertenezcan al diseño del mismo, chip fuera de si�o,  etc. 

- Control de malezas en césped.

Se deberá limpiar los canteros de todo yuyo o planta que no pertenezca al diseño del parque. Mantener los 
bordes curvos de los canteros.

- Fer�lización del césped. 

Se deberá fer�lizar el césped como mínimo dos veces al año, con las can�dades y los fer�lizantes acordes. 
Presentar elementos a u�lizar previo a su colocación. 

- Fer�lización foliar en plantas.

Se deberá fer�lizar las plantas como mínimo una vez al año, con las can�dades y los fer�lizantes acordes según 
los �pos de plantas a fer�lizar. Presentar elementos a u�lizar previo a su colocación. 

- Fer�lización del suelo para plantas y árboles

Se deberá fer�lizar el suelo como mínimo dos veces al año, con las can�dades y los fer�lizantes acordes. 
Presentar elementos a u�lizar previo a su colocación. 

- Mul�plicación de matas por subdivisión y replantación 

La empresa deberá dividir las matas que lo requieran para replantación en mismo parque y mantener en 
condiciones el mismo, en lugares donde se hayan secado, en vacíos, para mejor distribución del cantero o 
porque así lo requiera para un mejor desarrollo de la planta. En caso de necesitar subdividir y re�rar las mantas,
se debe informar a la IDP para entregarle las plantas para que puedan ser instalados en otros lugares ajenos  a 
la obra. 

- Re germinación de semillas recolectadas del parque. 

La empresa deberá recolectar las semillas cuando estén maduras y replantarlas en la estación correspondiente 
manteniendo el diseño del parque y mejorar las condiciones del mismo.

- Plantación de pasto de invierno (Ray grass).

En temporada de invierno, se deberá plantar el pasto raigrás, para mantener verde el parque.
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- Mantenimiento de tutores y reposición por robos o vandalismo. 

Se deberán mantener los tutores existentes en buenas condiciones y reponer los rotos o faltantes.

- Garan�a de las plantaciones

En el plazo de garan�a, la empresa deberá reponer las plantas muertas en todo o parte. La reposición deberá
hacerse con plantas de la misma especie y tamaño a la que se vaya a sus�tuir. Así mismo, en caso que sea
necesario deberá reponer los tutores faltantes, ya sea por hurto o que hayan sufrido algún daño. 

- Requerimientos de riego:

La empresa deberá monitorear visualmente el sustrato y las plantas, ajustar la can�dad de agua según sea
necesario. De constatarse gran can�dad de plantas muertas por falta de riego, la empresa será responsable de
reponer dichas plantas. 
Podrá u�lizar las canillas que hay en el parque, debiendo dejar siembre las mismas en óp�mas condiciones. 
Se dispone de una manguera por cada cámara. Las mismas cuando no estén en uso se deben guardar en su
cámara cerrada con la llave especial, para evitar vandalismo y robo.  
En caso de constatarse pérdidas, la empresa de sebe responsabilizar o se le descontará del avance las pérdidas
constatadas.  

A con�nuación se presentan 8 puntos importantes a respetar para realizar el riego:

1. Regar por las mañanas: el mejor momento del día para regar las plantas es a primera hora de la mañana
porque se evapora menos can�dad de agua y las plantas �enen �empo su�ciente para absorber la
humedad. Además, si las hojas se mojan, �enen todo el día para secarse. También puede regarse por la
tarde, con la caída del sol y nunca al mediodía.

2. Revisar la super�cie antes de regar: el mejor medidor de humedad está en la mano. Basta con meter los
dedos unos cen�metros hacia abajo para ver si la �erra está seca en el interior. Si es así, es hora de
regar. En caso de estar húmeda, aún puede esperar.

3. Regar con suavidad: si la super�cie está seca, el agua puede acumularse o escurrirse y no ser absorbida
si se echa de golpe el agua. La solución es comenzar lentamente y aumentar gradualmente hasta lograr
un remojo completo, así se absorberá más fácilmente.

4. No regar en exceso: las plantas necesitan oxígeno tanto como necesitan agua. Para la mayoría de las
plantas, es mejor dejar que la super�cie se seque un poco entre los riegos. Siempre es mejor regar
profundamente, pero con menos frecuencia.

5. Regar donde están las raíces: el agua se debe concentrar al nivel de la super�cie hasta que todo el
cepellón de la planta esté completamente empapado. Las raíces probablemente serán tan anchas como
la planta y pueden tener varios cen�metros de profundidad.

6. Evitar que las plantas se resequen: con el calor del día, las plantas suelen marchitarse para conservar la
humedad, pero deben animarse nuevamente cuando llega la noche. Si la �erra se seca demasiado, los
�nos �lamentos de los extremos de las raíces pueden dañarse, lo que di�cultaría la aparición de �ores y
frutos.
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7. Usar man�llo para conservar la humedad: Hay que cubrir la super�cie con una �na capa de man�llo
orgánico como compost, hojas o corteza trituradas con el obje�vo de reducir la evaporación y minimizar
que escurra el agua. Si el man�llo �ene más de 2 cen�metros de espesor, puede volverse en su contra
al evitar que la humedad llegue a las raíces.

8. No desperdiciar el agua: ya sea usando una varilla de riego, un riego por goteo para dirigir el agua
directamente  a  la  zona  de  la  raíz.  Regar a  primera hora  o tarde  en el  día minimiza  la  pérdida  de
humedad debido a la evaporación del agua. Proteger las plantas del viento también reducirá la pérdida
de humedad.

Todo el equipamiento, herramientas y materiales necesarios a emplear para el mantenimiento de la vegetación
completa del parque, deberá proveerlo y ser responsable de ello la empresa. Así mismo, todos los productos
que  se  requieran  emplear  como,  el  hidrogel  para  los  arboles,  o  algún �po de  fer�lizante  orgánico  o  bio-
es�mulantes, entre otros, deberán ser suministrados por la empresa.

- Asesoramiento agronómico y paisajís�co

Colaboración en asesoramiento agronómico y paisajístico durante el proceso de mantenimiento 
cuando la IDP lo requiera.

- Plantación de plantas,  árboles, palmeras, arbustos o enredaderas suministradas por la IDP. 

En caso de requerir plantar en lugares donde se ha muerto la 

A) PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y PALMERAS 

Reposición de plantas perdidas hasta un 5% de lo existente (suministro de la intendencia)
Preparación de los hoyos de plantación:
Para los arboles y las palmeras, las dimensiones del hoyo no será inferior a 1.0m x 1.0m x 1.5m, debiendo
preverse 30cm de �erra a�ojada por debajo y alrededor. El mismo se deberá rellenar previamente con �erra
vegetal, completando el relleno del mismo una vez instalada la pieza.

Plantación:
Se deberá probar si el tamaño del hoyo es adecuado para el terrón dejando a ras de �erra el cuello de la planta.
Se coloca en el fondo abundante �erra negra sobre la cual se asentará el terrón. Éste se coloca eligiendo la
orientación y se rellena el resto del hoyo con �erra abonada, con un mínimo de 15% de materia orgánica. 

Se apretará la �erra junto al terrón a �n de evitar que queden raíces sin protección. Una vez plantados los
ejemplares  se  confeccionará  un  hueco  circular  en  la  super�cie,  con  centro  en  la  planta,  que  permite  el
almacenamiento de agua. El diámetro será proporcional al tamaño de la misma. 

Se procederá a regarlo abundantemente a �n de que la �erra se apelmace sobre las raíces y se eliminen las
bolsas de aire. Se procederá al relleno del hoyo en la profundidad que baje tras los primeros riegos. Regar cada
planta con el método de inundación al momento de plantarla, usando un mínimo de 10 litros de agua por
planta. Este método consta de aplicar agua directamente sobre el suelo de las plantas a través de canales o
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surcos. El agua se aplica en grandes can�dades para generar una capa de agua en el suelo, para que luego sea
absorbida gradualmente.

Dentro de este rubro, la empresa deberá prever en la oferta el suministro y la colocación de caños de hormigón
o de plás�co reforzado, para evitar que las raíces rompan los pavimentos cercanos. Esta tarea y suministro se
realizará solo en algunos árboles, éstos serán determinados por el D.O. en la obra, durante la plantación. Las
dimensiones de estos caños deberán ser mínimo 1.00m de largo, mínimo de diámetro entre 800mm y 1000mm.
Se deberá considerar, 10 metros lineales de caños. 
Estos caños, no deberán sobresalir desde el nivel de suelo, deben quedar ocultos; se deberán enterrar mínimo
50cm debajo del nivel de suelo.

Previo a su colocación, la empresa deberá presentar estos elementos para ser evaluados por el D.O., pudiendo
éste rechazarlo en caso de que considere el material propuesto no cumpla con las condiciones y caracterís�cas
óp�mas para su función. El método que la empresa opte por colocarlos, deberá ser sumamente cuidadoso con
los elementos y equipamientos ya existentes en la obra. Cualquier daño o alteración que se presente en la obra,
la empresa será responsable a su costo de solucionar y arreglar el desperfecto. 

La �erra que se requiera para plantaciones deberá ser suministrada por la empresa. 

Tutoraje de árboles:
Los  tutores se  deberán instalar para  los árboles en  el  mismo momento de la plantación.  Debido a  que el
proyecto se encuentra en una zona donde el viento puede ser intenso en determinados momentos, se solicita a
la empresa que se u�lice un sistema de tutoraje robusto y adaptado a las condiciones del si�o (ver imágenes de
referencia), el cual se detalla a con�nuación:

 Tipo de tutores:
 Los tutores deberán tener una resistencia y diámetro superior al del tronco del árbol, debiendo ser

estacas de madera eucalipto descortezado de 2” de diámetro o como los instalados en la obra.
 Deben tener una altura mínima de 2 metros por encima de nivel de suelo para proporcionar el soporte

adecuado a los árboles jóvenes.
 Deberán ser rectos y estar en punta en uno de los extremos.
 Colocar al menos 3 tutores por árbol, distribuidos alrededor del tronco en forma de trípode o cuádripie.

Deberán estar enfrentados entre sí a una distancia de 15cm de la planta, dependiendo del tamaño del
terrón. 

 Los tutores deberán penetrar en el terreno, superando 40cm de profundidad al fondo del terrón.
 Se deberá u�lizar amarres �exibles, como cuerdas o cintas, para sujetar el tronco a los tutores, evitando

rozaduras.
 En zonas expuestas al viento, considerar la instalación de �rantes adicionales que anclen los tutores al

suelo, proporcionando mayor estabilidad.
 Estarán escuadrados por un tercer elemento leñoso que reunirá las mismas condiciones de los tutores

en cuanto  a  diámetro y  dureza.  En  el  punto  de  sujeción de  la  planta  a  este  tercer  elemento,  se
protegerá el  tronco colocando tela de arpillera o  un trozo de  goma alrededor  del  tallo para  evitar
heridas por rozadura.  Posteriormente se atará en forma de ocho con ra�a  u otro  material  similar,
dejando en el extremo del lazo unos 30cm, de modo que permita ir a�ojando la tensión a medida que el
tronco crezca. 
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*IMAGENES DE REFERENCIA

Riego inicial:
Se deberán regar todas las plantas diariamente (excepto días de lluvia) durante las primeras 3 semanas después
de la plantación, u�lizando el método de inundación lenta, contando hasta 40 para los árboles. Aplicar 20 litros
de agua por árbol.

Retención de humedad:
A nivel de suelo, zanjear en forma de círculo alrededor de cada planta para que el agua se estanque y se 
absorba. Cubrir el suelo entre plantas con mulch (corteza de pino) para proteger contra la erosión y conservar la
humedad.

Preparación del sustrato:
Se deberá ajustar el PH y los nutrientes del sustrato según las necesidades de las plantas y árboles. Asegurar un
buen drenaje, incorporando arlita o grava volcánica.  Incluir  una enmienda como la perlita para mejorar  la
retención de agua. U�lizar un sustrato poroso y con presencia de man�llo para favorecer un sistema radicular
saludable.

B) PLANTACIÓN DE ARBUSTOS, ENREDADERAS Y PLANTAS:

Reposición de plantas perdidas hasta un 5% de lo existente (suministro de la intendencia)
Preparación de los hoyos de plantación:
Respecto a los hoyos para las plantas, arbustos y enredaderas, cada uno debe tener el doble de ancho y el doble
de profundidad que la maceta actual de la planta.

Plantación:
Se deberá probar si el tamaño del hoyo es adecuado para el terrón dejando a ras de �erra el cuello de la planta.
Se coloca en el fondo abundante �erra negra sobre la cual se asentará el terrón. Se coloca el terrón eligiendo la
orientación y se rellena el resto del hoyo con �erra abonada, con un mínimo de 15% de materia orgánica. 
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Se apretará la �erra junto al terrón a �n de evitar que queden raíces sin protección. Una vez plantada la planta
se confeccionará un hueco circular en la super�cie, con centro en la planta, que permite el almacenamiento de
agua. El diámetro será proporcional a la planta. 

Se procederá a regarlo abundantemente a �n de que la �erra se apelmace sobre las raíces y se eliminen las
bolsas de aire. Se procederá al relleno del hoyo en la profundidad que baje tras los primeros riegos. Regar cada
planta con el método de inundación al momento de plantarla, usando un mínimo de 10 litros de agua por
planta. Este método consta de aplicar agua directamente sobre el suelo de las plantas y árboles a través de
canales o surcos. El agua se aplica en grandes can�dades para generar una capa de agua en el suelo, para que
luego sea absorbida gradualmente.

Riego inicial:
Se deberá regar todas las plantas diariamente (excepto días de lluvia) durante las primeras 3 semanas después
de la plantación, u�lizando el método de inundación lenta, contando hasta 20 para plantas. Aplicar 10 litros de
agua por cada una.

Retención de humedad:
A nivel de suelo, zanjear en forma de círculo alrededor de cada planta para que el  agua se estanque y se
absorba. Cubrir el suelo entre plantas con mulch (corteza de pino) para proteger contra la erosión y conservar la
humedad.

Preparación del sustrato:
Ajustar el PH y los nutrientes del sustrato según las necesidades de las plantas.  Asegurar un buen drenaje,
incorporando arlita o grava volcánica. Incluir una enmienda como la perlita para mejorar la retención de agua.
U�lizar un sustrato poroso y con presencia de man�llo para favorecer un sistema radicular saludable

La empresa deberá presentar antecedentes de trabajos previos (recaudos escritos y grá�cos, fotos), tanto del
rubro plantación como del mantenimiento, y deberá tener un mínimo de experiencia de 2 años.

4. RESPONSABILIDAD DEL MANTENIMIENTO
La empresa es responsable del mantenimiento asignado. De constatarse omisiones o falta de 
cumplimiento del alcance, que afectase a la supervivencia de las plantas u otros problemas a los 
usuarios, la intendencia podrá exigir a la empresa la reposición de dicha plantas a su cargo, aplicar 
multas, descontar de sus haberes o rescindir el contrato. 

5. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA  (EXCLUYENTE) 

1. An�güedad mínima de la empresa 3 años.

2. Experiencia de la empresa mínimo 3 años, en espacios públicos y/o privados.

3. Experiencia  de la  empresa en construcción  mantenimientos  de parques públicos  o privados

(mínimo 2). 

4. Contratos de montos iguales o mayor a la presente licitación.
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6. EQUIPO DE TRABAJO (EXCLUYENTE)

1. Ingeniero agrónomo, con más de 3 años de experiencia en espacios verdes. 

2. Encargado:  Técnicos  en  jardinería  y  �oricultura,  con  experiencia  comprobada  en  espacios

verdes  (Paisajista).

3. Recursos humanos en si�o: 3  personas, de los cuales 2 deben ser Maquinistas. 1  operario

debe contar con curso de motosierrista.

4. Maquinaria y u�litarios con menos de 3 años de an�güedad de propiedad de la empresa.     

Los operarios deben contar con curso y carne de manejos seguros de �tosanitarios expedidos por

MGPA. 

Los operarios deben estar comprendidos en el sector industria y comercio en grupo 19 sub grupo

16 de espacios verdes, con su correspondiente categoría.

Todos  los  operarios  deberán contar  con los  elementos  de seguridad según  plan  de seguridad

elaborado por técnico prevencionista

       Todos los operarios deberán contar con uniformes de la empresa para poder iden��carlos. 

  La empresa debe contar con plan de seguridad para las tareas especí�cas elaborado por técnico

prevencionista de la empresa.

7. ENTREGA - TAREAS 

Las  tareas  a  ejecutar  se  encuentran  en  ciudad  de  Paysandú,  ubicado  en  la  calle  Presbitero

Baldomero Vidal (Obelisco) y acceso a la Residencia. 

TODAS LAS TAREAS DETALLADAS EN EL PRESENTE PLIEGO DEBERÁN ESTAR EJECUTADAS MENSUALMENTE POR
EL PERÍODO DEL CONTRATO Y SERÁN EVALUADAS DE MANERA MENSUAL. 
Las tareas se coordinarán con Unidad Técnica de Proyectos, técnico asignado. 

8. PLIEGO DE CONDICIONES

Las ofertas que se efectúen se ajustarán a las condiciones contenidas en el presente
pliego, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para suministros y servicios
no personales (Dto. 131/2014) del TOCAF y modi�ca�vas, las Leyes, Ordenanzas,
Decretos y disposiciones municipales vigentes en la materia

9. COTIZACIÓN
Se deberá co�zar en pesos uruguayos, el alcance de un año, con pago mensual (12meses). 
Nota: El mismo podrá ser renovado posteriormente de manera anual.  

10. COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS
Se evaluarán las ofertas desde el punto de vista técnico, formal y económico dando
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lugar al rechazo de las que no se ajusten a los requerimientos y especi�caciones
sustanciales descritas en el presente pliego.

Los criterios que u�lizará la Administración a efectos de comparar las ofertas serán los 
siguientes, los que deberán indicarse en cada caso, y según corresponda:

• Propuesta económica 70%
• Antecedentes similares 30%.

Propuesta económica: 70%
Fórmula: (P0 / P1) x 60
PO: Precio total de la oferta más baja P1: Precio total de la oferta considerada

Antecedentes = 30 %
Antecedentes con la Intendencia de Paysandú: 10%
Antecedentes con otros organismos - privados: 20%
Entre 2 a 5 obras(10%)
Más de 6 obras (20%)

La Intendencia de Paysandú se reserva el derecho de adjudicar la can�dad de cada ítem
que crea conveniente, de acuerdo con su exclusivo criterio o documentación presentada.

11. FORMA DE PAGO

Pago 90 días de conformada la factura, mediante transferencia bancaria.
La empresa deberá co�zar todos los items detallándolos por separado. La idp podrá adjudicar de 
forma parcial o total.

12. GARANTÍAS A PRESENTAR

El adjudicatario, una vez no��cado, si supera el 40% de la Licitación Abreviada, deberá
realizar depósito de garan�a de �el cumplimiento que ascenderá al 5 % (cinco por
ciento) del total adjudicado, el adjudicatario deberá presentar esta garan�a dentro de los
5 (cinco) días hábiles siguientes a la no��cación, en la Tesorería Municipal. Los
importes que se �jen por concepto de garan�a de la licitación podrán depositarse
indis�ntamente en:
• Transferencia bancaria,
• Valores públicos,
• Fianza,
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• Aval Bancario,
• Póliza de Seguro de Fianza

13. CONSULTAS, SOLICITUD DE PRORROGA Y ACLARACIONES.
Las consultas y solicitudes de prórroga se deberán realizar hasta 3 días hábiles anteriores a
la fecha de apertura de la Licitación.-
Las consultas se envían al mail: INTENDENCIADEPAYSANDUUTP@GMAIL.COM.

14. RECEPCIÓN DE OFERTAS Y ACTO DE APERTURA

14.1. Lugar y recepción de ofertas

La recepción de las propuestas se realizará únicamente en línea.
Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica) en el si�o Web,
www.comprasestatales.gub.uy.
No se recibirán ofertas por otra vía.

14.2. Apertura de las ofertas

Fecha de apertura jueves 16 de julio de 2026, hora 13:00
En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automá�ca y el
acta de apertura será publicada automá�camente en el si�o Web,
www.comprasestatales.gub.uy
Simultáneamente se remi�rá a la dirección electrónica previamente registrada por cada
oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de
publicación del acta.
Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica
cons�tuida sea correcta, válida y apta para la recepción de este �po de mensajes. La no
recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la
información de la apertura en el si�o web, www.comprasestatales.gub.uy
A par�r de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración
contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modi�cación alguna
en las propuestas.
Así mismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de
aquella información ingresada con carácter con�dencial.
Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o
errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo con lo establecido en el ar�culo 65
del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada.
Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de
2 días hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura.

14.3. Junto a la oferta se deberá presentar:
a) Comprobante de compra de pliego, de ser solicitado en el presente pliego de condiciones.
b) Se deberá completar Formulario de Iden��cación del Oferente (Anexo 1, al �nal del
presente Pliego).
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c) Información solicitada en ar�culos 2, 3 y 6 del presente pliego.
Solo podrán co�zar aquellos proveedores que se encuentren inscriptos EN
INGRESO o ACTIVOS en RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado)

14.4. Una vez adjudicado se deberá presentar

a) Para adjudicatarios de la ciudad de Paysandú, Cer��cado Único Departamental
según art. 487 Ley 17.930 Decreto 502/07.
b) Encontrarse ACTIVOS en RUPE, la adjudicación no podrá recaer sobre proveedores
que no cumplan con este requisito.

15. PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega para iniciar el servicio será  máximo 7 días corridos a par�r de la no��cación de la 
adjudicación.

16. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 60 (sesenta)
días, a contar desde el día siguiente de la apertura.
Vencido el plazo de mantenimiento de oferta, sin que se efectuara la adjudicación, los
proponentes podrán re�rar su oferta, mientras no lo hicieran, la administración dará por
entendido que se ha prorrogado automá�camente el plazo de validez de la oferta por
períodos iguales.

17.  DERECHOS DE ADJUDICACIÓN
La Intendencia de Paysandú se reserva el derecho de adjudicar la licitación total o
parcialmente la o las ofertas que considere más convenientes para sus intereses y a las
necesidades del servicio, aunque no sea la de menor precio y también de rechazar a su
exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas.
La Intendencia de Paysandú se reserva el derecho de realizar la compra, según la
necesidad de los trabajos a realizar.
La no��cación de la resolución de adjudicación a la �rma adjudicataria, cons�tuirá a
todos los efectos legales el contrato correspondiente a que re�eren las disposiciones de
este Pliego.

18. CONOCIMIENTOS DEL PLIEGO
Por el solo hecho de par�cipar en el llamado los interesados declaran que conocen y
aceptan en todos sus términos, lo establecido en el presente pliego de condiciones.

19. RECEPCIÓN DE MERCADERÍA

Es responsabilidad del proveedor entregar la mercadería y factura correspondiente en la
dirección según el pedido realizado oportunamente, así como también, la descarga de la
mercadería en el lugar de entrega.
La recepción e inspección se realizará, previa coordinación con La Dirección de
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Vialidad, pudiéndose rechazar la par�da sin costo alguno para esta Administración.
La falta de cumplimiento dará lugar automá�camente a la ejecución de la garan�a.

20. NOTIFICACIÓN
La no��cación de la resolución de adjudicación a la �rma adjudicataria, cons�tuirá a
todos los efectos legales el contrato correspondiente a que re�eren las disposiciones de
este Pliego. Los demás oferentes se darán como no��cados a través de la publicación en
la página Web de Compras Estatales.

21.  NEGOCIACIÓN
La Intendencia de Paysandú podrá al amparo de lo establecido en el ar�culo 66 del
TOCAF solicitar mejoramiento de ofertas y/o realizar negociaciones reservas y
paralelas con la �nalidad e obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.

22. MULTAS Y PENALIDADES
Si por causas imputables al adjudicatario, no se cumpliera en la forma solicitada se le
aplicará una multa equivalente al monto de 10 U.R. (diez Unidades Reajustables) por
cada incumplimiento.
La omisión del adjudicatario en el cumplimiento del contrato sin causa debidamente
jus��cada será considerada como desis�miento, operándose la revocación de la
adjudicación, siendo pasible de la aplicación de las sanciones previstas.
Las multas a que se haga pasible el contra�sta por incumplimiento de las condiciones
establecidas en el presente pliego serán descontadas de los haberes que se le adeuden
por cualquier concepto.

23. VALOR DEL PLIEGO.El pliego de condiciones �ene el costo de $ 1000 (mil pesos Uruguayos), el

cuál deberá abonarse en ABITAB o REDPAGOS previa solicitud de código en o�cina de compras.

La  solicitud  de  código  para  pago  de  pliego  de  condiciones  se  hace  enviando  un  mail  a:

licitaciones@paysandu.gub.uy con los datos de la empresa (RUT, dirección y teléfono), en el horario de

12:00 a 18:00 hrs, en el caso de no recibir devolución de correo, favor llamar al int 2189, de 10:00 a

14:00 hrs.-    
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ANEXO 1
FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

Licitación Abreviada Nro. 
Razón Social de la Empresa:...................................
Nombre Comercial de la Empresa:...............................
RUT.:.........................
Domicilio a los efectos de la presente Licitación.
Calle:...................................................Nro.:..........Localidad:....................
País.........................................................
Correo Electrónico:...........................................
Teléfono:.......................Fax:......................
Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.
Firma/s: ....................................................................................................
Aclaración de �rmas: ….......................................
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