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‘Tabla de Cantidades y Precios

Moneda Cotizacion:

DESCRIPCION

TTEM T

DE
ORIGEN

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO|
FOB PUERTO DE
EMBARQUE

(Espesfiar o pucro)

T

FLETE EXTERIOR] PRECIO UNITARIO
UNITARIO FR PUERTO DE

MONTEVIDEO

PRECIO TOTAL C
PUERTO DE
MONTEVIDEO

Colummss 4+ 7)

MBIm- Medidor Bisico Int
electrénico de energia activa y reactiva con puerto para comunicacién)
remota, programable, 230V, corriente bisica menor o igual a 10A y
0Hz, clase de precision |

Debe ser apto para conectarse en un bus de datos RS 485 juntoa otros|
‘medidores de este item,
Con capacidad de incorporar uno de los médulos de comunicacién)
solicitados en

ente monofisicos. Medidor monofisicol

corriente mixima mayor o igual a 60A,

363.000

MBIi- Medidor Basico Inteligente trifisico. Medidor trifisicol

clectrénico energia activa ¥ reactiva con puerto para comunicacién
remota, programable, apto para medir en redes de tres hilos (3230V),
corriente b enor o iguala 15A y corriente mxima mayor o igual
a 100A, SOH, clase de precision 1. Debe ser apto para conectarse en
un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este

Con capacidad de incorporar uno de los médulos de comunicacién
solicitados o este item.

30.000

12b

MBIi- Medidor Bisico Inteligente tr Medidor trifisico

activa y reactiva con puerto para comunicacionl
remota, programable, apto para medir en redes de cuatro hilos (3°230
400V), corriente bisica menor o iguala 1A y corriente mixima mayor
o igul a 100A,

electrbnico energ

OHz, clase de precision 1. Debe ser apto para

coneetarse en un bus de datos RS 485 juntoa otros medidores de este.
ftem,

58.000

Paquete de cursos medidores. DCU v modulos de c

Repuestos de tapa proteccion de bomera, serin idénticas a las|

ovistas en of subitem 11

8.000

Repuestos de tapa proteccion de bomera, serin idénticas a las|

senvistas on of suhitem 17 8

4.000

Repuestos de tapa proteccion de bomera, serin idénticas a las|

nenvistas on of suhitem 17 b

2.000

150

DCU a coneetar a los medidores de este item por PLC  través de I
red eléctrica de tres hilos de UTE, Deberdn poder comunicarse con el
Software provisto en subitem 2.1 a través de IP, a través de un equipo|
conectado . la  FO  suministada  por  ANTEL

Dispone de Last Gasp|

DCU a coneetar 4 los medidores de este item por PLC  través de I
red eléctrica de cuatro hilos de UTE. Deberdn poder comunicarse con
el software provisto en subitem 2.1 a través de IP, a través de un)
equipo conectado a la FO  suministrada por ANTEL

Dispone de Last Gasp|

Fuente externa con banco de poder para alimentacion de ONT de

Antel vio DOIL neavistos n subitem 15 v 1

3400

DCU a conectar a los medidores de este item por RS485. Deberdn
poder comunicarse con el software provisto en subitem 2.1 a través de|
1P, a través de un equipo conectado a la FO suministrada por ANTEL.
Dispone de Last Gasp|

3.000

Madulo comuni
traves de l red c

iona conectar al medidor provisto en subitem 1.1 a
lular de ANTEL. Deberdn poder comunicarse con cl
Software provisto en subitem 2.1. Es un modulo que s incorpora al
‘medidor,

Dispone de Last Gasp.

280.000

Modulo comunicacion a conectar a los medidores provistos en los|
subitems 1.2.0 y 1.2b a tra
poder comunicarse con el software provisto en subitem 2.1. Es un|
‘modulo que s incorpora al medidor.
Dispone de Last asp)

s de la red celular de AN

Deberin

28.000

Modulo comunicacion a conectar al medidor provisto en subitem 1.1
través de la red eléetrica de UTE, con tecnologia PLC. Deberdn poder
comunicarse con las DCU provistas en 1.5.a/b. Es un médulo que se

55.000

Modulo comunicacion a conectar a los medidores provistos en los|
subitems 12.a y 120 a través de la red eléctrica de UTE, con
tecnologia PLC. Deberdn poder comuni
en Lsab. Es un modulo que

rse con las DCU provistas|
incorpora al - medidor.

5.000

Antenas ipo litigo o bastén articulado idénticas a las provistas en los|

1.000

hitems 18y 10
TTEM 3

MBlm- Medidor Bisico Inteli
electrénico de energia activa y reactiva con puerto para comunicacién
remota, programable,
corriente mixima mayor o igual a 60A,
Debe ser apto para conectarse en un bus de datos RS 485 juntoa otros|

ente monofisicos. Medidor monofésico|

‘medidores de este item.
Con capacidad de incorporar uno de los médulos de comunicacién

MBIi- Medidor Bisico Inteligente trifisico. Medidor trifisicol
electrbnico energia activa ¥ reactiva con puerto para comunicacion
remota, programable, apto para medir en redes de tres hilos (3+230V)
corriente bisica menor o iguala 15A.y corriente méxima mayor o igual
a 100A, S0Hz, clase de precision |. Debe ser apto para conectarse en
un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este item.

Con capacidad de incorporar uno de los médulos de comunicacion

MBIi- Medidor Basico Inteligente trifisico. Medidor trifasico]
electrénico energia activa ¥ reactiva con puerto para comunicacién
remota, programable, apto para medir en redes de cuatro hilos (3+230/
400V), corriente bisica menor o iguala 1A y corriente méxima mayor
o igual a 100A, SOHz, clase de precision I. Debe ser apto para
conectarse en un bus de datos RS 485 junto otros medidores de este
ftem,

Con capacidad de incorporar uno de los médulos de comunicacidn
solicitados en este item.

DCU 4 conectar 4 los medidores de este item por PLC a través de la
red eléctrica de tres hilos de UTE. Deberi poder comunicarse hacia
los medidores  través de conexion PLC. Deberdn poseer al menos un|
puerto Ethemet por el cual se conectaran al equipo de comunicacién
TCP/IP para poder comunicarse con ¢l software provisto en el sub.
item 21




Lista de Precios de los Bienes que han de ser Importados (para Proveedores extranjeros) - Cotizacion con flete aéreo

Nombre del Oferente:

No. Licitacion:

Pagina

de

Tabla de Cantidades y Precios

Moneda Cotizacion:

2

3

4

5 6 7

8

ITEM

DESCRIPCION

PAIS
DE
ORIGEN

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO|FLETE EXTERIOR| PRECIO UNITARIO
FOB AEROPUERTO UNITARIO CPT AEROPUERTO
DE EMBARQUE DE MONTEVIDEO

(Especificar el aeropuerto) (columnas 5 + 6)

PRECIO TOTAL CPT
AEROPUERTO DE
MONTEVIDEO

(columnas 4 * 7)

ITEM 1

MBIm- Medidor Basico Inteligente monofasicos. Medidor monofasico|
electronico de energia activa y reactiva con puerto para comunicacion
remota, programable, 230V, corriente basica menor o igual a 10A vy|
corriente maxima mayor o igual a 60A, 5S0Hz, clase de precision 1.
Debe ser apto para conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros|
medidores de
Con capacidad de incorporar uno de los mddulos de comunicacion
solicitados en

este item.

este item.

365.000

MBIt- Medidor Inteligente Medidor
electronico energia activa y reactiva con puerto para comunicacion

Basico trifasico. trifasico
remota, programable, apto para medir en redes de tres hilos (3*230V),
corriente basica menor o iguala 15A y corriente maxima mayor o igual
a 100A, 50Hz, clase de precision 1. Debe ser apto para conectarse en

un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este item.

Con capacidad de incorporar uno de los mddulos de comunicacion

solicitados en este item.

30.000

1.2.b

MBIt- Medidor Medidor
electronico energia activa y reactiva con puerto para comunicacion

Basico Inteligente trifasico. trifasico
remota, programable, apto para medir en redes de cuatro hilos (3*230/
400V), corriente basica menor o iguala 15A y corriente maxima mayor
o igual a 100A, 50Hz, clase de precision 1. Debe ser apto para
conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este

item.

8.000

Paquete de cursos medidores, DCU y médulos de comunicacién.

Repuestos de tapa proteccion de bornera, seran idénticas a las|

nrovistas en el subitem 1.1,

8.000

Repuestos de tapa proteccion de bornera, seran idénticas a las|

nrovistas en el subitem 1.2.a

4.000

Repuestos de tapa proteccion de bornera, seran idénticas a las|

nrovistas en el subitem 1.2.b

2.000

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de la|
red eléctrica de tres hilos de UTE. Deberan poder comunicarse con el
software provisto en subitem 2.1 a través de IP, a través de un equipo
ANTEL.

Gasp

suministrada
Last

conectado a la FO por

Dispone de

320




DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de la|
red eléctrica de cuatro hilos de UTE. Deberan poder comunicarse con
el software provisto en subitem 2.1 a través de IP, a través de un|
equipo conectado a la FO  suministrada por ANTEL.
Dispone de Last Gasp

30

Fuente externa con banco de poder para alimentacion de ONT de
Antel v/o DCU nrovistos en subitem 1.5 v 1.7

3.400

DCU a conectar a los medidores de este item por RS485. Deberan
poder comunicarse con el software provisto en subitem 2.1 a través de
IP, a través de un equipo conectado a la FO suministrada por ANTEL.
Dispone de Last Gasp

3.000

Modulo comunicacién a conectar al medidor provisto en subitem 1.1 a|
través de la red celular de ANTEL. Deberan poder comunicarse con el
software provisto en subitem 2.1. Es un modulo que se incorpora al

medidor.
Nicnana da L + Lioon

280.000

Modulo comunicacion a conectar a los medidores provistos en los
subitems 1.2.a y 1.2.b a través de la red celular de ANTEL. Deberan
poder comunicarse con el software provisto en subitem 2.1. Es un
modulo que se incorpora al medidor|
Dispone de Last Gasp

28.000

Modulo comunicacion a conectar al medidor provisto en subitem 1.1 a
través de la red eléctrica de UTE, con tecnologia PLC. Deberan poder|

comunicarse con las DCU provistas en 1.5.a/b. Es un modulo que se
H al madidar

55.000

1.11

Modulo comunicacion a conectar a los medidores provistos en log
subitems 1.2.a y 1.2.b a través de la red eléctrica de UTE, con
tecnologia PLC. Deberan poder comunicarse con las DCU provistas
en 1.5.a/b. Es un moédulo que se incorpora al medidor,

5.000

Antenas tipo latigo o baston articulado idénticas a las provistas en los|
sub items 1.8 v 1.9

1.000

ITEM 3

3.1

MBIm- Medidor Basico Inteligente monofasicos. Medidor monofasico|
electronico de energia activa y reactiva con puerto para comunicacion
remota, programable, 230V, corriente basica menor o igual a 10A vy|
corriente maxima mayor o igual a 60A, 5S0Hz, clase de precision 1.
Debe ser apto para conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros|
medidores de este item.

Con capacidad de incorporar uno de los mddulos de comunicacion
solicitados en este item.

58

32.a

MBIt- Medidor Basico Inteligente trifasico. Medidor trifasico
electrénico energia activa y reactiva con puerto para comunicacion
remota, programable, apto para medir en redes de tres hilos (3*230V),
corriente basica menor o iguala 15A y corriente maxima mayor o igual
a 100A, 50Hz, clase de precision 1. Debe ser apto para conectarse en|
un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este item.
Con capacidad de incorporar uno de los mddulos de comunicacion




MBIt- Medidor Basico Inteligente trifasico. Medidor trifasico)
electronico energia activa y reactiva con puerto para comunicacion
remota, programable, apto para medir en redes de cuatro hilos (3*230/
400V), corriente basica menor o iguala 15A y corriente maxima mayor
o igual a 100A, 50Hz, clase de precision 1. Debe ser apto para
conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este
item.

Con capacidad de incorporar uno de los mddulos de comunicacion
solicitados en este item.

33.a

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de la|
red eléctrica de tres hilos de UTE. Debera poder comunicarse hacia
los medidores a través de conexion PLC. Deberan poseer al menos un|
puerto Ethernet por el cual se conectaran al equipo de comunicacion
TCP/IP para poder comunicarse con el software provisto en el sub-|
item 2.1.
Dispone de Last Gasp

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de la
red eléctrica de cuatro hilosde UTE. Debera poder comunicarse hacial
los medidores a través de conexion PLC. Deberan poseer al menos un|
puerto Ethernet por el cual se conectaran al equipo de comunicacion
TCP/IP para poder comunicarse con el software provisto en el sub-|
item 2.1.
Dispone de Last Gasp,

34

Fuente externa con banco de poder para alimentacion de ONT de
Antel v/o DC1J nrovistos en subitem3.3.a. 33 bv 35

3.5

DCU a conectar a los medidores de este item por RS485. Debera
poder comunicarse hacia los medidores a través de conexion de datos
serial RS485. Deberan poseer al menos un puerto Ethernet por el cuall
se conectaran al equipo de comunicacion TCP/IP para poder|
comunicarse con el software provisto en el sub-item 2.1.
Dispone de Last Gasp

3.6.a

Modulo comunicacion a conectar al medidor provisto en subitem 3.1 a|
través de la red celular de ANTEL, tecnologia LTE. Deberan poder
comunicarse con el software provisto en subitem 2.1. Es un modulg
que se incorpora al medidor|
Dispone de Last Gasp.

3.6.b

Modulo comunicacion a conectar al medidor provisto en subitem 3.1 a|
través de la red celular de ANTEL, tecnologia NarrowBandIoT.
Deberan poder comunicarse con el software provisto en subitem 2.1.
Es un modulo que se incorpora al medidor|
Dispone de Last Gasp.

3.6.c

Modulo comunicacion a conectar a los medidores provistos en los sub-|
items 3.1 a través de la red celular de ANTEL, tecnologia LTE-CAT
M. Deberan poder comunicarse con el software provisto en subitem)

21 Fe un mAdulaana ca incarnara al madidar Nicnana da T act CGlacn




3.7.a

Modulo comunicacion a conectar a los medidores provistos en los
subitems 3.2.a y 3.2.b a través de la red celular de ANTEL, tecnologia
LTE. Deberan poder comunicarse con el software provisto en subitem
2.1. Es un moddulo que se incorpora al medidor|
Dispone de Last Gasp




Lista de Precios de los Bienes que han de ser Importados (para Proveedores extranjeros) - Cotizacion con flete terrestre

Nombre del Oferente:

No. Licitacion:

Pagina

de

Tabla de Cantidades y Precios

Moneda Cotizacion:

2

3

i

5

6

7

8

9

10

ITEM

DESCRIPCION

PAIS
DE
ORIGEN

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO
FCA LUGAR DE
CARGA

(Especificar lugar de carga)

FLETE UNITARIO
TERRESTRE
HASTA FRONTERA

PRECIO UNITARIO
CPT FRONTERA

(columnas 5 + 6)

FLETE UNITARIO
INTERNO
(TERR.NACIONAL)

(sin IVA)

PRECIO UNITARIO
CPT ALMACENES
DE UTE

(columnas 7 + 8)

PRECIO TOTAL CPT
ALMACENES
DE UTE

(columnas 4 * 9)

ITEM 1

MBIm- Medidor Basico Inteligente monofasicos. Medidor monofasico|
electronico de energia activa y reactiva con puerto para comunicacion|
remota, programable, 230V, corriente basica menor o igual a 10A vy
corriente maxima mayor o igual a 60A, 50Hz, clase de precision 1.
Debe ser apto para conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros,|
medidores de este item.

Con capacidad de incorporar uno de los modulos de comunicacion|
solicitados en este item.

365.000

MBIt- Medidor Medidor
electronico energia activa y reactiva con puerto para comunicacion
remota, programable, apto para medir en redes de tres hilos (3*230V),|
corriente basica menor o iguala 15A y corriente maxima mayor o igual
a 100A, 50Hz, clase de precision 1. Debe ser apto para conectarse en
un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este item.

Basico Inteligente trifasico. trifasico

Con capacidad de incorporar uno de los médulos de comunicacion

30.000

1.2.b

MBIt- Medidor Basico Inteligente trifasico. Medidor trifsico|
electronico energia activa y reactiva con puerto para comunicacion
remota, programable, apto para medir en redes de cuatro hilos (3*230/|
400V), corriente basica menor o iguala 15A y corriente maxima mayor|
o igual a 100A, 50Hz, clase de precision 1. Debe ser apto para
conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este

item.

8.000

Paquete de cursos medidores, DCU y modulos de comunicacion.

Repuestos de tapa proteccion de bornera, seran idénticas a las|

nrovistas en el subitem 1.1

8.000

Repuestos de tapa proteccion de bornera, seran idénticas a las|

nrovistas en el snhitem 1.2.a

4.000

Repuestos de tapa proteccion de bornera, seran idénticas a las|

nrovistas en el subitem 1 2 b

2.000

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de laj
red eléctrica de tres hilos de UTE. Deberan poder comunicarse con el
software provisto en subitem 2.1 a través de IP, a través de un equipo|
FO por ANTEL.
Gasp

suministrada
Last

conectado a la
Dispone de

320

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de la|
red eléctrica de cuatro hilos de UTE. Deberan poder comunicarse con
el software provisto en subitem 2.1 a través de IP, a través de un|
equipo FO por ANTEL.
Dispone de Gasp

suministrada
Last

conectado a la

30




Fuente externa con banco de poder para alimentacion de ONT de
Antel v/o DCI] nrovistos en subitem 1 5 v 1.7

3.400

DCU a conectar a los medidores de este item por RS485. Deberan
poder comunicarse con el software provisto en subitem 2.1 a través de
IP, a través de un equipo conectado a la FO suministrada por ANTEL.
Dispone de Last Gasp

3.000

Modulo comunicacion a conectar al medidor provisto en subitem 1.1 a
través de la red celular de ANTEL. Deberan poder comunicarse con el
software provisto en subitem 2.1. Es un modulo que se incorpora al|
medidor.

Dispone de Last Gasp.

280.000

Modulo comunicacion a conectar a los medidores provistos en los|
subitems 1.2.a y 1.2.b a través de la red celular de ANTEL. Deberan
poder comunicarse con el software provisto en subitem 2.1. Es un|
moédulo que se incorpora al medidor.|
Dispone de Last Gasp

28.000

1.10

Modulo comunicacion a conectar al medidor provisto en subitem 1.1 a
través de la red eléctrica de UTE, con tecnologia PLC. Deberan poder|
comunicarse con las DCU provistas en 1.5.a/b. Es un moédulo que se
i al Aid

55.000

1.11

Modulo comunicacion a conectar a los medidores provistos en los|
subitems 1.2.a y 1.2.b a través de la red eléctrica de UTE, con|
tecnologia PLC. Deberan poder comunicarse con las DCU provistas|
en 1.5a/b. Es un modulo que se incorpora al medidor|

5.000

1.12

Antenas tipo latigo o baston articulado idénticas a las provistas en los|
sub items 1.8 v 1.9

1.000

ITEM 3

3.1

MBIm- Medidor Basico Inteligente monofasicos. Medidor monofasico|
electronico de energia activa y reactiva con puerto para comunicacion
remota, programable, 230V, corriente basica menor o igual a 10A vy
corriente maxima mayor o igual a 60A, 50Hz, clase de precision 1.
Debe ser apto para conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros|
medidores de este item.

Con capacidad de incorporar uno de los moédulos de comunicacion|
solicitados en este item.

58

32.a

MBIt- Medidor Basico Inteligente trifasico. Medidor trifasico|
electronico energia activa y reactiva con puerto para comunicacion
remota, programable, apto para medir en redes de tres hilos (3*230V),|
corriente basica menor o iguala 15A y corriente maxima mayor o igual
a 100A, 50Hz, clase de precision 1. Debe ser apto para conectarse en
un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este item.

Con capacidad de incorporar uno de los médulos de comunicacion|
solicitados en este item.

3.2b

MBIt- Medidor Basico Inteligente trifasico. Medidor trifasico
electronico energia activa y reactiva con puerto para comunicacion
remota, programable, apto para medir en redes de cuatro hilos (3*230/
400V), corriente basica menor o iguala 15A y corriente maxima mayor
o igual a 100A, 50Hz, clase de precision 1. Debe ser apto para
conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este
item.

Con capacidad de incorporar uno de los modulos de comunicacion|




33.a

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de la|
red eléctrica de tres hilos de UTE. Debera poder comunicarse hacia
los medidores a través de conexion PLC. Deberan poseer al menos un|
puerto Ethernet por el cual se conectaran al equipo de comunicacion
TCP/IP para poder comunicarse con el software provisto en el sub-|
item 2.1.
Dispone de Last Gasp

33b

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de la|
red eléctrica de cuatro hilosde UTE. Debera poder comunicarse hacia
los medidores a través de conexiéon PLC. Deberan poseer al menos un
puerto Ethernet por el cual se conectaran al equipo de comunicacion|
TCP/IP para poder comunicarse con el software provisto en el sub-|
item 2.1.

34

Fuente externa con banco de poder para alimentacion de ONT de
Antel v/o DCU nrovistos en subitem3.3.a. 33bv 3.5

3.5

DCU a conectar a los medidores de este item por RS485. Debera
poder comunicarse hacia los medidores a través de conexion de datos
serial RS485. Deberan poseer al menos un puerto Ethernet por el cuall
se conectaran al equipo de comunicacion TCP/IP para poder|
comunicarse con el software provisto en el sub-item 2.1.
Dispone de Last Gasp

Modulo comunicacion a conectar al medidor provisto en subitem 3.1 a
través de la red celular de ANTEL, tecnologia LTE. Deberan poder|
comunicarse con el software provisto en subitem 2.1. Es un modulg
que se incorpora al medidor,
Dispone de Last Gasp.

3.6.b

Modulo comunicacion a conectar al medidor provisto en subitem 3.1 a
través de la red celular de ANTEL, tecnologia NarrowBandloT.
Deberan poder comunicarse con el software provisto en subitem 2.1.
Es un modulo que se incorpora al medidor,
Dispone de Last Gasp.

3.6.c

Modulo comunicacion a conectar a los medidores provistos en los sub-|
items 3.1 a través de la red celular de ANTEL, tecnologia LTE-CAT
M. Deberan poder comunicarse con el software provisto en subitem|

21 Bo um mAdulaane ca i al Aidnr Nicnnna da T oot Goon

3.7a

Modulo comunicacion a conectar a los medidores provistos en los
subitems 3.2.a y 3.2.b a través de la red celular de ANTEL, tecnologia
LTE. Deberan poder comunicarse con el software provisto en subitem|
2.1. Es un modulo que se incorpora al medidor,
Dispone de Last Gasp




Lista de Precios de los Bienes que han de ser Importados (para Proveedores nacionales) - Cotizacion Zona Franca

Nombre del Oferente:

No.Licitacion:

Pagina

Tabla de Cantidades y Precios

Moneda Cotizacion:

2

4

5

6

7

8

9

ITEM

DESCRIPCION

PAIS
DE
ORIGEN

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO
CIp
ZONA FRANCA

TOTAL
PRECIO CIP
ZONA FRANCA

(columnas 4 * 5)

IFLETE UNITARIO
HASTA LUGAR
DE DESTINO

TOTAL FLETE
HASTA LUGAR
DE DESTINO

(columnas 4 * 7))

TOTAL PRECIO
ZONA FRANCA

ALMACENES DE UTE

(columnas 6 + 8)

ITEM 1

MBIm- Medidor Inteligente Medidor
electronico de energia activa y reactiva con puerto para comunicacion remota,

Basico monofasicos. monofasicol
programable, 230V, corriente basica menor o igual a 10A y corriente maxim
mayor o igual a 60A, S0Hz, clase de precision 1. Debe ser apto para conectarse
en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este item.

Con capacidad de incorporar uno de los modulos de comunicacion solicitados en

este item.

365.000

MBIt- Medidor Bésico Inteligente trifasico. Medidor trifasico electronico energial
activa y reactiva con puerto para comunicacion remota, programable, apto para
medir en redes de tres hilos (3*230V), corriente basica menor o iguala 15A |
corriente maxima mayor o igual a 100A, S0Hz, clase de precision 1. Debe ser
apto para conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este
item.

Con capacidad de incorporar uno de los modulos de comunicacion solicitados en

30.000

1.2.b

MBIt- Medidor Basico Inteligente trifasico. Medidor trifasico electronico energial
activa y reactiva con puerto para comunicacion remota, programable, apto para
medir en redes de cuatro hilos (3*230/400V), corriente basica menor o igual a
15A y corriente maxima mayor o iguala 100A, 50Hz, clase de precision 1. Debe
ser apto para conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de

este item.

8.000

Paquete de cursos medidores, DCU y mddulos de comunicacion.

Repuestos de tapa proteccion de bornera, seran idénticas a las provistas en el
subitem 1.1

8.000

Repuestos de tapa proteccion de bornera, seran idénticas a las provistas en el
subitem 1.2.a

4.000

Repuestos de tapa proteccion de bornera, seran idénticas a las provistas en el
subitem 1.2.b

2.000




DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de la red
eléctrica de tres hilos de UTE. Deberan poder comunicarse con el software
provisto en subitem 2.1 a través de IP, a través de un equipo conectado a la FO
suministrada por ANTEL.
Dispone de Last Gasp

320

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de la red
eléctrica de cuatro hilos de UTE. Deberan poder comunicarse con el software
provisto en subitem 2.1 a través de IP, a través de un equipo conectado a la FO
suministrada por ANTEL.
Dispone de Last Gasp

30

Fuente externa con banco de poder para alimentacion de ONT de Antel y/o
DCU provistos en subitem 1.5 v 1.7

3.400

DCU a conectar a los medidores de este item por RS485. Deberan poder|
comunicarse con el software provisto en subitem 2.1 a través de IP, a través de
un  equipo  conectado a la  FO suministrada  por  ANTEL.
Dispone de Last Gasp

3.000

Modulo comunicacion a conectar al medidor provisto en subitem 1.1 a través de
la red celular de ANTEL. Deberan poder comunicarse con el software provistq
en subitem 2.1. Es un modulo que se incorpora al medidor)
Dispone de Last Gasp.

280.000

Modulo comunicacion a conectar a los medidores provistos en los subitems 1.2.a
y 1.2.b a través de la red celular de ANTEL. Deberan poder comunicarse con el
software provisto en subitem 2.1. Es un mddulo que se incorpora al medidor|
Dispone de Last Gasp

28.000

1.10

Modulo comunicacion a conectar al medidor provisto en subitem 1.1 a través de
la red eléctrica de UTE, con tecnologia PLC. Deberan poder comunicarse con

lac NCTT nravictac en 1 5 a/h Fe un mAdulaane ce incarnara al medidar

55.000

Moddulo comunicacion a conectar a los medidores provistos en los subitems 1.2.a
y 1.2.b a través de la red eléctrica de UTE, con tecnologia PLC. Deberan poder|
comunicarse con las DCU provistas en 1.5.a/b. Es un médulo que se incorpora al
medidor.

5.000

1.12

Antenas tipo latigo o baston articulado idénticas a las provistas en los sub items|
1.8 v 1.9,

1.000

ITEM 3




3.1

MBIm- Medidor Basico Inteligente monofasicos. Medidor monofésico
electronico de energia activa y reactiva con puerto para comunicacion remota,
programable, 230V, corriente basica menor o igual a 10A y corriente maximal
mayor o iguala 60A, 50Hz, clase de precision 1. Debe ser apto para conectarse
en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este item.

Con capacidad de incorporar uno de los modulos de comunicacion solicitados en
este item.
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32.a

MBIt- Medidor Basico Inteligente trifasico. Medidor trifasico electronico energial
activa y reactiva con puerto para comunicacion remota, programable, apto para
medir en redes de tres hilos (3*230V), corriente basica menor o igual a 15A vy|
corriente maxima mayor o igual a 100A, 50Hz, clase de precision 1. Debe ser
apto para conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este
item.

Con capacidad de incorporar uno de los modulos de comunicacion solicitados en
este item.

16

3.2.b

MBIt- Medidor Basico Inteligente trifasico. Medidor trifasico electronico energial
activa y reactiva con puerto para comunicacién remota, programable, apto para
medir en redes de cuatro hilos (3¥230/400V), corriente basica menor o igual aj
15A y corriente maxima mayor o iguala 100A, 50Hz, clase de precision 1. Debe
ser apto para conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de
este item.

Con capacidad de incorporar uno de los modulos de comunicacion solicitados en
este item.

33.a

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de la red|
eléctrica de tres hilosde UTE. Debera poder comunicarse hacia los medidores a
través de conexion PLC. Deberan poseer al menos un puerto Ethernet por el
cual se conectaran al equipo de comunicacion TCP/IP para poder comunicarse
con el software provisto en el sub-item 2.1,
Dispone de Last Gasp

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de la red|
eléctrica de cuatro hilosde UTE. Debera poder comunicarse hacia los medidores|
a través de conexion PLC. Deberan poseer al menos un puerto Ethernet por el
cual se conectaran al equipo de comunicaciéon TCP/IP para poder comunicarse
con el software provisto en el sub-item 2.1,
Dispone de Last Gasp




3.4

Fuente externa con banco de poder para alimentacion de ONT de Antel y/o|
DCU provistos en subitem 3.3.a, 3.3.b y 3.5

3.5

DCU a conectar a los medidores de este item por RS485. Debera poder|
comunicarse hacia los medidores a través de conexion de datos serial RS485.
Deberan poseer al menos un puerto Ethernet por el cual se conectaran al equip
de comunicacion TCP/IP para poder comunicarse con el software provisto en el
sub-item 2.1.
Dispone de Last Gasp

3.6.a

Modbdulo comunicacion a conectar al medidor provisto en subitem 3.1 a través de
la red celular de ANTEL, tecnologia LTE. Deberan poder comunicarse con el
software provisto en subitem 2.1. Es un moédulo que se incorpora al medidor,
Dispone de Last Gasp.

Moédulo comunicacion a conectar al medidor provisto en subitem 3.1 a través de|
la red celular de ANTEL, tecnologia NarrowBandloT. Deberan poder|
comunicarse con el software provisto en subitem 2.1. Es un modulo que se
incorpora al medidor|
Dispone de Last Gasp.

3.6.c

Modulo comunicacion a conectar a los medidores provistos en los sub-items 3.1 a
través de la red celular de ANTEL, tecnologia LTE-CAT M. Deberan poder|

comunicarse con el software provisto en subitem 2.1. Es un modulo que se
H al did Nicnana da T act (Gacn

3.7.a

Modulo comunicacion a conectar a los medidores provistos en los subitems 3.2.a
y 3.2.b a través de la red celular de ANTEL, tecnologia LTE. Deberan poder|
comunicarse con el software provisto en subitem 2.1. Es un modulo que se
incorpora al medidor|
Dispone de Last Gasp




Lista de Precios de los Bienes que han de ser Importados (para Proveedores nacionales) - Cotizacion Puerto Libre (puerto ¢ aeropuerto)

Nombre del Oferente: No.Licitacion: Pagina de
Tabla de Cantidades y Precios Moneda Cotizacion:
1 2 3 4 5 6
PAIS PRECIO UNITARIO TOTAL PRECIO
ITEM DESCRIPCION DE CANTIDAD PUERTO LIBRE PUERTO LIBRE
ORIGEN (LUGAR DE ACCESO)*

(columnas 4 * 5)

ITEM 1

MBIm- Medidor Basico Inteligente monofasicos. Medidor monofésico
electronico de energia activa y reactiva con puerto para comunicacion remota,
programable, 230V, corriente basica menor o igual a 10A y corriente maximal
1.1 mayor o iguala 60A, 50Hz, clase de precision 1. Debe ser apto para conectarse 365.000
en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este item.

Con capacidad de incorporar uno de los médulos de comunicacion solicitados en
este item.

MBIt- Medidor Basico Inteligente trifasico. Medidor trifasico electronico energial
activa y reactiva con puerto para comunicacidon remota, programable, apto para
medir en redes de tres hilos (3*230V), corriente basica menor o iguala 15A vy
corriente maxima mayor o igual a 100A, 50Hz, clase de precision 1. Debe ser

1.2.a apto para conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este

30.000

item.

Con capacidad de incorporar uno de los modulos de comunicacion solicitados en

MBIt- Medidor Basico Inteligente trifasico. Medidor trifasico electronico energial
activa y reactiva con puerto para comunicacion remota, programable, apto para
medir en redes de cuatro hilos (3*230/400V), corriente basica menor o igual a
12b 15A y corriente maxima mayor o iguala 100A, 50Hz, clase de precision 1. Debe 8.000
ser apto para conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de
este item.

1.3 Paquete de cursos medidores, DCU y médulos de comunicacion. 1

Repuestos de tapa proteccion de bornera, seran idénticas a las provistas en el
14.a P pa p ’ P 8.000

subitem 1.1,

Repuestos de tapa proteccion de bornera, seran idénticas a las provistas en el
1.4b pu pa P g prov 4.000

subitem 1.2.a

Repuestos de tapa proteccion de bornera, seran idénticas a las provistas en el 2.000
subitem 1 2 b :




1.5.a

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de la red|
eléctrica de tres hilos de UTE. Deberan poder comunicarse con el software
provisto en subitem 2.1 a través de IP, a través de un equipo conectado a la FO
suministrada por ANTEL.
Dispone de Last Gasp

320

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de la red
eléctrica de cuatro hilos de UTE. Deberan poder comunicarse con el software
provisto en subitem 2.1 a través de IP, a través de un equipo conectado a la FO
suministrada por ANTEL.
Dispone de Last Gasp

30

Fuente externa con banco de poder para alimentacion de ONT de Antel y/o
DCU provistos en subitem 1.5 v 1.7

3.400

DCU a conectar a los medidores de este item por RS485. Deberan poder|
comunicarse con el software provisto en subitem 2.1 a través de IP, a través de|
un equipo  conectado a la FO suministrada  por ANTEL.
Dispone de Last Gasp

3.000

1.8

Moédulo comunicacion a conectar al medidor provisto en subitem 1.1 a través de|
la red celular de ANTEL. Deberan poder comunicarse con el software provistq
en subitem 2.1. Es un modulo que se incorpora al medidor,
Dispone de Last Gasp.

280.000

Moddulo comunicacion a conectar a los medidores provistos en los subitems 1.2.a
y 1.2.b a través de la red celular de ANTEL. Deberan poder comunicarse con el
software provisto en subitem 2.1. Es un moddulo que se incorpora al medidor,
Dispone de Last Gasp

28.000

1.10

Moédulo comunicacion a conectar al medidor provisto en subitem 1.1 a través de|
la red eléctrica de UTE, con tecnologia PLC. Deberan poder comunicarse con

lac DCTT nravictacen 1 5 a/h Fe un mAdulaane ce incarnara al medidar

55.000

Moddulo comunicacion a conectar a los medidores provistos en los subitems 1.2.a
y 1.2.b a través de la red eléctrica de UTE, con tecnologia PLC. Deberan poder|
comunicarse con las DCU provistas en 1.5.a/b. Es un médulo que se incorpora al
medidor.

5.000

Antenas tipo latigo o baston articulado idénticas a las provistas en los sub items|
1.8v 19

1.000

ITEM 3

3.1

MBIm- Medidor Baésico Inteligente monofasicos. Medidor monofasicol
electronico de energia activa y reactiva con puerto para comunicacion remota,
programable, 230V, corriente basica menor o igual a 10A y corriente maximal
mayor o igual a 60A, S0Hz, clase de precision 1. Debe ser apto para conectarse
en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este item.
Con capacidad de incorporar uno de los modulos de comunicacion solicitados en|
este item,

58




32.a

MBIt- Medidor Basico Inteligente trifasico. Medidor trifasico electronico energial
activa y reactiva con puerto para comunicacion remota, programable, apto para
medir en redes de tres hilos (3*230V), corriente basica menor o iguala 15A vy
corriente maxima mayor o igual a 100A, 50Hz, clase de precision 1. Debe ser
apto para conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de este
item.

16

MBIt- Medidor Basico Inteligente trifasico. Medidor trifasico electronico energial
activa y reactiva con puerto para comunicacion remota, programable, apto para
medir en redes de cuatro hilos (3*230/400V), corriente basica menor o igual a|
15A y corriente maxima mayor o iguala 100A, S0Hz, clase de precision 1. Debe
ser apto para conectarse en un bus de datos RS 485 junto a otros medidores de
este item.

Con capacidad de incorporar uno de los modulos de comunicacion solicitados en|
este item.

33.a

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de la red|
eléctrica de tres hilosde UTE. Debera poder comunicarse hacia los medidores a
través de conexion PLC. Deberan poseer al menos un puerto Ethernet por el
cual se conectaran al equipo de comunicacion TCP/IP para poder comunicarse
con el software provisto en el sub-item 2.1,
Dispone de Last Gasp

DCU a conectar a los medidores de este item por PLC a través de la red|
eléctrica de cuatro hilosde UTE. Debera poder comunicarse hacia los medidores|
a través de conexion PLC. Deberan poseer al menos un puerto Ethernet por el
cual se conectaran al equipo de comunicacion TCP/IP para poder comunicarse
con el software provisto en el sub-item 2.1,
Dispone de Last Gasp

3.4

Fuente externa con banco de poder para alimentacion de ONT de Antel y/o
DCU nrovistos en subitem 3.3.a. 3.3 b v 3.5

3.5

DCU a conectar a los medidores de este item por RS485. Debera poder|
comunicarse hacia los medidores a través de conexion de datos serial RS485.
Deberan poseer al menos un puerto Ethernet por el cual se conectaran al equip
de comunicacion TCP/IP para poder comunicarse con el software provisto en el
sub-item 2.1.
Dispone de Last Gasp

3.6.a

Moddulo comunicacién a conectar al medidor provisto en subitem 3.1 a través de
la red celular de ANTEL, tecnologia LTE. Deberan poder comunicarse con el
software provisto en subitem 2.1. Es un moddulo que se incorpora al medidor,
Dispone de Last Gasp.

Modulo comunicacion a conectar al medidor provisto en subitem 3.1 a través de
la red celular de ANTEL, tecnologia NarrowBandloT. Deberan poder|
comunicarse con el software provisto en subitem 2.1. Es un moddulo que se
incorpora al medidor|
Dispone de Last Gasp.




Moédulo comunicacion a conectar a los medidores provistos en los sub-items 3.1 a|
través de la red celular de ANTEL, tecnologia LTE-CAT M. Deberan poder|

36 comunicarse con el software provisto en subitem 2.1. Es un moddulo que se
incornara al madidar Nicnone da T act Caon
Moddulo comunicacion a conectar a los medidores provistos en los subitems 3.2.a
y 3.2.b a través de la red celular de ANTEL, tecnologia LTE. Deberan poder|
. comunicarse con el software provisto en subitem 2.1. Es un moddulo que se
J.a

incorpora al medidor,
Dispone de Last Gasp




